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Adaméw kan san zewn

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
1 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE.
1/KNR 2-01 |SST.lll.4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
2|KNR 2-01 |SST.l1.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.Ill (80 %)
kan sanitarna
(3,01,0*((2,04+1,54)/2)+0,10)*0,8 m3 4,38
kan.technologiczna.
(83*1,0%((2,53+1,75)/2)+0,10)*0,8 m3 56,58
poszerzenie dla studni rewizyjnych i separatora
(((2,5*1,5%(((2,04+2,4+2,0+2,16)/4)+0,10))*4))*0,8 m3 27,00
pogtebienie dla osadnika separatora
((2,52,5)*1,05)*0,8 m3 5,25
pogtebienie dla studni rewizyjnych i separatora (podstawy)
((2,5*2,5"0,15)*4)*0,8 m3 3,00
RAZEM 96,21
3|KNR 2-01 |SST.l.4 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.1/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
kan sanitarna
(3,01,0*((2,04+1,54)/2)+0,10)*0,2 m3 1,09
kan.technologiczna.
(83*1,0%((2,53+1,75)/2)+0,10)*0,2 m3 14,14
poszerzenie dla studni rewizyjnych i separatora
(((2,5*1,5%(((2,04+2,4+2,0+2,16)/4)+0,10))*4))*0,2 m3 6,75
pogtebienie dla osadnika separatora
((2,52,5)*1,05)*0,2 m3 1,31
pogtebienie dla studni rewizyjnych i separatora (podstawy)
((2,5*2,5"0,15)*4)*0,2 m3 0,75
RAZEM 24,04
4/KNR 2-01 |SST.l1.4 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1mi |m2
d.1/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
kan sanitarna
(3,0%((2,04+1,54)/2)+0,10)*2 m2 10,94
kan.technologiczna.
(33*((2,53+1,75)/2)+0,10)*2 m2 141,44
poszerzenie dla studni rewizyjnych i separatora
(((2,5*(((2,04+2,4+2,0+2,16)/4)+0,10))*4))*2 m2 45,00
pogtebienie dla osadnika separatora
(2,5%1,05)*2 m2 5,25
pogtebienie dla studni rewizyjnych i separatora (podstawy)
((2,5%0,15)*4)*2 m?2 3,00
RAZEM 205,63
5|KNR 2-01 |SST.l.4 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1mi |m2
d.1/0321-07 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
nast.1m szer.
poszerzenie dla studni rewizyjnych i separatora
(((3,0*(((2,04+1,54)/2)+0,10))*3))*2 m2 34,02
pogtebienie dla osadnika separatora
(2,5%1,05)*2 m2 5,25
pogtebienie dla studni rewizyjnych i separatora (podstawy)
((2,5%0,15)*4)*2 m?2 3,00
RAZEM 42,27
6/KNNR 4 SST.IIL.4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1{1411-01
kan.sanit.
3*1,00,10 m3 0,30
kan.technol.
33*1,0"0,10 m3 3,30
RAZEM 3,60
7|KNNR 4 SST.IIL.4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - ob-  |m3
d.1/1411-04 sypka i nadsypka rurociggéw grubos$¢ catk. 50 cm (30 cm pod wierzch
rury)
kanal.sanit.
3"1,0%(0,25*2) m3 1,50
RAZEM 1,50
8|KNNR 4 SST.IIL.4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - ob- |m3
d.1/1411-03 sypka i nadsypka rurociggéw grubos$¢ catk. 40 cm (30 cm pod wierzch

rury)
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kanal.technol.
33*1,0%(0,20*2) m3 13,20
RAZEM 13,20
9/KNR 2-01 |SST.lIl.4 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1]0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill piaskiem dowiezionym (wymiana grun-
tu)
zasypka piaskiem pod nawierzchnig utwardzong
(((2*1,0*(1,54+1,75)/2)+0,10)-0,50) m3 2,89
RAZEM 2,89
10|KNR 2-01 |SST.lll.4 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1]0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+wymiana gruntu+objetos¢
studzienek+obj.separatora+podbudowy)
((96,21+24,04)-((3,60+1,50+13,20+2,89)+(7,28+3,39+3,75)))*0,8 m3 67,71
RAZEM 67,71
11/KNR 2-01 |SST.lIl.4 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0101 kat.l-Il; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m (20 %)
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+wymiana gruntu+objetos¢
studzienek+obj.separatora+podbudowy)
((96,21+24,04)-((3,60+1,50+13,20+2,89)+(7,28+3,39+3,75)))*0,2 m3 16,93
RAZEM 16,93
12|KNR 2-01 |SST.lll.4 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-  |m3
d.1|0236-01 1]
67,71+16,93+2,89 m3 87,53
RAZEM 87,53
13/KNR 2-01 |SST.IIl.4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.1]/0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. llI
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
14|KNR 2-01 |SST.lll.4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill|m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(96,21+24,04)-(67,71+16,93) m3 35,61
RAZEM 35,61
15/KNR 2-01 |SST.lIl.4 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV (4 km)
Krotnosé = 8
(96,21+24,04)-(67,71+16,93) m3 35,61
RAZEM 35,61
2 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
16|KNR-W 2- |SST.IIl.4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PCV-Ukl. |m
d.2|18 0408-02 SN 8 LITE - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
17/KNR-W 2- |SST.IIl.4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm PCV-U kl. |m
d.2|18 0408-01 SN 8 LITE - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
7,0+14,0+9,0+3,0 m 33,00
RAZEM 33,00
18|KNR 4-051 |SST.lIl.4 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm (wigczenie do istn.ka- |szt.
d.2|0124-02 nal.sanit.)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR-W 2- |SST.IIl.4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.2|18 0513-01 kopie o gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 2- |SST.lIl.4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-{[0.5
d.2|18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-4 [0.5 -4,00
m]
stud.
RAZEM -4,00
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21|KNR-W 2- |SST.lll.4 Separator ttuszczu o przeptywie 2 I/s stud.
d.2(18 0513-03
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- |SST.lI.4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cemen-|m3
d.2|18 0511-06 tu grub. 15 cm - podbudowa studzienek kanalizacyjnych
(2,52,50,15)*4 m3 3,75
RAZEM 3,75
23|KNR-W 2- |SST.lIl.4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub  |m2
d.2|/18 0612-01 roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
((2,5*2,5*0,15)*4) m?2 3,75
RAZEM 3,75
24/KNR-W 2- |SST.lI.4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub  |m2
d.2|18 0612-02 roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
((2,52,5"0,15)*4) m?2 3,75
RAZEM 3,75
25/KNR-W 2- |SST.lI1.4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych |m2
d.2|/18 0613-01 z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(((2,50*0,15)*2)*4) m2 3,00
RAZEM 3,00
26|/KNR-W 2- |SST.lI.4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych |mz2
d.2|18 0613-02 z emuls;ji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna
warstwa
(((2,50*0,15)*2)*4) m?2 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 2-28 |SST.lll.4 Przejscia szczelne dla rur PVC o $r.160 mm szt.
d.2|0510-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 2-28 |SST.l.4 Przejscia szczelne dla rur PVC o0 $r.110 mm szt.
d.2|0510-01
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
29/KNR 4-01 |SST.lll.4 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2/0208-02 zwirowego o grubosci do 20 cm - wigczenie do istn.studzienki rewizyj-
analogia nej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30(KNR 2-18 |SST.lIl.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
33+3 m 36,00
RAZEM 36,00
31|KNR 2-19 |SST.lll.4 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm (wtgczenie do budynku) m
d.2|0119-04
1,0+1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-19 |SST.lll.4 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm (wigczenia do |szt.
d.2|0122-04 budynku)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 2-18 |SST.lIl.4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy |m
d.2|0412-01 systemowe (wtgczenie do budynku)
2 m 2,00
RAZEM 2,00
34/KNR-W 2- |SST.lIl.4 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  |kpl.
d.2|18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2- |SST.lIl.4 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2|18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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36|KNR 5-10 |SST.lIl.4 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
1 m 1,00
RAZEM 1,00
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