PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM.JANA PAWLA Il W ADAMOWIE NA ZAKLAD AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

ADRES INWESTYCJI : ADAMOW, GM.PROMNA, jedn.ewidencyjna 140102_2 Promna, obreb 0002-Adamow, dziatka nr ew:297/
1-305/1

INWESTOR : GMINA PROMNA

ADRES INWESTORA : 26-803 PROMNA, PROMNA KOLONIA 5

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPORZADZIt. KALKULACJE : DARIUSZ KOPYT

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Adamoéw wentylacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

INSTALACJA WENTYLACJI
1|ZESPOL NAWIEWNY DLA KUCHNI | POM.KUCHENNYCH 1 17
2|ZESPOL WYWIEWNY DLA KUCHNI | POM.KUCHENNYCH 18 32
3|ZESPOL NAWIEWNY DLA JADALNI 33 44
4|ZESPOL WYWIEWNY DLA JADALNI 45 48
5|ELEMENTY WENTYLACYJNE UZUPEENIAJACE 49 51
6/INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ROBOTY UZUPELNIAJACE 52 55
7|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE 56 57
8|CIEPLO TECHNOLOGICZNE DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH 58 92
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Adaméw wentylacja

OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
INSTALACJA WENTYLACJI
1 ZESPOL NAWIEWNY DLA KUCHNI | POM.KUCHENNYCH
1/KNR 2-17|SST.lI.3 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm (715x320 |szt.
d.1|0146-04 mm)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-17|SST.111.3  |Kro¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie |szt.
d.1/0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 2-17|SST.111.3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do prze-  |szt.
d.1/0130-05 woddow o0 obwodzie do 2400 mm - dostawa z centralg wentylacyjng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-17|SST.111.3 |Centrala wentylacyjna nawiewna o przeptywie powietrza V-1690 m3/h,  |szt.
d.1/0307-01 podwieszana, z hagrzewnicg wodng o mocy grzewczej 22.6 kW, z auto-
analogia matyka sterujaca
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-17|SST.1I1.3 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1/0154-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|/KNR 2-17|SST.111.3 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow |szt.
d.1/0138-01 stalowych i aluminiowych (200x100 mm)
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-17|SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.1]/0138-01 stalowych i aluminiowych (200x200 mm)
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR 2-17|SST.111.3 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow |szt.
d.1/0138-01 stalowych i aluminiowych (300x200 mm)
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR 2-17|SST.111.3  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do prze-  |szt.
d.1/0130-01 wodéw o obwodzie do 800 mm
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do prze- |szt.
d.1/0130-02 wodoéw o obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1/0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,24 m?2 0,24
RAZEM 0,24
12/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1/0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
8,64 m?2 8,64
RAZEM 8,64
13/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6,59+21,43 m?2 28,02
RAZEM 28,02
14/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1/0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,7 m?2 1,70
RAZEM 1,70
15/KNR 9-16 |SST.IIl.3 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1/0103-02 katnym samoprzylepna matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
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0,3+10,5 m2 izo- 10,80
lacji
RAZEM 10,80
16|KNR 9-16 |SST.IIl.3 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1/0103-03 katnym samoprzylepna matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
7,8+23,9 m2 izo- 31,70
lacji
RAZEM 31,70
17/KNR 9-16 |SST.IIl.3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1/0103-05 katnym samoprzylepng matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 3000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
2 m2 izo- 2,00
lacji
RAZEM 2,00
2 ZESPOL WYWIEWNY DLA KUCHNI | POM.KUCHENNYCH
18/KNR 2-17|SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw |szt.
d.2|0138-01 stalowych i aluminiowych (200x100 mm)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 2-17|SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.2|0138-01 stalowych i aluminiowych (200x200 mm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw |szt.
d.2|0138-01 stalowych i aluminiowych (300x200 mm)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.2|0141-06 z oswietleniem, filtrami przeciwttuszczowymi, kondensatorami pary oraz
wentylatorami wyciggowymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-17 |SST.IIl.3 |Daszek zabezpieczajgcy kanat wyciagowy z okapow ze stali nierdzewnej |szt.
d.2|0145-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm (dla |szt.
d.2|0150-02 dwoch kanatow murowanych)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-17 |SST.IIl.3 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - thumik szt.
d.2|0155-03 dla wentylatora dachowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-17 |SST.IIl.3 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.2/0208-02 ssgcego do 315 mm (250 mm)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.2/0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
6,8+7,6 m2 14,40
RAZEM 14,40
27|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.2|0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
5,86 m?2 5,86
RAZEM 5,86
28|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
d.2|0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 % ($r. 160 mm) - stal nierdzewna
4,6 m2 4,60
RAZEM 4,60
29/KNR 2-17|SST.llI.3  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
d.2|0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 % ($r. 125 mm) - stal nierdzewna
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1,6 m?2 1,60
RAZEM 1,60
30|KNR 9-16 |SST.IIl.3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.2/0103-02 katnym samoprzylepng matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
7,9+8,8 m2 izo- 16,70
lacji
RAZEM 16,70
31|KNR 9-16|SST.llI.3 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.2/0103-03 katnym samoprzylepna matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
6.8 m2 izo- 6,80
lacji
RAZEM 6,80
32|KNR 9-16 |SST.IIl.3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym |m2 izo-
d.2|0108-01 samoprzylepng mata lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli aluminio- |lacji
z.0.3.3. wej - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm - z drabin
lub rusztowan przestawnych
4,9+1,8 m2 izo- 6,70
lacji
RAZEM 6,70
3 ZESPOL NAWIEWNY DLA JADALNI
33|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm (515x320 |szt.
d.3/0146-03 mm)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie |szt.
d.3/0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do prze- |szt.
d.3/0130-04 wodoéw o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralg wentylacyjng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o przeptywie powietrza na- |szt.
d.3|0307-01 wiewanego V-1500 m3/h, powietrza wywiewanego V- 1500 m3/h pod-
analogia wieszana, z nagrzewnicg wodng 0 mocy grzewczej 5,2 kW, z automaty-
ka sterujaca
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-17|SST.llI.3 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm |-0.8 m |szt.
d.3/0154-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-17 |SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow |szt.
d.3/0138-02 stalowych i aluminiowych z kierownicami poziomymi i pionowymi (400x
200 mm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR 2-17|SST.llI.3  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.3/0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,56 m?2 3,56
RAZEM 3,56
40|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,32 m?2 13,32
RAZEM 13,32
41|/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3/0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
10,42 m?2 10,42
RAZEM 10,42
42|/KNR 9-16 |SST.IIl.3 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.3/0103-02 katnym samoprzylepng matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
4,2 m2 izo- 4,20
lacji
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RAZEM 4,20
43|/KNR 9-16 |SST.IIl.3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.3/0103-03 katnym samoprzylepng matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
14,9 m2 izo- 14,90
lacji
RAZEM 14,90
44|/KNR 9-16|SST.IIl.3 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.3/0103-04 katnym samoprzylepna matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
11,8 m2 izo- 11,80
lacji
RAZEM 11,80
4 ZESPOL WYWIEWNY DLA JADALNI
45/KNR 2-17|SST.IIl.3 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.4|0154-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 2-17|SST.IIl.3  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodo6w |szt.
d.4/0138-02 stalowych i aluminiowych z kierownicami poziomymi i pionowymi (400x
200 mm)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|/KNR 2-17|SST.IIl.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.4/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,50 m2 13,50
RAZEM 13,50
48|/KNR 9-16 |SST.IIl.3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.4/0103-03 katnym samoprzylepng matg lamelowg z ptaszczem ochronnym z folli lacji
z.0.3.3. aluminiowej - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
14,9 m2 izo- 14,90
lacji
RAZEM 14,90
5 ELEMENTY WENTYLACYJNE UZUPELNIAJACE
49|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Wentylatory fazienkowe, nakanatowe zatgczane wytacznikiem Swiatta z | szt.
d.5/0205-01 op6znieniem czasowym o wydajnosci V-80 m3/h
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Montaz kratek kontaktowych w dolnej czesci drzwi szt.
d.5/0920-28
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51|KNR 2-17|SST.IIl.3 |Nawiewnik okienny higrosterowalny szt.
d.5|0156-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ROBOTY UZUPELNIAJACE
52|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6/0333-08 mentowo-wapienne;j
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
53|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6/0333-09 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6/0333-11 mentowo-wapienne;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR BC- |SST.IlI.3 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajaca spetniajgca warunki m2
d.6|02 0304- ogniochronnosci EI 120
03
analogia
3.6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
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7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
56 SST.II.3 |Oprzewodowanie, zsynchronizowanie automatyki oraz uruchomienie - |kpl
d.7|wycena central wentylacyjnych
indywidu-
alna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
57 SST.II.3  |Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl
d.7|wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 CIEPLO TECHNOLOGICZNE DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
58/KNR-W [SST.IlIl.2 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.8|2-15 niach spawanych na $cianach w budynkach
0403-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
59|KNR-W [SST.IlIl.2 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- |m
d.8|2-15 niach spawanych na $cianach w budynkach
0403-03
75 m 75,00
RAZEM 75,00
60|KNR-W |SST.IlIl.2 |Ptukanie instalacji cieplnej w budynkach niemieszkalnych m
d.8|2-15
0128-02
95 m 95,00
RAZEM 95,00
61|KNR 2-16 |SST.lIl.2 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami rurociggéw o $r.  |m2
d.8/0507-03 zewn. do 95 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposred-
z.0.2.2.2. nim orurowaniu urzadzen energetycznych i aparatury chemicznej - de-
9902-1 z. montaz uzytkowy
5z.2.3.
9903-1
2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
62|KNR 2-16|SST.lll.2 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami korkowymi ruro-  |m?2
d.8/0507-03 ciggow o $r.zewn. do 95 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na
z2.0.2.2.2. bezposrednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicz-
9902-1 z. nej - izolacja materiatami z demontazu
0.2.2.3.
9902-2
2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
63|KNR 4-02|SST.Ill.2 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 mm szt.
d.8|0505-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 4-02|SST.Ill.2 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
d.8/0505-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm |szt.
d.8/0408-03
3+3+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
66|KNR 2-15|SST.lll.2 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm |szt.
d.8/0408-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.8/0408-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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68|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 20 mm szt.
d.8/0408-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-15|SST.Ill.2  |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.8/0408-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 20 mm (do-  |szt.
d.8|/0408-02 stawa z centralami wentylacyjnymi)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71|KNR 2-15|SST.lll.2 |Zawory spustowe 0 $r.nom. 20 mm szt.
d.8|0112-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 7-07 |SST.lIl.2 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape- |kpl.
d.8/0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNR-W |SST.Ill.2 |Rury przytagczne o $r. 20 mm do nagrzewnic central wentylacyjnych kpl.
d.8|2-15
0428-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR-W |SST.Ill.2 |Rury przytagczne o $r. 25 mm do nagrzewnic o potaczeniu spawanym kpl.
d.8|2-15
0428-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR 2-15|SST.lll.2  |Odpowietrzniki automatyczne o potaczeniach gwintowanych $r.nominal- |szt.
d.8|0408-01 na 15 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
76|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Zawory pododpowietrznikowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominal- |szt.
d.8|0408-01 na 15 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
77|KNR-W |SST.lll.2 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.8|2-15
0530-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
78/KNR-W |SST.lll.2 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.8|2-15
0530-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 2-15|SST.llIl.2 |Préba instalaciji ciepta technologicznego na goraco z dokonaniem regu- |szt.
d.8|0512-01 lacji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR 2-02|SST.IIl.5 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stal.o $r.do 50 mm m
d.8(1512-01
95 m 95,00
RAZEM 95,00
81|KNR 0-34|SST.lll.2 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm z |m
d.8/0101-10 materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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82|KNR 0-34 |SST.IIl.2 |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm z |m
d.8/0101-19 materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia
75 m 75,00
RAZEM 75,00
83|KNR 4-01|SST.lll.2 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie  |m
d.8/0339-04 cementowo-wapiennej
6 m 6,00
RAZEM 6,00
84|KNR 4-01 |SST.IIl.2 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.8/0336-04 cementowo-wapiennej
4 m 4,00
RAZEM 4,00
85|KNR 4-01|SST.lll.2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.8/0333-08 cementowo-wapiennej
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
86|KNR 4-01 |SST.IlIl.2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.8/0333-09 mentowo-wapienne;j
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87|KNR 4-01|SST.lll.2 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.8/0326-04 mi w $cianach z cegiet
6 m 6,00
RAZEM 6,00
88|KNR 4-01 |SST.IlIl.2 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.8|/0326-02 mi w $cianach z cegiet
4 m 4,00
RAZEM 4,00
89|KNR 4-01|SST.lll.2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.8|0323-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
90|KNR 4-01 |SST.lll.2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.8/0323-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91|KNR BC- |SST.lll.2 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajaca spetniajgca warunki m2
d.8/02 0304- ogniochronnosci El 120
03
analogia
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
92|KNR 2-05|SST.lll.2 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.8/0208-03
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
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