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Adamów budowlanka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 25
2 Roboty modernizacyjne ścian 26 28
3 Posadzki 29 36
4 Tynki i okładziny ścian 37 52
5 Stolarka i ślusarka 53 67
6 Roboty zewnętrzne 68 77
7 Wposażenie technologiczne 78 119
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Adamów budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do
2 m2

szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

2
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

1,36*2,05 m2 2,79
RAZEM 2,79

3
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
wewnętrzne

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno ze-
wnętrzne

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,43*1,53 m2 3,72
RAZEM 3,72

6
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,18+0,82+1,07+1,22+1,0 m 5,29
RAZEM 5,29

7
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

8
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

257,93-7,21 m2 250,72
RAZEM 250,72

9
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,0*(2,83+4,43)-((0,80+0,71)*2,0+0,85*(1,15+1,18)) m2 9,52
2,0*(0,85+1,21*2+0,88+1,13+1,44*2+1,16)-0,60*2,0*6 m2 11,44
2,0*(4,23+2,62)*2-((0,90+0,80)*2,0+0,85*(2,47+1,07)) m2 20,99
2,0*(10,51+5,40+0,17+0,28*2+0,11+0,17)*2-(2,0*0,80*2+0,85*(1,07+2,43+
1,22))

m2 60,47

RAZEM 102,42
10

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

3,0*(0,88+0,85)-0,60*2,05*2 m2 2,73
RAZEM 2,73

11
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

3,0*(2,74+1,02*2+3,04+1,80)-0,80*2,05 m2 27,22
3,0*(2,49+1,83)-((0,60+0,71)*2,05+1,18*0,90) m2 9,21

RAZEM 36,43
12

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd
dla belek

m3

0,14*0,05*1,20*6 m3 0,05
RAZEM 0,05

13
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.
belek stalowych - ceowników 140 mm

m

1,20*6 m 7,20
RAZEM 7,20

14
d.1

SST.
III.1

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm szt.

3*6 szt. 18,00
RAZEM 18,00

15
d.1

SST.
III.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami M12 szt.

3*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

16
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

7,20 m 7,20
RAZEM 7,20

17
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki  na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0,50*7,20 m2 3,60
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RAZEM 3,60
18

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

2,05*(0,26+0,35+1,20*2+0,90+1,0) m2 10,07
RAZEM 10,07

19
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,28*(0,18+0,12+0,11)*2,05 m3 0,24
0,48*1,0*1,15 m3 0,55

RAZEM 0,79
20

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3,0*5+2,10*6+0,90*4 m 31,20
RAZEM 31,20

21
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2,10*6+1,58*4 m 18,92
RAZEM 18,92

22
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3,0*18 m 54,00
RAZEM 54,00

23
d.1

SST.
III.1

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla prze-
wodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM 8,00

24
d.1

SST.
III.1

KNR 7-28
0208-02 +
KNR 7-28
0208-03

Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu
żelbetowa - grubość stropu 200 mm

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM 8,00

25
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi

m3

0,05*(16*1,80+2,79+3,0+1,20)+0,03*(250,72+102,42)+0,10*2,73+0,15*
(36,43+10,07)+0,24

m3 19,87

RAZEM 19,87
2 Roboty modernizacyjne ścian

26
d.2

SST.
III.2

KNR K-02
0104-08

Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

uzupełnie-
nia zew.

2*(0,90*2,10+1,22*1,58) m2 7,64

uzupełnie-
nia wew.

0,90*2,10 m2 1,89

RAZEM 9,53
27

d.2
SST.
III.2

KNR K-02
0104-05

Ściany z bloków silikatowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

3,0*(1,76+1,84+2,96)-1,30*2,10 m2 16,95
RAZEM 16,95

28
d.2

SST.
III.2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na za-
prawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

2,10*(1,35+0,74+1,46+0,80)+0,81*0,90 m2 9,86
3,0*(4,43+3,23+3,31+1,37)-1,0*0,90*2 m2 35,22
3,0*(2,02+2,67+5,47+3,28)-1,0*2,10*2 m2 36,12
3,0*1,27+0,74*0,90 m2 4,48
3,0*1,76*2-10*2,10*2 m2 -31,44
3,0*(0,80+4,78+3,0+2,81)-1,0*2,10*3 m2 27,87
3,30*(3,30+2,78+2,82+2,38)-1,0*2,10*3 m2 30,92

RAZEM 113,03
3 Posadzki

29
d.3

SST.
III.4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża

m2

251,51-9,68 m2 241,83
RAZEM 241,83

30
d.3

SST.
III.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

241,83 m2 241,83
RAZEM 241,83

31
d.3

SST.
III.4

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

241,83 m2 241,83
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RAZEM 241,83
32

d.3
SST.
III.4

ZKNR C-1
0309-04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni po-
ziomej

m2

6,06+6,53+5,72+4,53+11,08 m2 33,92
RAZEM 33,92

33
d.3

SST.
III.4

ZKNR C-1
0309-06

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy
uszczelniającej na powierzchni poziomej

m

33,92*1,1 m 37,31
RAZEM 37,31

34
d.3

SST.
III.4

NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

241,83 m2 241,83
RAZEM 241,83

35
d.3

SST.
III.4

NNRNKB
202 2809-
01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej

m

241,83*1,1 m 266,01
RAZEM 266,01

36
d.3

SST.
III.4

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

1,30 m 1,30
RAZEM 1,30

4 Tynki i okładziny ścian
37

d.4
SST.
III.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1
m2

szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

38
d.4

SST.
III.3

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0,56*(3,76+2,30+4,93+6,71+0,64+2,90+5,50+2,84+5,58) m2 19,69
RAZEM 19,69

39
d.4

SST.
III.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

A-1 2,0*(2,60+2,07)*2-(0,90*2,0+0,85*1,18)+0,15*0,85*2 m2 16,13
A-2 2,0*(2,52+1,67+1,37*2)*2-0,90*2,0*3 m2 22,32
A-4 2,0*(2,38+2,74)*2-1,0*2,0 m2 18,48
A-5 2,0*(1,46+1,76+1,27+1,40)*2-0,90*2,0*3 m2 18,16
A-12 2,0*(3,01+3,39)*2-(1,0*2,0*2+0,85*2,46)+0,15*0,85*2 m2 19,76
A-13 2,0*(2,81+4,01)*2-(1,0*2,0*2+0,85*1,43)+0,15*2,0*2 m2 22,66
A-14 2,0*(2,81+0,15+2,77)*2-1,0*2,0 m2 20,92
A-15 2,0*(3,01+3,39)*2-1,0*2,0*5 m2 15,60
A-16 2,0*(3,20+1,98)*2-1,0*2,0*2 m2 16,72
A-17 2,0*(5,40+5,29+0,28+0,17)*2-(1,0*2,0*2+1,20*2,0+2,43*1,58)+0,15*(0,85*

2+2,0*2)
m2 35,18

A-18 2,0*(2,47+2,54+0,28)*2-(1,0*2,0*2+1,20*2,40) m2 14,28
A-19 2,0*(4,23+2,62)*2-(1,0*2,0*2+1,20*2,0*2+0,85*2,47)+0,15*(0,85*2+2,0*6) m2 18,56
A-20 2,0*(1,70+2,82)*2-1,0*2,0*3 m2 12,08

RAZEM 250,85
40

d.4
SST.
III.3

KNR 2-02
2004-05

Obudowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

1,20*(3,76+2,30+4,93+6,71+0,64+2,90+5,50+2,84+5,58) m2 42,19
RAZEM 42,19

41
d.4

SST.
III.3

KNR 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0,30*2*3,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40

42
d.4

SST.
III.3

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

250,85 m2 250,85
RAZEM 250,85

43
d.4

SST.
III.3

KNR AT-22
0101-04 +
KNR AT-22
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie

m2

250,85 m2 250,85
RAZEM 250,85

44
d.4

SST.
III.3

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

250,85 m2 250,85
RAZEM 250,85
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45
d.4

SST.
III.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

A-1 1,0*(2,60+2,07)*2 9,34
A-2 1,0*(2,52+1,67+1,37*2)*2 13,86
A-3 3,0*(3,29+1,74)*2-(1,0*2,10*2+0,90*2,10) 24,09
A-4 1,0*(2,38+2,74)*2 10,24
A-5 1,0*(1,46+1,76+1,27+1,40)*2 11,78
A-6 3,0*(1,67+2,71)*2-(1,90*2,10+2,50*2,70)+0,15*(2,50+2,70*2) 16,72
A-7 3,0*(4,85+8,60+0,22+0,16)*2-(1,0*2,10*2+1,90*2,10) 74,79
A-8 3,0*(3,06+5,0)*2-2,43*1,58+0,15*(2,43+1,58*2) 45,36
A-9 3,0*(5,48+1,40)*2-1,0*2,05*4 33,08
A-10 3,0*(2,68+3,28)*2-(1,0*2,05+2,46*1,58)+0,15*(2,46+1,58*2) 30,67
A-11 3,0*(2,68+3,28)*2-(1,0*2,05+2,46*1,58)+0,15*(2,46+1,58*2) 30,67
A-12 1,0*(3,01+3,39)*2 12,80
A-13 1,0*(2,81+4,01)*2 13,64
A-14 1,0*(2,81+0,15+2,77)*2 11,46
A-15 1,0*(3,01+3,39)*2 12,80
A-16 1,0*(3,20+1,98)*2 10,36
A-17 1,0*(5,40+5,29+0,28+0,17)*2 22,28
A-18 1,0*(2,47+2,54+0,28)*2 10,58
A-19 1,0*(4,23+2,62)*2 13,70
A-20 1,0*(1,70+2,82)*2 9,04
A-21 3,0*(10,28+5,37)*2-(2,43*1,58*3+1,0*2,10*4)+0,15*(2,43+1,58*2)*3 76,50
A-22 3,0*(1,38+2,32*2)-1,20*2,10 15,54

A  (obliczenia pomocnicze) ========
509,30

509,30*30% m2 152,79
RAZEM 152,79

46
d.4

SST.
III.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocz-
nikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

251,51*30% m2 75,45
RAZEM 75,45

47
d.4

SST.
III.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

509,30-152,79 m2 356,51
RAZEM 356,51

48
d.4

SST.
III.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

251,51-75,45 m2 176,06
RAZEM 176,06

49
d.4

SST.
III.3

KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2

509,30 m2 509,30
RAZEM 509,30

50
d.4

SST.
III.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

509,30 m2 509,30
RAZEM 509,30

51
d.4

SST.
III.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

251,51 m2 251,51
RAZEM 251,51

52
d.4

SST.
III.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

509,30+251,51 m2 760,81
RAZEM 760,81

5 Stolarka i ślusarka 
53

d.5
SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 - drzwi zewnętrzne m2

1,30*2,10 m2 2,73
RAZEM 2,73

54
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

1,43*1,58 m2 2,26
RAZEM 2,26

55
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0
m2 - naświetle nad drzwiami

m2

1,0*0,63 m2 0,63
RAZEM 0,63
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56
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 - drzwi wewnętrzne m2

1,30*2,10 m2 2,73
RAZEM 2,73

57
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne, przeszklone szkłem
bezpiecznym - wiatrołap

m2

1,90*2,10 m2 3,99
RAZEM 3,99

58
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierz-
chni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnętrzne laminowane, wyposażone w klmkę i
zamek

m2

1,0*2,10*10 m2 21,00
RAZEM 21,00

59
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierz-
chni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnętrzne laminowane, wyposażone w klmkę i
zamek oraz kratkę wentylacyjną

m2

1,0*2,10*2 m2 4,20
0,90*2,10*4 m2 7,56

RAZEM 11,76
60

d.5
SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1028-02
analogia

Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe - drzwi laminowane m2

1,0*2,10*5 m2 10,50
RAZEM 10,50

61
d.5

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1029-05
analogia

Ścianki ustępowe dystemowe z drzwiami z płyty HPL m2

2,15*(0,30+1,02) m2 2,84
RAZEM 2,84

62
d.5

SST.
III.5

KNR 4-01
0532-09

Obicie blachą nierdzewną drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podłóg
itp.

m2

16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00

63
d.5

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - dozownik do mydła

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

64
d.5

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - podajnik ręczników jednorazowych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

65
d.5

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - uchwyt na papier toaletowy

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

66
d.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - uchwyt składany wspornikowy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.5

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - uchwyt stały poziomy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6 Roboty zewnętrzne
68

d.6
SST.
III.9

KNR 2-02
2004-01

Obudowa komina płytami OSB na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 55-01

m2

0,50*3*8,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

69
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikonowej o kolorystyce jak
istniejące tynki, grubość docieplenia dopasować do istniejącego

m2

0,90*2,10+1,22*1,58+12,0+0,35 m2 16,17
RAZEM 16,17

70
d.6

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10
cm głębokości koryta

m2

schody 1,60*1,60 m2 2,56
podjazd 1,40*5,0 m2 7,00

RAZEM 9,56
71

d.6
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

9,56 m2 9,56
RAZEM 9,56
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72
d.6

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 45 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

9,56 m2 9,56
RAZEM 9,56

73
d.6

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

1,60*5+5,0*2 m 18,00
RAZEM 18,00

74
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

9,56 m2 9,56
RAZEM 9,56

75
d.6

KNR 4-01
0346-08

Wykucie gniazd w stopniach betonowych schodów dla balustrad itp. gniazd
.

28 gniazd
.

28,00

RAZEM 28,00
76

d.6
SST.
III.5

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu - stal nierdzewna

m

1,70*4+2,20+0,90 m 9,90
RAZEM 9,90

77
d.6

SST.
III.5

KNR 2-02
1207-05

Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z podwójnym pochwytem -
stal nierdzewna

m

5,10*2 m 10,20
RAZEM 10,20

7 Wposażenie technologiczne
78

d.7
SST.
III.8

KNR 2-15
0311-03

Kuchnia gazowa 6-palnikowa szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż patelni elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż podstawy do pieca konwekcyjno-parowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż zmiękczacza wody kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż pakowarki żywności kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szatkownicy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż wilka do mięsa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż lodówki podblatowej 60x60x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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87
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy chłodniczej 70x75x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy mroźniczej 60x60x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

89
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż naświetlacza do jaj kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż zmywarki naczyń i szkła kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż blatu roboczego 30x60x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż blatu roboczego 60x60x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż blatu roboczego 60x180x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż blatu roboczego 60x200x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

95
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż blatu roboczego ze zlewem i miejscem na lodówkę
60x120x85 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

96
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu roboczego z szafkami z drzwiami otwieranymi
60x180x85 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu roboczego z szafkami z drzwiami otwieranymi
60x247x85 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

98
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu roboczego z szafkami z drzwiami otwieranymi
60x330x85 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

99
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu roboczego ze zlewem i półką 60x150x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

100
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu roboczego z półką 60x160x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

101
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu ze zlewem dwukomorowym  60x100x85 cm kpl.
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

102
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż półki wiszącej 30x60 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż półki wiszącej 30x120 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

104
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż półki wiszącej 30x210 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż półki wiszącej 30x247 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

106
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż półki wiszącej 30x270 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż basenu 60x80x85 kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

108
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż basenu z podstawą 60x60x85 kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

109
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafki wiszącej z drzwiami otwieranymi 30x270x85 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

110
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy na sprzęt kuchenny 40x70x180 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

111
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy na sprzęt kuchenny 40x60x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

112
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy na naczynia i sztućce 60x127x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

113
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy przelotowej 70x120x180 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

114
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafki kelnerskiej 47x150x105 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

115
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż regału ociekowego 60x70x180 cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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116
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż regału  60x60x180 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

117
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż regału na warzywa 60x60x180 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

118
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż regału magazynowego 60x60x180 cm kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

119
d.7

SST.
III.8 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż kosza na odpady kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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