pobocze - mieszanaka niezwigzana z K|

Obowigzuje na odcinku 0+000 - 0+300
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tuszywa C90/3 - gr. 10 cm

pobocze @ Jjezdnia 2

2% 2% 1000

2% -

Zieleri (humusowanie z obsiewem trawg)

krawezZnik betonowy 15x30x100 cm Swiatfo 2 cm
fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC11S - gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfalfowego ACT1W - gr. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

teren istnigjacy G1*
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Obowiazuje na odcinku 0+315,95 - 0+370,19; 0+438,83-0+600,53

075

pobocze @ Jjezdnia @ pobocze

pobocze - mieszanaka niezwigzana z kfuszywa C90/3 - gt 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W - gr. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

teren istnigjacy G1*

\pobocze - mieszanaka niezwigzana z kruszywa C90/3 - gr. 10 cm

*UWAGA

(*) Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana
na podiozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

obowigzuje na odcinku 0+375,19 - 0+399,82
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pobocze - mieszanaka niezwigzana z kpuszywa C90/3 - g 1

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow réznych od G1
nalezy doprowadzic podfoze do gruntu G1za
pomoca stabilizacji cementem:

GRUNT RODZIMY G2 -

GRUNT RODZIMY G3 -

GRUNT RODZIMY G4 -

10cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym
popiotem lotnym lub $rodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) o Rm=1,5MPa w celu doprowadzenia podioza do parametrow:
E, 2100 MPa; s 2 1,00; |y < 2,20

15cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym

0cm

Zzieleri (humusowanie z obsiewem trawg)

krawezZnik betonowy 15x30x100 cm Swiatfo 2 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC11S - gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W - gr. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

teren istnigjacy G1*

popiolem lotnym lub $rodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) o Rm=2,5MPa w celu doprowadzenia podioza do v 0: 75 " 77 75 " 7, 00 Y 0, 75
parametrow: E, 2 100 MPa; Is 2 1,00; |, < 2,20 1 1 1 1 1
25cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym
popiotem lotnym lub $rodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem B B
cementu) 0 Rm=2,5MPa w celu dop ia podioza do 6 pObOCZe @ Jezania ,DObOCZé‘
E, 2100 MPa; Is 2 1,00; I, < 2,20

2% 2% 1000

- _2% - 6% .

pobocze - mieszanaka niezwigzana z K|

ruszywa C90/3 - g

10cm

obowigzuje na odcinku 0+399,82 - 0+433,83

pobocze - mieszanaka niezwigzana z kruszywa C90/3 - gr. 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfalfowego ACT1W - gr. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr.25,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30

teren istnigjacy G1*
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