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I. Projekt zagospodarowania

terenu

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska rekreacyjnego w m. Falecice w
gminie Promna.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Falecice
Dziatka nr ewidencyjny: 404/24; 404/20; 404/9; 404/10; 404/11; 404/12; 404/13; 404/14;
404/15; 404/16

Jedn. ewid.: 140102_2 - PROMNA
Obreb ewid.: 0008 — FALECICE
Gmina: Promna

Powiat: biatobrzeski
Wojewddztwo: mazowieckie
ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe budowy pitkochwytu obejmujace:
- przedtuzenie stupkéw ogrodzenia o 4m,
- montaz siatki pitkochwytu,

rozwigzania projektowe budowy o§wietlenia boiska obejmujace:
- utozenie kabli zasilajacych,
- wykonanie fundamentéw masztéw oswietleniowych i tablicy wynikéw,
- ustawienie masztow 1 montaz projektorow oraz tablicy wynikow,
- wykonanie potaczen elektrycznych i wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,

KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji inwestycji.

CEL OPRACOWANIA

Przebudowa boiska rekreacyjnego w m. Falecice ma na celu powigkszenie
funkcjonalnosci boiska oraz wydluzenie czasu jego wykorzystania.

Niniejsze opracowanie bedzie zalgcznikiem do zgloszenia oraz materiatem
wykorzystanym do ogloszenia przetargu na realizacje.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
Uzgodnienia robocze.

Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejgcy

Na dziatkach 404/24; 404/20; 404/9; 404/10; 404/11; 404/12; 404/13; 404/14; 404/15;
404/16 znajduje si¢ boisko rekreacyjne o nawierzchni trawiastej [2] trybuny widowni [4]
budynek zaplecza [1] i utwardzone dojscia dojazdy miejsca postojowe [3] o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej. Przez dzialke przebiegaja przytagcza wodne do nawadniania
boiska i zwigzane z tym linia elektryczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe pitkochwytu [5] o$wietlenia boiska [6] i
tablice wynikéw [7].
Rozwigzanie zostato pokazane na projekcie zagospodarowania dziatki rysunek PZD/2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

[m2] [%]
pow. objeta opracowaniem - 9646,00 100 %
pow. istn. boiska - 6440,00 | - 66,76%
pow. istn. utwardzona z ptyt typ ECO - 441,00| - 4,57%
pow. istn. Utwardzona dojscia, widownia - 527,50 - 5,47%
teren biologicznie czynny poza boiskiem - 2237,50( - 23,20%

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

6. Tereny gornicze

Przebudowywane boisko rekreacyjne nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych
1 w zwigzku z tym nie wystgpi wptyw eksploatacji gorniczej.

7. Dane o zagroZeniach dla srodowiska

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ istotnych zmian w oddziatywaniu obiektu
rekreacyjnego na srodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejacym. Nie ulega zmianie funkcja
tego terenu.

Ponadto inwestycja polegajaca na przebudowie boiska rekreacyjnego
nie jest zaliczana do:
— przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko
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nie jest zaliczana do:

— przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgaco oddzialywaé na Srodowisko
w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).
W zwigzku, z czym nie jest wymagane wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia objetego niniejszym projektem budowlanym.

8. Okreslenie granic terenu budowy

Wykaz dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja (przebudowa boiska
rekreacyjnego) miejscowos¢ Falgcice dz. nr ewidencyjny 404/24; 404/20; 404/9; 404/10;
404/11; 404/12; 404/13; 404/14; 404/15; 404/16 .

9. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania 7 obiektu przez

osoby niepetnosprawne
Nie wystepuja elementy mogace by¢ przeszkoda lub utrudnieniem dla oséb

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczaja 2,0cm.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZD/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PZD/2 — Plan sytuacyjny; skala 1:500
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I1. Projekt

wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji
ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska rekreacyjnego w m. Falecice w
gminie Promna.

LOKALIZACJA

Miejscowosc: Falecice
Dziatka nr ewidencyjny: 404/24; 404/20; 404/9; 404/10; 404/11; 404/12; 404/13; 404/14;
404/15; 404/16

Jedn. ewid.: 140102_2 - PROMNA
Obreb ewid.: 0008 — FALECICE
Gmina: Promna

Powiat: biatobrzeski
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe budowy pitkochwytu obejmujace:
- przedtuzenie stupkéw ogrodzenia o 4m,
- montaz siatki pitkochwytu,

rozwigzania projektowe budowy o§wietlenia boiska obejmujace:
- utozenie kabli zasilajacych,
- wykonanie fundamentéw masztéw oswietleniowych i tablicy wynikéw,
- ustawienie masztéw 1 montaz projektorow oraz tablicy wynikow,
- wykonanie potaczen elektrycznych i wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,

2. Stan projektowany
2.1. ROZWIAZANIE SYTUACYIJINE

Zaprojektowano pitkochwyt 4,00m nad siatkg ogradzajaca boisko o wysokosci
1,80m, co tacznie daje wysokos¢ skuteczng pitkochwytu 5,80m. Zaprojektowano takze
oswietlenie boiska oraz tablice wynikow.

2.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Siatke pitkochwytu zawieszono bezposrednio nad siatkg ogrodzenia. Zamontowano
maszty o wysokosci 14,00m ponad ptyte boiska.
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2.3. PILKOCHWYT

Pitkochwyt zawieszono na przedtuzonych na cztery metry stupkach istniejacego ogrodzenia.
Stupi z rur stalowych ¢ 60mm grubos¢ scianek 3mm. Laczy¢ poprzez spawanie. Malowanie
stupéw: podkiad chlorokauczukowy do elementéw stalowych; warstwa zewng¢trzna emalia
chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne. Stezenie, poziome 1 sko$ne zastrzaty
faczenie stupéw dwoch pierwszych skrajnych i na naroznikach ogrodzenia. Zastrzaty sa
zakonczone z dwoch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowa¢ do stupéw
naroznych i krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu
montujemy do stupa sasiedniego nie wyzej jednak niz Im od jego podstawy. Aby
przymocowac zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory o srednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastgpnie catos$¢ skregci¢ dotgczonymi do zestawu Srubami.
Wszystkie stupy za wyjatkiem naroznych i krancowych wyposazy¢ w przelotki, ktére to
pozwalaja przewlec linke mocujacg siatke przez srodek stupa. Dwie linki poziome,
podtrzymujace siatke, powinny przechodzi¢:

- pierwsza przez stlupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad siatkg istniejaca,

- druga na szczycie stupéw .

Na stupach naroznych i krancowych rozmiesci¢ co ok. 1 mb nitonakregtki w ktére nalezy
wkreci¢ specjalne Sruby z uchem przez ktére nastepnie przewlekana jest linka biegngca
wzdluz tych stupéw ( pionowa ). Siatka pitkochwytu zawieszona na linka stalowa Smm
nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem po obwodzie ogrodzenia
zaopatrzona w Sruby rzymskie do naciagania liny.

Polipropylenowa siatka na pitkochwyty

Siatka na pitkochwyty z polipropylenu wykonana jest z przeplatanych ze sobg warkoczy,
wielu widkien polipropylenowych. W efekcie catos¢ tworzy sznurek o owalnym lub
prostopadtosciennym ksztatcie. Pitkochwyty polipropylenowe nie posiadajg wigzanych
weztow przez co majg one luzniejsza, bardziej elastyczng strukture, a oczka swobodnie
uktadaja si¢ w kwadraty. Najwiekszymi zaletami siatek polipropylenowych jest ich niska
gramatura oraz migkkos¢ przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej. Szeroka gama dostepnych koloréw oraz estetyczna, nowoczesna budowa
zapewnia wigksza widocznos$¢, przejrzystos¢ 1 dostepnos¢ swiatla.

il §
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Siatka na kazda czeg$¢ jest osobnym elementem przymocowanym za pomocg specjalnych
karabinczykéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktére znajduja na jej obwodzie.
Zabrania si¢ obcigzania siatek zabezpieczajacych i stupéw gtéwnych wszelkiego rodzaju
szyldami lub reklamami mogacymi wplyna¢ na zmian¢ obcigzen zwigzanych z oporem
wiatru. Niezastosowanie si¢ do powyzszej instrukcji moze narazi¢ na niebezpieczenstwo
utraty zycia 1 zdrowia uzytkownikow boiska.

UWAGA ! nalezy mie¢ na uwadze:

Dostosowanie si¢ do tych najwazniejszych punktow, pozwoli unikng¢ zbednych awarii 1
zniszczen

. Siatka na pitkochwycie powinna by¢ mocowana tylko po obwodzie catego
prostokata $ciany pitkochwytu, ( nie wolno stosowac linek posrednich przebiegajacych
(przeplatywanych) pole siatki (Srodek siatki) - powoduje to przecigciem oczek siatki) siatke
nie wolno mocowac¢ do posrednich stupéw, tylko do dwéch skrajnych, oraz gérnej i dolne;j
linki stalowej - wtedy sity dziatajace na powierzchnig siatki sg roztozone na caty
pitkochwyt. Jezeli bedziemy mocowac¢ siatke¢ w pionie do posrednich stupéw, spowoduje to
szybszym zuzyciem jednego centralnego sektora siatki np: za bramkg pitkarska. Jak kazdy
si¢ domysla, mniejsza powierzchnia siatki dopietej migdzy dwoma stupami posrednimi,
bedzie mniejsza powierzchnig do amortyzacji uderzen pilek, siatka szybciej si¢ zniszczy 1
bedzie wtedy w catosci do wymiany.

. Najlepsza i najbardziej wytrzymata siatka stosowana na pitkochwytach to: siatka
oczko 8x8 cm grubos¢ Smm

. Stupy stalowe malowane, Profil stalowy zamknigty 060 (kolor dowolny -
standardowy kolor to zielony RAL 6005)

. Lina podtrzymujaca siatke u géry nie moze by¢ ciensza jak Smm

. Stopy fundamentowe pitkochwytu do 6m wysokosci, wykonywane punktowo na

glebokos¢ 1m

2.4. TABLICA WYNIKOW

GOSPODARZE
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e  Wymiary: 200 x 100 x 8 cm;

o Wielko$¢ wyswietlaczy: 32 cm;

o Kolor wyswietlaczy: czerwony;

e Funkcja zegara czasu rzeczywistego;
e Sterowanie bezprzewodowe z pilota;
o Dobra czytelnos¢ do 100 m;

Funkcje sportowe:

o Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP;

e Programowanie dowolnego czasu gry / narastajaco lub malejgco / w zakresie 1 do
99 min./;

o Wyswietlanie wyniku do 19;

e Czas gry - minuty i sekundy

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu o nastgpujace przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:

v' USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 201 3r.
poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami).

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

v' USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 31 marca 2013r. poz. 1232 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.

Przedsiewzigcie to nie wymagaja przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, oraz
niewymagajace przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art.
59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

4. Opinia geotechniczna

Stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe do 0,25m stanowi ziemia roslinna
/humus/. Glebiej zalegaja grunty mineralne. Sg to gtéwnie 0,30m gliny piaszczyste
twardoplastyczne 1L=0,2, 0,15m piasek, ponizej il. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia, zwierciadto wody ustabilizowane okoto 3m ponizej poziomu terenu.

Projektowany obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio, w warstwie gruntéw
mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Ponizej projektowanej rzgdnej gruntéw
rodzimych w podiozu wystepuja grunty o dobrych cechach wytrzymatosciowych. Mozna
przyjmowac kohezje gruntu o wartosci c=28kPa.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.
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OPIS TECHNICZNY - czesé elektryczna
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Zasilanie

Projektowane os$wietlenie boiska zasilane bgda z istniejacej rozdzielnicy giéwne;j
RG budynku biurowo-socjalnego za pomoca projektowanego kabla YKY5x25 i rozdzielnicy
RO. W tym celu rozdzielnice RO nalezy wykona¢ i zabudowa¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Projektowane kable nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych przez
pomieszczenia budynku a nastgpnie w ziemi zgodnie z normami i przepisami.
Pobér mocy nie przekroczy wartosci zapisanej w umowie sprzedazy energii
elektrycznej. Aktualny przydzial mocy jest wystarczajacy dla pokrycia zapotrzebowania
oswietlenia boiska.

2. Oswietlenie boiska

Boisko sportowe zostanie o$wietlone 18 naswietlaczami LED o mocy 463W kazdy.
Projektory zostang umieszczone na masztach 14m, stalowych, ocynkowanych 16-katnych z
fundamentami z betonu o wymiarach 1x1x2m oraz z poprzeczkami 2,0m, zabudowanych
zgodnie ze wskazéwkami producenta. Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu
piaskiem z ubiciem mechanicznym warstwami co 20 cm. Maszty zasili¢ kablami YKY 5x25
mm? z projektowanej rozdzielnicy RO. Projektowane kable uktada¢ w ziemi chronigc w
miejscach kolizji rurami DVK110 i SRS110 — AROT. Lokalizacj¢ masztéw przedstawiono
na zataczonych rysunkach. W maszty wciagng¢ przewody YLY3x2,5 mm? i przytaczyé
oprawy do kabli zasilajagcych za pomocg tabliczek stupowych. Projektowane o$wietlenie
zalgczane i sterowane bedzie za pomoca rozdzielnicy RO. Przewidziano rgczne sterowanie
oswietleniem boisk za pomocg tacznikéw sterujacych umieszczonych w rozdzielnicy RO oraz
zegarem astronomicznym — oswietlenie dyzurne nocne (oprawy nr 6, 8, 9, 11, 14, 15).

3. Pomiar energii

Istniejacy uktad pomiarowy pozostanie bez zmian.

4. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przez wytaczniki instalacyjne, r6znicowopradowe, oraz bezpieczniki w
uktadzie TN-S. Potwierdzi¢ uktad pracy sieci n.n.. Maszty o$wietleniowe uziemié¢ przy
pomocy uzioméw otokowych FeZn25x4 zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q2.

5. Ochrona przed przepieciami

Nalezy zabudowa¢ ochronniki klasy 1+2 w proj. rozdzielnicy RO.
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6. Tablica wynikow

Boisko nalezy wyposazy¢ elektroniczng tablice wynikéw o wymiarach
200x100x8cm wyposazong w czerwone wyswietlacze o wysokos$ci 32cm.

Tablice zabudowa¢ na wskazanym przez producenta maszcie z fundamentem,
wyposazonym w tabliczke slupowa. Lokalizacje tablicy przedstawiono na zatagczonych
rysunkach. Tablicg zasili¢ 1-fazowo projektowanym kablem YKY5x10(2) z rozdzielnicy RO.
Projektowany kabel ukiada¢ w rurach instalacyjnych przez pomieszczenia budynku a
nastepnie w ziemi zgodnie z normami i przepisami. Ukladany w ziemi kabel chroni¢ w
miejscach kolizji rurami DVK1101 SRS110 — AROT.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wylaczeniu
napiecia zasilajgcego.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. E 1 - Trasa projektowanego oSwietlenia boiska; skala 1:500
Rys. E 2 - Plan projektowanego oswietlenia boiska; skala -

Rys. E 3 - Schemat rozdzielnicy RO; skala -
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II1. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska rekreacyjnego w m. Falgcice w
gminie Promna.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Falecice
Dziatka nr ewidencyjny: 404/24; 404/20; 404/9; 404/10; 404/11; 404/12; 404/13; 404/14;
404/15; 404/16

Jedn. ewid.: 140102_2 - PROMNA
Obreb ewid.: 0008 — FALECICE
Gmina: Promna

Powiat: biatobrzeski
Wojewddztwo: mazowieckie

Nazwa i adres inwestora

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Informacje sporzadzil:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Grojec

tel. kom. 501 208 913
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosé realizacji.

Prace przygotowawcze:

— tyczenie

— zdjecie warstwy humusu

Prace budowlane:

— wykonanie wykopu pod kable i fundamenty masztow

— wykonanie fundamentéw masztéw

— ulozenie kabli i zasypanie wykopOéw z umieszczeniem taSmy informacyjnej oraz
odtworzenie nawierzchni

— zamontowanie masztow

— zamontowanie projektorow i tablicy wynikéw

— wykonanie pomiaréw elektrycznych

przedtuzenie stupkéw ogrodzenia

zamontowanie siatki pitkochwytu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejaca instalacja kablowa elektryczna
— budynek zaplecza boiska

— place postojowe, i dojazdy

— sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy
Istniejace kable podziemne elektryczne

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu rob6t. Wykonywanie

robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone ustaleniem

przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania kablowej i napowietrznej linii
energetycznych;

— od pojazdéw mechanicznych i innych uczestnikéw ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;
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— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikow budowy podczas wszelkich prac
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;
— podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogodlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

— Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, urzadzenia 1 sprze¢t, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzgt mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowa muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

— Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ skladowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym 1 oznakowanym miejscu.
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— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywacé si¢ reczne ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, itp.

— W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty jego dozor.

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
i sztukg budowlang.

7. Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

— Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

— Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016
z pézn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;]
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134z 1977 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemysty Materiatow Budowlanych -w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -
montazowych 1 rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzen
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. Czes¢ formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

2. Mapa do celow projektowych
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

Redom, 1992-09-22
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M ® POLSKA
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=3 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8U-7M7-LFQ *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze wernyfikacyjrym:
MAZ-558-CYC-CLA *

Pan ROBERT NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6231/02

adres zamieszkania HALLERA 13 M 25, 26-617 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Bud ictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 inia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

4 icanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p ¥ wainego kwal il ego certyfikatu =3
ine pod wzgiedem skutkow prawnych dok 2 ym pocpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr i ciomychs w nisicjery St sk s fzié 23 p . fikacyjnego zaswiad -

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujyc sig z bi rtaiciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




