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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace robot sanitarnych
w ramach koncepcji modernizacji S.U.W. w Rykatach, gmina Promna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Niniejsza ST zwigzana jest wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1  Przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu

1.3.2 Technologii uzdatniania wody / napowietrzanie, filtracja w zmodernizowanym budynku
hydroforni ujecia wody w Promnie w oparciu o technologie aeracji i filtracji w zbiornikach
ci$nieniowych, ktérymi sg: aerator centralny i zespdt filtréw cisnieniowych z wypetnieniem
ze zt6z mineralnych

1.3.3 Kanalizacji technologicznej na terenie ujecia; spustowej ze zbiornikow retencyjnych,
przelewowej z odstojnika poptucznych, spustowej wody nadosadowej z odstojnika
poptuczyn do kanalizacji

1.3.4  Rurociggéw cisnieniowych wody surowej i uzdatnionej; ze stacji ttocznych do napetniania
zbiornika retencyjnego ssawnego ze zbiornika do pompowni Il stopnia (zestawu
hydroforowego) i dalej do wodociggu wiejskiego

1.3.5 Odstojnika poptuczyn

1.3.6  Budowy stalowego pionowego zbiornika retencyjnego

1.3.7  Odprowadzenie wdd poptucznych do rowu

1.3.8  Wykonanie obudowy wylotu do rowu

1.3.9  Wykonanie przecisku pod drogg powiatowg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normatywami
i przepisami;

Studnia gtebinowa — sztuczna budowa techniczna posiadajgca odwiert stuzacy do poboru wody z warstw
wodonos$nych podziemnych

Pompa gtebinowa — podwodny agregat pompowy, pompa wirowa wielostopniowa z silnikiem zanurzonym
w wodzie.

Proces uzdatniania wody — proces zjawisk chemicznych zachodzacych w wodzie przesyconej tlenem
z powietrza w ktérym zawarto$¢ zwigzkéw zelaza Fe2 + i manganu Mg2+ rozpuszczonych w wodzie
w obecnosci tlenu z powietrza zmieniajg swojg wartos¢ do zwigzku zelaza Fe3+ dajgcego sie wytraci¢ na
Ztozu filtracyjnym.

Odzelazianie — proces uzdatniania wody surowej polegajgcy na wytrgcaniu zwigzkéw zelaza w obecnosci
tlenu na ztozu filtracyjnym mineralnym ze zwiru kwarcowego.

Odmanganianie — proces uzdatniania wody surowej polegajgcy na usuwaniu manganu na ziozu
filtracyjnym mineralnym bogatym w mangan np. brausztyn.

Woda surowa — woda wydobyta ze zrédta glebinowego przed procesem uzdatniania, nie spetniajgca
normy jako woda do picia i na potrzeby gospodarcze
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Woda uzdatniona — woda pozbawiona niezgodnych z normg np. zwigzkéw zelaza i manganu w procesie
filtracji cisSnieniowej, spetniajgca norme jako woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Aeracja — proces napowietrzania sprezonym powietrzem.

Aerator — zbiornik do napowietrzania wody surowej przed procesem uzdatniania wody , gdzie dzieki
specjalnemu wypetnieniu (pierscienie, wktadki) nastepuje przesycenie wody doprowadzonym tlenem
(sprezonym powietrzem).

Filtracja — proces filtrowania (oczyszczania ) wody , w warunkach naturalnych zachodzi w warstwach
geologicznych skorupy ziemskiej, w warunkach sztucznych w filtrach .

Filtr ciSnieniowy — zbiornik cinieniowy wypetniony ztozem filtracyjnym zwirowo — katalitycznym.

Ztoze katalityczne — wypetnienie filtra przektadkami z masy mineralnej, na ktérym zachodzi proces
odmanganiania.

Instalacja technologiczna — uktad przewoddéw cidnieniowych, zasuw i przepustnic rozprowadzonych
w budynku stacji uzdatniania wody pomiedzy zbiornikami /aerator i filiry/ wykonanych z rur i ksztattek
cisnieniowych z PVC, fgczonych przez klejenie, do transportu wody surowej i uzdatnione;.

Instalacja sprezonego powietrza — uktad przewoddéw cisnieniowych wykonany z rur i ksztaltek PP
zgrzewanego , do przesylania powietrza pod réznym cisnieniem do procesu filtracji oraz piukania
i regeneracji filtrow.

Instalacja doraznego chlorowania — ukfad przewodu cisnieniowego wykonanego z rur i ksztattek z PP
zgrzewanego, przygotowany do wttoczenia roztworu podchlorynu sodu do instalacji technologicznej na
wypadek skazenia wody . Poprowadzony ze stanowiska przygotowanego na montaz pompy dozujacej
i postawienia pojemnika z podchlorynem.

Sprezarka — urzgdzenie stuzgce do produkcji powietrza technologicznego do procesu filtracji wody
surowej i regenerac;i filtrow.

Ptukanie i regeneracja filtrow — wzruszanie mieszaning wodng — powietrzng ztoza filtracyjnego w kierunku
odwrotnym do filtracji w celu wyptukania osadzonych na na ztozu filtracyjnym zwigzkéw zelaza Fe3+
wytrgcajgcego sie przez sedymentacje.

Pompownia eksploatacyjna - urzgdzenie do przettaczania wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego do
sieci wodociggowe;.

Pompownia Il stopnia — pompownia eksploatacyjna tzw. zestaw hydroforowy tutaj projektowany zestaw
firmy HYDRO- VACUUM

Zbiornik retencyjny — zbiornik o konstrukcji stalowej pionowej nadziemnej ocieplonej z ptaszczem
ochronnym, usytuowany na zewnatrz budynku stacji do magazynowania wody uzdatnionej w celu
zrownowazenia nierdwnomiernosci godzinowej rozbioru wody.

Odstojnik poptuczyn — adaptacja istniejgcych zbiornikow betonowych podziemnych do czasowego
zatrzymywania wody z procesu ptukania i regeneracji filtrow w celu osadzenia (sedmentacji) zwigzkéw
zelaza i manganu. Posiadajgcy zaprojektowana komore z kregdw betonowych DN 1500 wyposazong
w przepustnice elektromechaniczng DN 150 pozwalajacg na zrzut wody nadosadowej do Srodowiska
istniejgcym uktadem kanalizacji technologicznej czyste;j.

Kanalizacja technologiczna — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod —
Sciekow /brudnych i czystych/.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujgcy na sieciach kanalizacyjnych nie
przetazowych przeznaczona do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych kanatéw.
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Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych .

Studzienka potagczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty, lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta (przeptawka) — cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu sciekow .

Rurociggi ttoczne miedzy obiektowe — rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu
wody /surowej i uzdatnionej/ przewodami cisnieniowymi z rur PVC.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniowymi ksztattkami
stuzgce do celdéw regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinajgca miekko
doszczelniona, hydrant p-poz./

Kanalizacja grawitacyjna:
sie¢ kanalizacji zewnetrznej stuzgca do bezcisnieniowego transportu wod poptucznych z SUW.

Wylot Sciekdow:
element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do rowu.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace roboét

1.5.1

Materialy do wykonania instalacji technologicznej w budynku stacji uzdatniania wody ftj., rury
i ksztattki z PVC - U (nieplastikowego polichlorku winylu ), klej agresywny do tgczenia rur, uszczelki do
potgczen kotnierzowych, armatura zaporowo regulacyjna, winny by¢ dopuszczone do kontaktu w woda
pitna, posiadaé wymagana wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne. Spetnienie wymagan powinno byc¢
udokumentowane atestami higienicznymi wydanymi prze Panstwowy Zaktad Higieny oraz deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg (PN lub EN ) lub aprobatg techniczng bgdz Dyrektywg Unijna.

1.5.2.

Elementy, z ktérych majg by¢ wykonane sie¢ kanalizacji technologiczne;j i ich uzbrojenie (studzienki, itp.),
powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig
chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwatos¢.
Wymagania powyzsze powinny by¢é udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wydana przez jednostke upowazniong przez przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa lub deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami (PN lub EN ) lub
aprobata techniczng badz Dyrektywa Unijna.

1.5.3

Materiaty z ktérych majg by¢ wykonane wykonane rurociggi technologiczne miedzy obiektowe i ich
uzbrojenie (ksztattki, zasuwy , hydranty p-poz , itp. ) powinny by¢ dopuszczone do kontaktu z woda pitna,
posiada¢ wymagana wytrzymato$¢ na cidnienie wewnetrzne oraz odpornos¢ na wptyw sSrodowiska
gruntowego oraz odpowiednia trwato$é. Spetnienie wymagan powinno by¢é udokumentowane atestami
higienicznymi wydanymi przez Panhstwowy Zaktad Higieny oraz deklaracje zgodnosci z norma
(PN lub EN ) lub aprobatg techniczna bgdz Dyrektywa Unijna.
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2. Materiaty

Wszystkie elementy sktadowe instalacji technologicznej i sieci kanalizacyjnej wykonane z tworzyw
termoplastycznych ( rury, ksztattki, zlgcza , uszczelki, kleje, itp.) powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ aprobaty zgodnosci z normg -
PN-76/C-89202 [3], PN-85/C-89205 [4], PN-EN 1401 — 1 : 1999 [9]. Zgodnie z tymi wymaganiami,
rury i ksztaitki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:
nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej
bose konce powinny mie¢ we wtasciwy sposob ukosowane krawedzie (rury PVC)
na bosych kohcach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajgce gtebokos¢é wecisku
w kielich (rury PVC)
ptaszczyzna ciecia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury
wymiary i ich tolerancja powinny by¢ zgodne z podanymi normami
kazda rura i ksztattka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, z tym , ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujace podstawowe dane:

a) czynnik transportowy

b) nazwa producenta

c) rodzaj materiatu

d) oznaczenie szeregu

e) Srednica zewnetrzna w mm

f) grubosé Scianki w mm

g) data produkciji -rok./m-c./dzien

h) obowigzujgca norma

Uszczelki powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie i rbwne , bez zadzioréw i wypukiosci.

Na Zzadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ sSwiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos$é danej partii
wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

2.1. Rury kanatowe , kanalizacja technologiczna i rurociagi tloczne

Do budowy kanalizacji technologicznej grawitacyjnej stosowane bedg rury PVC SN8 (kl. S).

Do budowy sieci wodociggowej i instalacji rurociggdéw technologicznych ttocznych stosowane bedg rury
i ksztattki PVC PN 10.

2.2 Armatura

Dostarczone i zamontowane uzbrojenie rurociggéw tlocznych i technologicznych w postaci zasuw
odcinajgcych Zeliwnych kotnierzowych miekko doszczelnionych do zabudowy podziemnej z obudowg
i skrzynkg uliczng , hydranty nadziemne p.poz z uzbrojeniem odcinajgcym, przepustnic miedzy
kotnierzowych z dzwignig reczng , zasuw odcinajgcych zeliwnych kotnierzowych z kotkiem, zaworéw
zwrotnych kotnierzowych i miedzy kotnierzowych, zaworéw antyskazeniowych, zaworéw przelotowych,
spustowych i czerpalnych, regulacyjnych, odpowietrzajgcych i wodomierzy na cisnienie normalne PN 10,
odpowiadaé¢ normie PN-89/H-02650 [2].

2.3 Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne - przelotowe zloZone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
— komory roboczej;
— dna studzienki. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym, nosnym poziomie, na podsypce
okoto 0,1 m.
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2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatu powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych:

czesci prefabrykowanej z kregoéw zelbetowych $rednicy 100 i 120 cm, o wysokosci 30cm lub
50 cm wg BN-86/8971-08 [17]. Wysokosci komory roboczej wynosi min. 1,8m, dopuszczalne jest
wykonanie studzienek rewizyjnych nie posiadajgcych komér roboczych, ze wzgledu na
projektowang gtebokosé;

czesci przytgczeniowej wykonanej z kregéow z wykonanymi otworami do osadzenia tulei
szczelnych;

komore roboczg przykry¢ ptyta pokrywowg zelbetowg okragta PP 144/60 wg KB-38.4.3/1/ [25];

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac z ptyty zelbetowej prefabrykowanej okragtej petnej PP 144.
Potgczonej z pierwszym kregiem zaprawg klejowg wodoszczelng.

2.3.3 Witaz kanatowy.

Na studzienkach nalezy stosowac¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego DN 600 mm klasy D 400i C 250 wg
PN-EN 124:2000 [12];

2.3.4. Stopnie wtazowe.

Nalezy zastosowa¢ stopnie zeliwne wg PN-64-H-74086 [16].

2.3.5 taczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane tgczyé zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501 [21],
w czesci silnie nawodnionej nalezy stosowac zaprawy cementowe wzbogacone srodkami wodochronnymi
typu ,HYDROSTOP” lub zaprawami modyfikowanymi wodoodpornymi (DEITERMAN, DRIZORO).

2.4. Wylot, dolot

Wylot lub dolot wykonaé z zastosowaniem tulei szczelnych @ 200 — 160 mm z uszczelkg (przejscie
szczelne przez $ciane) np. Wavin, Pipe Life, Kaczmarek, ktére nalezy osadzi¢ i obetonowaé zaprawag
cementowg lub zaprawa klejowg szczelna.

2.5. Sktadowanie transport, przenoszenie wyrobéw

2.5.1 Rury i ksztattki PVC, PVC-U

Rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chronic.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza , na ktérym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych , stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢é w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowacC sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur srodkach transportu .

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je fabrycznymi ochronami
(kapturki, wktadki , itp.)

Nie dopuszczaé¢ do skitadowania w sposéb przy ktérym mogly by wystgpi¢é odksztatcenia
i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

Specyfikacja Techniczna 6
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— Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

— Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur , wigzek lub kregdéw po podfozu.

— Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.

— Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

— Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny
by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych $rodkéw
ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed :

— dilugotrwalg ekspozycja stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa,

— ujemnymi temperaturami.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.5.3. Wilazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni wtazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych agresywnie (korodujgco).

2.5.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu
ci$nieniowego i grawitacyjnego. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.5 Materialy izolacyjne — lepiki

Lepiki izolacyjne asfaltowe muszg by¢ przechowywane ze szczegdlng ostroznoscia , ze wzgledu na teren
ochrony ujecia wody i pobliskie zastoiska wody, czynng kanalizacje , ktéra poprzez rowy melioracyjne
odprowadza wode do jeziora. Lepiki nalezy skladowa¢ w magazynku budowy w szczelnych zamknietych
pojemnikach w ilo$ci niezbednej do uzycia.

2.5.6 Spoiwa mineralne

Cement w workach papierowych chroni¢ przed wilgocig przechowywa¢ w zadaszonym magazynku
budowy.

3. Sprzet

Wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem gwarantujgcym jego stan techniczny zgodny
z wymaganiami ST :

— koparki o pojemnosci tyzki 0,4 — 0,6 m® min. 1 szt.,

— koparko-ftadowarka o pojemnosci tyzki 0,25/1,0m?3,

— zuraw samochodowy 10 — 16 t.,

— spycharka gasienicowa 75 — 100 KM,

— zageszczarka mechaniczna ciezka i lekka,

— samochdd skrzyniowy 5 t.,

— samochdd wywrotka 5 — 10 t.
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4. Transport

4.1. Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na cate;j
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsze warstwy rur kielichowych nalezy uktada¢ na podtogach drewnianych, za$ poszczegdline
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem separujgcym (o grubosci
warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznych transporcie
drogowym i kolejowym.

4.2. Armatura
Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowaé: - segregacji sktadnikdw, - zmiany skladu mieszanki, - zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Rury kanatowe

Rury kanatowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.5. Kregi.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadta do pozyc;ji
wbudowania . W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki , rozpory i kliny z drewna , gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz Sciggi z paséw transportowych zaczepianych do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

4.6. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wtazy podczas transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Jest szereg uwarunkowan zwigzanych z montazem :
a) Przeznaczenie
— Rodzaj przesytanego medium — woda surowa ze studni gtebinowej , woda uzdatniona do
zbiornika retencyjnego, wody poptuczne , wody przelewowe
— Parametry przesytanego medium — ci$nieniowe i grawitacyjne.
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b) Rodzaj sieci
— Zewnetrzne sieci prowadzone w ziemi
¢) Rodzaj tworzywa
— rury do budowy kanalizacji z PVC SN 8 (kl. S))
— rury do budowy sieci technologicznych z PVC PN 10
— rury i ksztattki do budowy instalacji technologicznych z PVC — U PN 10
d) Technika tgczenia rur
— Potaczenia kielichowe na uszczelke ( dotyczy rur PVC cisnieniowych i kanalizacyjnych )
— Potaczenia klejowe (dotyczy rur PVC — U )
— Potaczenia kotnierzowe z elementem uszczelniajgcym w postaci uszczelek i $rub stalowych
ocynkowanych,
e) Ochrona instalacji przed uszkodzeniami srodkami chemicznymi (rozpuszczalniki , srodki utleniajgce
i inne)
— niedopuszczalne jest stosowanie materiatdbw izolacyjnych, stykajgcych sie bezposrednio
z tworzywem , na bazie rozpuszczalnikéw (np. lepiki),
— stosowanie wszelkich srodkdéw i elementéw zawierajgcych substancje lotne powinny byé
poprzedzone stwierdzeniem ich nie szkodliwosci dla tworzywa,
— wyjatek stanowi zmywacz i klej agresywny do PVC — U, ktérego zastosowanie musi by¢ zgodne
z ulotkami producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ wodociggu lub kanatu powinna by¢é oznaczona w terenie prze geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ konieczno$é zastosowania minimalnych
urzgdzen odwadniajgcych, ktére zabezpiecza wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowymi.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 [6], PN-B-1073 :1999 [7],
BN-77/8931-12 [22], PN-S-02205 [23].

5.3.2. Technologia robét ziemnych

W miejscu przylgczenia zmodernizowanego ujecia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz rozbudowy
istniejgcych rurociggdéw ze studni gtebinowych , kolizji z przewodami elektrycznymi nalezy wykonywac
przekopy prébne , jako wykopy reczne . Wykopy zasadniczo wykonywaé jako reczne o $cianach
pionowych umocnionych lub o scianach pochytych. Dopuszcza sie wykonanie wykopéw mechanicznych
z gruntem wydobywanym na odktad w nasyp o wysoko$ci do 2 m. Nie przewiduje sie wykopdw
z wywozem nadmiaru urobku ze wzgledu na ujemny bilans mas ziemnych , potrzebnych do budowy
nasypu. Wydobyty grunt na odkiadzie powinien by¢ sktadowany 2z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a linig odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1.0 m. dla komunikacji.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane , z chwila osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu. Pozostate wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, umocnionych wypraskami uktadanymi poziomo z rozporami, dotyczy to rurociggéw ttocznych
wody surowej i uzdatnionej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu . Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 2 — 5 cm. Przy wykopach recznych , przy wykopach
mechanicznych o ok. 20 cm w gruntach suchych a w gruntach nawodnionych o ok. 50 cm.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki pod kanaty rurowe lub elementy denne studni rewizyjnych .
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm. W trakcie realizac;ji
robot ziemnych nalezy kontrolowac kierunek i rzedne posadowienia dna kanatu przy pomocy niwelatora.
Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy powierzy¢ obstudze geodezyjnej budowy, naniesie osie
studzien rewizyjnych i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obcigza wykonawce robot.

Wykonawca przedstawi w planie BIOZ do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegoélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy rurociggdéw i studni rewizyjnych,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy ludzi i sprzetu, ochrone robét i ochrone obiektow.

5.3.3. Zasypanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej . Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
sfery niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Materiatem zasypu w
obrebie sfery niebezpiecznej powinien byé grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-B-10736:1999 [7] i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed
zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna
i zastgpi¢ go nowa podsypkg. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza . Zasypanie wykopow nalezy wykonac
warstwami o grubosci 0,1 — 0,3 m do wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury.

Dla przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig warto$¢ zageszczenia winna wynosi¢ okoto 90% Proctora,
natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85% Proctora, przy
zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéow okreslonych w ST i zgodnie z wymaganiami
normy BN-77/8931-12 [22] .

5.4. Podtoze
5.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich , suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu . Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢
przed :

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2 — 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody.

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-77/8931-12 [22].

5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw , niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione/podsypke/ odpowiednio zageszczone. Grubos¢ podsypki przyjmuje sie co najmnie;j
0,1 m. w gruntach suchych , co najmniej 0,15 m w gruncie, ktéry bedzie nawodniony po wykopaniu
kanatu. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako :

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego , ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych kamienistych;

— podioze zwirowo — piaskowe, pospotkowe: - przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp..) o matej grubosci po ich usunieciu: - w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

— mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢
wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmochionego ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie £ 1 cm. Badania
podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy BN-77/8931 — 12 [22] .

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-74C-89204(25)
Przewody instalacji i kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[24].

5.5.1. Instalacja technologiczna

Technologia wykonania instalacji technologicznej z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego PVC-U
klejonego, ze wzgledu na odporno$¢ na wiekszo$¢ kwasow , zasad i soli mineralnych oraz mozliwosc¢
dowolnego wymiarowania odcinkow i ksztattowania réznorakich odgatezien, jest materiatem
predysponowanym do instalacji uzdatniania wody . Rury, ksztattki oraz klej agresywny do tgczenia muszg
bezwzglednie posiadac atest higieniczny Pahnstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do przesytania
wody i na potrzeby gospodarcze. Do montazu nalezy uzy¢ rur i ksztattek nie posiadajgcych $ladow
uszkodzen, odpowiednio zgodnie z normg oznakowanych. Przestrzega¢ technologii klejenia zapoznajac
sie z instrukcjg producenta.

5.5.2. Kanalizacja technologiczna grawitacyjna

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodoéw
mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byc¢
zgodne z Dokumentacja Projektowg. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy je opuscic¢ recznie , za pomocg jednej lub dwaoch lin.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osia i niweletg powinna
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci , symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego wykonania ztgczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig posrodku diugosci rury i mocno podbic
z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu poszczegdlnych
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$C utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg niwelatora, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20mm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia i badania szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.3. Rurociagi technologiczne ttoczne

Rurociagi technologiczne ttoczne uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce jak
w pkt. 5.4., na glebokosci 1,6 m. Rurociag ttoczny z rur PVC taczone na uszczelke gumowa.

Na zatamaniach rurociggu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-10 odseparowanego od rurociggu
przektadkg z folii z tworzywa sztucznego. Po utozeniu przewodu nalezy wykonaé obsypke piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad wierzchem rury, odpowiednio sie zageszcza. Przed zasypaniem wifadciwym
nalezy na catej dtugosci rurociggu utozyé tasme identyfikacyjng z wktadka metalowa , ktéra musi mie¢
ciggtos$¢ potagczenia metalicznego. Réwnolegle z montazem rur zamontowac kabel 5 x 1 mm? C u tgczacy
stacje uzdatniania wody.
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5.5.4. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne z kregéw o $rednicy 1,0 i 1,2 m, nalezy wykonac¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729:1999 [8].

Elementy prefabrykowane uzyciu zurawia samochodowego. Przy montazu elementéw , nalezy zwrdécic
uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie
na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé¢ réwnolegle z budowg kanatow
sanitarnych.

5.5.4.1 Komora robocza

Przy zagfebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Komore wykonuje sie z materiatow
trwatych: z kregéw zelbetowych z otworami na oprawienie rur, betonu hydrotechnicznego.

W czesci murowanej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie tulej szczelnych PVC.

Wszystkie styki kregow muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80”.

5.5.4.2 Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac jako ptyta zelbetowa Scienno — denna bez otworéw szczegdinie przy
odstojniku poptuczyn, w pozostatych.

5.5.4.3 Wiaz kanatowy

Zeliwne witazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej , lokalizacja wtazéw nad dnem
studzienki o najwiekszej powierzchni . Studzienki powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego D 400 o s$rednicy
D=600mm. W drodze dojazdowej w terenie zielonym C 250. W celu dodatkowego zabezpieczenia wlazu
przed przesunieciem , kradziezg nalezy zabezpieczy¢ je zabrukiem betonowym (klasy B-15) o grubosci
min. 15 cm i wymiarach ptyty 1,2 * 1,2m . Wiazy musza spetnia¢ norme PN-EN 124:2000 [12].

5.5.4.4. Stopnie wiazowe

Stopnie wilazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie
powinien by¢ stopniem skrzynkowym wg PN-64/H-74086 [16].

5.6. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [24].

5.7 Izolacja studzienek

Izolacje studzienek z kregéw zelbetowych nalezy wykona¢ dwukrotnie, przy uzyciu roztworow
asfaltowych do stosowania na zimno. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno
stanowi¢ szczegdlng jednolita powtoke , trwale przylegajgcg do scian dlatego nalezy zwrdci¢ szczegoding
uwage na doktadnos$¢ zaspoinowania ztgczy kregéw najlepiej zaprawg klejowg wodoodpornag.

5.8. Wymiana gruntu

W przypadku wystgpienia miejscowo gruntdw nienosnych, wymagane jest wykonanie w tym miejscu
wymiany gruntu. W przypadku matej migzszosci , wymiana moze dotyczy¢ catego odcinka wystepowania
gruntéw nie nosnych na peing ich gtebokos¢ . W innym wypadku wymiang objaé tylko niezbedny zakres,
wykonujgc dodatkowo wzmocnienia podioza gruntowego poprzez zastosowanie dwoch warstw
geowltdkniny separacyjnej przetozonej minimum warstwg 10 cm piasku. Kazdorazowo fakt wystgpienia
gruntéow nienosnych musi by¢ zgtoszony inspektorowi nadzoru.
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5.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

W miejscu projektowanej rozbudowy sieci uzbrojenie podziemne stanowi czynna sie¢ wodociggowa.
Wcinke do istniejgcego wodociggu wykonaé po wykonaniu catosci robét zwigzanych z budowg ujecia
i stacji wodociggowej oraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji Inspektora Sanitarnego zezwalajgcej na
wigczenie do eksploatacji. W miejscu zblizenia do linii elektrycznej napowietrznej zachowaé szczegding
ostrozno$¢. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia stupdw linii energetycznych.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdéine”.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy

PN-92/B-10735 [24]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujagce badania:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

b) Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

c) Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-B-06050:1999 [6]. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-10736:1999 [7] rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora.

d) Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia wkoto
rury.

f) Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/893 1-12 [22], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

9) Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy

czym grubos$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

h) Badanie materiatbw uzytych do budowy studzienek, kanatow i wylotéw nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, wylotéw i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm ) i srednicy ( z doktadnoscig 1 cm ), badanie
ufozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
UtoZzenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na podstawie stopki
rury zas na podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur prefabrykatow nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny zewnetrzne.

i) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigcz i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
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k) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

) Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.

7. Obmiar robét

a). Jednostkg obmiaru kanalizacji jest metr (m) rury dla kazdej $rednicy, liczac pomiedzy wewnetrznymi
Sciankami studzienek .

b). Jednostkg obmiaru rurociggéw ttocznych technologicznych jest metr (m) rurociggu, liczac pomiedzy
zatamaniami trasy lub i zmianami $rednic.

c). Jednostkg obmiaru uzbrojenia kanatéw i rurociggow jest sztuka wykonanego elementu.

d). Jednostkg rozliczeniowg elementéw wykonanych do zaptaty czesciowe] jest wykonany element
z harmonogramu rzeczowo — finansowego wyrazony wielkoscig procentows.

8. Odbidr robét

Odbiér przeprowadzony jest dla catej instalacji lub sieci, sktadajgcej sie z rurociggdéw i urzadzeh w niej
zamontowanych. Zasady odbioru instalacji rurowych z tworzyw sztucznych sg zgodne z ogdlnymi
zasadami odbioru poszczegdélnych rodzajéw instalacji rozszerzonymi o sprawdzenie cech i wymagan
wynikajgcych ze specyfiki wyrobow z tworzyw sztucznych.
Badania przeprowadzone przy odbiorze majg na celu stwierdzenie:
— zgodnosci wykonania z projektem
— jakosci zamontowanych rur, ksztattek, armatury, potgczen i urzadzen
— jakosci wykonania robot montazowych-spetnienia wymagan funkcjonalnosci.
Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze , gdy sg spetnione nastepujgce warunki:
— zakonczone wszystkie roboty montazowe
— zakonczone roboty budowlane i wykonczeniowe
— wykonana w sposéb staty i uruchomiona instalacja elektryczna , doprowadzona woda do obiektu.
— wykonano sprawdzenia dziatania urzgdzenh technologicznych i osprzetu instalacji.
Rodzaje odbioréw:
— odbiér miedzyoperacyjny - obior przeprowadzony szczegdlnie woéwczas, jesli dalsze roboty
wykonane bedg przez inne brygady tego samego lub innego wykonawcy
— odbiér czesciowy - odbioér przeprowadzany w stosunku do faz zanikajgcych, zamykajgcych lub
elementow , ktére podlegajg zakryciu, np. podtoza w wykopie , obsypkg zabezpieczajaca, itp.
— odbiér koncowy - odbiér catkowicie wykonanej sieci i rurociggdw technologicznych przed
przekazaniem do eksploataciji.

8.1. Odbiér czesciowy

8.1.1. Odbior roboét czesciowych

Odbidr robot czesciowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw prawidtowosci montazu szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisanie do Dziennika Budowy.
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8.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Odbidér obejmuje sprawdzenie:

b) sposobu wykonania wykopow pod wzgledem : obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

c) przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza stopien agresywnosci,
wilgotnos¢) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

d) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych gtebokosci
ufozenia, jakosci budowlanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej , ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e) ulozenia przewodu i zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

f) ditugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur ze studzienkami
rewizyjnymi,

g) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje i eksfiltracje,

h) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

i) zabezpieczenie studzienek przed korozjg.

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot),
— Dziennik Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Oswiadczenie os6b trzecich o uporzgdkowaniu terenu zgonie z ustaleniami,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w ZUDP Starostwa Powiatowego
w Biatobrzegach,
— Oswiadczenie obstugi geodezyjnej o dlugosci inwentaryzowanych rurociggach z podziatem na
Srednice,
— Protokoty odbioréw rurociggdw na cisnienie,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania studzienek z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— jako$c¢ robdt i zgodnos¢ wykonania instalacji technologicznej stacji uzdatniania z Dokumentacja
Projektowa.

9.Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg rozliczane zgodnie z umowa i harmonogramem rzeczowo - finansowym
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na
wykonanie inwestycji, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowe;.

Wynagrodzenie ofertowe ponadto bedzie obejmowac: montaz i demontaz stanowisk pracy, koszty
zaplecza budowy, koszty budowy drég dojazdowych, zuzycia wody i energii elektrycznej, wydatki
dotyczace bhp, koszty przywrocenia do stanu pierwotnego terendw zajetych pod realizacje,
ubezpieczenia budowy, koszty zawierajgce ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Roboty tymczasowe stanowig koszt wykonawcy i nie bedg podstawg rozliczenia finansowego
z Inwestorem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysows.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1) PN-81/B-10700

2) PN-891F1-02650
3) PN-76/C-89202
4) PN-85/C-89205
5) PN-76/8860-01
6) PN-B-06050: 1999
7) PN-B-10736:1999

8) PN-B-10729:1999
9) PN-EN 1401-1:1999

10) PN-EN 1456-1:2003

11) PN-EN-1610:2002
12) PN-EN 124:2000

13) PN-EN 1917:2004

14) PN-JEN 752-2:2000
15) PN-C- 96177
16) PN-64/H-74086
17) BN-86/897 1-08
18) BN-66/6774-01
19) BN-621673 8-03
20) BN-62/673 8-04
21) PN-90/B- 1 4SUF
22) BN-77/893 1-12
23) PN- S-02205
24) PN 92/B-10735

)

25) PN 74/C-89204

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury
Ksztattki kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC

Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC - U) do
odwodnienia i kanalizacji Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemig z nie
plastikowanego polichlorku winylu(PVC-U) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementow rurociggu i systemu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego i zelbetowe

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka
Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

Zaprawy budowlane zwykte

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

Rury cisnieniowe z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze
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10.2. Pozostate przepisy

26) KB-3 8.4.3111- 73 - Katalog Budownictwa: ptyty pokrywowe,

27) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Roboty sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988,

28) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK 1994,

29) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89, poz. 212 z pdzniejszymi
zmianami,

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

31) Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115, poz. 1229),
32) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881),

33) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.1002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718).

11. Uwagi koncowe

Wykonawca dokonujgc rozruchu SUW zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw wytypowanych
przez Inwestora.

Rozruch powinien by¢ potwierdzony protokotem zgodnie z przepisami — Warunkami Technicznymi
i uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody.

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej przy zachowaniu

warunkéw BHP.

Sporzadzit:
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