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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow. Niniejsza specyfikacja dotyczy

strona2z 18



podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Sie¢ wodociggowa

Uktad pofaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w

granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.
Przepinki istniejacych przytaczy.

Przepinka polega na ocieciu istniejacego przytacza od istniejacej sieci wodociggowej i

polaczeniu za pomocg ksztattek PE przewodu elastycznego PE 40 mm do nawiertki
umieszczonej na nowoprojektowanej sieci wodociggowej

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
® armatura zaporowa — zasuwy
® armatura przeciwpozarowa — hydranty,

Potgczenie zgrzewane doczotowo - polgczenie mechaniczne rury PE HD z inng rurg PE
HD za pomoca zgrzewania doczotowego.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocy zlaczki zawierajacej element zaciskowy - przepinki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WIWiO dla sieci
wodociggowych ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne pkt

1.5.

1.6 Dokumentacja robét montazowych sieci wodociggowych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z dnia 27.04.2012 poz.462) dla przedmiotu zamowienia, dla
ktorego wymagane jest zgtoszenie wlasciwemu organowi,

e projekt wykonawczy (j.w.) w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikadji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z péz. zmianami),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamo6wien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2201°8 poz.963 tj.)

7

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570),

e protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych - préby cisnien.

o dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.06.1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizagji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
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majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, 7e sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z

Polska Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci

wodociggowych sa nastepujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110. 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, 400,450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

-tlustym drukiem zaznaczono zastosowane na zadaniu Broniszew - przepinki.

2.22. Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) klasy PE 100, SDR 17
Rury i ksztattki z PH-HD musza spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2

1 PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztalttek do budowy sieci wodociagowych sg
nastepujgce:

12,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 2
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

-thustym drukiem zaznaczono zastosowane na zadaniu Broniszew - sie¢ wodociggowa.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura odcinajgca ( przeplyw wody ) nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne
kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowa wg. PN-83/M-74024 lub ewentualnie:

- zasuwy typu , E” kotnierzowe z obudowa montowane na rurociggach PE;

-zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z miekkim uszczelnieniem z obudowa wg
PN-83/m-74003.

Hydranty naziemne nalezy stosowac¢ o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/m-74091 i BN -70/5213-04
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2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy
taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury na sieci
(zasuwy, hydranty) oraz na tukach i kolanach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6ét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 - Ogolne wymagania dotyczqce transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnic nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
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o jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

® podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, lanicuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

® podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen, przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC tub PE) lub wykonanie

zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna, aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez

ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 4500000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robit

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:
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e dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-

10736:1999,

® obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych)

7’

® przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow
Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

® montaz odcink6w rurociggoéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Zaleca sig stosowac drugi sposob.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PE - przepinki.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonac ogledzin tych
materialow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagar okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Potqczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane z PE-HD nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowo, przy
pomocy zgrzewarki doczolowej .Za zgrzane uwaza sie rury i czesci rurociagéw z PE o
wskazniku ptynigcia 0,2-1.3 g/10 min (MFI 5/190 2wg is04440 ). Eaczenie polega na
nagrzaniu koncowek rur lub ksztaltek do wiasciwej temperatury docisniecie, bez
stosowania materialu dodatkowego. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze
by¢ prawidlowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i
sity nacisku. taczy¢ mozna tylko czesci tej samej klasy ciénienia. Po wykonaniu zlacz
nalezy oceni¢ jego jakos¢. Ocena jakosci potaczenia zgrzewanego moze by¢ dokonana za
pomocg urzadzenia pomiarowego z dokfadnoscia 0,5 mm.. Do wykonania zmian
kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza dla przewodow z tworzyw sztucznych, wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 - 30°C.
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5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe.

Pofaczenia mechaniczne na tym obiekcie wystepuja wylacznie na przepinkach
istniejacych przytaczy.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggoweyj.

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie bezposrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna zob. pkt. 2.2.3. W sieciach wodociggowych z tworzyw
sztucznych moze miec zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rura lub

innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cile

przestrzegac instrukcji i zalecert producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do
ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 , Kontrola i badania przy odbiorze”.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczern przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale
na zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzac¢ probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przepadkach
uzasadnionych ~ wzgledami  techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢  prébe
pneumatyczng.
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Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa
podane w normie PN-B 10725: 1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie

przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone
w projekcie albo w szczegotowej specyfikacii technicznej SST,

odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych

ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i
dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie osypka, przewdd na

podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem zlaczy,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a

urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegad
nastepujgcych warunkow:

przewod nie mozne by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawic na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie
spadek ciSnienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykonad na ci$nienie nie nizsze niz 1.0 MPa.

6.3 Dezynfekcja wodociggu .

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykonaé
woda wodociggowej o szybkosci przeptywu przez rurociag nie nizszej niz 1,0 m/s, i czasie
minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
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rurociggu. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3.

Po uptywie 24 godzin nalezy wode z chlorem spuscic wodociggu i wywiez do najblizszej
oczyszezalni.  Nastgpnie rurociqg przeplukac¢ czysta woda wodociggowg do zaniku
zapachu chloru. Po zakorczeniu powtornego ptukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych iich wynik decyduje przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

W przypadku negatywnego wyniku dezynfekcje nalezy powtorzyc.

6.4 Oznakowanie trasy wodociggu.

Wodocigg po zasypaniu piaskiem na glebokosci 20 cm nad rurociggiem  nalezy
oznakowa¢ niebieskg tasma z wkladka metalowa, natomiast armature (skrzynki)
tabliczkami z naniesionymi domiarami wg PN-86,/ B-09700.

7. OBMIAR ROBOT

/1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjac takie same jak dla robot
ziemnych, okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:
e wykopy i zasypka — m3
e umocnienie $cian wykopéw — m?

e wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych (w przypadku wyceny
rob6t w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
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Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
® usytuowanie sieci wodociggowej — poza granicami miasta,
® rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
* glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni tereny,
® poziom wody gruntowe;j.

Dlugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z
ksztattkami w metrach, wedlug rodzajow rur i érednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po
ich ze wewnetrznej stronie.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 Iub KNR 2-18 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych
dokonuje sie w zaleznosci od:

e rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
® glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
® poziomu wody gruntowsej.

Dlugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajow rur i $rednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na srednice.

Polgczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych
elementow.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2 WTWiO sieci wodociagowych.

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladaja sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
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8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m, dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢, dla przewodow z tworzyw sztucznych, £0,05 m,

zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,

zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentagja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zageszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,
stanowig podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy
odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu oraz przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z
dokumentacjag techniczng,
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® zbadaniu protokotéw  odbioru: préby = szczelnosci, wynikéw  badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach
rurociggow przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbior6w technicznych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie
Inwestorowi wykonany przewo6d sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e o wykonaniu przewodu wodociaggowego zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania odbioru
(w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

® o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub :
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ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie robot ziemnych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie proéb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociagowych o stanu
pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

oplaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych ktadek dla pieszych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr
222.06.2018 poz. 1202),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2017,
poz. 1579),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U 2016,
poz.1570),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst

Dz. U. 2017 r. poz 1014),
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e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (tj. Dz. U. Nr 2018,
poz. 719),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ) tekst ujednolicony Dz.
U. z 2017 r. Nr 204, poz. 2222),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( t. ujednolicony Dz. U. Nr 2017, poz. 328).

e Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017 poz.2101 z p6z. zmianami)

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa,

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna,

4. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne,

5. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury,

6. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych r
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki,

7. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura,

8. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie,

9. PN-B-1 0725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania,

10. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia,

11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.
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15. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

16. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

17. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa . Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

18. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

19. BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

20. TWT -8/96 Ksztaltki segmentowe z polietylenu do przesytania wody.

21. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci.

22. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw,

23. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,
— Katalog Techniczny — PIPE LIFE,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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