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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podziemnej sieci wodociggowej, ktdrg nalezy wykona¢ wg projektu budowlanego:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZEPINKA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY DO
NOWOPROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI RYKALY;
GMINA PROMNA.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnej sieci wodociggowe;.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony
do dostarczenia wody odbiorcom.

1.3.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu
wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdéine

Materiaty do budowy poszczegolnych elementow nabywane sg przez Wykonawce
u wytwércy. Kazdy materiat musi posiadac atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.
Przy budowie podziemnej sieci wodociggowej nalezy stosowacé rury i inne materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2, Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie rury i ksztattki z polietylenu wysokiej
gestosci (PE-HD), klasy PE 100, SDR 17.
System taki musi charakteryzowac sie:

— doskonatg wytrzymatoscig mechaniczna,

— wysokg udarnoscia,

— bardzo dobrg elastycznoscia,

— mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu medidw przy pracach

remontowych,

— gtadkg powierzchnig wewnetrzng zmniejszajgcg opory przeptywu — niski ciezar,

— tatwoscig i szybkoscig montazu,

— odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

— obojetnoscig fizjologiczna.



2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

2.3.1. Korpus rur ostonowych

Wskazuje sie aby materiat rur ochronnych stosowanych na przewierty sterowane byt
identyczny jak rur przewodowych z punktu 2.1., a wiec z polietylenu wysokiej gestosci
(PE-HD), klasy PE 100, SDR 17.

2.3.2. Uszczelnienia i prowadzenie rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac: manszety z elastomeru
EPDM typ ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Jako elementy dystansowe (minimum 1 szt./1,5m przewodu) nalezy stosowac ptozy typu
,B~ wykonane z PE-HD i stali nierdzewnej.

2.4, Kruszywo na podsypke

Podsypka rurociggu moze by¢ wykonana z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
15cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe
owalne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-74024 lub
ewentualnie:
— zasuwy typu "E”, kotnierzowe z obudowg montowane na rurociggach PE,
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z miekkim uszczelnieniem z obudowg
wg PN-83/M-74003.

2.6. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé: ksztattki, nasuwki, oraz inne przewidziane
przez producenta elementy dla danej technologii.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu PVC wykonaé poprzez trojnik kielichowo-
kotnierzowy z PVC-U cisnieniowy po wczesniejszym odstonieciu istniejacych przewodow
i ich przygotowaniu do wpiecia. Wykonawca moze wykonac¢ wiaczenie do istniejgcej sieci
w innej technologii, jednakze pod warunkiem zachowania szczelnosci oraz zastosowania
ksztattka musi odpowiada¢ wymaganemu cisnieniu PN10.

2.7. Hydranty nadziemne

Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.



2.8. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztaftki, zasuwy, hydranty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatdbw. W przypadku stwierdzenia wady lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ Robot, materiaty nalezy przed wybudowaniem poddaé badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztattki polietylowe sktadowane na placu budowy powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Dtuzsze sktadowanie rur i uszczelek gumowych powinno odbywacé sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane
na rownym podtozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1m.

Miejsca sktadowania powinny by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 2m od jakichkolwiek zrédet ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng
natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu
poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek, zwigzanych
w wigzki wg asortymentow na wysokos¢ nie przekraczajacg 1m.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkow i klinbw drewnianych. Armature ciezkg powinno sie przechowywac pod wiata.

3. SPRZET

Do wykonania sieci wodociggowej zastosowac nalezy nastepujacy sprzet mechaniczny:
— koparka min. szt. 1,
— samochaod skrzyniowy,
— ciggnik kotowy,
— zageszczarka wibracyjna spalinowa,
— drobny sprzet montazowy,
— urzadzenie do ukfadania rur metodg przecisku sterowanego,
— zgrzewarka do rur PEHD,
— zespot pradotworczy,
— samochdod dostawczy 0,9t,
— pompa wirnikowa spalinowa.



4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatdw moga byc uzyte wytgcznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem. Rury o dlugosci 12m powinny by¢é przewozone pojazdami
przystosowanymi do przewozu dtugich elementow, wzglednie w specjalnych pojemnikach.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag
kotkéw i klinow drewnianych.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty
w wyniku tego mechanicznie uszkodzone.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozic
krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno przewozi¢ innych
materiatow. W lecie transport materiatbw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietleniu i nagrzewaniu rur i tgcznikow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
Organizacji Ruchu Drogowego a takze Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
sieci wodociggowe;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub
z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnigj
nastepujgce warunki:
— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcy fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
— w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlegtosc.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych powinny by¢ stosowane
wykopy ciggte, wasko przestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych
oraz o scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu.



Przy wykopach o gtebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od materiatu gruntu
i nawodnienia wszystkie wykopy wasko przestrzenne powinny posiadac¢ pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych mozna zastosowac
deskowanie azurowe — nieszczelne. Przy przejSciach pod przeszkodami, mogg miec
zastosowanie obudowane przekopy tunelowe. Wykopy nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznacC catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0$
kanatu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejgcy siecia.
Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez wykonawce na odkfad.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy
oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy
zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznosci od
warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odnosnymi
witadzami lokalnymi. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykonana na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonana recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Odspajanie gruntu w wykopie nalezy wykonywaé recznie. Odktad urobku powinien byc¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi
wykopu.
Zasyp rurociggowy powinien odbywac sie w trzech etapach:

— Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach

— Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen
— Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorke odeskowan i rozpér scian wykopu.

Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum
0,3m nad rurg. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonac
przy pomocy podbijakow drewnianych.

Zalecenia:

— zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu
stronach przewodu ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze byc¢
przeprowadzane sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

— niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi bezposrednio na rury.



5.3. Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w odwodnionych wykopach.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ odwodnienie wykopdéw w trakcie robdét w gruntach
nawodnionych, wykonywa¢ poprzez odpompowanie wody pompami lub zastosowaniu
igtofiltréw.

Do odpompowywania wody stosowac¢ rurociggi tymczasowe z PCV.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym
dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac
z warstwy zwiru lub piasku grubosci od 15 do 20cm tgcznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie
z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowana przez Inzyniera.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do |s nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosci spuszczenia wody
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntu h, , wg PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur
o $rednicy ponizej 1000mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie
o h,=1,4m , h,=1,6m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Tam gdzie nie ma mozliwosci zagtebienia przewodu ponizej strefy przemarzania nalezy
wykonac izolacje z zuzlu o przekroju 0,5 x 0,5m.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg
projektowa.



Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢é unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury i ksztattki sieci wodociggowej z PE-HD nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,
przy pomocy zgrzewarki doczotowe;.

Za zgrzewanie uwaza sie rury i czesci rurociggdbw z PE o wskazniku ptyniecia
0,2+1,3 g/10min (MFI 5/190 wg ISO 4440). tgczenie polega na nagrzaniu koncowek rur
lub ksztattek do wilasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego.

Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze by¢ prawidiowe tylko wéwczas gdy
stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku.

taczy¢ mozna tylko czesci tej samej klasy cisnienia. Po wykonaniu ztgcza nalezy ocenié
jego jakos¢. Ocena jakosci potgczenia zgrzewanego moze by¢ dokonana za pomocg
urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5mm.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac luki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza dla przewodéw z tworzyw
sztucznych, wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym boki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Szczegbdtowe zasady montazu podane sg w katalogach producentow rur.

5.5.3. Utozenie sieci wodociggowej

Utozenie sieci wodociggowej zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego na
gtebokosci 1,80m. Potgczenie armatury odcinajgcej z rurociggiem poprzez potgczenie
kotnierzowe, nawiertki oraz ksztattki PE.

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi — manszetami typu ,N”
z elastomeru EPDM.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposoéb wody
pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu. Ponadto w rurach przewodowych nalezy
zamontowa¢ co 1,5m ptozy typu ,B”, stuzace do przeciggania przewodéow w rurze
ochronnej oraz do utrzymywania dystansu pomiedzy rurg przewodowg a ochronna.

5.5.5. Wytyczne ulozenia zdemontowanych elementéw nawierzchni
betonowych

Zdemontowane ptytki betonowe i polbruk nalezy utozy¢ ponownie w tych samych
miejscach po uprzednim wykonaniu podsypki piaskowej oraz zageszczeniu
i wyprofilowaniu podtoza.



5.5.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w projekcie.

5.5.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 150m jeden od drugiego,
— w najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w projekcie

5.5.8. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac¢ dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie
oraz dla fagczenia nowych odcinkow przewodow z istniejacymi, czyli tuleje kotnierzowe
PE-HD PN10, kotnierze stalowe PN10, uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych oraz
Sruby montazowe z podktadkami i nakretkami.

Poszczegolne potgczenia wykonac zgodnie z instrukcjg rur i ksztattek.

5.5.9. Préoby szczelnosci sieci wodociggowej zgodnie z PN-B-
10725:1997

Prébe szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnos¢ ztgczy rurociggdéw z polietylenu,
nalezy przeprowadzic¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczna.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdéw. Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykonac na cisnienie nie
nizsze niz 1,0 MPa.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w normach: PN-B-10725:1997

5.5.10. Dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykonac
wodg wodociggowg o0 szybko$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s
i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego
odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru.

Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wylaczenie wodociggu od sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastapic¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.



5.5.11. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno — i $rednio ziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

5.5.12. Oznakowanie trasy wodociagu

Wodocigg po zasypaniu piaskiem nalezy oznakowaé tasmag z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg oraz stupkami i tabliczki z naniesionymi
odlegtosciami armatury wg PN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania Robo6t w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:
— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw 2z atestami, aprobatami
i normami,
— sprawdzenia zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
— przeprowadzenie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wg innych jednostek:

— wykopy i zasypki — m? (metr szescienny),

— zbrojenie — kg (kilogram),

— beton — m? (metr szescienny),

— izolacja — m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni),

— odpompowania wody — m?3.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopodw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji koncow rur ochronnych,

— préby szczelnosci przewodow i dezynfekcja, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50m
i powinna wynosic¢: okoto 100m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
Sposob prowadzenia wykopu.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna byC ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z puntem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujagcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotlowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzone podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

11



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Naleznosci, ptatnosci wyliczone bedg za wykonanie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Obmiarem Robdt i oceng jakosci wykonania Rob6t — w oparciu o ceny
jednostki obmiarowej, podane w kosztorysie ofertowym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robo6t obejmuje:

— wytyczne geodezyjne,

— zakup wszystkich materiatow z transportem,

— zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych,

— wykonanie podtoza pod przewdd i studzienki kanalizacyjne,

— ulozenie wodociggu z rur PEHD metoda przewiertu sterowanego wraz z rurg
ochronng pod drogq asfaltowa,

— wykonanie przepinek przytaczy,

— zabudowa zasuw i hydrantéw z obudowami i skrzyniami,

— wykonanie prob szczelnosci i wytrzymato$ci wodociggu,

— oznakowanie trasy wodociggu i armatury,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badan,

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego
w niezbednym zakresie,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— opfata za nadzér przedstawicieli — wtascicieli urzadzen podziemnych,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

— PN-82/M-01600 — Armatura przemystowa. Terminologia.

— PN-85/M-74081 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

— PN-82/B-01801 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetonowe. Podstawowe zasady projektowania.

— PN-86/B-01811 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetonowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

— PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

— BN-66/6774-01 — Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

— BN-84/6774-02 — Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

— PN-83/M-74024 — Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

— PN-89/M-7409 — Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1,0 MPa.
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— BN-70/5213-04 — Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

— BN-81/9192-04 — Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

— BN-81/9192-05 — Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

— PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaznika szybkosci ptyniecia
tworzyw termoplastycznych.

— BN-81/9192-04 — Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

— PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

— BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-81/B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-86/H-74374 — Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

— PN-86/C-89280 — Polietylen. Oznaczenie.

— PN-81/C-89034 — Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu.

— TWT-8/96 — Ksztattki segmentowe z polietylenu do przesytania wody.

— PN-81/B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
w zakresie szczelnosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnianie wszystkich wymaganh
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod.

10.2. Materiaty dodatkowe

.instrukcja Projektowania Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — Gamrat”.

Opracowat:

Zbigniew Swiderski
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