Oferta cenowa

Zestawienie urządzeń i robót

	L.p.
	Nazwa
	Jednostka

miary
	Ilość
	Cena ofertowa

	1
	Zjazd linowy  
	szt.
	1
	

	2
	Domek dla dzieci
	szt.
	1
	

	3
	Huśtawka ważka
	szt.
	1
	

	4
	Koła tai chi
	szt.
	1
	

	5
	Prasa + wioślarz
	szt.
	1
	

	6
	Stojak na rowery
	szt.
	1
	

	7
	Korytowanie pod strefy bezpieczeństwa (zjazd linowy) max. gr. 30 cm 
	m3
	15,5
	

	8
	Geowłóknina* ułożona w wykopie
	m2
	103
	

	9
	Piasek - wielkość ziaren od 0,2mm do 2mm
	m3
	31
	

	10
	Obrzeże PE**  z kotwieniem szpilką ocynkowaną***
co 1 m
	m
	60
	

	11
	Niwelacja terenu wokół strefy bezpieczeństwa na średniej szerokości 1,5 m
	m3
	15,5
	

	Razem netto:
	

	             Razem brutto:
	


* Geowłóknina przewidziana do użycia jako warstwa odcinająca powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz posiadać następujące parametry:  

· materiał PP,

· min. wytrzymałość na rozciąganie – 10,0 kN/m,
· min. wodoprzepuszczalność – 50,0 l/m2/s,
· masa powierzchniowa – 150 g/m2
· grubość - 1,6 mm
** obrzeże PE posiada:

· podłużne listwy wzmacniające zapobiegające odkształcaniu się obrzeża,

· zaokrąglone krawędzie,
· wysokość min. 10 cm
*** wykonanie we własnym zakresie z drutu ocynkowanego fi 5 mm dł. 40 cm.
