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Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia
—czes¢ B

Nazwa

llos¢

OPIS ELEMENTU/PARAMETRY

Mikroskop z podtgczeniem do

komputera wraz z wyposazeniem

dodatkowym

2 szt.

Mikroskop o parametrach nie nizszych niz: powiekszenie 20x —1280x, okulary 5x, 16X,

Srednica okularéw: 19,5 mm, $rednica tubusu: 23mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x,40x, powigkszenie tubusu 1,0x—2,0x,08wietlenie LED,
kamera VGA (640x480pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujgce na ptycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego
oprogramowania), oprogramowanie umozliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 /8, stolik krzyzowy ze skalg
milimetrowa, o$wietlenie gorne i dolne z regulacjg natezenia, filtry pod stolikowe barwne kontrastowe (koto filtrowe —kolory standardowe), zasilanie
bateryjne 3 x AA(1,5), 4,5V tacznie (co najmniej 72 godziny pracy ciagtej z petnym oswietleniem). Minimalna zawarto$¢ dodatkowego wyposazenia:
przyktadowe (min. 5) gotowe preparaty, narzedzia preparacyjne (szkietka podstawowe, szkietka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa
walizka transportowa.

Mikroskopy optyczne

26 szt.

Mikroskop optyczny o parametrach: podwdjny system o$wietlenia z ptynng regulacjg jasnosci: swiatto przechodzgce oraz odbite, oswietlenie
diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x oraz okular szerokopolowy od 40xdo 400 x, stolik krzyzowy z uchwytem preparatéw oraz
precyzyjnymi pokrettami przesuwu w ptaszczyznie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadajacy noniusz, szesciogniazdowe
koto z kolorowymi filtrami, wbudowany modut zasilania bateryjnego- mozliwo$¢ pracy na bateriach. Dodatkowe wyposazenie: min. 5 preparatéw,
narzedzia preparacyjne, pokrowiec, zasilacz sieciowy.

Mikroskopy optyczne-maty
odkrywca

9 zest.

Mikroskop optyczny z zestawem do badan o parametrach nie nizszych niz: powiekszenie do 640X, wysokos$¢ 27cm, bateria 1xL14

Zestaw sktada sie z: okularu 10X, 16X, mikro wylegarni, przyrzadu do ciecia preparatow, 2 szkietek z 6 preparatami, 4 fiolek, 2 menzurek 10ml, 12
szkietek podstawowych , 12 szkietek nakrywkowych, lupy o powiekszeniu 3X, 6X, szalki Pietriego ze szktem powigkszajgcym, 12 etykiet do
oznaczania preparatow, pesety, igly, szpatutki, mieszadetka, skalpela, nozyczek, pipetki, pojemnika na akcesoria.

Waga laboratoryjna

2 szt.

Waga elektroniczna do 5 kg, wykonana z plastiku: zasilanie z sieci i/lub z baterii , , wbudowana na state/niewymienna szalka wykonana zestali
nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyswietlacz LCD, plastikowy pojemnik do wazenia stuzgcy takze do przykrywania wagi,
wazenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.

Skalpel, nozyczki

5 zest.

Skalpel, nozyczki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej w etui.

Lornetka

3 szt.

Lornetka przeznaczona do obserwacji ,0 powiekszeniu od 10do 21x. Masa catkowita do 1 kg, zawiera gwarancje na co najmniej 3 lata. Powinna
zawiera¢ S$ciereczke do czyszczenia optyki, etui i zabezpieczenia okularéw, instrukcje obstugi i wymagane certyfikaty.

Stoper

3 szt.

Stoper elektroniczny reczny, kwarcowy, z funkcjg miedzyczasu, sygnalizacjg dzwiekowg nacisniecia przycisku, rozdzielczosci pomiaru: 1/100
sekundy.

Cisnieniomierz

1 szt.

Cisnieniomierz automatyczny z mozliwoscig wykonania pomiaru na ramieniu. Powinien zawiera¢: wyswietlacz cyfrowy pokazujacy czytelne wyniki,
pamiec¢ 2 x 60 ostatnich wynikéw, uniwersalny mankiet na ramie od 22 cm do33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ci$nienia od 0 do 299 mm Hg,
tetna od 40 do 200 uderzer/minute, zasilanie 4 baterie, AA” 1,5 V.

Termometr laboratoryjny

2 szt.

Termometr elektroniczny z termoparg na przewodzie o dtugosci min.1 m, zakresem pomiaru
temperatury od min. -500C do co najmniej 700C, rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0,10C, wyswietlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm,
zasilanie bateryjne.

Preparaty mikroskopowe tkanki
roslinne tkanki zwierzece

3 zest.

Zestaw zawiera min.100 preparatéw np.: rozmaz mikroskopowych tkanek krwi ludzkiej, komorki nabtonkowe z jamy cztowieka ustnej cztowieka,
miesien prgzkowany (przekrdj podtuzny), mézg cziowieka(przekrdj skéra ludzka (przekrdj poprzeczny), tkanka watroby . tkanki roslinne okrywajaca,
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migkiszowa, przewodzgca wzmacniajgca, tkanki zwierzece nabtonkowa, miesniowa, tgczna( chrzestna, kostna, krew, ttuszczowa) , nerwowa.

Model serca 3 szt. Model serca w 4x powiekszeniu, rozktadany na 3 czesci wym. min.28x28 cm.
Model skéry cziowieka 1 szt gllg)ddset;\klnvlioekowy skory cztowieka pokazuje wycinek ludzkiej skory powiekszonej 70 razy. Model powinien by¢ zamontowany na plastikowej
Model skfada sie z 40 ruchomych elementéw. Model budowy anatomicznej cziowieka tutdéw z gtowa - Model tutowia ludzkiego naturalnej wielkosci,
Model budowy anatomicznej 1 wykonany jest z trwatego tworzywa sztucznego, bez okres$lenia ptci. Model sktada sie z wyjmowanych czesci: mézg (2 czesci), ptuca (prawe i
. szt. e . . s L L . <
cztowieka lewe), 2-czesciowe serce, zotgdek (2 czegsci), nerka (2 czgsci), pecherz moczowy (2 czegsci), 7 kreg piersiowy, jelito (3 czgsci). Dodatkowo otwarte
plecy i szyja oraz dolna czes$¢ gtowy uwidaczniajg liczne szczegdty anatomiczne kregostupa i okolic az do podstawy czaszki. Wys. modelu 84 cm.
Wymiary: szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej: 1220 x600x2350 mm z wentylacjg
Digestorium przeznaczony jest do realizacji podstawowych doswiadczen z przedmiotu fizyka-chemia w szkole podstawowej. Nauczyciel dokonuje
prezentacji ¢wiczenia przebywajgc z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwujg doswiadczenie stojgc za nauczycielem oraz z boku dygestorium,
ktore ze wszystkich stron otoczone jest szybami hartowanymi, co zapewnia doskonatg widoczno$¢ podczas uzytkowania.
Dygestorium- wersja wzbogacona 1 szt Dygestorium sktada sie z dwéch czesci:
- gornej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wytozonej ptytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokosci sufitu.
Przesuwna okiennica podnoszona, pozwalajgca na ustawienie jej w dowolnej potozeniu ,géra-dot”. Komora wyposazona w zlew
polipropylenowy,baterie, palnik gazowy z zaworem do podtgczenia gazu butlowego propan-butan , dolny szyber instalacji wyciggowe;j,
- dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciggowej.
Wentylator z plytg montazowa stanowi wyodrebniong cze$¢ wyciggu do montazu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3//h rura
odprowadzajgca dtugosci 3 m. Instalacja wyciggowa wykonana z polistyrenu. Cato$¢ na nosniku laminatu. Digestorium kolorze popiel.
f/leestt;l‘;v cr)l?ecrﬁirtlglllgorlvelnt?mlkam . Zestaw odczynnikéw i hemikaliow do nauki chemii w szkotach gimnazjalnych, zawiera min.80 sztuk (metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy,
Wodorc;tlenki, kwa,sy, solé, 1 zest. |sole, alkohole, cukry)
alkohole, cukry
Waga elektroniczna do 600 2 st Waga elektroniczna wyposazona w czytelny wyswietlacz LCD, funkcje tary i miske wazenia. Zasilana przez zasilacz lub baterie. Platforma powinna
gramow ) by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i zawiera¢ miske do wazenia oraz funkcje tary. Doktadno$¢ odczytu do min.0,1 g.
:/a\llss:fzzr;:i;ags?Boovgocoz;rwony 1 szt. Wskaznik laserowy z czerwonym Swiattem i zasiegiem lasera do 200 m.
Sitomi Zestaw zawiera min. 6 sitomierzy (np. 1N,2N,5N, 10N, 20N, 50 N). Sitomierze sprezynowe z obudowg z plastiku, o skali wyrazonej w niutonach.
itomierze 1 zest. . . . LS ! - T
Zestaw sktada sie z metalowych haczykdw do zawieszenia sitomierza i do zawieszania ciezarkéw
Zasi Uniwersalny zasilacz pradu statego i przemiennego moze by¢ stosowany w do$wiadczeniach wymagajacych pradu statego/przemiennego o
asilacz pradu statego o L ‘ e Lo e i : : .
s natezeniu nieprzekraczajgcym 6 A. Maksymalna warto$¢ napiecia wyjsciowego -13 V oprécz wigczonego bezpiecznika topikowe goma
mozliwym poborze pradu 3A z 1 szt lektroni bezpi ! . . Zasilanie 220V 50 H T o AC:
zabezpieczeniem przeciw szt. elektroniczne zabezpieczenie przeciwpozarowe. ETSI anie , z, napiecia wyjsciowe AC: o .
o 0V,1v,2v,3v,4v,5v,6v,7v,8v,9v,10v,11v,12v,13v,DC: 0V,1v,2v,3v,4v,5v,6v,7v,8v,9v,10v,11v,12v,13v max natezenia pragdu - 6A, wymiar okoto
przecigzeniowym 200*150*160 mm.
Miernik uniwersalny z osobnym Uniwersalny miernik cyfrowy —multimetr(amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prad staty):200/2000mV/20/200/500 V;
gniazdem 10A wyposazone w 1 szt. ACV (prad zm.): 200/500 V; DCA: 2000 yA/20/200mA/10 A; opornos¢: 200/2000 Q/20/200/kQ/20 MQ; zakres pomiaru temperatury: od -40 do
mozliwo$¢ pomiaru temperatury 10000C (od 400F do 18320F). Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie
Zestaw zawiera: 28 elementow, sztabki magnetyczne Al.-Ni-Co, krgzki magnetyczne Al.-Ni-Co z jarzmem, sztabki ferrytowe, krazki ferrytowe,
Zestaw magnesow 3 zest. | podkowiaste magnesy ze stali chromowanej, magnes podkowiasty Al.- Ni- Co, kwadraty z filii magnetycznej, dwustronne kompasy $r.45mm, drgzki
magnetyczne chromowane, magnetyt.
Wskazniki lub mierniki do badania 1 szt Wskazniki lub mierniki powinny zawiera¢: zakres pomiarowy: - 2.0 do 16.0 pH, rozdzielczo$¢: 0.1 pH, doktadnos$¢: + / - 0.1 pH, warunki pomiaru:

odczynu PH gleby

od 0 ° C do 50 ° C, max. 95% wilgotnosci Kompensacja temperatury: automatyczna, zywotnos¢ baterii: 250 godzin, baterie 4 x 1,5 V (w komplecie)
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Stopka globusa wykonana z plastiku, cieciwa metalowa. Globus zawiera polskie nazewnictwo i posiada¢ wysokos¢: min. 63 cm, srednica kuli: 42—

Globus w wiekszej skali 1 szt 45 em
Globus indukcyjny 10 szt. | Globus powinien by¢ optymalnego wymiaru : wysokos$¢: 35 —38 cm, $rednica kuli: 25 cm, stopka powinna by¢ plastikowa.
Tellurium lub inny model Model umozliwia odczyt pér roku i miesiecy. Sktada sie z: lampy halogenowej umieszczonej w stoncu, wys. Tellurium ok..40cm. dtugo$¢ ok.50cm.,
przedstawiajgcy wzajemne relacje 1 szt. Ziemia o $r. Ok.10cm Stonce -15¢cm, zeszyt metodyczny z propozycjami zajec.
Ziemi, Stonca i Ksiezyca.
Zestaw sktada sie z min. 10 bryt o wysokosci 15 cm. wykonanych z kolorowego zabarwionego plastiku (graniastostup- 3 szt. ostrostup 3 szt. walec
Bryty geometryczne zestaw 2 zest. . . : . L - . . h L
1szt. stozek 1szt., pétkula 2szt,. Briyty muszg posiadaé otwory do nalewania cieczy przy éwiczeniach w poréwnywaniu objetosci réznych bryt.
Przyrzady do demonstracji 2 zest Przyrzad do pokazu powstawania bryt obrotowych zawiera ramki biate z tworzywa(16 ramek) i podstawe z zasilaniem
powstawania bryt obrotowych ' '
Duzy zestaw magnetyczny powinien zawiera¢ elementy wykonane z grubej tektury i podklejonego magnesu umieszczone w teczce. Pakiet
edukacyjny zawiera siatki bryt: « ostrostupa prawidtowego czworokatnego, ¢ szescianu (3 sztuki), * graniastostupa prawidtowego tréjkgtnego, *
prostopadtoscianu o podstawie prostokata,s prostopadfoscianu o podstawie kwadratu, * graniastostupa o podstawie trapezu rownoramiennego, *
e - graniastostupa prawidtowego szesciokatnego, * graniastostupa o podstawie réwnolegtoboku, * czworoscianu foremnego, * ostrostupa prawidtowego
Siatki bryt i figur geometrycznych 2 zest. e . . . . o .
trojkatnego, * ostrostupa o podstawie trapezu rownoramiennego, * ostrostupa prawidtowego szesciokgtnego, ¢ ostrostupa o podstawie rombu,*
graniastostupa o podstawie tréjkata prostokgtnego, * graniastostupa o podstawie trojkgta rownoramiennego,« ostrostupa o podstawie trojkata
prostokatnego, * ostrostupa o podstawie trojkgta rownoramiennego,« ostrostupa o podstawie prostokata,« siatki trzech ostrostupéw, ktére po
ztozeniu tworzg szescian,
Tablica uktad wspétrzednych 5 szt Tablica biata z uktadem wspétrzednych magnetyczna sucho Scieralna z nadrukiem wykonanym w technologii uniemozliwiajgcej jego usuniecie.
sucho Scieralna ) Tablica oprawiona jest w rame aluminiowg anodowang z naroznikami plastikowymi. Powierzchnia tablicy do pisania markerami sucho Scieralnymi.
. Pakiet zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doswiadczen i zadan z rachunku prawdopodobienstwa, w tym model
Przyrzady, zestawy do nauki . ; - - L X )
L 2 zest. | Binostat, czyli Deske Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnien z zakresu rachunku prawdopodobienstwa, w tym m.in. préby losowe /
rachunku prawdopodobienstwa .
rozkfad losowy, rozktad dwumianowy.
Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalajgcy na prowadzenie obserwacji wizualnych planet i Ksiezyca, a w dobrych warunkach moze ukaza¢
okoto 150-200 galaktyk i gromad gwiazdowych. Montaz azymutalnych gwarantuje dobrg sztywno$¢, umozliwiajgcg prowadzenie obserwaciji przy
Teleskop 1 szt . . . . . ) . . . N A . .
duzych powiekszeniach, a przy tym prostote uzywania (lewo-prawo, géra-dét, czyli obrét w azymucie i wysokosci), lekki, mocny aluminiowy statyw z
poteczka o regularnej wysokosci.
Deszczomierz 1 szt Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakfadania na standardowy kij/pret, wysokos¢ ok. 24 cm.
. . Szkolna stacja pogody zawiera pomiar: temperatury, wilgotnosci powietrza i ciSnienia. Sktad:- zestaw zawiera 3 przenosne przyrzady
Barometr (przenosna stacja . . . . . -
meteorologiczne: termometr, barometr i higrometr. Srednica przyrzgdéw minimum 7 cm. Obudowa plastykowa lub metalowa z rgczkg wygodng do
pogodowa) 1 szt. .
przenoszenia
Wiatromierz 1 szt. Uniwersalny wiatromierz do pomiaru predkosci i kierunku sktadowej poziomej wiatru ze sktadanym statywem.
Urzgdzenia pomiarowe do mierzenia gestosci cieczy. Wykorzystujg site wyporu, z jakg ciecz dziata na zanurzone w niej ciato state (w tym wypadku
Areometr 1 szt areometr). Odczyt na sali znajdujgcej sie w gornej czesci ptywaka aerometru. W zaleznosci od zastosowanej skali, areometry mogg wskazywaé

bezposrednio stezenie danego medium. Zakres pomiaru 001 lub 002 g/cms.
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Elektroskop w ksztalcie walca osadzony na dwdch nézkach, obudowa — $cianka boczna metalowa, z przodu szklana szybka przezroczysta, z tylu

Elektrosko 1 szt. szklana szybka mleczna z narysowang podziatkg. Wewnagtrz obudowy na odizolowanym metalowym precie zawieszona obrotowa wskazowka.
P Minimalna wysokos¢: 27 cm.
Zaréwka 15 szt. | Gwint powinien by¢ typu E10, napiecie pracy: 6V.
Oprawa do zaréwek 15 szt. | Gwint powinien by¢ typu E10 ( pasujgcy do mini zaréwek), wyprowadzenie do lutowania.
Przewody z zakonczeniami typu
krokodylek 15 zest. | Zestaw zawiera 10 kolorowych przewoddw zakonczonych z obu stron ztgczem typu krokodyl. Dlugosé pojedynczego elementu wynosi 50 cm.
Silniczek elektryczny 1 szt. Silniczek pradu statego na podstawie z tworzywa sztucznego o napieciu wyjsciowym 4,5 V.
_ _ trzech ogniw galwanicznych R12 potgczonych szeregowo, zamknigtych w kartonowej (zazwyczaj) obudowie, w ktdrej wyprowadzenia sg w postaci
Baterie ptaskie 15 szt | dwoch blaszek (dtuzsza ma potencjat ujemny).
" | Odmiana ztozona z ogniw alkalicznych oznaczona jest 3LR12.
lusterko ptaskie podwdjne 1 szt Lusterko podwadjne powinno by¢ kieszonkowe i z metalowg obudowa. Wewnatrz dwa lusterka, w tym jedno powiekszajace, minimalne wymiary
rozktadane ) dlugos¢ 6 cm, szerokos¢ 6 cm.
lusterko wklgsto wypukie 1 szt Dwa zwierciadetka kuliste o Srednicy min.10 cm, jedno wkleste, drugie wypukte, umieszczone na wspolnej podstawie o regularnej wysokosci.
pryzmat akrylowy lub szklany 1 szt. Pryzmat tréjkatny wykonany z akrylu lub szkta. Dtugo$¢ boku min. 4 cm, katach 60°x 60°x60°.
zestaw optyczny- mieszanie barw 1 zest Zestaw optyczny wprawiany w ruch za pomocg recznej wirownicy krazek Newtona, Srednica krgzka: min. 18cm.
( krgzek Newtona) ’
; Palnik gazowy zasilany gazem propan-butan z zaworem iglicowym na dysze, temeratura ptomienia okoto 1100 stopni C, srednica krééca nie mniej
Palnik gazowy 1 niz 9 mm
Butelka z zakraplaczem z . . . . . . . . .
przezroczystego szkla o 15 sat. Eg:(kl;a\er;ﬁ butelka z przezroczystego (lub opcjonalnie z brgzowego) szkta o poj. 30ml. powinna posiada¢ zamkniecie szklang pipetg z gumowym
pojemnosci 30 ml )
Statyw powinna tworzy¢: prostokatna, ciezka podstawa i umocowany w niej za pomoca $ruby pret o dt. 65 cm. W skiad statywu wchodza: -
Statyw 1 szt taczniki krzyzowe (mocujgce elementy) 5 szt.- fapa do kolb, -tapa do chtodnic czteropalczasta, - fapa do chtodnic zwykta —tapa podwdjna do biuret,-
) pierscien metalowy z pretem,- pierscien ogumowany z pretem, Pret i wszystkie elementy wyposazenia statywu wykonane sg ze stali chromowane;.
Elementy chwytne fap pokryte sg otulina filcowa lub gumowa.
Zestaw matema}tycz.nych gler Zestaw gier dla dzieci w wieku 7-10 lat zawierajgcych uktadanki na zasadzie domina.
dydaktycznych i logicznych 1 zest.
Zestaw 6 bryt geometrycznych, wykonanych z przezroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokosciami i przekatnymi. Sktad zestawu:
Bryly nieregularne 5 szt 4 graniastostupy i 2 ostrostupy tj. graniastostup prosty o podstawie rownolegtoboku, graniastostup pochyty o podstawie trojkata, graniastostup
) prosty o podstawie trapezu, graniastostup prosty o podstawie prostokata, ostrostup o podstawie kwadratu w ktérych jedng z krawedzi bocznych
jest prostopadta do podstawy, ostrostup o podstawie trojkgta w ktérym jedng z krawedzi bocznych jest prostopadta do podstawy
Przybory tablicowe 2 zest Przyrzady tablicowe przeznaczone sg dla wszelkiego typu szkét jako oprzyrzgdowanie tablicy. W komplecie: trojkat 45 standard, tréjkat 60

standard, katomierz standard, liniat 1m standard, cyrkiel standard na krede oraz tréjnog cyrkla z gumkami.
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Przyrzady wykonane sg ze sklejki lisciastej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala, odporna na $cieranie, naniesiona metodg sitodruku. Uchwyt jest
wykonany z plastiku, gwarantuje wygodne trzymanie w kazdej pozyciji.

Liczydto dydaktyczne

Liczydto na stelazu metalowym, niebieskim, o regulowanej wysokos$ci , o wymiarach nie mniej niz 1050x750mm, podstawa jezdna na kotkach z

1 szt. hamulcem, z tablicg dwustronng - biatg do pisania pisakami $cieralnymi. Znajduje sie na nim 100 krazkéw wykonanych z tworzywa sztucznego w 4
kolorach, roztozonych w 10 rzedach.
Zestaw 8 "otwartych" bryt geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stozek, walec, szescian, prostopadtoscian,
Zestaw przyrzgdow do mierzenia 1 zest graniastostupy prawidtowe - tréjkatny i szesciokatny, ostrostupy prawidtowe - tréjkatny i czworokatny. Wszystkie bryty mozna napetnia¢ ptynem lub

jednostek objetosci

materiatem sypkim w celu poréwnywania objetosci. Wszystkie posiadajg kolorowe siatki, ktére wsuwa sie w srodek transparentnych elementow
zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujgcy bryty jednoczesnie w trzech i w dwéch wymiarach.




