
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
– część B 

Nazwa Ilość OPIS ELEMENTU/PARAMETRY 

Mikroskop z podłączeniem do 
komputera wraz z wyposażeniem 
dodatkowym 

2 szt. 

Mikroskop o parametrach nie niższych niż: powiększenie 20x –1280x, okulary 5x, 16x,  
średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x,40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x,oświetlenie LED, 
kamera VGA (640x480pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego 
oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 /8, stolik krzyżowy ze skalą 
milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry pod stolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe –kolory standardowe), zasilanie 
bateryjne 3 x AA(1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: 
przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa 
walizka transportowa. 

Mikroskopy optyczne  26 szt. 

Mikroskop optyczny o parametrach: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie 
diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x oraz okular szerokopolowy od 40xdo 400 x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz 
precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz, sześc iogniazdowe 
koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego- możliwość pracy na bateriach. Dodatkowe wyposażenie: min. 5 preparatów, 
narzędzia preparacyjne, pokrowiec, zasilacz sieciowy. 

Mikroskopy optyczne-mały 

odkrywca  

 

9 zest. 

Mikroskop optyczny z zestawem do badań o parametrach nie niższych niż: powiększenie  do 640X, wysokość 27cm, bateria 1xL14 
Zestaw składa się z: okularu 10X, 16X, mikro wylęgarni,  przyrządu do cięcia preparatów, 2 szkiełek z 6 preparatami, 4 fiolek, 2 menzurek 10ml, 12 
szkiełek podstawowych , 12 szkiełek nakrywkowych, lupy o powiększeniu 3X, 6X, szalki Pietriego ze szkłem powiększającym, 12 etykiet do 
oznaczania preparatów, pęsety, igły, szpatułki, mieszadełka, skalpela, nożyczek, pipetki, pojemnika na akcesoria. 

Waga laboratoryjna 2 szt. 
Waga elektroniczna do 5 kg,  wykonana z plastiku: zasilanie z sieci i/lub z baterii , , wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana zestali 
nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, 
ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. 

Skalpel, nożyczki 5 zest. Skalpel, nożyczki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej w etui. 

Lornetka 3 szt. 
Lornetka przeznaczona do obserwacji ,o powiększeniu od 10do 21x. Masa całkowita do 1 kg, zawiera gwarancję na co najmniej 3 lata. Powinna 
zawierać  ściereczkę do czyszczenia optyki, etui i zabezpieczenia okularów, instrukcję obsługi  i wymagane certyfikaty. 

Stoper 3 szt. 
Stoper elektroniczny ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu, sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku, rozdzielczości pomiaru: 1/100 
sekundy. 

Ciśnieniomierz 1 szt. 
Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu. Powinien zawierać: wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, 
pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, 
tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę,  zasilanie 4 baterie„ AA” 1,5 V. 

Termometr laboratoryjny 2 szt. 
Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min.1 m, zakresem pomiaru  
temperatury od min. -50oC do co najmniej 70oC, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1oC, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, 
zasilanie bateryjne. 

Preparaty mikroskopowe tkanki 
roślinne tkanki zwierzęce 

3 zest. 
Zestaw zawiera min.100 preparatów np.: rozmaz mikroskopowych tkanek krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy człowieka ustnej człowieka, 
mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka(przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby . tkanki roślinne okrywająca, 



 

miękiszowa, przewodząca wzmacniająca, tkanki zwierzęce nabłonkowa, mięśniowa, łączna( chrzęstna, kostna, krew, tłuszczowa) , nerwowa. 

Model serca 3 szt. Model serca w 4x powiększeniu, rozkładany na 3 części wym. min.28x28 cm. 

Model skóry człowieka 1 szt. 
Model blokowy skóry człowieka pokazuje wycinek ludzkiej skóry powiększonej 70 razy. Model powinien być zamontowany na plastikowej 
podstawie. 

Model budowy anatomicznej 
człowieka 

1 szt. 

Model składa się z 40 ruchomych elementów. Model budowy anatomicznej człowieka tułów z głową - Model tułowia ludzkiego naturalnej wielkości, 
wykonany jest  z trwałego tworzywa sztucznego, bez określenia płci. Model składa się z wyjmowanych  części: mózg (2 części), płuca (prawe i 
lewe), 2-częściowe serce, żołądek (2 części), nerka (2 części), pęcherz moczowy (2 części), 7 kręg piersiowy, jelito (3 części). Dodatkowo otwarte 
plecy i szyja oraz dolna część głowy uwidaczniają liczne szczegóły anatomiczne kręgosłupa i okolic aż do podstawy czaszki. Wys. modelu 84 cm. 

Dygestorium- wersja wzbogacona 
 
 

1 szt. 
 
 

Wymiary: szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x600x2350 mm z wentylacją 
Digestorium przeznaczony jest do realizacji podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka-chemia w szkole podstawowej. Nauczyciel dokonuje 
prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc  za nauczycielem oraz z boku dygestorium, 
które  ze wszystkich stron otoczone jest szybami hartowanymi, co zapewnia doskonałą widoczność podczas użytkowania. 
Dygestorium składa się z dwóch części: 
- górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. 
Przesuwna okiennica podnoszona, pozwalająca na ustawienie jej w dowolnej położeniu „góra-dół”. Komora wyposażona w zlew 
polipropylenowy,baterie, palnik gazowy z zaworem do podłączenia gazu butlowego propan-butan , dolny szyber instalacji wyciągowej,   
- dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej.  
Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3//h rura 
odprowadzająca długości 3 m.  Instalacja wyciągowa wykonana  z polistyrenu. Całość na nośniku laminatu. Digestorium kolorze popiel.  

Zestaw odczynników i hemikalii -
Metale, niemetale, tlenki, 
wodorotlenki, kwasy, sole, 
alkohole, cukry 

1 zest. 

Zestaw odczynników i hemikaliów do nauki chemii w szkołach gimnazjalnych, zawiera min.80 sztuk (metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, 

sole, alkohole, cukry ) 

Waga elektroniczna do 600 
gramów 

2 szt. 
Waga elektroniczna wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD, funkcję tary i miskę ważenia.  Zasilana przez zasilacz lub baterie. Platforma powinna 
być wykonana ze stali nierdzewnej i zawierać miskę do ważenia oraz funkcję tary. Dokładność odczytu do min.0,1 g.  

Wskaźnik laserowy czerwony 
laser, zasięg 100-200m 

1 szt. Wskaźnik laserowy z czerwonym światłem  i zasięgiem lasera do 200 m. 

Siłomierze 1 zest. 
Zestaw zawiera min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N,5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe z obudową z plastiku, o skali wyrażonej w niutonach. 
Zestaw składa się z metalowych haczyków do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków 

Zasilacz prądu stałego o 
możliwym poborze prądu 3A z 
zabezpieczeniem przeciw 
przeciążeniowym 

1 szt. 

Uniwersalny zasilacz prądu stałego i przemiennego może być stosowany w doświadczeniach wymagających prądu stałego/przemiennego o 
natężeniu nieprzekraczającym 6 A. Maksymalna wartość napięcia wyjściowego -13 V oprócz włączonego bezpiecznika topikowe goma 
elektroniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zasilanie 220V ,50 Hz, napięcia wyjściowe AC: 
0V,1v,2v,3v,4v,5v,6v,7v,8v,9v,10v,11v,12v,13v,DC: 0V,1v,2v,3v,4v,5v,6v,7v,8v,9v,10v,11v,12v,13v max natężenia prądu - 6A, wymiar około 
200*150*160 mm. 

Miernik uniwersalny z osobnym 
gniazdem 10A wyposażone w 
możliwość pomiaru temperatury 

1 szt. 
Uniwersalny miernik cyfrowy –multimetr(amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały):200/2000mV/20/200/500 V; 
ACV (prąd zm.): 200/500 V; DCA: 2000 μA/20/200mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/kΩ/20 MΩ; zakres pomiaru temperatury: od -40 do 
1000oC (od 40oF do 1832oF). Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie 

Zestaw magnesów 3 zest. 
Zestaw zawiera: 28 elementów, sztabki magnetyczne Al.-Ni-Co, krążki magnetyczne Al.-Ni-Co z jarzmem, sztabki ferrytowe, krążki ferrytowe, 
podkowiaste magnesy ze stali chromowanej, magnes podkowiasty Al.- Ni- Co, kwadraty z filii magnetycznej, dwustronne kompasy śr.45mm, drążki 
magnetyczne chromowane, magnetyt. 

Wskaźniki lub mierniki do badania 
odczynu PH gleby 

1 szt. 
Wskaźniki lub mierniki powinny zawierać: zakres pomiarowy: - 2.0 do 16.0 pH, rozdzielczość: 0.1 pH, dokładność: + / - 0.1 pH,  warunki pomiaru: 
od 0 ° C do 50 ° C, max. 95% wilgotności Kompensacja temperatury: automatyczna, żywotność baterii: 250 godzin, baterie 4 x 1,5 V (w komplecie) 



 

Globus w większej skali 1 szt. 
Stopka globusa wykonana z plastiku, cięciwa metalowa. Globus zawiera polskie nazewnictwo i posiadać wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–
45 cm. 

Globus indukcyjny 10 szt. Globus powinien być optymalnego wymiaru : wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka powinna być plastikowa. 

Tellurium lub inny model 
przedstawiający wzajemne relacje 
Ziemi, Słońca i Księżyca. 

1 szt. 
Model umożliwia odczyt pór roku i miesięcy. Składa się z: lampy halogenowej umieszczonej w słońcu, wys. Tellurium ok..40cm. długość ok.50cm., 
Ziemia o śr. Ok.10cm Słońce -15cm, zeszyt metodyczny z propozycjami zajęć. 
 

Bryły geometryczne zestaw 2 zest. 
Zestaw składa się z min. 10 brył o wysokości  15 cm. wykonanych z kolorowego zabarwionego plastiku (graniastosłup- 3 szt. ostrosłup 3 szt. walec 
1szt. stożek 1szt., półkula 2szt,. Brłyły muszą posiadać otwory do nalewania cieczy przy ćwiczeniach w porównywaniu objętości różnych brył.  

Przyrządy do demonstracji 
powstawania brył obrotowych 

2 zest. Przyrząd do pokazu powstawania brył obrotowych zawiera ramki białe z tworzywa(16 ramek) i  podstawę z zasilaniem. 

Siatki brył i figur geometrycznych 2 zest. 

Duży zestaw magnetyczny powinien zawierać  elementy  wykonane z grubej tektury i podklejonego magnesu umieszczone w teczce. Pakiet 
edukacyjny zawiera siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • 
prostopadłościanu o podstawie prostokąta,• prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • 
graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego 
trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, • ostrosłupa o podstawie rombu,• 
graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, • graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,• ostrosłupa o podstawie trójkąta 
prostokątnego, • ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,• ostrosłupa o podstawie prostokąta,• siatki trzech ostrosłupów, które po 
złożeniu tworzą sześcian, 

Tablica układ współrzędnych 
sucho ścieralna 

5  szt. 
Tablica biała z układem współrzędnych magnetyczna sucho ścieralna z nadrukiem wykonanym w technologii uniemożliwiającej jego usunięcie. 
Tablica oprawiona jest w ramę aluminiową anodowaną z narożnikami plastikowymi. Powierzchnia tablicy do pisania markerami sucho ścieralnymi. 

Przyrządy, zestawy do nauki 
rachunku prawdopodobieństwa 

2 zest. 
Pakiet zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model 
Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / 
rozkład losowy, rozkład dwumianowy. 

Teleskop 1 szt. 

Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalający na prowadzenie obserwacji wizualnych planet i Księżyca, a w dobrych warunkach może ukazać 
około 150-200 galaktyk i gromad gwiazdowych. Montaż azymutalnych gwarantuje dobrą sztywność, umożliwiającą prowadzenie obserwacji przy 
dużych powiększeniach, a przy tym prostotę używania (lewo-prawo, góra-dół, czyli obrót w azymucie i wysokości), lekki, mocny aluminiowy statyw z 
półeczką o regularnej wysokości. 

Deszczomierz 
1 szt. 

Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. 

Barometr (przenośna stacja 

pogodowa)  1 szt. 

Szkolna stacja pogody zawiera pomiar: temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia. Skład:- zestaw zawiera 3 przenośne przyrządy 

meteorologiczne: termometr, barometr i higrometr. Średnica przyrządów minimum 7 cm. Obudowa plastykowa lub metalowa  z rączką  wygodną do 

przenoszenia 

Wiatromierz 
1 szt. Uniwersalny wiatromierz  do pomiaru prędkości i kierunku składowej poziomej wiatru ze składanym statywem.  

 

Areometr 
1 szt. 

Urządzenia pomiarowe do mierzenia gęstości cieczy. Wykorzystują siłę wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe (w tym wypadku 
areometr). Odczyt na sali znajdującej się w górnej części pływaka aerometru. W zależności od zastosowanej skali, areometry mogą wskazywać 
bezpośrednio stężenie danego medium. Zakres pomiaru 001 lub 002 g/cm

3
. 



 

 

Elektroskop 
1 szt. 

Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch nóżkach, obudowa – ścianka boczna metalowa, z przodu szklana szybka przeźroczysta, z tyłu 
szklana szybka mleczna z narysowaną podziałką. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. 
Minimalna wysokość: 27 cm. 

Żarówka 15 szt. Gwint powinien być typu E10, napięcie pracy: 6V. 

Oprawa do żarówek 15 szt. Gwint powinien być typu E10 ( pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do lutowania. 

Przewody z zakończeniami typu 

krokodylek 15 zest. Zestaw zawiera 10 kolorowych przewodów zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl. Długość pojedynczego elementu wynosi 50 cm. 

Silniczek elektryczny 1 szt. Silniczek  prądu stałego na podstawie z tworzywa sztucznego o napięciu wyjściowym 4,5 V. 

Baterie płaskie 
15  szt. 

 trzech ogniw galwanicznych R12 połączonych szeregowo, zamkniętych w kartonowej (zazwyczaj) obudowie, w której wyprowadzenia są w postaci 

dwóch blaszek (dłuższa ma potencjał ujemny). 
Odmiana złożona z ogniw alkalicznych oznaczona jest 3LR12. 
 

lusterko płaskie podwójne 
rozkładane 

1 szt. 
Lusterko podwójne powinno być kieszonkowe  i z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary 
długość 6 cm, szerokość 6 cm. 

lusterko wklęsło wypukłe 
1 szt. Dwa zwierciadełka kuliste o średnicy min.10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regularnej wysokości. 

pryzmat akrylowy lub szklany 
1 szt. Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, kątach 60

0
x 60

0
x60

0
. 

zestaw optyczny- mieszanie barw                    

( krążek Newtona) 
1 zest. 

Zestaw optyczny wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18cm. 

Palnik gazowy 1 
Palnik gazowy zasilany gazem propan-butan z zaworem iglicowym na dyszę, temeratura płomienia około 1100 stopni C, średnica króćca nie mniej 
niż 9 mm.  

Butelka z zakraplaczem z 
przezroczystego szkła o 
pojemności 30 ml 

15 szt. 
Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30ml. powinna posiadać  zamknięcie szklaną pipetą z gumowym 
korkiem. 

Statyw 
1 szt. 

Statyw powinna  tworzyć: prostokątna, ciężka podstawa  i umocowany w niej za pomocą śruby pręt o dł. 65 cm. W skład statywu wchodzą: - 
łączniki krzyżowe (mocujące elementy) 5 szt.- łapa do kolb, -łapa do chłodnic czteropalczasta, - łapa do chłodnic zwykła –łapa podwójna do biuret,-  
pierścień metalowy z prętem,- pierścień ogumowany z prętem, Pręt i wszystkie elementy wyposażenia statywu wykonane są ze stali chromowanej. 
Elementy chwytne łap pokryte są otulina filcowa lub gumowa. 

Zestaw matematycznych gier 

dydaktycznych i logicznych 1 zest. 
Zestaw gier dla dzieci w wieku 7-10 lat zawierających układanki na zasadzie domina. 

Bryły nieregularne 5 szt. 

Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. Skład zestawu: 
4 graniastosłupy i 2 ostrosłupy tj. graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku,  graniastosłup pochyły o podstawie trójkąta,  graniastosłup 
prosty o podstawie trapezu, graniastosłup prosty o podstawie prostokąta,  ostrosłup o podstawie kwadratu w których jedną z  krawędzi  bocznych 
jest prostopadła do podstawy,  ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z  krawędzi bocznych  jest prostopadła do podstawy 

Przybory tablicowe 2 zest. 
Przyrządy tablicowe przeznaczone są dla wszelkiego typu szkół jako oprzyrządowanie tablicy. W komplecie: trójkąt 45 standard, trójkąt 60 
standard, kątomierz standard, liniał 1m standard, cyrkiel standard na kredę oraz trójnóg cyrkla z gumkami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_galwaniczne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=R12&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_szeregowe


 

 

Przyrządy wykonane są ze sklejki liściastej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala, odporna na ścieranie, naniesiona metodą sitodruku. Uchwyt jest 
wykonany z plastiku, gwarantuje wygodne trzymanie w każdej pozycji. 

Liczydło dydaktyczne 
1 szt. 

Liczydło na stelażu metalowym, niebieskim, o regulowanej wysokości , o wymiarach nie mniej niż 1050x750mm,  podstawa jezdna na kołkach z 
hamulcem, z tablicą dwustronną  - białą do pisania pisakami ścieralnymi. Znajduje się na nim 100 krążków wykonanych z tworzywa sztucznego w 4 
kolorach, rozłożonych w 10 rzędach.  

Zestaw przyrządów do mierzenia 
jednostek objętości        

1 zest. 

Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, 
graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły można napełniać płynem lub 
materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów 
zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. 


