SIWZ Rozdziat V Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamdwienia

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwg ) »Budowa tezni solankowej w Przasnyszu”
zadania:
Adres: Park miejski im. T. Kosciuszki w Przasnyszu dz. nr 857
CPV 45000000-7 Gloéwny przedmiot - Roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe:
Wy 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
Wspolnego | 44211100-3 Budynki modutowe i przenosne
Stownika 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Zamowien | 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow
49231300-5 i ruroc}i]qgéw do odprowadzania s’cie‘l?’),w *
Inwestor: Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego2, 06-300 Przasnysz
Opracowal: | Grzegorz Prusik

Spis zawartos$ci:
1. Czg$¢ opisowa
2. Cze$¢ informacyjna

Czes¢ opisowa

1. Opis przedmiotu zamo6wienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa tgzni
solankowej w Przasnyszu w parku miejskim im. T. Kosciuszki dz. nr 857 o lacznej
powierzchni 3,75 ha. Teren zostal wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg A 512 z dnia
27.01.1984.
Obecnie park spetnia role rekreacyjng, krajobrazows, historyczng oraz kulturalng. Park
obejmuje swoim obszarem zbiornik wodny na rzece Wegierce oraz zatozenie parkowe
zZ alejkami parkowymi, placem zabaw 1 sitownig plenerowg.
Uksztaltowanie terenu jest zroznicowane ze spadkiem w kierunku rzeki. Rzedne terenu
przedstawia zalacznik nr 1.
W  studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Przasnysza obszar zostal oznaczony jako ZP - tereny zieleni parkowej. Teren parku nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania
raportu oddzialywania na $rodowisko.
Dla realizacji zadania zostala wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
stanowigca zalacznik nr 2.

2. Rodzaj i cel przedsiewziecia

Celem realizacji jest zlokalizowanie tezni zgodnie z zalaczong mapa na terenie
ograniczonym alejkami parkowymi wykonanymi z kostki brukowej. Na wydzielonym
terenie istnieje trawnik i rosng drzewa liSciaste gatunkow rodzimych. Inwestycja nie
moze wplywac na istniejacy drzewostan.



Na terenie parku usytuowane sg sieci energetyczna i wodociggowa.
Zakres, charakterystyka, parametry, wlasciwosci przedmiotu zamowienia

1) Roboty budowlane

Te¢znia musi by¢ wykonana w sposdéb umozliwiajgcy wpisanie si¢ w istniejace
uwarunkowania terenowe i przyrodnicze. Te¢zni¢ nalezy wykona¢ na planie prostokata
0 wymiarach dlugos$¢ do 10 m, szeroko$¢ do 1,3 m, wysoko$¢ do 6 m

Zakres robot

a) zabezpieczenie terenu budowy na czas trwania robot,

b) wykonanie przytacza wodociggowego i energetycznego,

c) wykonanie niecki fundamentowej o wymiarach do dtugo$¢ 12 m, szerokos¢ 3,3 m x
grubos¢ 15-25 cm,

d) montaz tezni o nast¢pujacych parametrach:

konstrukcja z drewna klasy C30 zaimpregnowana i zabezpieczona przed dziataniem
solanki, grzybow, przeciw palno$ci, skr¢cana na $ruby odporne na dzialalnie
solanki,

wypelnienie tezni z wigzek tarniny o Srednicy ok. 20 cm i dtugosci 110/120 cm
wycinanych w okresie od listopada do lutego, na 1m? powierzchni tarniny powinno
przypada¢ $rednio 25 wigzek, wypetienie t¢zni tarning ma stanowi¢ co najmniej
70% catkowitej wysokosci tezni,

dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachowka lub gontem
bitumicznym z otworami serwisowymi,

zbiornik z widkna szklanego o pojemnosci 5 m? dostosowany do pracy z solanka
posadowiony w gruncie lub na gruncie. W przypadku posadowienia zbiornika na
gruncie nalezy go umiejscowi¢ obok konstrukcji tezni (wylacza si¢ mozliwos¢
umiejscowienia pojemnika pod wypelnieniem z tarniny) na fundamencie
betonowym, pojemnik obudowaé¢ obudowg drewniang dostosowana do konstrukcji
drewnianej tezni.

pompa dostosowana do pracy z solanka,

system rozprowadzania solanki: rury PE i koryta,

studnia techniczna,

€) montaz aparatury sterujacej,

f) montaz o$wietlenia tezni lampami LED,

g) napehienie zbiornika solanka lecznicza o nasyceniu 8-9% NacCl,

h) pierwsze uruchomienie t¢zni i ustawienie automatyki tezni,

1) przekazanie urzadzenia do pomiaru stezenia solanki, instrukcji obshugi tezni,
J)  wykonanie prac porzadkowo estetycznych wokot tezni obejmujacych:

ustawienie obrzezy betonowych 6x20,
wylozenie gruntu agrotkaninag,
wysypanie kruszywem lub innym materiatem, uzgodnionym z Zamawiajacym,

k) przeszkolenie wyznaczonego personelu z zakresu eksploatacji i obstugi tezni.

Teznia solankowa powinna:

a) by¢ wykonana z bezpiecznych i trwatych materiatow,

b) zosta¢ zbudowana z zastosowaniem energooszczednych technologii i $rodkéw
technicznych zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania,

c) spetia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow,

d) skladac¢ si¢ z elementow fabrycznie nowych posiadajacych atesty i certyfikaty,



e) by¢ zgodna z Polskimi Normami,
f) zosta¢ wykonana przez podmioty posiadajace stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

Zamawiajacy we wlasnym zakresie wykona skomunikowanie z istniejacymi alejkami
I elementy matej architektury wokot tezni.

Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego zostaty okreslone w czg$ci opisowej PFU.

Dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych:
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - zatgcznik nr 1,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — zatacznik nr 2.

Zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw okreslone w Postanowieniu nr 54/19
z dnia 12.06.2019: zachowanie i ochrona drzew rosnacych w poblizu planowanego
przedsigwzigcia na terenie zabytkowego parku w Przasnyszu.



