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OPIS TECHNICZNY

11 Podstawa opracowania,

*  zlecenie Inwestora,

¢ podktady architektoniczng - budowlane,

® uzgodnienia z Inwestorem,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usyfuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). z pdzniejszymi zmianami. (Dz.U. 2003
nr 33 poz. 270 2002.12.16; Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27: Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01; Dz.U.
2008 nr 228 poz. 1514 2009.01.01; Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08; Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 2011.03.21
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 2013.02.23)

® Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. W sprawie ochrony
Przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

® obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne.

1.2, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu
dla Domu Ludowego w Kepa Rzeczycka.

Projekt swym zakresem obejmuje:

* wewnetrzna instalacja gazu

®*  wewnetrzng instalacje c.o.

13. Instalacje wewnetrzne,

131, Wewngtrzna instalacja c.o,

Projektuje sie instalacje grzewcza na cele pokrycia strat ciepta oraz instalacje cieptej wody uzytkowej.
Instalacje wykonat z rur stalowych ocynkowanych taczony przez zaprasowywanie. Srednice jak na rysunkach.
Przewody mocowat do Sciaf, sufitu systemowymi obejmami przesuwnymi w odlegtosciach zgodnych z instrukcjg
producenta. Prowadzenie instalacji pozwoli na samokompensacje wydtuzef cieplnych,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia Przeciwpozarowego (Sciany, stropy) powinny miet obudowe

0 klasie odpornoéci ogniowej El réwnej, co najmniej odpornoéci ogniowej tych elementéw, Przepusty instalacyjne

nalezy zabezpieczyt masa peczniejaca lub opaskami peczniejgcymi,

Instalacja grzewcza (grzejnikowa)

Instalacja grzewcza grzejnikowa wpieta bedzie bezporednio do projektowanego kotta dwufunkcyjnego,
Do ogrzewania pomieszczef Przyjeto grzejniki ptytowe zasilane z boku. Grzejniki nalezy wyposazyé w zawér
termostatyczny z gtowica oraz zawér odcinajacy. Nastawy zawordw wg. czeSci rys. opracowania.
Grzejniki te nalezy montowat na wysokoSci min. 10cm nad posadzka. Automatyczne zawory odpowietrzajgce
zamontowat na kazdym zasyfonowaniu instalacji.

Na instalacji c.o. zastosowat armature kulowa odcinajacg o parametrach pracy min.120°.C i 1,6MPa,
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Ptukanie i préby instalacji c.o.

. reduktor ci$nienia oraz punkt pomiaru gazu, W skrzynce nalezy
zamontowac zawdr elektomagnetyczny 7B DNZS,

Obiekt posiada wewnetfrzna instalacje gazu, trasa rurociggu gazu nie ulega zmianje, Wymienie ulegnie tylko $rednica
podejscia do projektowanego kotta gazowego. Nalezy istniejacy odcinek gazu ON15 wymienié na DN25

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody gazowe nalezy wykonat z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 o klasie wymagan A,
taczonych przez spawanie.

Pomieszczenie techniczne zabezpieczone bedzie w Aktywny System Bezpieczefstwa wyposazony w gtowice
elektromagnetyczng, ktéra odcina doptyw gazu w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji gazowej poprzez
czujniki detekcji gazu, Czujniki nalezy umiejscowit w pomieszczeniy technicznym, gdzie znajduje sie kociot gazowy-
Srednica | umiejscowienie zgodnie z czgScig rysunkowa opracowania oraz schematami ideowymi,

Lokalizacja czujek oraz rodzaju zastosowanego systemy przed zaméwieniem uzgodnit z producentem zabezpieczenia
oraz automatykiem (elektrykiem)

Przejscie przewodem 93azowym przez przegrode konstrukcyjng wykonat nalezy w tulei ochronne;
uszczelnionej szczeliwem. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalagji stanowiacych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowat
W sposob zapewniajacy bezpieczeAstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi

przewodami powinna umozliwit wykonanie prac konserwacyjnych,

nastepujace odlegtosci:
- przewody gazowe prowadzit powyzej przewoddw instalacji wodociagowej kanalizacyjnej w odlegtosci min. 15cm,

- Przewody gazowe prowadzit ponizej przewodéw instalacji c.o. w odlegtosci min. 15cm,

min. 10cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,
- min. 60cm od urzadzed iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych),
- min. 20cm od prowadzenych réwnolegle przewodaw telekomunikacyjnych.

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz nalezy zabezpieczyt przed korozja naktadajac (na sucha,
0Czyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe thlorokauczukowej farby podktadowej, a Po wyschnieciu warstwe
farby nawierzchniowej,

Instalacje gazowe Po jej wykonaniu powinny byt sprawdzone przez wykonawce w obecnoéci dostawcy gazu,

3 jej odbior po wykonaniu préb z wynikiem pozytywnym.

i
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Wszystkie prace nalezy wykonat zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z
pdZniejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)
® Norma PN-89/B-10425 «Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskat zaswiadczenie o prawidtowym podtaczeniu i funkcjonowaniu
przewoddw spalinowych i wentylacyjnych (protokdt kominiarski). Kociot gazowy powinien miet samoczynne
zabezpieczenie przed skutkami spadku ciénienia lub wytaczenie doptywu gazu. Przewody wentylacyjne i spalinowe
oraz instalacja gazowa powinny byt, co najmniej raz w roku poddawane okresowej kontroli. Wszystkie zastosowane
urzadzenia gazowe powinny posiadat afesty dopuszczajace je do obrotu i stosowania,
Odbiornik gazu.
- Sciezke gazowa nalezy wyposazyt w kulowy zawory odcinajace DN25, filkry DN25, (Dostarcza Wykonawca).

Proby i uruchomienie,

Instalacje gazowg prowadzong w budynku nalezy przedmuchat powietrzem w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczefi i sprawdzenia droznosci przewodéw.
Proby wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonat azotem o ciénieniu 1,0 MPa w czasie 24 godz. manometrem
rejestrujacym bez podtaczania odbiornikéw gazu. Po pozytywnej probie szczelnoici przeprowadzit prébe cisnieniowa
wraz z podtaczonymi urzadzeniami na ciénienie 0,1MPa. Praby przeprowadzit przed malowaniem.
Wykonawca instalacji powinien pouczyt odbiorcdw o sposobie uruchomienia i uzytkowania
oraz dostarczy mu instrukcje obstugi urzadzed.
Podtaczenie do instalacji gazowej moze by wykonane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
133 Pomieszczenie techniczne na kociot gazowy 24kW.

W celu pokrycia zhilansowanych potrzeb cieplnych dobrano kociot dwufunkcyjny gazowy (kondesacyjny) 3,7-21,8
kW na cele pokrycia strat ciepta oraz instalacje tieptej wody uzytkowej. Kociot zostat zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym. Petng pogodowa regulacje automatyczng zapewni regulator pogodowy na kotle.

Uktad regulacyjny sktada sie z nastepujacych elementdw :

Czujnikow temperatury wody kottowej, czujnikow temp. zasilania i powrotu oraz temp. zewnetrznej. Uzyskane
informacje zostajg przetworzone w regulatorze na sygnaty sterujace pracg palnika. Regulator zapewnia odpowiednie
parametry pracy instalacji c,0, w zaleznoéci od temp. zewnetrznej, steruje on pracg zawordéw oraz pomp chiegowych
c.o. Kociot oraz zasilany przez nig ztad grzewczy bedzie pracowat w uktadzie zamknietym jest zabezpieczony przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zaworami bezpieczefstwa (zawér zamontowany na kotle). Wzrost objetodci wody w
instalacji c.o., przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze, o pojemnosci catk. 18 | [ w kotle dodatkowo zamontowane
naczynie Bl). Napetnienie i uzupetnienie ztadu c.o. woda zmiekczona, odbywat sie bedzie recznie przez otwarcie
zaworu w instalacji wodociggowej, Woda uzdatniana bedzie z projektowanej stacji zmiekczania wody grzewczej 3200 z
buflg &4l + Zawér napetniajacy BA6628.

Zmigkczacz wody grzewczej 3200 to modut (zespot przytaczeniowy) pozwalajacy na zamontowanie specjalnych

wktaddw, dzieki ktérym mozemy napetniaé instalacje grzewcza woda miekka lub demineralizowana. Napetnienie
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instalacji uzdatniong woda chroni ja i armatury przed kamieniem kottowym i korozja, ktére sg przyczyng rdznych
uszkodzef, zniszczef i wadliwego dziatania.

Dla doraznej kontroli pracy kottowni i obiegéw grzewczych przewidziano:

termometry techniczne, manometry tarczowe. Przed uruchomieniem kottowni instalacja c.0., powinna byt starannie
przeptukana, wyregulowana hydraulicznie i zaizolowana.

Rurociag i armatura

W kottowni rurociagi zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych - zaciskowych, Rurociagi wody zimnej
zasilajace zmigkczacz nalezy wykonat z rur PP, taczonych przez zgrzewanie. Srednice poszczegbdlnych rurociggow
oraz ich lokalizacjg podano w czeéci rysunkowej opracowania. Przejicia rurociagdw przez Sciany i stropy wykonat,

Jjako szczelne oraz w klasie odpornoSci ogniowej réwnej dane przegrodzie. Zastosowat szpachle ogniochronna
PROMASTOP Malll,

Wentylacja kottowni

Kociot posiada palniki z zamknieta komorg spalania, w celu naptywu Swiezego powietrza projekfuje sie

kolektor 100/60 Powietrze/Spaliny. Przewéd z blachy stalowej kwasoodpornej izolowany termicznie Hcz=4,0m,
zakoficzone daszkiem, (Kompletny system powietrzno- spalinowy system dostawa wraz z kottem)

Wymiana powierza w pomieszczeniu kottowni bedzie odbywat sie grawitacyjnie. Jako nawiew przyjmuje sie kanat typu
.Z" DN160. Kanat sprowadzi¢ na dét min 20 cm nad powierzchnie posadzki. Kanat typu “Z" zakofczony na zewnatrz
czerpnia powietrza ON200. Jako wenfylacje wywiewna, projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomoca istniejacego
szachtu kominowego. Ze wzgledu, 7e w istniejacym kanale wentylacji grawitacyjnej podtaczono kanat spalinowy,
nalezy do szachtu wprowadzit kanat z blachy stalowej ocynkowanej DN160. Kanat od strony pomieszczenia
zakofczy¢ kratka wentylacyjng, natomiast na dachu daszkiem przeciwdeszczowym

Wykonawstwo, odbiory, préby

Rurociag c.o. nalezy poddat prébie na cinienie 0,6 MPa, natomiast rurociag wody zimnej na cisnienie 0,9
MPa. Przed przystapieniem do préb instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukat mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartoSci zanieczyszczen mniejszych od 0,5 mg/I.

1.3.4. Wytyczne BHP,

Nadzér nad poprawna praca instalacji CO i CWU powinien sprawowat pracownik posiadajacy uprawnienia.
Prowadzi¢ nalezy ksigzke eksploatacji instalacji i przeprowadzat okresowe przeglady i konserwacje armatury.
135,  Uwagi koficowe.

Catost instalacji nalezy wykonat zqodnie z:

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano-montazowych” cz. Il ~Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych”, obowigzujacymi normami.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr 6,

- Obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz.

- Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci).

Przy wycenie poszczegdlnych elementéw branzy instalacji sanitarnych nalezy uwzglednit dodatkowo:

- System mocowan rurociagéw instalacji. np MEFA (Dostosowaé do danej Srednicy rurociagu oraz obciazen).

- Konstrukcje wsporcze pod system mocowafi rurociagéw.

-6-
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- W migjscach gdzie jest mozliwo$E, zastosowat kompensacje naturalna.

- Zastosowat podpory slizgowe oraz punkty state systemowe,

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (§ciany, stropy) powinny mie¢ obudowe o
klasie odpornoéci ogniowej El réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej tych elementéw. Przepusty instalacyjne nalezy

zabezpieczyt masg peczniejgca lub opaskami peczniejacymi.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zak
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALGW

0raz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej,
Wszystkie roboty, urzadzenis i materiaty uzyte do realizacji instalagji muszg by¢ zgodne =z

obowigzujgcymi w Polsce normami | przepisami (np. posiadaé odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie

2.1, Wewnetrzna instalacja c.o.

up. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwagi —’
1 Rura stalowa ocynkowana 15 x 1.2 (DN15) taczony przez zaprasowywanie mb
Lz kompletnymi obejmami, podwieszeniami | uchwytami. 92
2 Rura stalowa ocynkowana 18 x 1.2 (DN15) taczony przez Zaprasowywanie mb
|z kompletnymi obejmami, podwieszeniami i uchwytami, 26
3 |Rura stalowa ocynkowana 22 x 15 (DN20) taczony przez mb
| zaprasowywanie z kompletnymi obejmami, podwieszeniami i uchwytami, 28
L Rura stalowa ocynkowana 28 x 15 (DN25) taczony przez mb
' Zaprasowywanie z kompletnymi obejmami, podwieszeniami i uchwytami. 10
5 Rura stalowa ocynkowana 35 x 15 (DN32) taczony przez mb
' Zaprasowywanie z kompletnymi obejmami, podwieszeniami | uchwytami. 8
Grzejnik boczno zasilany gtebokod¢-wysoko&é- dtugost 22-400/920
6. kpl 1
(780W)
Grzejnik boczno zasilany gtebokost-wysokodc- dtugost 33-4£00/1600
7 kpl 1
(1980W)
Grzejnik boczno zasilany gteboko$¢-wysokoét- dtugost 33-400/1600
8. kpl 1
(1980W)
Grzejnik boczno zasilany gteboko$t-wysokodé- dtugost 22-500/520
J; kpl 1
(530W)
Grzejnik boczno zasilany gteboko$é-wysokosé- dtugost 22-500/720
10. kpl 1
(#10w)
Grzejnik boczno zasilany gteboko$é-wysokoéé- dtugost 22-500/920
" kpl 1
(820w)
12 Grzejnik boczno zasilany gtebokos¢-wysokod¢- dtugost 33-500/1600 - 1
| (2200w) P
13 Grzejnik boczno zasilany gtebokosc-wysokoéé- dtugost 33-500/1600 ol 1
"~ [(2200w) :
1 Grzejnik boczno zasilany gtebokosé-wysokosé- dtugosc 33-500/1600 kol 1
| (2200w)
15. | Zawor grzejnikowy ON1S {prosty) np.{ RA-N DN15) szt
16. | Gtowica termostatyczna na zawér prosty DN15 (np.RAW 5115) szt,
17. | Zawér odcinajacy prosty DN15 ze spustem 1/2 - % (np. RLV DN15) szt

2.2. Pomieszczenie techniczne na kociot - 24kWw.

Lp. Nazwa materiaty Jedn. llos¢ Uwagi
Rura tworzywowa do instalacji wody sanitarnej PP 25x3,5 PN16 mb

1 Uwaga!
Instalacje potaczyé z istniejaca instalacja wody sanitarnej na obiekcie. 75

-8-
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lzolacja gr. 13 gr. {podtynkowa) na rure PP 25x3,5 |ub
Izolacja gr. 20 gr. (natynkowa) na rure PP 25x35
Zawdr kulowy odcinajacy DN20 (120°C; PN16)
Naczynie wzbiorcze 0 pojemnosci catkowitej 12L;ciénienie otwarcia 2,5
bar; cig fnsfatacji 2,0bar; cig wstepne 1,0bar; cig napetnienia 1,3bar +
ztacze samoodcinajace SUR 1
Piec gazowy dwufunkcyjny 24kW (kondesat) 3,7-21.8kw . Zestaw
koncenrryczny spaliny /powietrze 60/100 Hczynne- 5mb; czopuch- 0,9mb
Zestaw kuncenfryczny W szachcie:

- Trojnik koncentryczny Przytaczeniowy z rewizja

- Rura koncentryczna

- Rozeta maskujaca

- Kolang koncentryczne 2 podparciem

- Ustnik koncenfryczny pionowy

Kociot ma wewnetrzny:

- zawér bezpieczefistwa

- zawér tréjdrozny

- pompa obiegowa

~ Przeponowe naczynie wzbiorcze 8l,

+ aufomatyka z okablowaniem
nm-
Pl - Manometr techniczny (0-1,0MPa)

0A - Odpowietrznik automatyczny 1/2" (1202C, 10bar)

Kanat typy “z"

S

T
2160 - 2,5m2. Kanat Sprowadzi¢ na dét min 30 cm nad kpl
powierzchnie posadzki
Zakofczy¢ kratka nawiewng DN160 15zt
Zakofczenie od strony zewnetrznej czerpnia $cienna ON200 - 1szt, 1

Komin wentylagji grawitacyjnej DN160 2 blachy stalowej ocynkowanej,- kpl
2,0m2, zakofczony daszkiem Przeciwdeszczowym.
Komin zaizolowat wetna mineralng gr 30, - 2,5m2
Krata wyciaggowa w Pomieszczeniu DN200 -1szt.

Zmiaktzacz/demineralfzafor wody grzewczej 3200 2 butla &4l +
napetniajgcy BAG662§

2.3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU - KOTLOWNIA,

Nazwa materiaty

Rura czarna stalowa bez szwu DN 25 zabezpieczona antykorozyjnie

Filtr gazowy gwintowany DNZ5 PNTG

n
Aktywny system bezpieczeAstwa GX

®*  Modut MD-2.Z 1szt,

® Detektor gazu DEX - 2 szt

* Zawbr ZB DN 25 1 szt,

*  Sygnalizacja Ewietlna

*  Sygnalizacja dzwiekowa
Okablowanie oraz niezbedne oprzyrzadowanie

Zawor

kpl. 1

|

Pomieszczenie 0.7 nie bedzie grzane, przeznaczenie wg. potrzeby Inwestora. Istniejacy otwér okienny - Zamurowag,
Istniejacy otwér drzwiowy - wymiana drzwi, Wykonaweca te ustugi wyceni indywidualnie Wg. odrebne kaukulacji po
Uzgodniniu z Inwestorem.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ GAZU DLA
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOSC KEPA RZECZYCKA.

ADRES BUDOWY:

DZIALKI NR EW. 484 | Obreb Kepa Rzeczycka
37-455 Kepa Rzeczycka

INWESTOR:
Gmina Radomy$| nad Sanem
ul. Rynek Duzy 7
37-455 Radomy$l nad Sanem
PROJEKTOWA¢:

mgr inz. Tomasz Zak
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1.Zakres robét.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu
dla Domu Ludowego w Kepa Rzeczycka.
Zakres robdt instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestycji:
e Roboty budowlane zwigzane z montazem kotta gazowego. Proby szczelnoci, odbiory i rozruch.
® Roboty budowlane zwigzane z montazem rur instalacji centralnego ogrzewania. Préby szczelnoéci, odbiory i
rozruch.
* Roboty budowlane zwigzane z montazem wewnetrznej instalacji gazu. Préoby szczelnoici, odbiory i rozruch.
¢ Roboty budowlane zwigzane z czyszczeniem, malowaniem i izolacja rurociggdw,
*  Wykonanie ofwordw montazowych dla wyzej wymienionych instalacji.
2. Istniejace obiekty budowlane,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie z
projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
L. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do zagrozenia.
Przewidziet ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu uniemozliwienia
dostepu osdb postronnych.
Teren budowy posiada bezpoSredni dojazd z drogi gminnej umozliwiajacy bezpo$redni dostep dla sit ratowniczych.
Wykopy zabezpieczyt po obu stronach tadma ostrzegawcza zgodnie z norma o znakach ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét:

= zwigzane z dowozem materiatdw budowlanych (zatadunek, roztadunek)

. zwigzane z robofami montazowymi armatury, kotta gazowega.

L zwigzane ze zgrzewaniem elektrycznym

. zwigzane z uzyciem elekironarzedzi

" zwigzane z pracami na wysoko$éi do 10m

= zwigzane z recznymi pracami transportowymi

. zwigzane z zatruciem przy robotach spawalniczych, malarskich i izolacyjnych

L zwigzane z robotami montazowymi armatury zabezpieczajaco- odcinajacej instalacji gazu
. zwigzane z dowozem materiatdw budowlanych (zatadunek, roztadunek)

6.Sposoby prowadzenia instrukfazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystapia.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét winni posiadaé wazne badania lekarskie dopuszczajace je do pracy przy
tego typu robotach. Pracownicy winni by przeszkoleni z zakresu przepiséw bhp i p.poz oraz przeprowadzony
instruktaz stanowiskowy o grozacych niebezpieczefistwach podczas pracy na wysokoéci. Pracownicy powinni byt

wyposazeni w Srodki ochrony osobistej zgodnie z panujacymi przepisami.

e
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1. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazdw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z przepisami
BHP,
8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwu,

Nalezy pamietat o zachowaniu droznoéci drég komunikacyjnych, materiaty budowlane sktadowaé tak, aby nie
tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesji,
Prace prowadzit zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) | Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robgt budowlanych (Dz. U,
03.67.401).
Roboty na wysokosciach wykonywat na rusztowaniach posiadajacych dopuszczenia do eksploatagji
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.
Dokonat odbioru montazu i préb szczelnodci w obecnoéci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych medidw.
9.0chrona osobista i instruktas pracownikiw.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczyt pracownika w odzie: robocza i ochronng zgodnie z

obowiazujacymi przepisami,

ochrony osabistej,

Sprzet ten powinien posiadat atesty oraz instrukcie okreélajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewnit instruktaz pracownikéw z zakresie ogblnych przepisow BHP
i szczegdtowych objasnied w zakresie robdt stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zak
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Stalowa Wola 03.2018r,

”

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. & ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888)
oSwiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GAZU DLA
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOSCI KEPA RZECZYCKA.

adres budowy : 37-455 Kepa Rzeczycka,
DZIALKI NR EW. 484 . Obreb: Kepa Rzeczycka
KATEGORIA OBIEKTU - IX

inwestor: Gmina Radomysl nad Sanem
ul. Rynek Duzy 7
3#-455 Radomy$l nad Sanem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Projektujacy: Tomasz Zak
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0223/PW0S/16

Podpis
Sprawdzajacy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne;
Upr. 156/TBG/9%

Podpis

-13-
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Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna sporzgdzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Na terenie inwestycji planowany jest zakres nastepujacych prac

Projektowana jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu dla budynku
Ludowego w Kepie Rzecyckiej.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

- Budynek wolnostojacy - Dom Ludowy
- Teren zielony

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatka od strony potnocnej i potudniowej, zabudowana jest budynkami mieszkalnymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki.
0d strony wschodniej przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

0d strony zachodniej przylega do dziatki rolnej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie dotyczy

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Na teren dziatki doprowadzona jest energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowana jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu dla budynku
Ludowego w Kepie Rzecyckiej. Lokalizacja instalacji wewnatrz wg. czesci rysunkowej
opracowania.

37-455 Kepa Rzeczycka, DZIALKI NR EW. 484, Obreb: Kepa Rzeczycka

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przesfrzennego.

Przewidywane wptywy projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na ftereny sasiednie

Projektfowane obiekty zapewniaja mozliwoS¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem,
spetnia wymagania, o ktorych mowa w Prawie Budowlanym

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji, obejmuje dziatke nr 484,

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziet wymienionych §3 ust. 1 pkt 33
oraz pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowiska (Dz. U. Nr 213, poz.
1397).

Negatywne oddziatywania przedmiotowej inwestycji, nie wykrocza poza teren dziatki, na
ktorej zostata zaprojektowana, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia stanu
Srodowiska w najblizszym sasiedztwie. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie
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ograniczony do dziatki, na ktorych przewiduje sig realizacje przedmiotfowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania negatywnych
oddziatywah na tereny sasiadujace.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska planowane
przedsiewzigcie nie jest zaliczone do inwestycji, dla ktérych mozna wyznaczyt obszar
ograniczonego uzytkowania. Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze ,Natura
2000" oraz w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odordw ifp.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p.
zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywani obiektu” rozumie teren wyznaczony w ofoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z fym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z
p. zm.);

Odcinek wewnetrznej instalacj c.0. oraz gazu po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
Obszar oddziatywania projektowanego odcinka wewngfrznej instalacji c.o. oraz gazu mieSci sig
na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany, a strong postepowania bedzie Inwestor.
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