Radomyśl nad Sanem: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich: Nr 854 w miejscowości Chwałowice i Nr 856 w miejscowościach Antoniów, Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka.
Numer ogłoszenia: 392696 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353100 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich: Nr 854 w miejscowości Chwałowice i Nr 856 w miejscowościach Antoniów, Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich:Nr 854 w miejscowości Chwałowice i Nr 856 w miejscowościach Antoniów, Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka: Etap I. a) Chwałowice: - od Kościoła do Nowej Wsi (do kapliczki), ok. 650 m - zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi, b) Antoniów- od szkoły do mostu ok. 300 m - zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi c) Radomyśl nad Sanem - od istniejącego chodnika przed skrzyżowaniem z drogą gminną Osiedle AK -, w stronę Nowin ok. 600 m - posiadane warunki techniczne dotyczą odcinka od skrzyżowania z drogą gminną w stronę Nowin, brak warunków technicznych na odcinek od skrzyżowania do istniejącego chodnika, d) Wola Rzeczycka- od cmentarza do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 855, ok.850 m - zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi Etap II a) Chwałowice - od Kościoła w stronę Wygody, ok. 1000 m - zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi), b) Antoniów- od skrzyżowania z drogą gminną kierunek Orzechów do szkoły (brak warunków technicznych), od kościoła do cmentarza - zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi, łącznie ok.900 m c) Wola Rzeczycka od stadionu do cmentarza ok. 1100 m - brak warunków technicznych 3.2. Rozwiązania projektowe należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1: 500 z klauzulą ZUDP oraz: - dołączyć aktualne wypisy z rejestru gruntów zajętych pod projektowaną inwestycję i mapę ewidencyjną, - przedłożyć domiary do jezdni i granicy sąsiadujących działek przyległych do pasa drogowego, - sprawdzić czy wszystkie zjazdy i urządzenia drogowe występujące w terenie są ujęte na mapie sytuacyjnej (ew. zaprojektować nowe, niezbędne zjazdy), - zaznaczyć wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi, a szczególnie hydranty, zasuwy, sączki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejściami, rodzaj konstrukcji słupów itp., - na niwelecie chodnika nanieść rzędne rowu, przepustów pod zjazdami, przepustów pod drogą z zaznaczeniem odpływów, - projektowane urządzenia dowiązać lokalizacyjnie do istniejących i projektowanych zatok autobusowych, przystanków i przejść dla pieszych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu np. bariery, poręcze, łańcuchy, schody, itp) - według obowiązującego kilometraża, - w terminie w 2-ch tygodni przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót lub na pozwolenie na budowę, projektant zorganizuje spotkanie z zarządem dróg w terenie okazując zamierzenia projektowe, a następnie dostarczy skompletowaną dokumentację na posiedzenie ZOPI. 3.3.Zakres prac projektowych obejmuje: a) aktualizację map sytuacyjno- wysokościowych dla celów projektowych w skali 1: 500, b) uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek objętych projektem, c) naniesienie trasy projektowanych chodników na mapach ewidencyjnych oraz przygotowanie danych niezbędnych do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, d) uzyskanie zgód właścicieli na przebieg projektowanej trasy (w przypadku konieczności wejścia w grunty obce) w formie umów cywilno- prawnych , w przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika, spadkobiercę do umowy należy dołączyć stosowny dokument na prawo: do dysponowania gruntem lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela), e) uzyskanie brakujących warunków technicznych budowy chodników w PZDW w Rzeszowie i opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z otrzymanymi warunkami oraz warunkami już posiadanymi przez Zamawiającego, f) opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych (po 5 egz. -dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie) wraz z wymaganymi (przez organ wydający pozwolenia na budowę) do pozwolenia na budowę opiniami i uzgodnieniami (np. operaty wodnoprawne, decyzje środowiskowe, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienie rozwiązań projektowych w PZDW w Rzeszowie zgodnie z zaleceniami wynikającymi z warunków technicznych i inne) obejmujących: - branżę drogową wraz projektem organizacji ruchu na okres budowy oraz docelowym drogi jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, - inne branże ( jeśli występują), -przedmiary robót- po 2 egz. (dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie) i kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. (dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie) z podziałem na wstępnie ustalone odcinki węzłowe bądź elementy rozliczeniowe, w kosztorysie i przedmiarze robót należy uwzględnić pozycje: inwentaryzacja powykonawcza, punkty stałe, próby szczelności (w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej), g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót po 1 egz. (dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie), h) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po 1 egz. (dla każdej miejscowości w poszczególnych etapach odrębnie), i) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta jak również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji, j) Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową ciągów pieszych. Opracowywana dokumentacja techniczna posłuży do ogłoszenia postępowania na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano-wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD: część opisowa w formacie doc., część graficzna oraz przedmiary w formacie pdf..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 148910.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Linetel Sp. z o.o., ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 148910.00

· Oferta z najniższą ceną: 148910.00 oferta z najwyższą ceną: 159500.00

· Waluta: PLN.

