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Warszawa, oniz AF lipca 20013 1.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

WONS- L4242 187.201 5 PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 usl 1 pkt [ owst, 31 7 ustawy ¢ dma 3 pazdziernka 2008 r o udostepmamu
nformag) o srodowisku i jezo ocaromie, udziale spoleczenstwa w och-omge stodowiska oraz o seenach
pdczialywania na srodowisko (De UL Nr 199, poz, 1227, ze 2., swane] dzlej ustawg oos™). a lakse
art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, - Kodeks postgpowania adminisiracyinegn (Dz. L. 2013 ¢
poz. z67), nawigznjge do pisma Wéjta Gminy Strzegowo 7 dnia 12 czerwea 2003 r, znak:
Nr 6220.1.2012, wzwigz<u 7 postgpowaniem w sprawiz oceny oddziabywania na srodowisko
przeprowadzanym  dia  przedsigwzigcia  polegajacego na  prowadzeniu  prac  poszukoweweryeh
| rozpoznawerych ztoz ropy naftowe] | zaz ziemnepo w zraiicach obszaru koncesvinego _Blok 1737
polgusanyely 2 wbotainn geelogicanyinn wykonywanyme £ ugycism materimfoe wvbuclowyeh
WTHL & \\'ic]"&,’.l‘,’,niﬂ,}n‘[ Q[‘.’\"{Jl’(".‘\-\ Pilj?’.l_‘l’i!'.\'ﬂ‘.\‘('.'{}".:.'l Q:__,[_.f!'b('lkoiﬁ;i }\’;Q\-ks:{.{}j ni)' |ﬂﬂﬂ Iy

uzgadnism realizacje przedsigwzigeia i okreslam nastepujace warunki:

l.  ™Naectapie realizac), e¢ksploatacyy lub  uzythowamu  priedsigwziecia  nalezy  podjac
nastepujace dzisdania:
11 beze semochadewa - spregtows dla samocheddw  sejsmicanych vorgenizowad w miag

mazhwose, # wykoreystaniem lokalngg infrastruktury techniczng) (wykoeystuae m. i wolee
powierzchnie biurowe, magarynowe oraz place na terentz zakhdéw preemuvstowyehy

L) bazg dla pojazdow  sgpsmicznych  zorganizowad  na utwardzonymo terenie. w sposob
7aberpieczajacy pried przedostaniem sie ewenmanych wyciekow fvaow eksploatacyjiveh
1padiw do grutu 1ods v,

i} preec przystapieniert do prac makronmwelacynveh, wyvkopow 1 mnyeh prac acmnveh. w obrehie
preyveotowvwania  terenu wiernd, wierzchnia  warstwe gleby ralesy wsungd,  selekivamic
skbadowac, anastgpoie po cakonczomin prac wykorzgystac do rekultvwazil tereng wacrtng
apobivgad morliwesci sanicoryvszorenia gleby substancijami nichzzpiecznymi

s¢ (2wdacreniem drig
irac

4y losalizacje migpsc prac wiertniczych oraz drog dojasdowych do tych mi
publicznyvch) ustalic po wykenaniu inwemarvzacii przyrodnicse] terenu: wyvboru Joka
dekonad pad nadzorem prayvrodniczym:

5y wykluczyd z prreznacrenia pod prace wiertnicze | dujardy rezersaly presrody, strefy ochronne.
uzviki ekologicene, ohszary wodno-blotne orar & migjsea, w kidnveh zlokalizowane wa
preedmioty ochrony chszardw Natura 20000 w prevpacku okredlenia znaczgeezo negalywaego
wphywu na ich stan ochrony, podozas cokonywaniz oceny nalezy wrigd w ssoscadinose pod
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uwage stan ochreony, w tvm oddzizhewania skumulowane krdcko. dbupoterminowe oraz wphos
na irtegralnosé poszezegalnyeh obszariw Naturg 2000,

w o preyvpad<u zaistmenia niebespleczenstwy anisecsoma stanowisk chronionyeh gatunkéw nsleny
wylypowad w miare moliwese: aliematywrg trase lub opracowad Konoepejg pragjazdl w sposob
noe sagrazajgey obickiom chron onvmg w prevpadbu, kiedy meze ulec zniszezeniu ceestc poszveia
oraz niektare zw azane 7 nim siedliska roslic, zwierzgt lub grevbow objetyeh ochrona gatunkowa,
naleey weaskad stosowne zezwolenia na ich nisscrenie, w tvbic arl. 36 ustawy 2 dnia 16 kwietnia
2004 v, o ochrome prevrody (D2, 1 2 20103« poz. 627, 7e 2n.);

wiermme lokalizowad w mozhwice napdalsee) odlegloszi od erendw sabudowsanych, pozwalajace)
na cocaowanie obow azujacyveh dopuszcsalnveh poziemow hefasu aa terenach chronionveh
akustyesniz wokod terenn wiertnt usvpac wal 2emny zbudowany 7 mas ziemnveh asunigtveh
£ terenu wiernt wowyniku jego riwelaci; w o prevpadku brake mozliweses lokalizazj wisrini
w odlegtoscl zapewniajace) utrzvmanie obowiazujacyeh dopuszozalnveh poziomow hatase dla
lerenow  chromonyeh akustycznie, w poczatkowe) fazie prowadzema odwiertow | zabiegow
seceelinowania, praeprowadzic pomiary nacezenia hatasu naterenach chronionyveh akustyvernie
nargzonyeh na ponadnormatywne oddziabveania i na podstawie tveh pomeardw, po stwierdzeniu
nrrckroszen castosowad  skutcezne  Sradki ochrony  akustverne) m. in. zabezpizczenia
akustyezne maszyn wiertniceych | agregads phaczkowyeh, elrany akustyesne, ip.:

na teremie wiacttm samstalowad Kontenerows kotfownme o mocy ok, 37 kKW, z adprowadzeniem
ZENIECTYSFLZEN emioremn pionowym, zadaszonvm o wysokoszi ok, 3.5 m i frednicy ok. 0,2 m;
potiadlo zastosowat maksymalnie 4 apregaty pradorworeze (dwa podsiawewe §odwa rezerwowe)
o mocy ok, 750 KW kazdy, z odprowadzeniem zaniecryszozer 4 emitorami (po jeduyin
dla kazdeps = agregatdw ) o wysokesdel ok, 4.0 m 1 drednicy ok, 0.2 m. a takze maksymalnic dwa
hiotmiki magaonowe na olg napgdowy waporazone w zaworny cddschowe o wysckosel ok, 4 m
|aredniey ok 0.0% m:

wiykonad oodaskl melioracyjne i rowy opaskowe wokod terena wienni

urzadzenta wiertnicre oraz oblekty wiertni zlokalizowas na tereve o utwardzonvm, szezelnyin
podiozu;

peliwa 1 plyny eksploatacyine. phyay 1 materiaby do prevpetcwania mieszanek (phiczki @ phyno
seczelinujgeepo) areeckowswad woseerelnyeh pojemnikach na urwardzonym podtoza:

sastosowad rabezpieczenia w obrebic magazyniw paliw i smardw w postaci folii tub szcacliyeh
spejonveh phvt belonowaeh wzupetnienyveh kanatem opaskowsym polaeronym ze zbiomikien
hezadphiaoanm;

migjsce magazynowania substancii chemiczayeh stosowanych do osrobki pluciks zabezpieczye
fodia hvdroizolacying:

preeglady, naprawy 1 tankcwania pojardiw preeprowaczaé pozs erenem  preedsicwziecia
a w przvpadke brakya takie] mozlivwodel realizowad wytacznie na uszezelnionym terenic, obizkn
(bare pojacdiw sejsmicznych 1 wiertnig) wyvposazye w arocki sorpeyjre 1 oneutralizujaes
cwénlualne  wyelekl  substanc)i moggeveh  raniecyscic  srocowisko  gruntowe - wodng
WPy pAdKL 12D AwAry InCEo wvIcku, sanicesvizczenic nicewlocsnie usurad, a rebrany materis

ke Ao Ly lizacii uprawnionemuo odbiomey
veraniczac pyleme » oowierzchm odkryivch terenu wierind @ bagy pojaadow sepsmicznveh
poprzez rraszane woda powierzchnl utwardzonyveh wo okresach sackveh, wsuwsnie pyhu,
previrywanie plandekami skrova fadurkowyeh pojazdow preewozacveh matenaly svpkie,

saoewnil sprawnost  techmiczna masan 1 wreadzen wwkerzvstvwanveh podezas arae
sejsmicaveh |owiertniczyehs preed kaidvm wyjazdem oojazedsw wiertnizzyeh nz pomiar
kontrolowad wh stan techniczny, wovm seczclnedd uidadow paliwowo - alegowveh: usterki
nalezy nieewlecenio uswwed:
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mpewnic raplecre sogjane dla pracownikdw budowsy 1 obslugi wicrini a takzce pract.v.rlkuu
bazy oojazcdw  sejsmicenych:  zaplecez  iocjalne  podlaczyé  do kanalizacji  sanitarnej
lub wyposazyé w bezodphewowe, szezelne zbiorniki nz dcieki bytows: doizki praekaowac
uprawnionym pedmiolon do oczyszerenia;

malesy capewinic wlasciwe - cpodie £ obowigeujaeyin prespisann — gosoodarowanic odpadan
mmnymi niz nicberpiecenc 1 nieberpiccarymri, w tym acpadami wydobywerymi 1 wytwarzany i
podezas robdt, poprzer mirimalizovanie ich ilodci, selektywne gromadzenie w widzielonyzh
i prevstosawanych de tego celu migjszach, w warinkach zabezpieczajacyeh przed areedostaniem
se do srodowiska  substancii szkodlivych  oraz zapewnienie ich  regvlarmepo odbioru
przez uarawnione podmioly;

prace sejsmivene oraz odwierly do badania strely mahyeh predkosel prowadzic » maksymalnym

wkor inizm sizel isniejgeyeh drog lokalnych, polnveh, przecinek lefnyeb oraz dukidw

preesiwposarowych;

nie lokalizowad punkiow weoudzania fali sejsmiczne) oraz omwordw do pomiardw ShP
womigjscach narazonyeh ng powstawarie osuwisk - wosgsicdutwice alersbespiecconveh skarp
drogowyeh lub cdkrywek, stromych breegow reek lub gbiomikéw wodnyen:

praca sgjsmiczne z zestosowarlem rateriatow wybuchowych ‘metoda dynamitowa) stosowac
wylecznie na obszarach nieobjerven formami ochrony przy-ody; prace sejsmiczne na terenie [onm
ochrony prevrody, wymisnionyeh woart. 6 ust. | pkl 4, 3, 6, 8 9. 10 ustawy 7 dnia 16 kwietnia
200 .o echronie prevrody (De. U, 22013 v poz. 627, ze #m.), prowaczic ber uzveia materialéw
wybachowyeh craz poza okresem Iggowym stazdw 1. prowadzic w terminie od O siepnia
do kofica lutege, nalczy wykluczyé z ww. prac obszary ustanowionyeh stref ochronnych
patutkéw awierzat (dotyvezy stref catorocanyeh 1 okresowych), rezerwatdv pravrody, a lakze
ooszary wodno-btome:

wezbudzanie fali sejsmczne] proweadzic 7 uzvciem metody wibracying]. a_edyniz w przypadkach
konizemosct wykonania badan w trudnedostepnych migpscach (gdeie wiaed wilnatondw bedes
nemozlivwy) wykorzystywad metods dynamitowa;

dopuszezone w wybranych fermack ochrony przvrody prace sejsmiczne nalezy prowadzic
pod 1adzoren: previodniczvm;

w przypadku prowzdzenia prac sesmicanyeh z wykorzystaniem metody dvramitowen. ruchomy
sklad  materiatéw  wybuchowych Iokalizewadé w odlegloici nie stwarzajgee)  zagrodenia
dla rabudowan mieszkalnyek;

uirzyimywad adpowiednia strefe ochronna dla obiektow budowlanych, studni, obiektdn objgtveh
nchroma konserwatorska  w rejonie punktow  wzbudzania  fal. tak by nie  dopuscid
o naruszenia izh konstrukcll, w razie konlecinoscl stosowad zasteocse punkty wrbudzania;
waeelkic deiafania, w camach orac sejsmiczrych, prowadzié wo sposob  zabespleczajgoy
teditwie jerior 1 reek, odwodnien

preed zaburzeniomi rezimu hydrolegicznege, szezegélnie w s

drddpolnyveh i drédleénych zabagnien. worfowisk | zastoisk wodaych:

prace lerenowe Fwigzane 7 wierceniem phytkich otworcw do badania strefy matveh predhosc
[SWP)L nalery poprzedeid analiza maerisddw archiva nveh pod kglern mozbinoiel powsitan g
samowyphywaw 1 ucicezek  phiczxi wicrtricze] w o projcktowanych otworack: w preypadku
zoobserwowania ucieczek wooy luk wystapenia samowyplywow, naledy wsireymae prace
wigrinieze 1 zawiadomié orzany wiaseiwe w sprawie, a po podjgeiu decyz) odnosaae likwidag
sakad malery nierwlocrnie preeprowady e prace napraweegc:

preed przvstapieniem do wiercenia otwordw do badania sirely radyeh predhoscl viae olwoerdw
poszikivawenyeh (powyre] 1000 m) ustzlié glgbokodié wrvikowego poziomu wodonodnegs:
precd pravstapieniem do wicrcenia otwordw do badaniz sirefy matyeh predkosa preeprowadaic
rezpoznanie terenowe dotverace lekalzac) w obszarze planowanyeh prac, isniciacveh olwaorow
hvdrogenlogicenych araz Zrodel udokumentowanych gtehinowych ujed wod podiiennyeh. stdni
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kopenych  (gossodarskich),  indvwiduzlnveh  nievdokumentowanveh  studni glebinowvch,
wopreyoadkn ujed plehimowyeh wrvskad informagge oo ich whadcicieli na femat strieria oraz
zasigen granic strel ochronnyeh wjpeia: strefy ochrony  bezpodrednie) oraz strefy ochrony
posredrie] 1obssary rasobowepn; w prrypadku istnienia strefy ochrony podrednie) | obszany
zasobowego wjel gtebinowvch prowadzenie prac oraz zakres pomiardw w poblizu obwordw
nzgednié @ owhaseicielom ujgeia nie prowadzié wiercen w strefach ochrony bespesrednie) ujeé,
ani wich bezposrednim sasiedziwie;

prace seismiczne oraz zabicgi szezelinowania preeprowadzad welacenic w porze  dnia.
1. w aodzinach €:00 - 22:00;

praed preyitgpieniem do zabiegu szezelinowania ustalic precyzyjnie sklod phynu zabiegowego,
kidiry bedaie stosowany w procssie technolagicanym 1 na jego podstawie opracowad efektvany
proces unieszkodliwiania ndchrang] # obworn cieery pozahiegowe) {(odpow ednin smodvlthovany
po jej #hadanin);

do sporsgdeamia pluczek wickniceych oraz plyne do seczelinowania viveeas materialow
postadajaeyveh atesty;

widv, Klore boda wykorzvstywane do zabiegun srcrelnowania gromadzic wo seceelnyel,
tzolovvanyeh zbiomikach na terene wiertni; wody gromadzic w okresic od zatorenia wizring
du moneniu prasprowadsenia procesiw szceelinowania w ki spusds, aby pobdr wod 2 ujed
nic spowodowat zaktbcen w poborze wid na inne cele: zatpatrzenie ludnedci wo wode,
zeopatreen ¢ pracmyshe | rolmetws; opomarowad pobor wody;

regularrie kortrolowad szezelnosc 1 stabilnosé zbiornikaw ziemnych;

sepewnic adpowiednia ilose srerelnveh zbicrnikéw, shuzacven do zmagazynowania cisczy
adebrane) 2 otworu no szczelinowaniu:

zelinujgeegn

preeprowadzad proces  ocrysrezsnia/poderyszcrania  powracajacego phyru
Nz lereniz wiertni 2 wvkoorvstaniem  przencénvch  scrvsscralni deiekow  przemystowuch,
nuevsse sy podnrysrerony byn sreralinnjacy womiare mozlivendei wyvkarrvstywad w kolejnveh
sabicgach seczelinewania zuzvte phyny szczelinugace. ktore aie nadaja sie do powidmmegs
wwkorzvatamia, 2 uwagl na ticsadowalajgce wlasciwoder chemiczne, podczvsziczac na terenie
wering (do parametrdw  umezliwiagjaeveh ek previecle przez oczvszezalnig  dciekdw)
I prrekazywad za  posrednictwem  uprawnionych  podmiciow na oczyszezalnie  sciekow
lub cezvszezal na terenie wierni do takiege stopnia, aby moghy byé odprowadzone do wod
fun do cemi (po wzyskeniu pezwolenia wodnoprawnego w tyim za<resic|:

cowierty prowadzie 7 omaksvmalovey technicznie | technologicrnis modlivym  odzvskiem
i ponownym  wykorzyvstzniem pticzki wiertnicze] prrepuszezany] prrez system urzadzen
acrysscsajzeyeh;

osady possstapges wo wanikn nezyvazersniadpoderyvearerania plvno szezelimijacego 1 pluzzka
wierinieee] gromadad w szezelnyel zhiomikach § preekamvwad uprawnionym  podmiotom
dourvhieac:

odvickt ¢ odpadow wiertniczyeh @ odpady wictnicre wywor & na odpawicdnic, preygoowane
do tepe skladowiska ilub ocoyseezanie nie prowadzic ich ragospodarowezniz na migjscu
LR ST

ofwierty  prowadzad technologia capewnigigen skuteczne | opetng odizolewanie  posiomow
wodonosnyveh, wosposdl, ktdoy e spowodope wh polaceenia lub zaneceysaczenia plucsky
uh phvnem srcrclingjae m:

wigrezniz horyzontalne wykonywad po uorzedaim precprowadzeniv badanis sejsmicznezo
okres aacego poioZenis Lskokow tektomernych: ohwory witrlincze wysonac w berpiecine
wdlegtosei od zidentyfkowang sirely uskockowe;

po sskoneeeniu o wiercen - feren nalezy preverocic riezwlocrnie do stanu funkcjonalnose
proveedmicze) (najblizszego w stosunku o stanu spreed wiercen) 2 wyvkorzystaniem materiah

4
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biologicenego wihaseiwepo dla siedliska. w tym humusa weeesnie) zlozonege w odrebnvin
BTETR

likwidacie odwierconveh orwordw precprowadad natveamiast po uwzyskaniun danveh z tvch
ooworow (jesh nie przewiduje si¢ ich ckeploatacy ), w tvm celu nalezy privwracicé powizrzchrig
terenu do stznu poprzedzajgceso wiercenia - wypehué zaly chjgtosé otworow odpowiednim
materiatem likwidacyinym, ktory zapobicgnie ewentualnym péznicisevm smianam w gdrotworze
lub na powicrzchni; likwidacje otwordw nalezy przeprowadzaé tak, aby nic nastapito potace
hydrauliczne  poszezegolnych  poziomow  wodoncsnych: caby oroces  likwidagyl  otwordw
prowadezic pod nadzorem stuzh hvcrogenlogicmyveh:

wprowedz ¢ obstuge serwisowa do profilowania gazowezo | kontroli wyvbranveh parametrw
wierzenia w celu wyveliminowania ryzvka niekontrolowanego uwolniegnia sie substancii 2 otwornt,
oprazowac |owdradye proceduery | rstrukicje postepowania wo przvpadko wyasrapienia sytuacyi
awaryvinych, takiclh jak: erupcja gazu. erupga phmu szezelinujacego | phicskic podar,
rezelnene rhiornikow: zaopatr otwir w glowice antyverupeving orzz wyvrnaszyé strefv
zagrozenia wraz z okreslonymi dla nich cgraniczeniami;

16 marna  cealizowae  pod  warankiem  mondorowania oddratywania

Prredsig
preedsieweiccia:

przed rozpoczeciem prac wiertniczych w celn wykonania odweertu o glebokosci powyze) 1000 m
nalezy zlokalizowac istnizjace ujecia wody w promieriu do 300 m od otworew wisrtnicrych,
woszezeponosel na kizrunku odphywn woc podziemnyeh z terenu wiertal. celem prowadzenia
wonigh obserwagn stanue | zwierciadla wody: w praypadky prowadzema zamezow w olworach
kierunkowveh (horyzontanych) zasiez prowaczonyeh obserwacii zwierciadda wody podziemne)
odpowicdmio swigkseyd:  pormiarami  <ontrelnymi malesy  objad cely sirele wyezndezong
przer zasigg  otwora  kierunkowego;  olbserwacje  wykoned  przynajuneg  dwukrctniz,
przed rezpoczgeiam prac wiertniczyeh i po ich zakonczeniu;

wstudniach potozonych najblize] wiertns, przede wszystkim na kierusku odphywo wid
podziemnych 7 tzrenu wiertni. pried rozpoezgciem prac wiertniczyet przeprowadzic badania
wikainikowe  wody  (w  Tvir barwy, zapachu, chlorkdw | na obecnost produkide
ropepochodnyeh: badenia powtdeevd po zakonizeniu prac,

nefesy wykenad badania monuoringowe wod podzemnych (skfad chemiceny 1 poziom wad)
i zruntu (sklad chemniczny) zterenu wierini i obszaru prrylegltego w oparciu o dokumeniacg
hydrogenlogiczng (Zatwierdzona przez whasclwy orgen administrac| geclogiczne)), danymi
monitorngowymi nalery objad stan srodowiska przed rozpoczeciem 1 po zakonezeniu wiercen a
vrge preed ozpocspciein oo zakoiczenie ssceclowania, wyndks onnoimgy wiae 2l
analiza naczy preedsiawic Regionalnemu Dyrekicrowi Ochrony Srodowiska w Warszawie
1 Marowieckizma Wo ewddskiemn Inspektorew: Oehrony Srodowiska w terminie & miesipoy

o rakonczenia pomiaroos.
Preed  rozpocepciem  realizacji  praedsigwsigcia  oid oaleky  precprowadzac oceny

oddziatywania va Srodowiske przed wydaniem decrzji, o kidre] mowa wart. 72 ust. 1

ustawy pos,

LZASADNIENIE

Wodniu |7 czerwea 2013 ¢ de Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszaw e wphael
whniosek  Wojta  Ominy Striegown ¢ dma |2 ceerwea 20M3 r o snek: Nro 622001 2012
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o uzgodnienis  waruikow cealzec)i preedsigwzigeia  polzpgjacege na arowadzeniu  prac
poszusiwawezych 1 rospornawezveh #0z ropy rvafiowsz) | gazu ziemnego w granicach obszam
koncesyjnege 3ok 1737 polaczonych z robotami geologicznymi wykonywanymi ¢ uZzyziem
materialdw wybuchowwch wiaz » wierceniem otwordw poszukiwawcerzych o glebokoda wigksze)
nie |00 m.

Wopowyeszvm pismie Wojl Gminy Strzsgowo ponformowal, 12 decvzja SKOAN I ZVI21/2013,
7 dnia 15 marca 2013 1., Samorzadowe Kolegiam Odwetaweze w Ciechanowie uchylilo w catod
decyzje z dnia 7 stycznia 2013 1., znak: 5220002012, Wipa Gminy Strzegowo o srodowiskowych
uwarunkowanigeh zgodv na realizacie orzedmiclowego preedsigwzigeis {owang dale] decvza
srodowiskowy™) 1 przckazatc sprawe do ponownego ropatrzenia przez organ plerwsze) instencii.
Wozwigzku 7 powyiszvm do oww. wysigpienia Wajt Gminy Strzegowe dotaczyl aness do raponu
o oddziaywanu arzedsigwziecie na Srodowisko {zwanego delej raportem oos”) oraz preediogyd
intermace, 1 niczbedne dokumenty w spravaie, w tym raport 00f zostaby prackacane do tut, uredu
aryy poprzednim wniosku 2 dnig 31 sierpria 20012 ¢, anac 8220012012 o wyedanie uzpedniena
wanmkow realizaci prredminrowesn preedsiewrziecia Nastgprie wodnin 3 lipee 2003 ¢ 4 1 lipea
2013 1. do it urzedy wphbnety: kserokopia ww. decyz]l Samorzadowego Kolegium Odwolawcregn
W Ciechanowle wrar 2 odwolaniaru od ww, deovep drocowiskows], wniesionvmi arzez Palskic
Gamictwn Naftowe 1 Gazowmetwo 5.A omz lundage (Greenings Poland™, 3 takze kserokepia odpisu
pelnomocnictwa udzelonezo p. Macigjown Nowakows<emu przer Polskie Gomuctwoe Nafiowe
i Gazownictwo S A

Plancwane prredsigwziceie naledy do preodsiowzieé mogacveh potencialnie znzczaco oddziabowad
na srodowisko, o kidrveh mowa wart, 59 ust. | pke 2 ustawy 008 oraz w § 3 ust L pkt 43 lit aid
rovporegdzenia Rady Minstrow z cnie 9 listopaca 2000 r. wsprawe preedsiewzied mogaszveh
mazzgeo  oddziabywad  na srodowiske (Dz. U Nro 213, poz. 1397 . . poszukiwanie
lub rozpaznawanic 26z kopalin polaczons » rebotami geologicenvmi wykorywanymi przy uiveiu
materialdw wybuchowych oraz wykonyvwine metoda otwordw wierniczyeh o glebokoder wigkszej
niz 1000 m™, '
Joprredboonean raportu oos wynika, ‘e przedmiotowe prace poszukiwawezo - foepoznawere s¢dy
prowadzone wylacrnic poza terenarti zamknigtymi. 7 uwagi 1a to. Ze przedsigweziecie polegajace
na wykonywaniu prac polegajgeych ra poszukiwann | rozpoznawaniu zbdz kopalin nie bedzic
wykonywane na terenach zamknigtych w calosci ani w czgici, wydanie decvzji o frodowiskowyeh
uwarunkowaniach dla tego przedsigwrigoia nie nalezy do wilasciwosci rzeczowe) Hegionalnegn
Drvrekiora Ochromy Srodowiska w Warszawie,

I'resé ninigjszepo postanowienia prrygoiowana zostala w oparciu o zgromadzony malerial dowodowy
wospriwie oraz wiedze wlasng organt.

Flannwane preeidsiewsiecie poleps ne wykonasin prac peclopiceno - posaukiweweeveh obepmujgeveh
tadania geofizvczne oraz wiercenie otworow poszukiwawczych o plebokosci preekracrajace
1000 m. Deatania te maja dostaresyé intormazil o budowie genlogiczne] obsrars koncesvinego,
umczhwigge odkrveie rowveh, korwencionalnveh i/ub mizkenwencjonalnyeh zbaz ropy naftowe)
1 ogezu zizmnego. Planowane w rejenie koncesp WBlok 1737 prace sejsmiczne 1 geoiog czano
wiertnicze maja na celu wyjasnieniv mozliwoesel nasycenia garzem zierinym skal permu, karbane,
dewony oraz starszego paleczok,

Frace beda prowadzone na tarenie koncesji W Blok 1737 wyznaczanvm preez nastgpuiace wspolrzedns
[w ukledzie wspotrzednyeh ~992):

[ ®r ] N T
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Obszar objets  preedmiotows inwestyejy obejmuje powierschnig 936,62 km'. Pod wegledem
administracyjnvm nalezy do wojewddztwa mazowicckicga 1 polozony jest na ferenic |6 gmin:
powiat ciechanowski: gmina Ciechandw {na powierzchni: 45,17 km'), gmina Clingjech
(na powierzehnic 147,87 kr1') gmina Ojrzen (na pownderzehni: 26,36 km®), gmina Regimin
(na powierzchnic | 5,83 k'
pi'JWi&[ watawski: %ll‘ljnh Radzandw (1a i_',unfcju;:hl'li. 9880 l\ll'.?)__ ‘gmina St ZATELIW L
(na pewicrzehni: 213,44 km®), gmina Shupsk (ra powicrzchni 27 kmy; gmina Serensk
(na powiercchni 32.21 km?); griina Wisniews {na powierzehnic 1.21 km’);
— powial plocki; grmina Drebin (na powierzehniz 8.67 km?);
—  powiat  plongkis pming Baboswewo  (na powierzchnic 26,67 km®),  mimsto Haciaz
(na powierschne: 8.4 kmy, emina Laciak (na powierzchm: 169 32 k'
powtat sterpeckic gmina Zawidr (na powierrchm: 0,13 km:
rowiat zuromninski: emina Biesun (na powierzehni: [8.54 k', #mina  Swematkowo
(na powierzchni: 80,44 km“)_

Woobrgbie wiw konces) planue sie realizac)e prac obejmujacych:
- wykonanie badan sejsmicznych ZIN3D (3 obszary badan),
- odwiercenie 5-6 pionowych atworéw poscukiwawezyeh,
odwiercenie 12 kierupcowyeh lub poziomych otwordw poszukiwawcsych

MNa ohecnym etapie pras poszukiwawcezych nie jest znana doktadng lokalizecja wyKoenywania lini
prefili sejsmicznych (w przypadku wykenywania zdjed sejsmicznyveh 212) orar linii operacyjnyveh
[w preypadku wykonywania adjeé sejsmicanyeh 30, a tahze ovvoidw wigrniceyeh. Wonierg roswoju
prac  poszukiwawczyeh 1 rozpomnawezych, uzyskivania  corar  wicksze]  illeodel  informacii
oraz wowyniku analuge materiaghdw archiwslnveh. ustalane bedy kolegne lokalizacye profili 1 ostatecznie

lokalizac e cdwierton

Prace wiertnicze orsz sejsmiczne prowadzone bedg etapowe na przestrzeni kilku lat, Kolgjnosé
oraewidywanyeh  do o realizacil prac poszukiwawczyeh wzalerniona bedze od wynikow  prac
analityecznveh 1 studialnsych,

W shwili obeene) Inwesior, na podstawie »osiadane] wiedzy geologiczne), zadeklarowal podstawowy
rakres prac soszukivawezych, planowanveh do przeprowadzenia na obszarze analizowane] koncesji.
“rojekl prac geologizzoveh (w rozumieniu ustawy z dnia ¥ crerwea 2011 r. Prawe peologiczne
gommicze - D, L e 63, poe 981 powsianie copero po orzymanie konees i, preeanalizowaniu
dostgpveh informac)i archiwaluyeh 1 uweglednioniu zalecen, kidie zostang zapisane w desye]i
o srodowiskowycr uwarunkowaniach., W procksic tym okreslon: zosiang precyryjnic migjsca
wvkonania prac terenowych oraz ich metedyica i skala. W zwiazkn = brakizm mozliwedei okredlenia
doktadne] lckalivacy wiercen 1 innveh badan sowigrarveh » poszukiaaniem 1 rozpornawaniem ztaz
kopalin na tvm etapie, w preediodonym raporcie oof okreslono metody minimaltzowania oddziabvwen
na srodowisko zidentyfikowane na podsiawie doswiacerzenia Inwestera orez wiedzy specialistveznz)
dotyczace) preeprowadzenia tego typu badan.
Suwan na brak mozliwedel preevevinepe ckredlensa lokalizecyt migise badan crar 2 wwag
na to, e na terenie kencesji  Blok 1737 znajduja sie zardwno obszery zabudowane, zabudowy zwarte
1 rezproszone), jak rowniei obszary podlegajace cchione na socstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 oo ockromte prevrody (Dz UL 22003 10 poe. 627, 2C 2m)) w ninizjseym  posIanawicniv
wprowadzono warunki realizac)i preedsigwriecia ograniczajgee pryestrzennie ©czasown mozliwoss
prowadzenia prac badawerych oraz warunki majace na celu ochrong przed  polengjalnym
saniecryszezeniem  srodowiska  gruntowo  —  wodnege  orar minimal zacje  emisii substangi
raniecryszezajacyeh o batasu do powetrea, w celu dolreymania standarddw jakosci srodowiska,
a takze worowadzone ograniczeniy realizacyine chowigrujace ne terenie form ochrony prayvrody

Planowane preedsizwagoe zlokalizowane jest na obszarze, oa kiorym wyslepujg fakic formy ochrony
prevrody jaks Obszar Specjalne] Drehrony Plakows Nalra 2000 Doling "Wkry | Mlawki PLEB 40008,
Obsrary Cloonionege Rrajubiaca, Nadwaosaisi, Biysho - Jomocks 1 Krosnicke -~ Kosmoswski,




rezerwaty proyrody: Goluska Kepa, Lekowo, Maodla, Deiekrarsews oraz Jespal peeyrodniczo
crajobrazowy Poka Raciar™

swlazku 7 brakiem  mozliwosci  okredlenia konkretnveh  lokalizacyi prac  sejsmicenveh
i geologicznyveh (posa wspdirzgdnymi geograficanym: obszaru kencesyinego! wykluczony 2 migjec
wiercen | dojarddw grunty w obszarach Nature 20000 gdzie zlokalizowane sa przedmioty ochrony
abszardw Natura 2000, a dziglaria te moghyby maczgeo negaivenie wphngd na stan ich ochrony.
Panadto natozono na Inwesiora obowiazek dokonana wybkoru lokahezac) planowanyeh migjse wigrcen
1 dojazdiw, ra podslau']"—: wynikdw inwentarvzacji przyrodnicze] terenu oqaz pod nadeorem
preyrodniceym, 7 uw, na zakaz wabijania deiko wystepujacveh zwierzan niszezenia izh nor,
legowisk,  innyeh sd‘u onicn 1 o corcodu na terenie form ochromy  prevrody, zowwagi
na aupewnienie wlageiwege preezimowania gatunkéw objetvch ochrong, depuszezono wy tanywanic
prac sejsmivznyeh poza serorem legowym 1 wegetacyinvm, pod nadzorem prevrodnicasm. 2 prac
sejsmicznych @ peologicenyeh wyklicrono sirely och-onne gatimadw rwierzat reverwary provrody
oraz obszary wodno - blotne, z uwagi na mozliwodd ich negatywnegn wphowi na najeznnigjsze pod
wrgledem bioroznorodnose tereny podmosde, torfowiskowe, bazienne, wody ptyngee. W pozestahveh
3 J. Obszarach Chrononzze Krajobraze (Nadwhkreanski. Krysko - Joniecki
I krotnicko  Rosmowski), Zespole preyrodniczo - krajobrazowym Pdlka Raciaz”, wivtkach
ckalogicrnyeh oraz w sgsiedzzwiz (13-metrowa sirzfa ochronna) pomnikow przyrody, dopuszezono
Jrace. sepsmuczae poza okresem  lggowwym plakow 1z wykluczeniem zastosowania matzrigfow
.uhuuhowwch Ma terenie obszardw chronionegn krajobrazy, wprowadzono szereg zakazow, w tym
sihis clokuiyvania cmilan slosunkow wodanyveh, Jedzli sluzg inoyvai” celom niz ochronz plz_\.udy
b ermwnowazone wykorsystanic uzytkow rolayeh o lesnveh oraz racjonalaa gospodarka wodna
lub rynacka”. Wykluczenie stosowanias materiadiw wybuchowveh ne tererach chrenicnych, w tym
nbszarach chronionega krajobrazu, wprovwadzono » awagi na mozliwosé wphawu wybuchdw na uklad
geomorfologicmy., a tym samym mezlivoié powstenie pekniee. kidre moga doprowadzié do zmiany
stosunkOw wodnyeh. £ uwegl na fakt. 2 chszar koncesyity rawicma licime formy ochrony prayveady.
wshazeno ny homecenosé obecposcl przy oracach sejsmiczeveh nadzoru preyredniczepo, ktory
wostosownych proypadkach bedzie reagewst, whacznie z konlecznoscia zastosowania preepisow
odrebryeh z zakresw ochrony gatunkewe). Zonadio natozono na Inwesiora takze obowigzek wiadciwe|
rekultywacji ohszasow po dokenanin wiercer,

W oswigzku £ prowadreniem badan sejsmicznych oraz prac wicnniceyveh beda powstawad wiclomkie
oddzialywania La stodowisko, kidie onimimalizowane bedy do pogiomu, ko pozwol: na dowzvmaniz
standardéw jakosa srodowiska. Stosowane beda roowigzania, ktoee pozwoly na csbeepiccrenic
srodowiska praed mnicezyszezeniem substangjam wykoravstvwanymi podezas prowedzcnia prac.
Ldjecie sejsmiczne 20 bedzie wykomyowane wadhiz lin profili sejsmiczryeh. ktorveh lgeena diugoﬁ‘
mese '\n.\rl"lf"‘ac" it LI|LI]H7I:‘-\IP(‘ 1 do kilknget kilomerrdw, natomiast jr_l|¢c|e ‘:EJSI“H.‘?H.“ 30 skdadac
hepdee » siat<i line operacyinych {lini wzbudzania fali sgisricezne i linil cdbiora) i nt’cwm. -
ad kilkudriesieciu do kilkuset kilometrow cwadratowseh “w Polsee od 40 do 200 kr® 1. Zaklada sig.
se wrbudeanie lah sgsmiczne reabizowane tedrie preeds wsrysikim meteda wibratorawy (metods
vibroscis), jedmak preewiduje siz rowniez komecznosé wrzbudrania fali wo tecknice strzajowe
7 wrkergysianiem materiatow wvbuchowveh (meteda dynamitowa), szezegdlnic tam gdzic nie bedzie
anstepu dia Ggskicgo spregiu {wibratoriw ) Badanie beda polegaty na wekonaniu szzrezu wehudzen
lali sesmicme) (¢ crestotliwosc! preecicinie od o do |20 Hzl nz profilu, popreer prosoog
mutalowe] phty do powierzchri erenu. prey wykorzystaniu specjalnyeh polazdow technoln
wibratordw lus poprees schweneying detonacis materiaow wybuchowyel cakdadanyih w ”l.ll.th

utworach fotawarach strealow yeh) oeie rejestrac)n censdw prﬁ_\',-,._,m fai ,».c_]:-.mu?:nq dor edbiomikons,

oo bediie realizowane automatyvernie preexaparature pamisrows Udad pomiarows sktadal sie bedsie

oasamtury  rejesingqos) orar podfacrone) de nie) ckredlone) dlodei aealbndw crujnikdu
rejestrujacyeh moment powratu fali odbiteg od horveontow ocdzielajacyeh ndrodki o rdmef rwardnge
akustyerne]. Po owyvkonanin pomiarg caly ukbad somiarows priesuwany badzie wadhe prefily
oodeinek zalezme od trw. krotosc prolilewania”™

a pirtrzeby prac sepsmieonyeh odoywad sig bedeie prov pomoes
receiveh lnh samojesdnyeh woerimie her lubow neveiem pliccki Pluceke, jeshi bedze aie

Wicrzeate otwordw wrkenvwanveh o

bl



#oowszleddn technanlogicznves (wynoszenie zwiercin, chlodzenic wiertla), w wigkseosel praypadkow
staowic bedzie woda Tib w preepadky natrafienia w procesie wercenia na warstwy svpkie (Fwiry.
piaski} - woda z dodatkiem th hentonitowego webogacony weplanem sodu w celu poprawy whasnode
reclogicanyeh 1 siabilizac)i podoeas wicrzeria wewngtrznyeh Scianek otwory, Powierzchnia zajgla
prav wicrceniu pojedynczego otwory winizsie ok, 40 m.

Prowadzenic prac sejsmicznych 7 uiyciem materiazow  wybuchowych wymagad bedzie ponadio
soraanizowenia i raberpieczenia ruchomego sktadu materiatdw wybuchowveh (RSMW) - samochodu
posiadajacepo odizolowane od siebie komory na poszeregolne ladunki soralowe {usylucwanego
7 dala od jakizhkolwiek zabudowsny W preypadku !‘nL,[UI'_‘h dynamitowej falz sejsmicen: bedeie
wywohowana poprzez eksplozie dvnamity w specjalnie przygotowanym plytkim obworze, Mozliwe
beda cwa warianty te] metody:

webadzanie wotrw, | glebokich™ otworach. ktoryeh glebokosce w zalcinnsa od parametrow
strefy pravpowierzchniowe] moze wyriesd od 15 do 35 mo atwory te beda wykonane
prEy pomocy urzadzen wiertniczyzh zainstalowatych na samochodach tvpu _Star™; drednica
otworn wyniesie 113 mm, a Sredria wielkosé tadunku wahaé sie bedrie od 023 do 6,00 kg
(dazy sie do wrbudzania ja< najmnizisoymi fadunkami ze wzgledy na weyvskinie wyiszych
czgstot iwosall, w lrakeie deonac) olwdr wypelniony bedzie woda:

wzhudzanie w tew phikich™ otworach, wykonvwanych za pomoca preenosnyen urzadzen
wiettniczveh (tvpu MPRE 2200 wnoszonyel przez pracowni<onw na migjsce wiercenia;
glebokodd tagich clwordw aie bedzie przekraczaé 100 m, wrbudzanie odbyvwad sig bedae
w 3 — 5 otworach sgrupowanych na obszaze o promeeniu ok, 2 m: wielkosé tadunku
prevpadajaca na pojedvnczy atwdr wyniesie 0.25 kg; zgodme ¢ preediozona dokumentacia
preedrmotowe badanie bedzie trwad kilka minut, a przy prawaidowo zatozenym tadunku
wybuchowym skutk wybuchu nie beda widocsne na powicrzehni tereny.

Cevnnosel switzane 7z odbiorem, preewczeniem, przenoszeniem, preechowsvweniom 1 uzvwaniom
srodkéw strzatowveh wykonyvwane 1 dozorowane bedg przez osoby upowainione preez kierownika
mchu rakladu gémiczepo. posiacajace odpowiednie kwalifikacje, Wokdol micjse wykonywania robit
stratfowach wyrnacrona zostanie strefa zagrozenia. Rejomy prowadrenia prac srzstowych, migjsca
postaju ruckomycn sktadow matenatow wybuchowych, a takze strefa zagrozenia oznaczone bedy
odpowiecnimi  tablicami  osirzegawexymi - zabraniajgcymi  wsigpu 2s0bom nisupowainionym
0 migjseu, terminie 1 ciasic wyengczonyim do odpalenia ladunkdw neteriady wybuchowego
sawiadamiane seda wlagciwe organy oraz migjscowa ludnedé. Ponudte precd edpalemien ladunku
materiaty wybuchowege nadane zostang d#wigkowe sygnaly estrzegawcse slyszans w calej strefie

FAGrOFeNIA.

W Tasic preveoiowania tepo etapu inwestyeji zostanie zorganizowata daza samochodowo — sprzgowa
dla ok, 30 pojazdéw, dy urworzenia kiorej, w miarg mozliwose ., bedsie wykorsystywana lokalna
infrast-uktura teclwiczne (dzierzawione bedg welne powicrzehnie biurows magazynowe orne place
na tereniz rakladéw preeriystowsceh). Wooeslu eepewnienia cdpowiednisge soberpieczenia precd
mozliweseis preerikeniz substane]i ropopochodmych do gruntu, migpses precenaczone na baze heds
wapnsazene w outwardyony plac parkingasy na krorym heds stagjonowaly pojaedy sejsmicanz.
Wicksrodd aojarcow foprac: wibratordw) wykorzystywanyeh wo pracach sejsmicenyeh bedze
tankowana poza lerenem bazv. a obstuga serwisowa bedzie odbywala sie w specjalistveznych
warsslatach neprawczyeh. Na terenie bagy capewnions zostana lakize odpowiednic  warunki
magasvnowsnia palis 1 innsch alvnow cksploatacyjnyeh, wykonywania orecgladdw 1 tankowan a
pojaxdow  sgismicanych, gromadzeniz  edpadiw.  wmbezpiccrajsee precd modliwoscia wyeieku
substanc  ropopeshodnyeh 1 oimmyeh plynow cksploatacyinych oy substanc)l niebespiesznych
dogrunte lub do wod. Teren bazy bedzie wyposarony w materiaty sorpeyjne, kiore beds uiyware
do neutralizacji ewentualnyeh wyeickow, Mawrialy takic bedg takze stosewanc podezas badan
wolgrenie, Odlpady powstajace na terenic bexy boda gromadeonc selektywnie, w o szeeclnyvch

pojemnikach pvelc-lnu.a-n. beda do sagospodarcwania przes uprwwmore podmioty. W celu

ograniczenia emisi pyh do powictrza, naloions ra Inwesiora ohowigeek niremywania porzadko

na lerenie bary orae swentualnegn zraszania wody powierzchn pvlacyen podezas cgresow suchveh,




a w pravpadke precwozena materialow pelgoveh, okoywania plandekam skrzva dadunkowsch
poazdow transsorowych,

Fo owyborze micjsca precenaceonego aa bang, pred reepoczgciom wiasciwyeh mac w taenie —
7 adpow eduim wyprredreniem, wetverane bedg w terenie punkty webudezanta 1 rejestrac)l drgan
zegotowy polowy sekic sytuacyjny wyanaczonyeh punktow, na ktérvm

orae sporzadzony zostanie s
wwideerrione beds riwnies drog digasdu, lime energetyerme wysok een 1 naskiceo nazignia, ukryie
ursadzena podziemne, tory kolejowe, zbiorniki ip. snajdujace se na lirti @ w bezpodrednim
sgsiedetwie srojektowanyvel profil.

Woee u muksymulnego wyeliminewania 1 ogranizzenia szkad, preed rospoczeciem pracy grupy
sejsmicyre] dokonywany bedzie przeglad tercnu, a nastgonie przy wwegledmieniv infrastrubturs,
arae elementow srodewisks podlegajacych ochronie. dostosewany zostanie preehep projektowanveh
arofili, Uzyskane zostana riwnier informagje od wilasciween terenown Bivra Melioragi i Urzadren
Waodnyeh  ilub Spitk Wedneid o lokslizach  svstemdw  wodociagowveh, melioracy

gazawniczyeh znajdapgeveh sig na terenie plenowanych prac.

Aurkty wrbudzania fali sepsmicere] nie bedg lokalizonwwane w migjseach narazonveh na powstawanie
astwisk - wsasiedziwic miesabespieczonyeh skam dropowych Lib adkmsek . stromyvih breepow reck
lub zhiomikdw  woconyzh, W sasiedstwic jesior 1orzek., odwodnier srocponyveh, $ddiednyeh
sabagnier, worfowisk orae zastosk wodnyveh wszelkie dziatania beda prowadzone wota<i sposob.
aby nie doprowadzié do zaburzen rezimu hyvdralogicznego. 2

Woolenem etapie nastapl wtyezenie prafili sejsmicznveh ub lnil operacyinych proes geodetdw
1ach oznakowsnie dewniznymi kotkami whitvmi w ziemie oraz reome ymicsrozcenie na profilu
seofonow, poprzes ich weisniecie na piebok ck. 10 em w grurt. Geotony zostana pofacrone
kablem p-zesylowym de aparatury telemelrvezne). Profile sejsmiczne i linie operacyine przebiesac
beda po Scisle wytycronyeh limach, w maksymalnie mozlivym stopniv wykorzystujacveh sie
wtnejacyeh drég lokalnyeh, polnch, preecinek lednyeh oraz duktow proeciwporarowych.

Prace sejsmiceme prowadeone bedg wo oparcin o technicany  projekt prac, & w provpadk
sp ancwanego wykorzystvwania metody dyramitowe), takse w oparcin o satwierdzony plan ruchs
zubkiadu gormiczego.

Ligigilwosé akustyerna 1| #wigrana z ciisja substancii do powictrea ¢ terenu sary bedzie niewiclka
«¢ wpledu na fakt, e pojasdy sejsmiczne bedy wyruszad | wracaé na teren bazy 2 razy dziennie: sano
becly wvjezdzad na badama terenowe, a wieczorem badz 7 nich wracaé, Na te-enie badan sejsmicznych
Lotgzliaodé akustyvezna preesuwajace] sie <olunmny pojazdow bedrie takze nicznaczna. Wehudzeni-
fali sejsmiczne jest realizowane w ciagu kilku — kilkurastu sekund i jest powtarzane kilka raz.
Uzas webudzenia fali w gedrvin punkeie w wiekszodel prevpadkow nie preekracza 3 minut, Nasteonie
grupa wibratordw preemiesecen si¢ na Koleny punkt webudznia, cdleghy o kilkadzizsiat merow
(najozgscie] 30 m). Halas generowany przez silon ki wibratorow @ mecharizm wibrujacy oraz drgania
podiozs eddziatya na otoczeniz w promieniu nie wickszyn niz 100 -1 50 metrow. Biorge pod uwage
szvbkic tempo prav (smana punktu webudzania co 3 minuty), w konkretnym migscun elekiy vk
deialan sq odezawalne maksymalnie przes 10 minut. W skiad grapy sejsmicene] wehodgic bedne
tacznie Kilkanascic pojasdios samochodaow el sibiatory (2-4), kabluowosy (po jednyim na dwic linie
rgjestracyne . samochod » aparalurg sgsmicena oree samechody do preemieszczania ludzi, Cala
grups sejemicana lcevé bedeie ol 100 oséb. Prace sesmicene body precprowadeane wytacenic

woporge drienne| (1. w aodsmach od 6,00 da 22.00),

Woceln cehrony preed oddziabvwaniem wibracvinyr. wrbudranic fal sepsmicznyeh mie bedec
provveadeomy w odlegdose s i segg nie 100 0 od obiekitw budiwlanyel, soudni. obiek.ow objench
ochrong  kemserwatorsky, Aeodnic @ praediorong dokumentagja w odlegtosar te nic beda jue

vdemivalne efelty rorchodeenia sig fali powierschniowe] pochedegee) ve mrddel o erestotlivwoiciach

spricdaato 6 — 1240 He krora mogiaby spowodowad uszkedzenia konsiruke)i tego tepa oniekide.

Samir preeprovadzanic pomiarew sejsmicznyveh nie bedzie znacsgeo oddsialvwad na srodow ko
deodnie £ aresdlodena dobwmentacje, ey cachowaniv odpowoediics Siodkow ostiesnose
wprovvadeeniu ww, oeranicrcn w raplancwanyeh badamiach scpsmicenyeh, prowadeone deatania nig




spowodugg istotnveh | trwalveh 2zmian w krajobiazie analizowanego obseary, Zasiosowame elementaw
aparatury  emiarowe] wo pastact geofondw, preewodon  peofonowyer ia limach odbioru fal
sejsmicznyeh nie wphnic destrukeyine na powicrzchnic terenu 1 oelementy biolvesne, Swenlualiic

prosvstale, wowvniku prowadzenia pomiardw sejsivicanyeh. straty 1 uszhodrenia powierzchar gruntu

beda naprawiane 1 rekompensowane whagcicielow] gruntow

Kolejnym stapera procesy technelogicznego w tazne rechzac) beds pormary trw. strel matveh
prediosct (SMP) - niskopredkesciowe]. praypowicrzehniowej strefv, w kitdrej wysiepuja obszary
nieskonsobidowancgs  gruniy Jub wwordw ewietrzalveh, kideg)  Sledecniz stuiy obliczanio
tew . puprasek statvstveanyeh”, dstotnyeh 2 opunkte wideenn prectwarzania danveh sejsmicanych.
Pemiary SMP beda poegaé na generowamiu fuli sejpmicene w poblizs phakiego olwory
wiertniczege, do ktérege zapusicza sk sonde hydrofonows, do relestracii fali sejemicang, Zrodio
draan hedwic nizlo charskier ndarowy 1 stanowié go bedzie spadajacy cigzar. Otwory do pomiara
SMP wizrcone bedg do glebokodei kilkudziesieoiu metrow w okrzélonych odstepach, wedhui prot e,
Wierceme lakich otwordw beda s¢ odbyvwad prev pomnocy »‘am{uezdn_\-'ch wiertnic. Powierzchnia
sajgle proy wierceniu  pojedynciegs otworn wyniesie ok 40 . Ciwory bedy  wicrcone
£ wykorzyitaniers phuczk: wodnej Iub Howej. Do wykonvwania otwordw wykorzystywana bedzie
woda dowoezona beczkowozami, przeciemie od 1.5 do 43 m® wody na jeden otwér o glebokoded
4 bl m

Przed prevstapieniem co wiercenia otwordw do badania stre’vy malvehe predkosc zostanie ustalona
glebokose uzvtkowego poziomu wodonosnepe, a fakze sostanic wyvkonana araliza materiatow
archiwalnyveh pod kgtem mozliwosci powstania samowyphowdw 1 scieczek plucek) wiertniceg)
w prejektowarveh ooworach, Ponadlo, zostanie wykonane rozpoznanie tarenowe dotyezace lokalizacy
w  chszarre  planowanyceh  prac  istmiejaevch  obworew  hvdoogeologicznyct  oraz sradet:
udokumentowanveh  gebinowych wiee wod  podziemnyveh. studni Kopanveh  (gospodarskich ).
indywidualnveh rievdo<umertowaryceh smdni glebinowych §orddet, W pravpadsue ujed grebinowyeh
sostany aeyshane inlommacie od wlasciciel ujed ma Lt stoecma - geane stel eeluonnyel wjgeia,
strety ochreny berposrednie) sraz srefy ochrony posredmc | obseare zasobowego, Mrowadzenie prac
wo obszarze  strefy  ochronmy  podrednie]  zostanie uzpodnione 2 wlagcicielem ujecia.  zgndnie
2 ohwarowaniami obowigzujgeymi w granizach strefy. Wiercenia nie bgdg natomiast prowadzone
wostretach ochrony hezpodredaiel ujzé oraz w miare mozliwesel. w1 bezposrednim sasiedztwie.

Ovwory do pomiare SMFP beds Jokalizowsne « maksymalivan wykoravsianizm drog lokalnyeh,
polnveh, dikiow 1 preccinck lednyeh, lesnyeh dede precciwpoiarawych craz innyeh nic<olizyjnych
isjse, Otwory te nie bedg natomiast lokalizewaone w migjscach narazonyveh na powsante osuwisk.

Po zakonczeniu pomiary SMP otwdr wiertniczy sosanic slikwidowany @ wykorzestaniom urobha.
Howania lub korkdw  itowg eermeniowyeh, woosposoh rabegpieczajacy  preed  polaczenivm
hydraulicenym passczegdinych poziomdw wodonodnyvch, Caty proces likwidacji ovworuy bedsic
viadaowary prier sluzby hydrogeologicane,

Ocdziabowanie na drodowisko planowanege przedsizwzigeia w znacznie wigkszep skali »wigrane
bedeie ¢ prowadzariem prac wierniezvch swiazanyel 7 wvkonatiem olwory poszuklwawczezo
o glebokoso wieksze) miz WY m oraz preeprowadszenicm sebicgu srczelingwaniz,

Decviia o realizacy pras wicrmiczysh zostarie asodieta dopiere po wykrvo metodami se smicmymi
struktury perspektywiczne dla akumulacji weglowoderow 1 po precprowadzonz) wstepme) anabize
oplacalnndcl ewentualnej eksoloatacji. Przed przystgaicniem do reslizacji wierni Inwestor usyvsia
cdpowiednie decyzie admiristracyjne, w Iym pozwolenia. okreslajace szezepotows warunki
provwadzenie prac. wolyr dofycrgce ewentualnego pobore wody (pozwalenia wodnopriwne),
pospedarki odpadami (decvzja zatwierdzajgea program gespoderki odpadami wedobywerymi
oras decysja catwiendegiaes  program gospoderki cdpadami niebszpiccanym. 1 innyo 0@

michicspicozine’. a takze vawree siosowae umowy 1 pomzumicnia m, n. £ whascicielami grenidw

Prace wiertnicze hedy prowaczone zgodnre @ Planami Ruchu satwiesdzonymi prees Uread Garmacey
Zoodnie 7 usiawyg 7 dn Y czeewea 2011 v Prawo geologicsere ©aarnicze (Lde U Z011 r N 163,

P, BB



Woramach honcespi JBlok 1737 olanowane jest odwiercenic 3-5 otwordw  poszakiwawczyceh
112 Klerunkowyel otwordw poszukiwawerveh, Wiercenia kizrunkowe, eyl wiercenia atwordw o osi
adehylone) od 3ionu, pozwolg na ewigkszenie stopnia odstonigeia skaty zbiornmikowe) 1 udosteprnienia
wieksze) objeloser skely  produktvwne), a takde unknigeie  preeszkod  podpowierzehniowych
ioaowierzenioweeh, lechnologia  wykonywinia  otworsw  poziomych e rdzne sig wiek
od echnologii wiereenia otwordw pionowych, Na odowiednizj gtebokodsel ponad horyvzontem
produktywnyim klasyeay otwdn pionowy sahievwiany jest k. aby jepo wajehonia przcbicgals
poziaoma w mamencic uryskania glchokose) horvronte produktvwncgo. DHugedcé poviomego odeinka

otwory przebiegajacego w horvzoncie produktywiom wyniesie od kilkudziesigoiu do 2-3 tyeecy
T o,

Deldeisbywanic na srodowisko ewigsane bede e proede weevstkim @ budows wierind @ polezad bedzic
a o na pechsataloenin powicizchm ziog ow o swiacky 2 kondeceaosciz budowy placy wiennd,
sbiomikdw nawode de przeprowadzenic mabiegéw szerelinowaniz, budowg drdg  dajazdovwych.
Wiykonanie  praecigtnepo  wiertniczege  otwors  poszubiwawezens lub  rozposnswereso  zajmie
1 atwary) Samego Crasl Eeczywistegn

cilka micsivey fw ealernosed od planowane] ghohok:
wiercenia | re wrgleddw techaologicznveh bedzie prowadzene systemem claghym przez 24 godzing
i dobe, Healizacja pojedynczege otwora s'uzaceen do poszukiwan  kenwencjonalnveh  zloz
weglowodoriw zagmie powierzeinig k. 1.5 ha o-az powierzehnie drogi do'ardowej o szerokodc
3 = 3% mo Natomiast lokalzacia crapy otwordw wiertmezyeh shuzacych poszukiwaniom 2oz
niekonwencionalnyeh bedzic realizowara na obszarze 1zw. pada (tworzonego przez 1 otwdr ponowy
i wiercenia poziome) i zajmic powicrzehnig raedu do 3 ha oraz powierzehaie drogi. W kazdyn
preypadkuy, 7 terenu przeznaczoncpa pod wiertrig¢, zdejmowana bedzie wierzchnia warstwa gleby,
kidra sktedowana bedzie woked terenu wiertni, w formie walu, a po zakonezeniv prac wicrtnicrven
wykorevstvwana bedzie do rekultvwacii teremu. Po zakodcreniu prac ziemnveh proypolowany
rosian e plac manewrowy @ prefabrykowanych, #elbetowyeh pht drogowyeh orar droga dojazdowa
laczaca rejon wierini z najblizszy droga publiczng, Nasgpnie realizowane badg prace montadowe
nrradzenia wiertniczepo i abickidw nieshednyeh na terenie wiertni. tworzgeych  infrastruktury
technicznn - segjalna, w tvm podlacrenia do Hinii energetverne). wodociggowe] luh hudewa stodni
orar ¢bicenika na wode. Powstajace w czasic prac realizacyvitveh wiertrt odpady  budowlanz
beda  selektvwnie  magazvaowane  w oznakowanych  © odpowiednio  pravstesowanveh
pojemnikach’kontenerach  ma terenie o utwardzonym  podioiu | przekazyware  suicesywniz
uprawnionym odbiorcom.

Wa jerenie wierini gleba 1 wodv podziemne beda zabespieczane prred mozliwoscn saniccrysrozania
substancjzm nebezplecznymi. Wseysikie wzadzenia, magzazvny paliveg, smardw, komponentds
co sporzadezniz pluczki, shiomiki na viece eehnologiczna 1 Scieki preemysiowe, & wiee elementy
infrasteukiury wicrtni moggce stad si¢ zrddlami canicesvsiczen bedg zabezaieczone folia PEHD
crdz zostang wykenane wokdd nich saczelne obwatowania, co bgdzie stanowito bariere ochronng
preceivwdziatajgeg migragyi zanieczyszezen do Srodowiska gruntowego 1 wad podzizmaych, Wokat
wicrng oslang wykonane opasht meliomacyng @ rowy opaskowe. Leren wizsrini bedsie wyposazony
woomatzrialy sorpeying do usuwanis swarynveh wyciekone substancji ropopochadnych i inrveh
3 igwrivela beds

substarc)i canieczysecrapgeveh. Svichl komanaloe powsigge: e lercnie preed

grcbnmci?unu W w-kc;'cln}’ch rhicenibach i |Jf'/..,_';\"c1;.’,:‘| WG bs:da} du r,J:z_\-sr_czcn':a lub L,ll_\-'Ji.le._ i

Odpady powstajgee ne tereme wiertni beda selekiywnie gromadzone w cdpow ednico dostosowanych
srczelnveh pojemrikach 1 kontenerach wo proystosowanyeh, wyznaczonveh migjscach, w sposob
siberpeczajacy preed przenikanizm subsiang

do Srodowdska |preckasywane bedy vprawnionvim
podimicion do odeyvsau Tub vnicsshasdlivienia. Oudpacly wvdcbyeeze - priocde wszystkim osady
socevseevanta plucekn 1 ophenu srerelinujacego powrctnego - prckamowane eds odbivreom

aeyn uprivwniemia do prawidbowege ragospodarowana tyeh odpaddan .

bunkejonoware wiertm bedeie svigzane przede wszvstkim 7z powstawaniem emisji halasie. Flap
wicrcenia ntwont o glebokosci ponad [00 m (rwa vaswvesa’ kilka miesigey i musi byve prowadzony
preve 24 podsiny ma dobes Plap secaelinowania precprowedsany jest wocigeu kitku godzin. a faceny

cras prac ew granych = cdostepmianiom whoza, w ktorvm wykonywans wseysthic zabicgi zazwyea

nie pr'/.u:_-.r:lc:/.al Tdn Ponadie, [RIRELR A lmdq E1r',;d;p'n‘,r.'»\;_|/u|'|\> \.i._\.'}qq;/_n'[c WopOrEe Lf,q;nng_‘";_
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Ocdzialywanie a<ustyczne tereiw wiertnt bedzie zwizane preede wsivsikun 2 pracg stnikow
agregatow pradotwérczyeh, pomp, urzadzen napedzajaeych wierthi oraz agregatow zattaczajacych
clecs szezelinujacs do ciwory Na podstawie praediozonyeh worapucie vos wynikdw porniadiw i sj
hassy  praeprowadsanych ey okagj mzepowadzania oowisrtdw w ewickue 2 nnymi
pr;:.;_‘,ds[ng[gcian]i Z \,s“_,'k:;-rz}';gizmicu! Lypow_vch szqtizeﬁ wEr:rlrliD/.yc‘ [ P *: Fmd.t;t:a\-.ic obiczen
rozprrestrzeniznis sig hatasu cla najmniej korzystnyeh parametrow urzadzen, tan, dla ich maksymalnej

dostepne] mocy ustalono, et

nezy lekalizacii wicttni ra tzrenach rolnyeh i zastosowaniu zasilania vrzadzznia wienniczego
woenergie poberang 7 lokalng) sisci elekiveime), ieolinia 35 B, stanow gua graiveny
dupusecsaling dia terendw zabudowanych wartesd natgzena halusu w porse dzienncy, znajduje
sig naksymalnic w odleglosel ok, 250 300 m od granicy terenu wiertnic ratomiast w porse
nocae] izolnis  natezenia hatasu 45 dB, bedjea graniceng  dopuszezalng warodtia
dla terenow zabudowanyek w porze nocnel snapduge sie w odlegloger okl 430 - 300 m
ndd granicy terenu wiertni;

prey lokalizacji wizrmi ra twerenach molnyeh | castosuwaniu zasiania wzgdzenia wictniczego
woenergis £ agiegatdw prgdotwonerych zlokalizwwanyeh na terenie wiertni, izolinia 35 dI3.
dla pory dricnnel, enajduje siz wedleglese ok 00 m od pranicy »lacu wiermi,
o imolinda nateFenis hatasu 43 dB, dla pory nocnej. znajdujz sg w adleglode. okoto 700 m

-

od graniey terenu wiertni:

nodozas mbicgy szczelirowania izolinia 33 dB, dla pory dziennej, zmajduje sig w odleglosct
ok. 730 m w proypadku zasosowania dodatkowego ekoant wehionmego crae vk, 2000w, wly
Jake Laiera diwiskochionna uzyty jes: jedyaic wal ochrorny (@emny) o wysckesel 3 m,
plagrajacy toren wiertni.
Wopravpadku lokalizacii wicrtni w terenie lesmymn, dzighl ekranugevm wiasciwosaorn awartveh
pasow zielenl, waToder amitowanego hatasu sg macznic mniejsze niz na terenach rolnyveh,

W celu dotrzvmania chwiazujgeveh dopuszczaloveh pozomow hatasu na terenach chromonyeh
aknstveznie  wierniz bedy, w miarg mozlwodct,  lokalizowane w odegloser  gwarantujace
dotrzymanie tych poziomdw, W praypadku gdy taka okalizacja bedzie niemczliva | wierlnia bedzie
usvtuowana w peblizu strefy zabudowy mieszkanmowe) (1. w odleglosel, w zalerzioser od sytuag)
terenowe], rzedu 250 - 400 m). w poczgtkowe) faze wykony i cdwieriow i precprowadzania
zabicgu szezelinowania. zostang przeprowadzore pomiary nalczenia hasssu na terenach chremiunych
akustveznic | na podstawie tych pomiartw zostang zastosowane metedy minimalizacii eddzialywania,
provs sastosowdie chianiw | owsfon akustveznych w opoblize frédet halasu orar monitor ng tezo
addriahywania na otoczenic. Seovh otworn wiertmcrzpo wostanie oszalowany specjalnymi blatams
ograniczajacymi emisje hatasu do otoczenia, Strefh agrezatiw zostanie zabezpiecrzona ekranami
rvini W oeeln minimelizacli rovprrestrzeniania sie hatasu w trakeic zabiepdw suczelinowania,
rastosowane oslang ckrary akustyverne Lstawione deokofa kontenerdw 2 agregatami pluczkowymi,
Dodatkowe ograniczeniz dla rospraestzeniania siy hatusu do olozzenia bedzie stanowil wal ziemny
olecrajgry taren wiertni,

akusty

Ocddzinhwanie akustyerne wiertni swiazene bedzie takee 2 ruchem pojazddw oostugyjacych proces
wiarcenia | szezelinowsnias samochodow dewergeveh materiaby | wode oray wyworgeveh odpady
Redrie 0 ucigzhiwosé swiasara 7 czasem  funkcjoncwania wierni, Po cakonezeniv odwiertu,

wykonariu Jrobnego szezelinowania i Fikwidacji wiertal uciezhiwosd ta ustapi.

Furkcjonowanie wiertni wwiazane bodeic tedde 2 emisja substancyr do atmaostern: sorganizowans -
ve spalania oleju napedowego wagregatach pradotwédsceveh, v vakladowe) kovlownt oras sbhiormbow
meparynowveh na ale] napgdowy. a cakre niezorpanizowena - korunikeeyina. Na ferenie weerti
sovslanic zainatalowana  konicnerowa kethownia o maocy ok 375 kW @ kidmen spaliny beda
odprowadzane emitorem picnewsm. zadaszonvm o wasokosai ok 5.5 m i frednicy ok, 0.2 m. Ponadto
preewiduje sic ainstelowanie 4 agregatéw pradetwiresvch (dwach  podstawewyeh 1 dwich
rezerwowach) o meey ok 730 kKW kaidy, wyposazonyveh wowyrumnic (po jednej dla kazdego
7oeprepaon) ¢ wysokosel ok, 400 moidrednicy ok 0.2 s takae dwoch smomikow magazvnow yeh

e




na olg napedowy wyposaronyeh w zawory oddectowe o wysokoser ok 4 moi srednicy ok, 3,05 m.
W ocelu minimelizac) wielkosel emisyi w silnikach maszyn § urzadzen bedzie wykorzystywane paliwo
wysokie] jakodel o niskich parametzach emisji oraz zostaniz ograniczony ruch pojezdiw na tercnie
wierlni.

£ preedsawionvet w raporcie oos obliczen emisji substangi co powietza z terenu wiertni wwvnika,
iz priy catozeniu okreslonych wosentencii niniejszego postanowienia parametrow zrodel emisji
substancy do powietrza, sostang dotreyvmane wsevakie dopuszezaine wartoSer sigien zanicezyszezen
w powietrzu. kidre moge zaistnied wwiniku potencalnveh prac wisrtniczyeh.

e wrgledu ne prakovezng neprzepuszeminose skat tupkowyzh, « kiorvch plange sie waydobyee
weglowodordw clektveh lub gazowyeh, prreprowadzary bedzie zabieg szezelinowania, ktory stwareat
bgdzie mozliwadé uwolnients znajdujacysh sig w nich weglowodordw [ przemieszezania sic ich
w kierunku otworn wydobywezzgo, Szerelinowanie polegad bedse na spewedowaniv peknieca
(e swatkr npeknige) skaly ziezowe! przer wywarcie duzego cisnienia w otworze oraz podparce
powsiale]  szeselny  matsviatem  tworzacym szkizlel o duze)  przepuszezalnosct  (materid
podsadzkowy), preceiwdziatajacym jednovsesnic ponownemu zacisnigeiu sig szezeliny. W wyniku
lega procest powstanic woysokopraspusecsalny konylane”™ wmodliviajaey dopdyw imedivm dozowego
e daly] zalegajgeveh parti #loza. Srerelincwanic zapewni korcakl hydrodynamiceny o clozem
pod warunkiem waasciwego pedparcia szezeling, Dalsze zatlaceanie cieczy spowoduje prosapacy te|

sreveliny do rormiaréw okrzélonyeh wopro ekeie technologicznym.

Worwigzku £ powyzsiyvim, prowadzeniz odwierow, a szczegolnie I)_‘Enccs szczelinowania wymagac
edg uzycia cudrcl todvi o waly, Zekladajae  wykonaniz peliege zakresu plenowanveh prac
wicrtniezyel  catkowite  zapotrzebowenie na wode  techknologiczna (w  claggu realizacli  mac
soszukiwawszych na obszarze analizowane) koncesji) moze osiagngé warto$é 100 €00 m’
rr nwegediieniem  poncwnego  wykorzvstania wo procesic szezelinowana widd  otrevmanveh
# oozyszezema olynow powracajacych na powierrchnie po wereiniejszym zabicgn szerelinowsniz )

Proves szceelinowania wymags zattoczenia pod wysokim cignieniem, w krocim czasie, od ok 500 m’
1w pl"a:’.}"pd\'iku Otwdu p;nn;n‘-':gl'.} do ek FO00 |'r|-' [ w E,j',{,;\']}ﬁdk[l Dlwilw |_q_)j__\_r','_d,mlatju:,'k;||.j Wt]ll_\’.
Woda ta musi zostad zgromadzona no tescric wiertni w calodei preed preyvstgpienier: do procesu
szerelinowama, W celu gromadzema woedy, na terenie wierini budowane beds powierechniowe
zbiorniki wody o objetodel porwalajace] na rgromadwenie cale] ndezhednej ilndci wody Reda
10 odpowicdnic wykonane 1 wolowane zbiomiki ziemne lub zbiorniki ustawiare w berposrednie]
lokalizacji (zbiorniki stalowe. 2 widkien syntelyeznveh itp.). Woda pobierana bedzie z whisneeo ujecia
wady na terenie wiertni (wykonywanego 1a joj potrzeby) lub z wodocagdw lub innveh ujed, jesh
spodsi sie ng to ich administrator. W sentencji preedmiotowego postarowienia natozono na Inwestora
warunek, aby woda w zbiornikach na erenie wierni byta zromadzona stoppiowo. & jej podr byl
wykonywany wotakl sposob. aby nie spowodowa: zaktdcen w poborze wod na nne cele: zaopatrzenic
ludnoszi w wode, zaopatrzenic praenyysiu i rolniciwa, 1aby byt opomiarowany.

Stosowana podozas wiercen technnlogia zaklada kontrolowane i ragjonalie rusveie wodv na kazdve
etapic  prac,  Sporeadzanie  phics [

ki wiertnicze] | cizczy  szezelinujace] bedric  prowadzone
£ zachowanem bardso oszcepdne gospodark woda, klore) pobor jest opomiarowany. Takie
do czvszezenia preewodu phicskowego wawane bedd  wysokocisnizniows  wradzenm mnjace
oW A EE DA ANNIESAENIe 1050 ALAywane wody.

Wopraediozonym raporcie ood preeanalizowans mozlivod wphowu olanowanego poborn wody
na dsigeoiggic celow srodowiskowyeh dla wod na obszarze dorzecza Wishy, Ohszar konces 1 «1aiduge
sig w granicach jednolie] ceesel wod podaenmnyeh (JCWP) czneczone] numerem 48 Zaodniz
2 rapotem oos kerzystanie, ma polrzeby badan prowadzonych w ramach prac poszukivavcsych.
2 emsobow woo podiaemnych w o sakbadanyeh dofciach, pod warunkiem poprawnie prowadiong
gospodarki cieczami pozabiegowymi, niz spowoduje uiradinien w osigznigcin colow Srodawiskowyeh
1z dorcecsd Wishy Ponadio, analiza wykazata,
#e preedsiew ageie nie bedsie prescesng pogorszenia dubroge stany chologicencge jednolityeh crgda

rawartvelrw plarie pospodarowana waodarnt oa obse

ngoia debrege stane lesciowegn JOUWPA.D w Lidrech

wiad powierachriowych (JOWP) oras nieo :
wje sig ohsvar koncesp | Blok 1737 2 imaagn na hardeo wisoky weeerwy wasohiw add

FARICOL wnale
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podaicmnyeh oraz mewielka, w stosunku <o bveh zasobow, warlose poboru wody na cele
szzzelinowania i wykonywania innych prac zwigcanych 7 poszikiwanicm i rozpoznawaniem ztoz
woramazh kancesji. Duocathowo, na slape udostgpiiania uia povadsonsge w rakeie prac
pusstkiwawern — rezpoznawceych, korzystanie » wdd pittyet nie wphnie rnaczaco na bilans tyeh

wedned,

Stan Jakosciowy wod podacmnveh, zarowno stanowigeyeh JUWEFDD jak 1 inmvch pozioméw
wodonosnych, bgdzie zabezpicezony podezas wiekenania odwiertdw, a nasigpnie ich likwidac).
cgodnic o naglepsayin orakivkami stosowanyi padizes prac wivriniceych w gomiciwie naftowsm,
Kelgine poriomy wodenosne bpda odeinane | tolowane poprzer prawidiowe crurewanie olwaoru
1 zacementowanie rur okadzinuwych, Prawidiowe wykonanie cementowania zapewni seceelnosé
) SLERY ¢ e :a}mhiegnie pracn ikaniu do warsta w nrionn.én}-'ch -‘.:Ubﬁ’.all\:j'i n':.-kur.!,)';ct)'u';w}-‘ch W p[ncach
wieriniczyel oraz podczas szczelinowenia, a takze substenc)i powracajasveh wrar v phecria | phnem
szcze inujacvm. Pomadio, zasieg seezelinowania Grasieg spekan wokdl irterwaly w orworre, adeie
preeprowadza si¢ zadacsanic) wynost w o pionie okolo 100 m, w poziomie okolo 200 m, a atehakode
ewentualnego ziaza, w warinhach geologicziych panujgeych ne terenie kencesji Blok 1737
ook 3300 — 4500 m. W rwigzke 2 (v, nad Aozem wystgpuje ok, 3000 m skalrego nadkiadu,
w wigkszosel ¢ charakterze izolaci.

W celn ochrony wod podzizmnych i powierzehni ziemi przed oddziabywaniem procesu szerzelinowania
1. destania sie phynn szczelingacego do phvikich stref, preed prevstaplieniem do wykonvwania
wizrceniz w dang] lokalizacji. wykonane zostanie trojpwymiarowe zdjgeie sejsmicane, ktore pozwali
precyzyinie preesledzic przebieg uskokéw | owatypowad migjsce pod wiercenie w odpowiednie)
odleglosei od zidentylikowane) srefy uskokowe). Dodatkowo, w trakzie szeze inowsnia jezo preebieg
maonitarowany bedzic metoda mikresejsmicma {obserwacya 1 zapis rwiazenveh z propagaciy spekan
trzaskow w garotworze, rejestrowanych ra somocy podziemnyeh sond), Ktora umazhw okreslenie
Riwturku b sasiggu seceelin wylworzonyeh w zérmworae.

Wobes powyzszego oraz w zwigzku z tym, 1z najgizbig) polozone uzytkowe poziomy wodonosne
znajduja sig na gebokadeiach reedu 200 m. nie wystgpi mozliwose kontaktu plynu szezzlinujacego
7 wodg poziomow uiytkowych,

Do sporzgdzania ptuczki i phvrow szezelimyaeveh wykorzvsiywane heda substancie alestowsne

Skiad ptynu szezelinujacego  est zmicnry | jest dostosowvwany  do lokalivel warunkiow
gevlogicanych, Zozwyeia) jes: to ponad ©9 %% wody wraz 7 noturalnym piaskicr kwercowsym, bads
ter piaskiemn syntetyezrym (propartem). Pozostaln credd phnu stanowié beds dodalk: chemicene
[stanowisee zazwyera) poniaz] 07 % objetodel phmu), modyfikujace wlasnodel pheno, woeelu
utatwienia calego procesu seczelinowania Jednak £ wwagi na wnacine iloier plynu szezeling: cemo
wartoset jednestkowe skladnikéw phynu moga ovi znacznz. Wickszodd phmu szezelinmzeeso
pozostanie w gorotworze, na powizrzchrie powrdci ok, 3 %, Phn wracajaey po v zabiegu
na powicrzchnie (stanowigey fcieki praemyvsowne) oprocz wady, propaitu {(piasku) 1 ww dodatkew
chemicenyeh begdiie zawieral ponadtoe domieszkl wyplukanych 7 gorotworn naturalnvih solanek.
wezlowodormw, a takee cawiesing lasty o odtank skalne. Plyn len, po oczyszezenin 2 domieszek
wyniesionych & gorobwory, bedzie stosowany ponownie prey koleinych cabiegach szczelinowania.
rzes co bedzie min malizowane zurycic wid dwierveh. 2 uwagl jednak na wrraslajace sasolenie

stapriiows bedele tracit swe wihasnodol | bedeic utylizowany.

Puczka wiertnicza sanow ¢ bedzic mediam, kidrego zedaniem bedzie micdey imrymi wyrosrenie
urobky swierconege na dnie otworg wiertricsege na powierzchnig, a tvin samym umozlivacnic
postep wicreenia, Po powrociz na powierschrig pluczka bedeic preepuszezana preey svetem urzadzen
NCAVSPCFAJACYCT (STl wibracyine. wirdwhke, odmulacz,  piaskownik, Koryta), Kre  possolg
na wyiracene osadu pluczkowegn | oddevsiaie do ponownego obicgu macene] iloso plucrks a tvn

sumym mmnig)sacnic Hofcr suiyie) wody ©wywarzanych odpadosw.,

Wiykonyvwanie odwietow w poszubkiwenie 20z weglowedorow ywiarare jest 2 mosliwoscn cripi
puczki lub phynu szezelinujacego, w o wvniku anomalnege oosnicnia, Wocelo wyeliminewama nvevka
nickonrolowanego wwolnienia sie substanci 2 obwora wprowdcsona cosianic obstusa ser isowy
do seofilewinia garoweso Lhontial wvbranych parametrow wicrcconia, Ponadto ragrorasia takice beda

&



climinowane przers opracossaniz | owdrozenic  procedury ©oinstrukei postgpowania ow o lekich
preypadkach. Dodakowo, ciwor zosianic zzbecpiecaony  glowicg antyerupeying,  wyposazona
w4 zamknigcia orae wyenaczone sostang strefy zugrozenia, Na terenie takich strel zsbronione bedeie
syluowanic 1 uzywanic sprzetu, ursgdzen | nualacji stwarzajacych potengjalne niebezpieczenstwo
wyvwolania pozaru lub wybuehu.

Woprevpadku cdkov i stoza weglowodorow o naczeniu prremystowyn odwigroone olwury suslang
adpoviednio zabozpiccsons i preekazene do chap'owacii (oo uzyskaniu konses)i na wydobywanie
odkryie] kopaliny). W prevpadku negatywnegs wyniku prab zlozowych otwory zostang zlikwidowane
przez wyconanie borkdw cementowyeh celem oddzielenia horvzoniow wadenoinyeh oraz horyzontédw
perspektvwizzoveh  w biuming Zhkwidewane otwory  heds  trwale  oznaczone wo terenis.
Poowykonaniu prac zahezpieczajaoyeh lub likwidacyinyeh otwordw wiertniczyveh, zostanie wykonary
demontas urzadzenia wiertaicrego | elementow sagosiocaroweniz terenu wiertnl, Nastepnic zostang
wykonanz prace -ekilivwacy ne przekszlatconego obszaru z wykorzystaniem ztorone] na watach
warstwy zlenowe] zgodrie z obowigajacymi preepisami.

Wogeln kontroli process preed §opo wykonaniu wiereen, sostang preeprowadzone badania jakedei
Erumiu i wée grimtowsych wrejonie prac.

Preed rogpoczeciom prac wierniczyeh zostang zokalizowane Bstnicjace ujyoia wody (w Lo iy,
studnie kopane) o momienis doe 300m o0 otwerdw wicrtniczyeh, selem prowadzenia w nich
obsciwac) poziomu rwicre adia wi,\d}-, W pl'zypadku prowadrenmia zebiegdw  w olworach
sterunkowyeh (horveontalnveh) zasice prowadzonveh obserwacii swicreiadla wody  podzicmineg
zostanie adpowiednio wwigksrony, pomiarami kontrolnymi zostanie objela caka stref: wyznaczana
arzay rasies odwierty kierunkowega. Obserwacie te beda wykenane srzynzajmnie) dwusrotnie: preed
“nEpoezgeiem prac wiertniczyeh i po ich zakonezen,

Wostudniach potozonyel neiblize wicrmni, pracds wazyvsthim na kieruaku odphrwu waod podaismnych
clereru wiertni, preed rorpoczeciem prac rostang preeprowadzone badania wekaznikowe wody
‘barwy, zapachu, chlorkaw | na cheenodd produkidn ropopechodryeh). Badaria zostana powtorzone
a0 wakoniczeniv priac

Woivkonany zostanie dokladny proek. monior ngu wdd podsicmmyeh (sklad clianicany @ puaionm wold)

enintu ‘sktad chemiceny) z terenu wicretni | obszaru preyleglego w opareiu o dekumentagg
hvdrogeologiceny  {eatwicrdzong prece  whsowy  organ  administragll  geologicane)).  Badania
monitoringowe bedy obejmewad star érodewiska (geby | wody) przed rozpeczeciem i po zakofezenu
wiercenia oraz oreed rozpoczezicm i po wakoerzenin szerelinowaniz Wiymiki monitaringu wraz 7 ich
analizg vostana precdstawione Regionalnemu Dyrektorown Ochrony Srodow ska w Warszawie
i Mazowicckiemu  Wojewadskicmu  Dispektorowi Gehirony  Sredowiska woterminie 6 miesigey
od zakonczenia pomiarow. Wyniks monitoritgu porwoly stwierdzic czy w owyniku realizacji
przedsicwzigeia mogho dojse do sckody w drodowisku erar pozwolg nz jej napraws.

Recionalnse Dvrektor Ochiony Srodowisks w Warszaw'e prowadzac aosterowanie nie stwierdzil

Loniecznose  preeprowadzena oceny oddziabewania  na srodowske  w ramach  postgpovania

wosarawie wvdania decyzii, o kidrved mowa wart 72 oust 1 oustawy ooes. biorge pod owage
woszerepoinedel nastgpuiace okoliconosen

1w rapocic o odézialvwaniu  preedsicwzigcia na Srodowisko  zawarto opis  srodkéw

mimimalizujaeych  jege  oddaabywanie na srodowisko, kidry  porwoelit na okredlenie

| weodnienie warankow realizacli preedsiewziecia: 2 uwagl na brak mozliwodci wskazania

lokalizacii prac badawesych, woarowadzeno dodatkowe ograniczenia crasowe iobseanwe,

Rucre bedy warunkowa? codatkos o wybdr miejsea posadowicnia wiertni oraz wybvezan ¢

predil sgpsmicenyeh:
21 e wrpledu narodeny 1 charakierystyke przedsigasigon ome jego powizrzania 2 annvm
provdsiew sociam nis wystap penadnermatyvene komalowenic sip eddziabowan srzedsiewzicd
siaiduiaeyen sie na obsiaree, na kioey bedeie oddziabewad prredsiewageie:
3w postanowieniu urgodnions warun< reshizag]  preedsigwzicoias okreslajge ograniceen g
preesirzenne 1 crasowe dla prowadzeria posececgolnveh

satan w oramach przedsiewziccia,
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ponadto wprowadzony sostal waruack dekonania wy oo Tokalizac) miejse prac wieranesveh
oraz dreg dojardowyeh do tech miCch {7 wylacecniom drbg pub[]‘g'{,n}-‘ci]} por wvkonaniu
mwentaryzac) previednicze) terznu i pod nadzorem pravrodnizzym; jednocecinie wykluczone
s prevrnaczenia pod prace wiernicze 1 dogazdy mererwaty proviody, strefy ochronne, vtk
ckologiczne., obszary wodno-blotne oraz te miejsza, pdzie dokalicoware sa orzedmioty
ochreny w obszarach Natura 2000, o ile na podstewiz oceny skutkdw wekazany zostanic
Anaczacy negabvwny wphyw na ich sar ochrony,

Mejae na uwedze powyisze nalezy  stwierdzid, e panowane  przedsigwzigcie rie  bedaic
wosposah znaczaco negatvwny oddrialywal na srodowisko.

Waobeo powsvissepo postanewions jak w sentene 1.

Ninigjsze  postanowienie  mz  charakter uzgedniena 10 nie swalnia Inwestora’Wninskodawe
ad weyskania wymaganveh odiebnymi preepisami decyzji vreodnien lub rerwolen
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