OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pt.:
»Budowa sSciezki pieszo — rowerowej
wraz ze zjazdami na drogi gminne i posesje
przy ul. Dadaczynskiego w Rakoniewicach.”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym
a ,Via 2008” Pracownig Projektéw Drogowych Barbara Kosmacz, majgca swa siedzibe w miejscowosci

Steszewie, ul. Dworcowa 1F.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

c) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

d) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

e) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest ,Budowa $ciezki pieszo — rowerowej wraz ze zjazdami na drogi
gminne i posesje przy ul. Dadaczynskiego w Rakoniewicach.”

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka $ciezki pieszo — rowerowej zaprojektowano jako
powierzchniowe przy wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkdéw poprzecznych oraz pochylen
podtuznych niwelety z odprowadzeniem wody do proj. sciekow przykraweznikowych, a dalej do istn.
kanalizacji deszczowej.

Obecnie przedmiotowy odcinek nie posiada wystarczajgcych pochyleh podtuznych oraz spadkéw
poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jego odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

. Stan istniejacy

Aktualnie jezdnia przy ktérej projektowana jest Sciezka pieszo — rowerowa na catym odcinku posiada
nawierzchnie mineralno — asfaltowg o szeroko$ci zmiennej (od 5,30 m do 6,30 m). Przedmiotowy odcinek
na wiekszosci swej dlugosci posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m. Pozostata
przestrzeh do pasa drogowego stanowig pasy zieleni przydrozne;.

Jezdnia posiada ograniczenie kraweznikiem betonowym o wymiarach o 15x30 cm na skrzyzowaniu
z ul. Rzemieslniczg, G. Sikorskiego oraz ul. Dr R. Kocha . W km od 0 + 000,00 do 0+009,58 istnieje
prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy i podejscia do posesji sg wykonane
z kostki betonowej oraz cze$ciowo o nawierzchni gruntowej. W terenie poddanym budowie stwierdzono
wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej i

energetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

. Stan projektowany
a) Plan zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanej budowy wzdtuz ulicy Dadaczynskiego oznaczony jako km 0+000 przyjeto w



poblizu dziatki o nr ewid 972/1, natomiast koniec w/w odcinka przyjeto w km 0+369,65 w poblizu dziatki o
nr ewid 844. Projektowana $ciezka zlokalizowana zostata przy krawedzi istniejgcej jezdni.

Przedmiotowa $ciezka pieszo-rowerowa zostata zaprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej o
betonowym 15x30 wraz z tawg betonowg o wymiarach 35x25cm natomiast od strony posesji opornikiem
betonowym 8x30 cm, pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zostata zaprojektowana jako pasy
zieleni przydroznej. Dodatkowo wzdtuz przedmiotowego odcinka Sciezki pieszo - rowerowej zlokalizowano
i zaprojektowano zjazdy na przylegte dziatki, a takze podejscia do posesiji. Zjazdy od strony jezdni nalezy
ograniczy¢ za pomocag kraweznika betonowego o wym. 15 x 30 cm, ktory zostanie ustawiony na fawie
betonowej o wym. 30 x 25 cm. Boczne ograniczenie zjazdéw zaprojektowano przy uzyciu opornikéw
betonowych o wymiarach 8x30 cm, ktéry zostanie ustawiony na tawie betonowej o wym. 25 x 25 cm,
natomiast od strony posesji prywatnych zjazdy bedg ograniczone opornikiem betonowym 10x30 na tawie
bet. o wym. 30x25 cm. Projektowane zjazdy oraz podejscia do posesji zostang wykonane o nawierzchni z
kostki betonowej. Projektowane zjazdy na drogi gminne bedg wykonane o naw. z kostki betonowe;j.
Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczy¢ za pomocg opornika betonowego o wym. 10 x 30 cm, ktéry
zostanie wtopiony na tawie betonowej o wym. 30 x 25. Boczne ograniczenie zjazdéw zaprojektowano przy
uzyciu kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, ktéry zostanie ustawiony na tawie betonowej o
wym. 30 x 25. Projekt nie obejmuje ingerencji w pas jezdni mineralno — asfaltowej drogi gminnej: typu
wyréwnania, naktadka min. - asf. czy poszerzenia jezdni.

Obecnie teren poddany budowie nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych oraz spadkow
poprzecznych pozwalajacych na odpowiednie jego odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Przyjete rozwigzanie przedstawione jest na planie zagospodarowania terenu skali 1:500 - Rys. nr 2
b) Plan wysokosciowy

Obecnie przedmiotowy pas drogowy nie posiada wystarczajacych pochylen podtuznych oraz
spadkéw poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jej odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Niwelete nawierzchni Sciezki
nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie najbardziej zblizonych do normatywnych
pochyleh podtuznych niwelety jednakze przy jednoczesnym maksymalnym dostosowaniu wysokosciowym
do istniejgcego uksztattowania terenu, a przede wszystkim do krawedzi jezdni drogi gminnej oraz do
poziomu przylegtych dziatek.

b) Przekroje normalne

Projektowana $ciezka pieszo — rowerowa posiadaé bedzie nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci
do 3,00 m. Na odcinkach bezposredniego sgsiedztwa Sciezki z jezdnig od strony jezdni min. — asf.
nalezy sciezke ograniczy¢ kraweznikiem betonowym, a z drugiej strony od strony granicy pasa drogowego
lub posesiji nalezy jg ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu.
Obecnie przedmiotowy odcinek pasa drogowego przeznaczonego pod pas $ciezki pieszo — rowerowej
najczesciej nie posiada wystarczajgcych pochyleh podtuznych oraz spadkéw poprzecznych pozwalajgcych
na odpowiednie odwodnienie budowanej w tym miejscu $ciezki. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkdéw poprzecznych ipodiuznych w tym pasie.
Przyjeto zastosowac przekroj jednostronny nawierzchni sciezki o pochyleniu 2 % skierowanym w strone
istniejgcej jezdni min- asf. Na poczatkach ikoncach projektowanych odcinkéw w/w $ciezki istnieje

koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcych tam profili poprzecznych i podtuznych istniejgcych ulic.



Nawierzchnie $ciezki zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy uzyskanie najbardziej zblizonych do
normatywnych pochylen poprzecznych jednakze przy jednoczesnym maksymalnym dostosowaniu
wysokosciowym do istniejgcego uksztaltowania terenu. Zjazdy na posesje zaprojektowano od strony
krawedzi jezdni min. — asf. w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego na tawie betonowej z
oporem betonu C12/15, bocznie natomiast zaprojektowano ograniczenie opornikiem 8x30 cm betonowym
na fawie betonowej z oporem betonu C12/15, a od strony posesji opornikiem bet. 10x30 na tawie

betonowej z oporem betonu C12/15.

Projektowana konstrukcja $ciezki pieszo — rowerowej:

Na podiozu odp. wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktada¢ warstwe mrozoochronna;:

* Proj. warstwa z piaskdéw réznoziarnistych lub pospétki grubosci 10 cm wraz z zageszczeniem do
Is>=1,00, wskaznik U>=4,0 (warstwa mrozoochronna)

Na podtozu nalezgcym do grupy nosnosci G1 (przygotowanym zgodnie z pkt. 6) nalezy ukfadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

» kostka betonowa grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

Projektowana konstrukcja zjazdéw do posesji o naw. z kostki betonowej:

Dla projektowanych zjazdéw na przylegte posesje przekréj podiuzny nawierzchni jezdnej zjazdow nalezy

dopasowac¢ do przekroju podtuznego istniejgcej nawierzchni drogi gminnej o naw. mineralno-asfaltowej

oraz do poziomu istniejgcych przylegtych dziatek. Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczyé za pomoca

kraweznika betonowego o wym. 15 x 30 cm, ktory zostanie ustawiony na tawie betonowej o wym. 30 x 25

cm z oporem z betonu C12/15. Boczne ograniczenie zjazdow zaprojektowano przy uzyciu opornikow

betonowych o wymiarach 8x30 cm, ktéry zostanie ustawiony na tawie betonowej o wym. 25 x 25 cm z

oporem z betonu C12/15, natomiast od strony posesji opornikiem bet. 10x30 na fawie betonowej z oporem

betonu C12/15.

Konstrukcja zjazdéw do posesji:

(KR 1 dla G3 min. gr. konstr.: 0,5hz = 0,50 * 0,80m= min 0,40 m) przyjeto 0,41 m:

Na podtozu odp. wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktada¢ warstwe mrozoochronna:

* proj. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa mrozoochronna)

Na podiozu nalezgcym do grupy nosnosci G1 (przygotowanym zgodnie z pkt. 6) nalezy ukiadaé

nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

» proj. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr.15cm

* proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Rozwigzanie w/w przedstawiajg przekroje normalne (Rys. nr 3.1).

Projektowana konstrukcja zjiazdéw na drogi gminne o naw. z kostki betonowej:

Dla istniejgcych zjazdow na drogi gminne przekrdj podtuzny nawierzchni jezdnej zjazdéw nalezy
dopasowac¢ do przekroju poprzecznego istniejgcej nawierzchni drogi gminnej o naw. mineralno-asfaltowej
oraz do poziomu istniejgcych drég gruntowych. Zjazdy od strony jezdni ograniczy¢ za pomocg opornika
betonowego o wym. 10 x 30 cm, ktéry zostanie wtopiony na tawie betonowej o wym. 30 x 25 cm z oporem
z betonu C12/15. Boczne ograniczenie zjazdéw zaprojektowano przy uzyciu kraweznikdw betonowych o
wymiarach 15x30 cm, ktéry zostanie ustawiony na tawie betonowej o wym. 30 x 25 cm z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja zjazdéw na drogi gminne:



(KR 3 dla G3 min. gr. kontr.: 0,6hz = 0,60 * 0,80m= min 0,48 m) przyjeto 0,48 m:
Na podtozu odp. wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktada¢ warstwe mrozoochronna;:

* proj warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 17 cm (warstwa mrozoochronna)
Na podiozu nalezacym do grupy nosnosci G1 (przygotowanym zgodnie z pkt. 6) nalezy uktadaé
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

* proj. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15cm

* proj. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 5cm

» proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Rozwigzanie w/w przedstawiajg przekroje normalne (Rys. nr 3.2).

¢) Odwodnienie

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka $ciezki zaprojektowano jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podiuznych niwelety,

z odprowadzeniem wody do proj. $ciekéw przykraweznikowych, a dalej do istn. kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w ulicach dochodzacych do ulicy Dadaczynskiego.

Dodatkowo wzdtuz posesji dla zjazdéow ze spadkami skierowanymi naturalnie w strone poses;i

zaprojektowano wykonaé $cieki przy opornikach z kostki betonowej zagiebione na 2 cm z

odprowadzeniem do proj. rowow w celu zapobiegniecia sptywania wdd opadowych ze zjazdow

bezposrednio w strone posesiji wiascicieli prywatnych.

6. Wymogi geologiczne
Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteribw stawianych przed grupg nosnosci

G1 nalezy:

= usungé¢ calg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw
organicznych takze nalezy usungc),

= podtoze naturalne niewysadzinowe Ilub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie uktadania
podbudowy powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia ls dla KR3 réwny min. 1,03 oraz wtérny modut
odksztatcenia réwny min. 120 Mpa. Ze wzgledu na brak wykonanych badan geologicznych do
obliczen przyjeto grunt kategorii G3. W celu uzyskania wymag. wskaznikédw zageszcz. oraz odp.
warto$ci wtérnych modutéw odksztatcenia (dla KR3; G3 Is=1,03; 120 MPa) nalezy odpowiednio
doziarni¢ istn. podtoze. Wskazniki te mozna sprawdza¢ i probowaé uzyska¢ na stropie warstwy
mrozochronnej.

= w/w grunty i nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany piaszczysto - Zzwirowy
lub warstwe z piaskéw réznoziarnistych wraz z zageszczeniem do 1s>=1,03; wskaznik U>=4,0,

= zwrdci¢ szczegdlng uwage na wilasciwg ochrone wykorytowanego dna wykopu pod zjazd.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podfoza z gruntow
spoistych przed niekorzystnym wplywem opadéw atmosferycznych, bgdz przemarzaniem.
W przypadku prowadzenia wykopdw w warstwie gruntdw spoistych nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage
na zabezpieczenie podioza przed przedostawaniem sie wdéd opadowych do podioza.
Zmiany warunkéw wodnych, mogg spowodowac zmiane objetosci tych gruntéw (pecznienie i skurcz).
W przypadku uplastycznienia podioza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go warstwag
chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie przykry¢

10 cm warstwg chudego betonu.



7. Inne zagadnienia

Uwaga! nr 1: wiekszos¢ zjazddw jest skierowana w strone posesji. Niektore te zjazdy sg juz
wykonane w technice trwatej. Dlatego nalezy indywidualnie na etapie budowy rozpatrywac
koniecznos¢ ich rozbierania (uzgodni¢ z wtascicielem). Dodatkowo zjazdy te powinny by¢ skierowane
spadkowo w strone jezdni ul. Dadaczyniskiego spadkiem od 2% do 5%. Jednakze wiekszos¢
wiascicieli prywatnych posesji pobudowato swe domy, garaze, zjazdy i nawierzchnie jezdne duzo
ponizej poziomu jezdni drogi gminnej nie nawigzujac si¢ do terenu przylegtego i jezdni. W zwigzku z
tym faktem zjazdy te sg skierowane spadkowo w strone prywatnych posesji. Tak funkcjonujg tez na
dzien dzisiejszy odbierajgc wody opadowe z owych zjazddéw bezposrednio na swojg posesje. Projekt
ten zostat zrealizowany przy zatozeniu nawigzania sie sciezkg i zjazdami do krawedzi jezdni min- asf.
ul. Dadaczynskiego a z drugiej strony do poziomu prywatnych posesji na granicy pasa drogowego.
Tak wiec jesli proponowane rozwigzania nie bedg odpowiadaé ktéremus z prywatnych wiascicieli na
etapie budowy zjazd do tej posesji nie zostanie wybudowany (co zresztg nie jest to obowigzkiem
gminy). W takim przypadku witasciciel ten sam wybuduje sobie przedmiotowy zjazd. Dlatego tez na
etapie realizowania inwestycji wykonawca musi uzgodni¢ z prywatnymi wtascicielami poses;ji spadki i
sposo6b podigczenia sie do ich posesji (najlepiej uzyskac¢ pisemng zgode).
Uwaga! Nr 2 : W przedmiarze przyjeto do regulacji tylko te widoczne media , tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze
nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — ryczatt).
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii rob6t nawierzchniowych z
kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudow i innych
warstw projektowanych nawierzchni. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukfadania kostki
pod wzgledem ksztaltu geometrycznego na pfaszczyznie. Kolorystyke nalezy przyjgé zgodnie
Z zyczeniem inwestora, przekrojami normalnymi lub przedmiarem robét.
Nalezy poddac¢ regulacji wszystkie media ktdre znajdg sie w obszarze budowy. Wyniesienie w teren
projektowanych elementéw przedmiotowego ciggu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w
celu prawidiowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego  stanu  w odniesieniu  do
obiektdw istniejgcych.
Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacja inwestycji oraz
odpady powstajgce na etapie budowy (bezpieczne, bo innych nie przewiduje sie) zostang odwiezione
na skfadowisko $mieci (wysypisko) zgodnie z zyczeniem inwestora.
Prace drogowe nalezy wykonywac¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe s3g).
Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy pasa
drogowego oraz wiascicieli urzgdzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).
Rysunki zostaty utworzone w najnowszej wersji programu wspomagajgcego projektowania w zwigzku
z tym zaleca sie przeglgdanie dokumentacji projektowej w wersji pdf za pomocg programu Foxit
Reader. Zalecenie to jest podyktowane brakami i niescistoSciami, ktére moge wystgpi¢ w trakcie
przegladania dokumentacji w innych programach.

Opracowata

Barbara Kosmacz

Lipiec 2011 r.



