JEDNOSTKOWE CENY ROBOT

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 32 W MIEJSCOWOSCI RAKONIEWICE, RAKONIEWICE
WIES, STODOLSKO NA ODCINKU OD KM 116+718,66 DO KM 119+015,51 ODCINEK 1l OD
KM 117+580,89 (2+422,45) DO KM 119+015,51

Podstawa Kod Cena
Lp : Specyfikacji Opis J.m. Obmiar . Wartos¢
opisu . . jednostkowa
Technicznej
1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1.1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. km 1,13
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  KOD CPV 45100000-8
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z
i transportem urobku samochodami 3
21 D-02.01.01 samowytadowczymi na odl. do 10 km wraz z m 1470,00
utylizacjg (humus - warstwa gr. 25 cm).
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w
i gruncie kat. | - 1ll, z transportem urobku 3
22 D-02.01.01 samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 m 188,00
km wraz z utylizacja.
Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. | -
23 D-02.03.01 Il V\./r.az‘zformom./anlem i zageszczeniem nasypu i m3 507,00
zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda (dokop i dow6z na nasyp).
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3 | D-04.00.00 PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
i 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ 2
31 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 20 cm.-DROGA m 5637,00
SERWISOWA
RAZEM PODBUDOWY:
4 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm,
4.1 D-05.03.23 [na podsypce piaskowej gr.5 cm, spoiny wypetnione | m? 242,40
piaskiem. (materiat - kostka inwestora)-SCIEZKA
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm,
42 D-05.0323 |M pod§ypce .pIaS.kOWGJ or. 3.cm, spomy. m?2 5 637,00
wypetnione piaskiem. (materiat - kostka inwestora)-
DROGA SERWISOWA
RAZEM NAWIERZCHNIE:
5 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45233280-5
51 D-06.01.01 Reczne plar?towanie skarp i poboczy wraz z m?2 2 586,00
zageszczeniem.
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:




6 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych
o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem fawy z m 2126.80

61 D-08.01.01 oporem z betonu C12/15. (materiat - krawezniki
inwestora)-DROGA SERWISOWA
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
6.2 D-08.03.01 cm na podesypce piaskowej, spoiny wypetnione m 186,60

zaprawg cementowa. (materiat - obrzeza
inwestora)-SCIEZKA

RAZEM ELEMENTY ULIC:
RAZEM KOSZTORYS:

Kosztorys sporzadzono w oparciu o:

cenniki KNR, KNNR
biuletyn cen robo6t drogowych (BCD) uwzgledniajacy warunki OST
biuletyn cen regionalnych w budownictwie (BCR)
SEKOCENBUD - informacja o cenach materiatéw budowlanych
- informacja o cenach materiatéw instalacyjnych
- informacja o cenach pracy sprzetu budowlanego

Wyceny dokonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 130, poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym




