
 RAJMUND LIBERSKI 
 

PROJEKTOWANIE - KONSULTING 

65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a 

tel/fax (0-68) 3271483, e-mail RALPL@poczta.onet.pl 

                       NIP:    929-009-70-23 

Konto: Raiffeisen Polska SA 68 1750 1149 5555 5555 0017 6015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadium opracowania: 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Temat: 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 w m. Rakoniewice, Rakoniewice Wieś,  
Stodolsko od KM 117+580,89 do KM 119+015,51, odcinek II  

od KM 117+580,89 (2+422,45) do KM 119+015,51 
 

 

Branża: 
 

DROGI 

Inwestor: 

 

GMINA RAKONIEWICE 
62 – 067 Rakoniewice, ul. M. Drzymały 25 

 

 

Autorzy Nr uprawnień Podpis 

Projektant:     mgr inż. Rajmund Liberski 
43/66 

drogi bez ograniczeń  

Sprawdzający:  inż. Alina Liberska 
64/67 

drogi bez ograniczeń  

 

 

 

 

 
Data opracowania: 

MARZEC 2009 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAWARTOŚĆ: 
 

1. OPIS TECHNICZNY............................................................................................................. STR.    2 

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW…………………………………………………................. STR.    4 

RYSUNKI 
 

3. PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500.…………………………………………….. RYS.   1 STR.    8 

4. PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500.…………………………………………….. RYS.   2 STR.    9 

5. PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50/1:20..…………..…………………….. RYS.   3 STR.  10 

6. PROFIL PODŁUŻNY DROGI SERWISOWEJ SKALA 1:500.………..……….. RYS.   4 STR.  11 

7. PROFIL PODŁUŻNY ŚCIEŻKI SKALA 1:500.………..……….……………….. RYS.   5 STR.  12 

 
 
 



2 

OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. Podstawa opracowania 

 Umowa nr 360/2007 z dnia 08.05.2007 r. 

 Decyzja Burmistrza Rakoniewic z dnia 18 lutego 2009 r. Nr 11/08/2009 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEO-GIS z Wolsztyna, 
zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Grodzisku Wlkp. pod nr 685.15-6/2008 w dniu 08.05.2008 r. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Z dnia 14 maja 1999 r.). 

 Odpowiednie, aktualne normy i przepisy techniczne. 
 
 
2. Przedmiot opracowania 

 

Budowa drogi serwisowej (ciągu pieszo-jezdnego) i odcinka ścieżki pieszo-rowerowej 
w m. Rakoniewice zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 32: 
- droga serwisowa długość 1025 m 
- ścieżka pieszo-rowerowa 97m 

 
3. Stan istniejący 
 

Projektowana droga serwisowa przebiega w Powiecie Grodzisk Wlkp.  wzdłuż drogi krajowej 
nr 32 przez tereny (grunty rolne i wykorzystywana pod działalność gospodarczą) położone w 
Gminie Rakoniewice w miejscowościach Rakoniewice i Rakoniewice Wieś. Tereny te znajdują 
się w posiadaniu osób prywatnych i gminy Rakoniewice. Odcinek ścieżki pieszo-rowerowej 
znajduje się w miejscowości Rakoniewice. 

 
4. Opis rozwiązań projektowych 
 

Projekt obejmuje kontynuację ciągu komunikacyjnego biegnącego od miejscowości 
Rostarzewo do m. Rakoniewice. W km 2+422,45 droga serwisowa łączy się ze ścieżką pieszo 
rowerowa. Droga ma pełnić funkcję ciągu pieszo-jednego. Rozpoczyna się od pętli do 
zawracania o R = 10,0 m. W km 3+447,69 łączy się z drogą krajową nr 32 poprzez istniejący 
wjazd. Na długości ciągu zaprojektowano zjazdy do istniejących firm (szerokość 5,0m w łukach 
o R= 5,0 i 10,0m) i na pola (szerokość 4,0m). 

 
 
5. Zakres robót 

Projekt obejmuje następujące roboty: 

 nawierzchnia drogi serwisowej  5637 m2 

 nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 242,4 m2 
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6. Konstrukcja nawierzchni 
 
Droga serwisowa: 

 
- kostka betonowa szara grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości  

     3 cm, spoiny wypełnione piaskiem na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
     zagęszczona mechanicznie o grubości 20 cm 

 -  krawężniki betonowe najazdowe15x22 cm na ławie betonowej z betonu B15 
  

Ścieżka pieszorowerowa: 
 
 - kostka betonowa szara grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm, spoiny 

   wypełnione piaskiem 
 -  obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej  
 
7. Odwodnienie 
  

Powierzchniowe do istniejących rowów i na przyległe tereny  
 
8. Rozbiórki 

Na terenie objętym projektem nie przewidziano prac rozbiórkowych 
 
9. Zabytki i nadzór konserwatorski 

Na terenie inwestycji nie występują obiekty zabytkowe 
Teren inwestycji nie jest objęty nadzorem konserwatorskim. 

 
 
Opracował: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


