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5.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
e Umowa nr 360/2007 z dnia 08.05.2007 .

o Decyzja Burmistrza Rakoniewic z dnia 18 lutego 2009 r. Nr 11/08/2009 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e Mapa do celdow projektowych wykonana przez firme GEO-GIS z Wolsztyna,
zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Grodzisku WIkp. pod nr 685.15-6/2008 w dniu 08.05.2008 r.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z dnia 14 maja 1999 r.).

e Odpowiednie, aktualne normy i przepisy techniczne.

Przedmiot opracowania

Budowa drogi serwisowej (ciggu pieszo-jezdnego) i odcinka sciezki pieszo-rowerowej
w m. Rakoniewice zlokalizowanych wzdtuz drogi krajowej nr 32:

- droga serwisowa dtugos¢ 1025 m

- Sciezka pieszo-rowerowa 97m

Stan istniejacy

Projektowana droga serwisowa przebiega w Powiecie Grodzisk WIkp. wzdtuz drogi krajowej
nr 32 przez tereny (grunty rolne i wykorzystywana pod dziatalnos¢ gospodarczg) potozone w
Gminie Rakoniewice w miejscowosciach Rakoniewice i Rakoniewice Wies. Tereny te znajdujg
sie w posiadaniu osob prywatnych i gminy Rakoniewice. Odcinek $ciezki pieszo-rowerowej
znajduje sie w miejscowosci Rakoniewice.

Opis rozwigzan projektowych

Projekt obejmuje kontynuacje ciggu komunikacyjnego biegngcego od miejscowosci
Rostarzewo do m. Rakoniewice. W km 2+422,45 droga serwisowa taczy sie ze sciezkg pieszo
rowerowa. Droga ma pei¢ funkcje ciggu pieszo-jednego. Rozpoczyna sie od petli do
zawracania o R = 10,0 m. W km 3+447,69 fgczy sie z drogg krajowg nr 32 poprzez istniejgcy
wjazd. Na dtugosci ciagu zaprojektowano zjazdy do istniejgcych firm (szerokos¢ 5,0m w tukach
0 R=5,0i10,0m) i na pola (szerokos¢ 4,0m).

Zakres robot
Projekt obejmuje nastepujace roboty:
e nawierzchnia drogi serwisowej 5637 m?

e nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej 242,4 m?



6. Konstrukcja nawierzchni

Droga serwisowa:

- kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
zageszczona mechanicznie o grubosci 20 cm

- krawezniki betonowe najazdowe15x22 cm na tawie betonowej z betonu B15

Sciezka pieszorowerowa:

- kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, spoiny
wypetnione piaskiem
- obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej
7. Odwodnienie

Powierzchniowe do istniejgcych rowow i na przylegte tereny

8. Rozbiorki

Na terenie objetym projektem nie przewidziano prac rozbiérkowych

9.  Zabytki i nadzér konserwatorski

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe
Teren inwestycji nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

Opracowat:



