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OBJASNIENIA:

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15 cm, NA LAWIE Z BETONU B15 | PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4

SPOINY WYPELNIONE ZAPRAWA CEM.-PIASKOWA
PODBUDOWA - 20 cm Z KRUSZYWA tAMANEGO ZAGESZCZONA MECHANICZNIE WG PN-84/S-96023

KOSTKA BETONOWA SZARA GRUBOSCI 8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm
KOSTKA BETONOWA SZARA GRUBOSCI 8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 3 cm

OBRZEZE BETONOWE 30X8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm
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RAJMUND LIBERSKI

65-246

Zielona Gora, ul. Podgorna 99a

tel./fax (68) 3271483

NAZWA ZADANIA

Budowa sciezek pieszo - rowerowych odcinek Rakoniewice Wies -
Rostarzewo, Rakoniewice oraz budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
zlokalizowanych wzdtuz drogi krajowej nr 32 Rostarzewo - Rakoniewice

(rozbudowa drogi krajowej - odcinek drogi serwisowej)

STADIUM

PB

INWESTOR

GMINA RAKONIEWICE

1'50/1:20

TEMAT

DROGI

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

NUMER RYSUNKU

NR UPR. PODPIS
[p
PROJEKTANT
mgr inz. Rajmund Liberski 43/66 ) C)%( -
SPRAWDZAJIACY 4
inz. Alina Liberska 64/67 Al

OPRACOWAL

mgr inz. Arkadiusz Denisiewicz

OPRACOWAL

inz. Damian Dechnik

DATA
OPRACOWANIA

MARZEC 2009




