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Projekt budowlano-wykonawczy

"VIA 2008"

Pracownia Projektów Drogowych

Barbara Kosmacz

ul. Kościańska 7, 62-066 GRANOWO

biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko

Gmina Rakoniewice

Os. Drzymaly 25

62-067 Rakoniewcie

LEGENDA

- istn. nawierzchnia mineralno-asfaltowa/kamienna (do przebudowy na min.-asf.)

- istn. zjazdy na posesję (do wymiany na nowe z kostki betonowej)

- istn. i proj. pas zieleni przydrożnej do profilowania i obsiania trawą

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm (wtopiony)

- proj. opornik 10x30 cm

- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej

- proj. przyłącze PVC Ø315

- proj. przyłącze PVC Ø200

- proj. studnia rewizyjna betonowa Ø1000

- proj. studnia ściekowa uliczna betonowa Ø500

- granice działek ewidencyjnych

- numery działek ewidencyjnych

- proj. bariera energochłonna
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