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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko

Gmina Rakoniewice

Os. Drzymaly 25

62-067 Rakoniewcie
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Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

Proj. podbudowa pomocnicza - mrozochronna  z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10, gr. 15 cm 

Proj. ściek przykrawężnikowy z kostki beton. 20x10x8cm o szer. 20 cm na ławie beton. z betonu C12/15
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Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
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Proj. warstwa ścieralna  z AC 11S (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR2 gr. 5 cm

Proj. podbudowa zasadnicza  z AC 16P (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR2, gr. 7 cm

4 8 9

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm9
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Proj. pas zieleni przydrożnej do profilowania i obsiania trawą
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