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1.  Informacje ogólne 

 

1.1. Inwestor 

Inwestorem zadania jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice Os Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice 

 

1.2 Adres budowy 

Obszar droga powiatowa nr  2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice 

 

1.3 Wykonawca dokumentacji  

             BHU CONNECTION Marek Idczak ulica Polna 8, 62-060Skrzynki  

. 
 

1.4 Wykonawca robót 

Firma  telekomunikacyjna , specjalistyczna , branżowa wybrana przez Inwestora. 
 
Likwidacja słupów kablowych oraz demontaż podwieszonego kabla zostanie wykonany na koszt 

Orange Polska S.A przez firmę specjalistyczną ; szczegóły dotyczące w/w zadania należy 
uzgodnić z panem Mirosławem Zielińskim nr telefonu 61 861-66-55 z Orange Polska S.A 

 

1.5 Uzgodnienia 

Wszystkie niezbędne uzgodnienia zawarte zostały w załącznikach do niniejszej dokumentacji . 
 

1.6. Zakres rzeczowy 

  Zakres rzeczowy sieci ORANGE obejmuje: 
  - budowa przyłącza telekomunikacyjnego – odtworzenie     1  szt.  
  - zakres budowy kabli rozdzielczych wynosi ogółem:   - 2319 m – 69,57 kmp. 
  - długość wykopu: 2319 mb 
  - demontaż linii napowietrznej: 2212 m 
 

1.7. Podstawy opracowania projektu 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 
- map zasadniczych w skali 1:500 
- uzgodnień z dysponentami nieruchomości , urzędami i instytucjami   
- decyzji administracyjnych 

 
 

 
1.8. Normy i dokumenty odniesienia 

Niniejsza dokumentacja jest związana następującymi normami  i przepisami: 

ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.  
Ogólne wymagania techniczne 

ZN/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
 Ogólne wymagania i badania. 

ZN/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
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ZN/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-015  Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-016  Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo.  Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania I badania. 
ZN/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
 
ZN/TP S.A.-025  Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
ZN/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
 
PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243 poz.1623 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze 
zm.) 

Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 951), 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.), 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. Warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  
(Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami).  
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2. Opis techniczny 
 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej, w nieutwardzonej drodze gruntowej, bez chodników i nawierzchni 
istnieją napowietrzne kable telekomunikacyjne wraz ze słupami operatora ORANGE Polska S.A. 
 
2.2. Stan projektowany 

 

W ramach przedmiotowego zamówienia projektuje się budowę kabla ziemnego oraz studni kablowych w 

następującej relacji: 

- od słupa kablowego nr 1 do 42 (słupy do demontażu) do słupa 43 (istniejący) , należy wykonać podporę 
słupa zgodnie z rysunkiem nr 4. 

Pod drogami i chodnikami, roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, zagęszczać warstwami 

o grubości odpowiedniej dla zastosowanego sprzętu zagęszczającego, aby uzyskać współczynnik 

zagęszczenia równy 1,0. 

Na przekroczeniu z drogą dojazdową, drzewami i innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego stosować rury 

osłonowe RHDPEp 110/6,3. Przejście pod ulicą o nawierzchni utwardzonej oraz w rejonie zbliżeń do drzew i 

krzewów wykonać metodą przecisku, zastosować rurę osłonową, przepustową.  

Po wybudowaniu odcinka ziemnego i przełączeniu klientów OPL, przewiduje się demontaż linii napowietrznej. 

Słupy kablowe demontuje w ramach zadań własnych Operator – Właściciel uzbrojenia. 

 

W miejscach o dużym zagęszczeniu uzbrojenia podziemnego prace wykonywać ręcznie. Dokładne 

położenie uzbrojenia ustalić za pomocą przekopów próbnych. 

       

   Kabel telekomunikacyjny układany w wykopie powinien być zasypywany najpierw warstwą piasku lub 

miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnię kabla lub rur. Zasypywanie wykopu należy 

prowadzić warstwami o grubości 20cm z zastosowaniem piasku i zagęścić mechanicznie. Stopień 

zagęszczenia gruntu musi osiągnąć wartość odpowiednią do wymogów odtwarzanej nawierzchni. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie fragmentami gruzu, kamieniami lub innymi elementami mogącymi 

uszkodzić kabel lub rury osłonowe. 

 

Dotyczy studni teletechnicznych 

Przewiduje się montaż 2 studni typu SKR 2. 

Studnie powinny posiadać otwór odwadniający umieszczony na dnie studni. 

Studnie wyposażyć w rurki wspornikowe. 

Głębokość posadowienia studni ustalić tak, aby wierzchnia płaszczyzna płyty górnej znajdowała się po 

montażu na poziomie terenu – nawierzchni projektowanego chodnika/ścieżki rowerowej. 

Niedopuszczalne jest wykonanie dodatkowego podwyższenia pod płytę górną lub 

wykonywanie skuć betonowego korpusu studni w celu jej obniżenia. 

Wprowadzone rury kanalizacji teletechnicznej uszczelnić. 

Wykopy po zdemontowanych studniach i kanalizacji należy zasypać ziemią z projektowanych studni 

zagęszczając je do wskaźnika 1. Nadmiar ziemi przetransportować z miejsca przebudowy.  
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Kable metaliczne zaciągnąć do studni  i wykonać złącza równoległe z istniejącymi kablami i dokonać 
przełączenia. Po przełączeniu wyciąć zrównoleglenia i zamknąć w osłonie XAGA 500. Przełączeń należy 

dokonać z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego. 

Po wyłączeniu z równoległości kabli istniejących można przystąpić do ich demontażu. 

Po ułożeniu i montażu kabla wykonać poniższe pomiary na wszystkich parach 

kablowych: 

1. Pomiary prądem stałym: 

- izolacji kabli, 

- oporności pętli. 

2. Pomiary prądem zmiennym: 

- pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. 

. 

W studniach kablowych jak również w innych dostępnych miejscach na projektowanych kablach należy 

zawiesić przywieszki identyfikacyjne z tabliczką oznaczeniową zgodnie z normą ZN-96 TPS.A.-022.  

Długość kabla została zwiększona o: współczynnik 1.04, zapas w każdej studni 1,0 m., oraz odcinki 

technologiczne. 

 

Uwaga: Przed przystąpieniem do oznaczania kabli (zakładania przywieszek) wykonawca jest 

zobowiązany ustalić ze służbami technicznymi Orange S.A. dokładną nazwę oznaczeń projektowanych 

kabli. 

 

Przywieszka powinna mieć następujący wygląd: 
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2.3 Wpływ na środowisko 
 
Brak wpływu 
 

3. Informacja BiOZ 

 Podstawa sporządzenia informacji: 

• art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z późniejszymi 

zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 

poz. 1126) . 

 

 3.1. Zakres prac 

 

- zabezpieczenie placu budowy; 

- przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 

- prace geodezyjne – wytyczenie lokalizacji kanału technologicznego 

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod kanał technologiczny ; 

- posadowienie kanału technologicznego; 

- inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne; 

- odbiór techniczny; 

- zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu; 

- roboty wykończeniowe; 

- odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanej infrastruktury ; 

 

3.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

            - gospodarczy pas drogi 

            - droga powiatowa  

 

 

3.3. Elementy zagrożenia 

 

            - otwarte wykopy 

            - prace sprzętem budowlanym 
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3.4. Przewidywane zagrożenia 

 

- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego;  

 - prace ziemne w wykopach i nad wykopami. 

  

 

3.5. Sposób prowadzenia instruktażu 

 

 

              Instruktaż powinien być przeprowadzony na stanowisku pracy , na którym pracownik ma wykonywać  
zadania z objaśnieniem procesu pracy i zagrożeniami wynikającymi z powierzonej pracy . 

 

3.6. Środki zaradcze 

 

 Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie: 

-  właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 

   niebezpiecznych  wszystkie wykopy; 

- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki  

wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu); 

           -   właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację  

   umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

           -   umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia  

               ratunkowego ,policji. 

           -   wyposażenie pracownika w odzież ochronną . 

 

3.7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

  

           Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na terenie drogi 

powiatowej 2755P 

 

4 . Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami zakładowymi Orange  
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z opiniami jednostek 
uzgadniających. Prowadzenie robót montażowych realizować w sposób bezkolizyjny, 
przy zachowaniu ciągłości ruchu telekomunikacyjnego. 
Ponadto przy pracach w obrębie dróg publicznych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisy BHP. W miejscach zbliżeń do innych urządzeń podziemnych prace wykonywać 
ręcznie pod nadzorem Użytkowników tych urządzeń. W trakcie realizacji projektu powinien 
być prowadzony nadzór autorski, nadzór ze strony Inwestora i Użytkownika . 
Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie 
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wykonawstwa powinny być uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Użytkownikiem oraz 
naniesione tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 
 

W obrębie skrzyżowań z innym uzbrojeniem, gdzie nie przewidziano przewiertu lub przecisku, prace należy 

wykonać ręcznie. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie 

prowadzenia robót powinny być uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i Użytkownikiem oraz wniesione do 

projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny być one 

wniesione do zasobów geodezyjnych . 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie projektanta  

 

                                 OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 

                 Tadeusz Budwig 

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt: 

Przebudowa  przyłącza teletechnicznego Orange S.A 

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Poznań 08.09.2015  r.        
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Załącznik nr 2  Uprawnienia budowlane projektanta  
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Załącznik nr 3     Zaświadczenie o przynależności do Wielkopolskiej Izby 

                             Inżynierów Budownictwa 
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Załącznik nr 4       Warunki Techniczne 
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Załącznik nr 5 Uzgodnienia ZDP w Grodzisku Wlkp. 
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Załącznik nr 6     Uzgodnienia Urząd Miejski Gminy Rakoniewice 
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Załącznik nr 7 Wykaz nieruchomości gruntowych 

 

 

 

 

Całkowita długość  2319 m 

 

 

lp 

Gmina Obręb Dysponent Numer decyzji 

Numer 

porządkowy Działka 

Typ 

działka 

drogowa 

Długość w 

m 

1 
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                                                     6 . Tabele 
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      TABELA nr 1        Zestawienie materiałów podstawowych 

 

lp Rodzaj materiału jm ilość 

1                   Osłona RHDEp 110/6,3 m 126 

2 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 m 2319 

3 Osłona złączowa XAGA 500 43/8-150             szt 5 

4 

Studnia kablowa SKR2( komplet z pokrywami 

najazdowymi) szt 2 

5 Złączki pojedyncze 3M   

  szt powykonawczo 

 

 

          
 

Uwagi  

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów adekwatnych do  wskazanych w tabeli o parametrach technicznych  nie 

gorszych niż wskazane powyżej oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności, 

akredytacje lub aprobaty techniczne oraz być zatwierdzone przez Inwestora. 

 

 

TABELA nr 2  Zestawienie prac 

 

 

lp Robocizna jm ilość 

1 Wykonanie wykopu w gruncie nieutwardzonym na głębokości 0,7 m m 2319 

2 Ułożenie kabla w wykopie m 2319 

3 Posadowienie studni SKR2 szt 2 

4 Wykonanie podpory słupowej dla słupa nr 43 szt 1 

5 Montaż skrzynki metalowej na słupie szt 1 

6 Montaż stalowej rury osłonowej na słupie m 3 

7 Wykonanie złączy kablowych przelotowych szt 5 
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                              7 .   Rysunki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


