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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 

I.I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U  
z 2006 roku, nr. 133, poz. 935) 

 
OŚWIADCZAM, ŻE 

PROJEKT  BUDOWLANY   
Rozbudowy drogi powiatowej nr 2755P o ci ąg pieszo-
rowerowy od miejscowo ści Wioska do miejscowo ści 

Rakoniewice na odcinku długo ści ok. 1,0 km 
 

obejmujący działki nr:  
262; 283; 5009/8; 5009/7; 5009/6; 5009/5; 5009/4 26 4; 263; 5166/2  
- obr. Gola Naro żniki;  349 - obr. Gnin;    
 

opracowany na zlecenie Gminy Rakoniewice, został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Bran ża Imię i nazwisko Funkcja  nr uprawnie ń Data Podpis 

Drogowa 

mgr inż. Michał Baumgart Projektant WKP/0252/POOD/08 08/08/2011  

mgr inż. Krzysztof 
Szczepaniak Sprawdzający WKP/0257/POOD/08 08/08/2011  
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I.II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW  

I SPRAWDZAJĄCYCH 
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I.III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

1) Uzgodnienie nr 16/R/11 Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach, 

pismo nr 1417/DWK/11 z dnia 26.04.2011 r.  

2) Uzgodnienie PGNIG S.A.  Oddział w Zielonej Górze, pismo nr TK-4176-36/6/11 z dnia 

02.05.2011 r.  

3) Uzgodnienie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Poznaniu, pismo nr TS.17-5000-104061/11 z dnia 26.04.2011 r 

4) Opinia Enea Operator Rejon Dystrybucji w Opalenicy nr OD5/RD-10/PS/L.dz.6954/11          

z dnia 20.04.2011r.  

5) Opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Wielkopolskim pismo                                           

nr PZD-544/34/288/2011 r. 

6) Opinia Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice pismo nr GG.27.2011  z dnia 14.04.2011 r. 

7) Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład linii Kolejowych w Zielonej Górze, pismo nr 

IZDKe-505-U-36/10 z dn.14.04.2011r. 

8) Opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismo   nr WA-

4153/1830/11 z  dnia 21.04.2011 r. 

9) Opinia Wojskowej Komendy Transportu w Poznaniu,  pismo   nr 173/11 z  dnia 14.04.2011 r. 

10) Opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,                                        

pismo nr OKI-522/II/77/2011 z  dnia 29.04.2011 r. 

11) Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,  pismo 
nr INT.7032.9.2011 z  dnia 27.04.2011 r. 

12) Opinia Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, pismo nr 221/5140/0002/11/02554/LT 

z  dnia 18.05.2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P o ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Wioska do miejscowości 
Rakoniewice na odcinku długości ok. 1.0 km. 

 

 

 

Przedsi ębiorstwo Projektowo-Usługowe „DROMAX”                                                           Projek t zagospodarownia terenu 14 

 

1. Uzgodnienie nr 16/R/11 Zakładu Usług Komunalnych  w Rakoniewicach, 

pismo nr 1417/DWK/11 z dnia 26.04.2011 r.  

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P o ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Wioska do miejscowości 
Rakoniewice na odcinku długości ok. 1.0 km. 

 

 

 

Przedsi ębiorstwo Projektowo-Usługowe „DROMAX”                                                           Projek t zagospodarownia terenu 15 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P o ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Wioska do miejscowości 
Rakoniewice na odcinku długości ok. 1.0 km. 

 

 

 

Przedsi ębiorstwo Projektowo-Usługowe „DROMAX”                                                           Projek t zagospodarownia terenu 16 

 

2. Uzgodnienie PGNIG S.A.  Oddział w Zielonej Górze , pismo nr                     
TK-4176-36/6/11 z dnia 02.05.2011 r.  
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3. Uzgodnienie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp . z o.o.                        
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, pismo nr TS.1 7-5000-104061/11 z 
dnia 26.04.2011 r.  
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nr PZD-544/34/288/2011 r. 
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I.IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1 Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 

2755P o ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim  na terenie 

powiatu grodziskiego. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej 

- przebudowa zjazdów indywidualnych 

1.2 Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy: nr 871/10 z dnia 29.12.2010 r. zawartej 

pomiędzy Gminą Rakoniewice, ul. Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice,  

a  Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „DROMAX” z siedzibą w Poznaniu. 

1.3 Materiały wyj ściowe i archiwalne. 

− wytyczne Zamawiającego, tj. Gminy Rakoniewice (Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości  

ok. 6 km., nr WGG-341-TS-17/2010), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. nr 220, poz. 2181), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

− przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 

r. ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430), 
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− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902  

ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908  

ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181), 

− „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r., 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP W-wa 2001r., 

− „uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4 Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Celem planowanej inwestycji jest rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy z zachowaniem 

wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników ruchu przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych inwestycji.  

 Zakładanym efektem inwestycji jest: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. 

2. Zwiększenie komfortu jazdy użytkowników ruchu 

3. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego 

4. Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego.  

Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje 

poprawę warunków ruchu zarówno pieszych i rowerzystów bezpośrednio związanych  

z inwestycją jak i kierujących pojazdami. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

2.1 Zagospodarowanie istniej ącego pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu grodziskiego,  

w województwie wielkopolskim, na odcinku wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy  

miejscowościami Wioska i Rakoniewice . 

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej ciągu 

pieszo-rowerowego o łącznej długości ok. 1,0 km. Do przeprowadzenia inwestycji konieczne 

będzie wykonanie podziału siedmiu działek. Pozostała część będzie przebiegać  
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w istniejących liniach rozgraniczających drogi powiatowej. Droga powiatowa posiada 

nawierzchnię bitumiczną. 

2.2 Charakterystyka zieleni istniej ącej. 

Na przedmiotowym terenie szata roślinna jest urozmaicona, ścieżka przebiega przez tereny 

rolnicze i leśne . W pasie drogowym znajdują się drzewa. Planowana inwestycja   nie wymaga 

wycinki drzew. 

2.3 Zagospodarowanie terenu przyległego. 

Większość inwestycji znajduje się w liniach rozgraniczających istniejącej drogi 

powiatowej nr 2755P, na działkach pod symbolem geodezyjnym dr a część na terenach 

prywatnych, które po podziale działek będą stanowiły pas drogowy i staną się własnością 

Gminy. Szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,50 m, szacowana długość  to ok. 1,00 km 

co daje łączną powierzchnię przewidzianą pod inwestycję ok. 0,3 ha. 

2.4 Istniej ąca infrastruktura. 

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się następująca infrastruktura techniczna:  

• linia napowietrzna energetyczna, 

• linia napowietrzna telekomunikacyjna, 

 

3. Istniej ące uwarunkowania realizacyjne. 

3.1 Warunki wynikaj ące z zagospodarowania istniej ącego pasa drogowego  

i terenu przyległego. 

Dominującym czynnikiem warunkującym rozwiązania projektowe są: 

− Istniejący pas drogowy drogi powiatowej, 

− Geometria drogi powiatowej 

− Niweleta drogi powiatowej 

− Przyległe posesje 

− Zjazdy publiczne i indywidualne 

− Ukształtowanie terenu 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1 Podstawowe dane techniczne projektowanego ci ągu pieszo-rowerowego. 

Parametry techniczne projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 
o Długość ciągu – 1,0 km 
o Nawierzchnia ciągu – betonowa kostka brukowa bezfazowa 
o Szerokość projektowanego ciągu – 2,50 m 
o Pochylenie poprzeczne w kierunku drogi – 2% 

 

4.2 Ukształtowanie trasy ci ągu pieszo-rowerowego. 

Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego znajduje się w km 2+808.34 po prawej 

stronie przekroju drogi powiatowej, jest to dowiązanie do projektu budowy ciągu pieszo 

rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2755P. Ścieżka jest prowadzona w bliskim sąsiedztwie 

drogi powiatowej.  

W km 3+858.40 kończy się projektowana rozbudowa drogi powiatowej o ciąg pieszo-

rowerowy i następuje dowiązanie do projektu budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi 

powiatowej 2755P. 

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartości elementów geometrycznych projektuje 

się z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.). 

4.2.1 Zatoki autobusowe. 

Nie przewiduje się budowy zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej. 

4.2.2 Miejsca postojowe. 

Nie przewiduje się budowy miejsc postojowych. 

4.3 Ukształtowanie wysoko ściowe trasy. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanego ciągu pieszo-rowerowego związane   jest 

głównie z niweletą istniejącej drogi powiatowej,  poziomem istniejącego terenu oraz 

dowiązaniem wysokościowym do zjazdów. Związane jest to z koniecznością zminimalizowania 

robót ziemnych oraz z koniecznością zachowania punktów stałych niwelety. Trasy jest 

prowadzona po istniejącym terenie, z zachowaniem wymaganych spadków podłużnych, zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43 z 14 maja 1999 r.). 
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4.4  Infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

• Kanalizacja deszczowa. 

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej. 

• Oświetlenie uliczne 

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy oświetlenia ulicznego. 

• Kolizje elektroenergetyczne. 

Brak kolizji z kablami elektroenergetycznymi w pasie drogowym. 

• Kolizje teletechniczne. 

Brak kolizji z siecią teletechniczną. 

4.5 Zestawienie powierzchni. 

� Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej bezfazowej,  

gr. 6 cm- 2580,71 m2 

� Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego,  gr. 8 cm             

-375,93 m2 
 

Wartości powierzchni zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

5. Wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowy ter en  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem i terenem górniczym 

utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. 

6. Uwarunkowania wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej 

Planowana inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej 

zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską oraz 

znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Prace prowadzić zgodnie z pismem 

WUOZ w Poznaniu nr WA-4153/1830/11 z dnia 21.04.2011 r. 

7. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,  
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Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, 

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien 

zawierać: 

 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku 

gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby 

lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy 

sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 

ustawy Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 

- organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe   

- roboty ziemne, 

- roboty nawierzchniowe,  

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

- roboty wykończeniowe. 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- sieć energetyczna NN (napowietrzna), 

- sieć telekomunikacyjna (napowietrzena), 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania: 

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

- brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu 

bioz): 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

- roboty prowadzone pod ruchem, 

- wykopy, 
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