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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

1.1 Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr
2755P o cigg pieszo-rowerowy od miejscowosci Wioska do miejscowosci Rakoniewice.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie
powiatu grodziskiego.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- budowa ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej

- przebudowa zjazddéw indywidualnych

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy: nr 871/10 z dnia 29.12.2010 r. zawartej
pomiedzy Gming Rakoniewice, ul. Osiedle Drzymaly 25, 62-067 Rakoniewice,

a Przedsiebiorstwem Projektowo-Ustugowym ,DROMAX” z siedzibg w Poznaniu.

1.3 Materiaty wyj $ciowe i archiwalne.

- wytyczne Zamawiajgcego, tj. Gminy Rakoniewice (opis przedmiotu zamowienia dotyczacy
opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszo-rowerowego wraz
Z oswietleniem, wzdtuz drogi powiatowej nr 2755P od miejscowosci Wioska do miejscowosci
Rakoniewice o dlugosci ok. 6 km., nr ref. SIWZ: WGG-341-TS-17/2010),

— Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla projektu ,budowy ciggu pieszo-rowerowego
wraz z oswietleniem, wzdtuz drogi powiatowej nr 2755P od miejscowosci Wioska do
miejscowosci Rakoniewice o diugosci ok. 6 km.” opracowana przez ,Geoprofil - Andrzej
Stube” z siedzibg w Mosinie, woj. wielkopolskie,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegO6towych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. nr 220, poz. 2181),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

— przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006
r. ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (tekst jednolity Dz. U.
nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908
ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181),

-, Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i 11", GDDP W-wa 2001r.,

- ,uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
- budowe ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej

- przebudowa zjazddéw indywidualnych
2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1 Zagospodarowanie istniej gcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu grodziskiego,
w  wojewodztwie wielkopolskim, na odcinku wzdluz drogi powiatowej pomiedzy
miejscowosciami Wioska i Rakoniewice .

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej ciggu
pieszo-rowerowego 0 tgcznej dtugosci ok. 1,0 km. Do przeprowadzenia inwestycji konieczne

bedzie wykonanie podzialu siedmiu dzialek. Pozostata czes¢ bedzie przebiegac
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w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych drogi powiatowej. Droga powiatowa posiada

nawierzchnie bitumiczna.
2.2 Charakterystyka zieleni istniej acej.

Na przedmiotowym terenie szata roslinna jest urozmaicona, sciezka przebiega przez tereny
rolnicze i lesne . W pasie drogowym znajdujg sie drzewa. Planowana inwestycja nie wymaga
wycinki drzew.

3. Parametry techniczne.
Parametry techniczne i geometryczne ciggu pieszo jezdnego przyjeto zgodnie z
RMTIGM z 2 marca 1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zamowienia:

Parametry techniczne projektowanego ciggu pieszo-jezdnego:

0o Dtugosc ciggu — 1,00 km

o Nawierzchnia ciggu — betonowa kostka brukowa
0 Szerokosc¢ projektowanego ciggu — 2,50 m

o0 Pochylenie poprzeczne — 2%

4. Rozwigzania sytuacyjne.

4.1 Uksztattowanie trasy chodnika.

Poczatek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego znajduje sie w km 2+808.34 po prawej
stronie przekroju drogi powiatowej, jest to dowigzanie do projektu budowy ciggu pieszo
rowerowego wzdiuz drogi powiatowej 2755P. Sciezka jest prowadzona w bliskim sgsiedztwie
drogi powiatowe;.

W km 3+858.40 konczy sie projektowana rozbudowa drogi powiatowej o cigg pieszo-
rowerowy i nastepuje dowigzanie do projektu budowy ciggu pieszo rowerowego wzdtuz drogi
powiatowej 2755P.

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementéw geometrycznych projektuje
sie z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

4.2 Zatoki autobusowe

Nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowe;.

4.3 Miejsca postojowe.

Nie przewiduje sie budowy miejsc postojowych.
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4.4 Zjazdy.

Dostepnosc przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono
projektujgc zjazdy indywidualne. Szerokosci zjazdow oraz ich lokalizacje dostosowano do
istniejgcych bram.

Zjazdy projektuje sie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, grubosci 8 cm,
ograniczone opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm. Na styku nawierzchni zjazdu i

istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej rowniez zastosowano opornik.

4.5 Przejscia dla pieszych.

Na terenie planowanej inwestycji wprowadzono jedno wydzielone przejscia dla
pieszych oznakowane zgodnie z Projektem stalej organizacji ruchu  stanowigcym odrebne

opracowanie.

5. Uksztattowanie wysoko sciowe trasy.

Uksztaltowanie wysokosciowe projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zwigzane  jest
gtdbwnie z niweletg istniejgcej drogi powiatowej,  poziomem istniejgcego terenu oraz
dowigzaniem wysokosciowym do zjazdow. Zwigzane jest to z koniecznoscig zminimalizowania
rob6t ziemnych oraz z koniecznoscig zachowania punktéw statych niwelety. Trasy jest
prowadzona po istniejgcym terenie, z zachowaniem wymaganych spadkoéw podtuznych, zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999 r.).

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu budowy ciggu pieszo-rowerowego W ciggu drogi
powiatowej przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania pod projektowany
cigg.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét
przewidziano do wywozu na odkfad Wykonawcy.

Podloze  gruntowe nalezy doprowadzi¢ do  nastepujgcych  parametrow:

- Wtérny modut odksztatcenia: E;>=100MPa (pod konstr. zjazdu)

- Wskaznik zageszczenia: 1s>=1,00 (pod konstrukcjg zjazdu)

- Wtérny modut odksztatcenia: E,>=80MPa (pod konstr. ciggu)

- Wskaznik zageszczenia: 1s>=0,97 (pod konstrukcjg ciggu)
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7. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) zjazd indywidualny (kategoria ruchu KR1):
- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
- w-wa podbudowy z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm,

— grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm,

taczna grubo $¢ warstw konstrukcji nawierzchni-  Z: 41 cm

b) Ciag pieszo-rowerowy:
- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego, gr. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

8. Kraw ezniki i obrze za.

Nawierzchnie chodnika ograniczono obrzezem betonowym (Ow) o wym. 8x30x100 cm
oraz kraweznikiem betonowym typ uliczny o wym. 15x30x100 cm na fawie betonowej z betonu
C12/15 (B-15) przy przejsciach dla pieszych. Nawierzchnie zjazdu ograniczono opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100 cm. Na styku nawierzchni zjazdu i istniejgcej nawierzchni drogi

powiatowej rowniez zastosowano opornik betonowy.

9. Odwodnienie.

Na catym projektowanym odcinku odprowadzenie wéd opadowych poprzez istniejgce rowy

przydrozne lub w teren.

10.Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) jako oddzielne opracowanie.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego zasadniczo nie zmienia dotychczasowe charakteru
drogi powiatowej nr 2755P. Na drodze powiatowej wprowadzono cztery przejscie dla pieszych.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zgodne jest z wytycznymi okreslonymi
w podstawie opracowania.

Istniej gce oznakowanie pionowe drogi powiatowej pozostaje b ez zmian.

Petne projektowane oraz istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono

w projekcie organizacji ruchu  stanowigcym odrebne opracowanie.
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Wymaganie techniczne dotyczgce oznakowania:

a) pionowego
. zastosowano znaki z grupy wielkosci mate,
. lica znakow z folii odblaskowej typu 2,
. sposbéb umieszczania znakow,

skrajnia pozioma : min 0.5 i max 2,0m od krawedzi jezdni do krawedzi znaku,

Oznakowanie pionowe wykonaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem do Dziennika Ustaw nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla pionowych znakoéw
drogowych” (zat. Nr 1 do RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych i warunkéw ich umieszczania na drodze).

Opracowat:

Michat Baumgart
Nr upr. WKP/0252/POOD/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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