
Przekrój normalny 0+000 - 0+131,35 

500

zmienna szerokość

-5 ± 0,002%

250

8%

pas ruchupas ruchupobocze ist. chodnik

podłoże zagęszczone do wsk. 1,0

250

2%

Przekrój normalny 0+145,94 - 2+123,32

550

-5,5 ± 0,002%

275

8%

pas ruchupobocze

podłoże zagęszczone do wsk. 1,0

± 0,00 2%

275

pas ruchu pobocze

Przekrój normalny 2+245,01 - 2+275,13

500

-5 ± 0,002%

250

8%

pas ruchupas ruchupobocze

podłoże zagęszczone do wsk. 1,0

250

± 0,00 2%

2+327,38 - 2+379,25

warstwa ścieralna AC 11S4 cm
8 cm podbudowa zasadnicza AC 16W

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

warstwa ścieralna AC 11S4 cm
8 cm podbudowa zasadnicza AC 16W

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

warstwa ścieralna AC 11S4 cm
8 cm podbudowa zasadnicza AC 16W

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

BLINEKJABŁONNA

BLINEKJABŁONNA

BLINEKJABŁONNA

-5 8%

-5,5 8%

Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymały 25
62-067 Rakoniewice
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