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ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU 

 
 

 1. Strona tytułowa.  

 

 2. Zawartość projektu.  

 

 3. Oświadczenie projektanta. 

 

 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  

5. Projekt zagospodarowania działki nr 1328, cz. 1327.  

 

6. Opis projektu zagospodarowania działki nr nr 1328, cz. 1327.  

 

 7. Opis techniczny. 

 

 8. Rysunki. 
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OPIS   TECHNICZNY 
 

   Do projektu zagospodarowania działki nr 1328, cz. 1327 

   położonej w m. Jabłonna  ul. Nowotomyska nr 9. 

 
1. Projektowane boisko do gry w piłkę nożną (nawierzchnia – trawa naturalna)  

2. Projektowane boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowo gumowa o gr. 16mm). 

3. Projektowana bieżnia (nawierzchnia poliuretanowo gumowa o gr. 16mm). 

4. Projektowana skocznia w dal- piaskownica 

5. Projektowane boisko do gry w siatkówkę plażową (nawierzchnia piaskowa) 

6. Projektowany pas ochrony przy boisku do piłki nożnej (nawierzchnia –trawa naturalna). 

7. Projektowane piłkochwyty z siatki ocynkowanej powlekanej PCV – 4,0m. 

8. Projektowane odwodnienie liniowe.  

9. Projektowana studzienka chłonna. 

10. Istniejący budynek Szkoły. 

11. projektowany punkt poboru wody do podlewania trawy – hydrant pożarowy podziemny ø80 

12. projektowane ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej powlekanej PCV – 2,0m.  

13.Warunki gruntowe. 

 

Pod warstwą humusu znajduje się glina piaszczysta zalegająca do głębokości przekraczającej 

1,20m. Wytrzymałość jednostkową określono jako > 0,15 MPa. Poziom wody gruntowej poniżej 1,20m. 

p.p.t. /na podstawie badań makroskopowych i wykopów badawczych/ 

I kategoria geotechniczna – warunki proste. 

 

14. Podstawowe elementy wyposażenia technicznego: 

 Woda – przyłącze istniejącej kotłowni. 

 Ścieki – nie dotyczy. 

 Energia elektryczna – rozwinięcie istniejącego przyłącza. 

 Ogrzewanie – nie dotyczy 

 Wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, studni chłonnej. 

 

15. Obliczenie Procentowy wskaźnika zabudowy działki wyniesie 52,48% 

  

 
 

 

Opracował: 
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Grodzisk Wlkp.: marzec 2009r 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 

207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami)  

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

,,Ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w 

Jabłonnie’’ 
 

 

Inwestor: Gmina Rakoniewice 

Osiedle Drzymały nr 25 

62-067 Rakoniewice 

 

 

 

Lokalizacja:    Jabłonna, ul. Nowotomyska nr 9, 

                                               działka nr 1328, cz. działki nr 1327  

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

                                                             
                                                                              Podpis i pieczęć projektanta
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Grodzisk Wlkp.:  marzec 2009r. 

 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

Obiekt:                Kompleks boisk sportowych 

  

  

Lokalizacja:  Jabłonna, ul. Nowotomyska nr 9, 

działka nr 1328, cz. działki nr 1327 

  

  

Inwestor:                 Gmina Rakoniewice 

Osiedle Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice 

  

  

Projektant:             techn. bud. Krzysztof Reich  

62-065 Grodzisk Wlkp. os. Wojska Polskiego nr 22E/36 

29/Pw/93, WKP/BO/4268/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................ 

                                                                                                                                                              podpis, stanowisko 
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Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

       Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1328, cz.1327 projektuje budowę ogólnodostępnego 

kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Prace realizować w następującej kolejności: 

 

 Prace przygotowawcze: 

- wykonanie niwelacji terenu 

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 

 

Prace związane z realizacją zamierzenia budowlanego wymienionego w pkt.1  

- budowa boisk sportowych 

- budowa instalacji i infrastruktury. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, istniejącymi boiskami sportowymi. .  

 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego mogą występować jedynie zagrożenia wynikające z 

prowadzenia prac wymienionych w pkt. 1. – nie przewiduje się innych zagrożeń.  

 

 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

Głównymi zagrożeniami występującymi w czasie realizacji zadania to: 

- roboty ziemne. 

 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy wydać 

szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przez 

pracownika potwierdzone na piśmie. 

 

 

 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
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Roboty budowlane ograniczą się do terenu działki nr 1328, cz. 1327. Roboty ziemne wąskoprzestrzenne 

instalacji i szerokoprzestrzenne studzienek zbiorczych będą wymagały zabezpieczenia. Teren budowy 

wyposażyć w widocznym miejscu w tablice informacyjną oraz wywiesić tablice ostrzegawcze o zakazie 

wstępu osobom postronnym w obszar w którym mogą występować zagrożenia wynikające z prowadzenia 

robót (upadek do wykopu). Na terenie budowy wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania. 

Wejście do wykopu stosować drabiny ruchome zabezpieczone przed obsunięciem, wystające, co najmniej 

o 75,0 cm ponad poziom płaszczyzny, na którą wchodzi pracownik. Trasę dojścia nie zastawiać 

materiałami i urządzenia stwarzającymi zagrożenia. Wykopy wyposażyć w poręcze ochronne o wysokości 

1,10 m w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu, przy wykonywaniu wykopów stosować 

bezpieczne nachylenie ścian. Pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w zadania wyposażyć w 

środki ochrony indywidualnej, takie jak: ubrania i buty robocze, rękawice ochronne, kaski ochronne. 

Komunikacja na teren budowy poprzez wjazd – wyjazd na ulicę Nowotomyską (droga powiatowa). 

 
 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY OBIEKTÓW  

SPORTOWYCH 
 

 

1.  DANE EWIDENCYJNE  

 

1.1 INWESTOR:   GMINA RAKONIEWICE  

      62-067 Rakoniewice, os. Drzymały nr 9 

 

3 1.2 INWESTYCJA:    Budowa Kompleksu Boisk Sportowych   

          Ogólnodostępnych  w Jabłonnie  

 

4 1.2 ADRES INWESTYCJI:    Jabłonna, ul. Nowotomyska nr 9 

 

         1.3 DZIAŁKA:  Działka nr 1328, i część działki1327 

 

          1.4 POW. DZIAŁEK:  około 2,3 ha 

 

 

2. ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Projektowane boiska ogólnodostępne położone są na terenie należącym do Urzędu Miejskiego i Gminy  

Rakoniewice a przeznaczonym pod usługi oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Teren  zadania 

inwestycyjnego obejmuje działkę NR 1328, i część działki1327o łącznej powierzchni  2,3ha i położony 

jest przy ul. Nowotomyskiej nr 9 w Jabłonnie. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 

Projektowany plan zagospodarowania nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu jedynie porządkuje 

układ boisk, małą architekturę, komunikację oraz zieleń. Przebudowa wprowadza konieczność zmiany 

układu nawierzchni utwardzonych boisk sportowych.  

 

 

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANYCH BOISK   

 

Program użytkowy stanowiący podstawę do opracowania projektu został ustalony przy współudziale 

Inwestora, który dokonał analizy zapotrzebowania dla tego rodzaju inwestycji oraz sposobu finansowania 

i możliwości rozwojowych Gminy Rakoniewice i miejscowości Jabłonna  
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Wielkość obiektów, struktura funkcji pomocniczych zostały określone dla umożliwienia bezkolizyjnego 

realizowania programów sportowych, programu rekreacyjnego i dydaktyczno-szkoleniowego. 

Program użytkowy przewiduje powstanie nowoczesnego kompleksu obiektów sportowych na wysokim 

poziomie. Przyczyni się do rozwój sportu i integralności społecznej środowisk gminno-wiejskich. 

W programie użytkowym przewidziano tzw. bezkolizyjność komunikacyjną dla poszczególnych rodzajów 

sportu w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania.  

 

5. WPŁYW OBIEKTÓW SPORTOWYCH  NA ŚRODOWISKO 

 

- powierzchnia działki    Pd = 22.300,0m
2
  

- powierzchnia zieleni projektowanej (max)  Pz = 14.190,0m 
2
 

Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni wynosi : 

 

Ubiol=63,60% 

 

Inwestycja poprawia w sposób wyraźny jakość istniejącego środowiska oraz stwarza korzystne warunki 

higieny i zdrowia użytkowników. 

 

6. OPIS PRZYSTOSOWANIA OBIEKTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne w pełni zostanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych: 

a/ boiska wielofunkcyjne i chodniki bezprogowe podjazdy, 

b/  wejścia wyjścia – bezprogowe itp. 

 

 

 

 

 

7.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NAWIERZCHNI  BOISK  

 

7.1 Boisko do piłki ręcznej, siatkowej i treningowej i treningowej do koszykówki /44m x 

22m/, bieżnia wokół boiska – 4 tory, bieżnia 60m – 4 tory, bieżnia ze skocznią w dal /9m 

x 2,75/ wymiary całość kompleksu /78m x 34m/.  
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BOISKO MULTISPORTOWE   z nawierzchnią  poliuretanową  

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 16mm. 

Nawierzchnia składa się z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM (gr.8 mm) oraz warstwy dolnej 

wykonanej z granulatu SBR (gr. 8mm) o granulacji 1-4mm., połączonej lepiszczem poliuretanowym. 

Dwuwarstwowy system układa się na warstwie elastycznej o grubości 35mm. Wykonanej z mieszaniny 

kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system jest zamontowany na 

podbudowie z tłucznia: dolna warstwa tłucznia 0-31,5mm gr. 10cm, górna warstwa tłucznia 0-4mm gr. 

5cm, ułożonym na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. 

 

7.2.  Wykonanie warstwy podbudowy           

a) górna warstwa tłucznia 0-4mm gr. 5cm, 

b) dolna warstwa tłucznia 0-31,5mm gr. 10cm 

c) zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 

 

7.3.  Wykonanie warstwy wierzchniej           

a) górna warstwa – granulat EPDM gr. 8mm, 

b) dolna warstwa granulat SBR gr. 8mm 

c) warstwa elastyczna (kruszywo kwarcowe, granulat gumowy, spoiwo PU) gr. 35mm. 

 

7.3 Uwagi ogólne 

A. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych,  

technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów. 
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Wymagane parametry nawierzchni: 

 

Poz. Określenie parametru,  jednostka Wartość 

wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie,                               (MPa) ≥ 0,60 

2. Wytrzymałość na rozdzieranie,                              (N) ≥ 100 

3. Ścieralność                                                            (mm) ≤ 0,09 

4. Przyczepność do podkładu: 

o mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego 

      i spoiwa PU 

o betonowego 

 
≥0,5 

 
 

≥0,6 

5. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

o w stanie suchym 

o w stanie mokrym 

 
≥0,35 
≥0,30 

6. Odporność na uderzanie: 

 powierzchnia odcisku kulki,                     (mm
2
) 

 stan powierzchni po badaniu 

 
550±50 

bez zmian 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy dołączyć do oferty: 
 
 Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja  

techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego 

nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 

 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dal wykonawcy na 

realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tą nawierzchnię. 

 Dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni należy dołączyć próbkę nawierzchni z metryką 

określającą nazwę producenta i nazwę oferowanej nawierzchni oraz przeznaczenie 

(miejsce instalacji).  

 

 

 

 

 

 

8. BOISKO TRAWIASTE DO PIŁKI NOŻNEJ  /64M X 108M/ 

 

8.1 Podbudowa. 

Stwierdzono istniejącą podbudowę z piasku (nie ma konieczności wykonania dodatkowej podbudowy). 

Istniejąca podbudowa jest przepuszczalna nie ma więc konieczności wykonania drenażu odwadniającego. 
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Przewiduje się zabranie warstwy zewnętrznej gr. 20 cm, wyrównanie podłoża, zagęszczenie podłoża. 

Wykonanie warstwy zewnętrznej gr. 20 cm z ziemi czarnej ogrodowej wymieszanej ze żwirem  płukanym 

0.2 mm w stosunku 1 do 1, wałowanie, wałowanie, wysianie trawy siewnikiem. 

Wykonać zgodnie z wymogami normy DIN 18035. 

Najważniejszym elementem boiska piłkarskiego jest nawierzchnia – z tego powodu sposób jej wykonania 

i zastosowane materiały mają ogromne znaczenie dal odporności, trwałości, wielkości nakładów na jego 

pielęgnację. Jest to zarazem jedyny ,,żywy element konstrukcji boiska’’ . Nawierzchnia trawiasta 

wykonana siewem jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarnienia, umożliwia dowolne 

kształtowanie składu gatunkowego i odmianowego traw ściśle dostosowanego do lokalnych potrzeb. 

Przygotowanie gleby i sam siew można przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o 

spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dal nich warunkach. Pielęgnacja – 

deszczownia przenośna TANAKE dł. 48m z 4 zraszaczami, zasilana z dwóch hydrantów podziemnych, 

cięcie trawy kosiarką do trawy (traktorek z koszem). 

 

 

9. BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ    /14m x 24m/ 

9.1 Podbudowa. 

Boisko wypełnione piaskiem /warstwa o gr. 50cm/, na zewnątrz obrzeże trawnikowe. 

Wymiary boiska –8,0m x 16,0m, zewnętrzne wymiary boiska – 24,0m x 14,0m. 

 
10. OGRODZENIE BOISK, PIŁKOCHWYTY /TENIS 

 
 

Z siatki ogrodzeniowej, plecionej ocynkowanej lub powlekanej PCV o max oczkach 40x40mm, słupki 

stalowe ocynkowane D=40mm co 200cm z narożnymi zastrzałami. Nadają się doskonale do ogrodzenia  

obiektów sportowych. Zastosowana powłoka antykorozyjna daje wieloletnia ochronę przed wpływem 

warunków atmosferycznych. Zastosowane tworzywo PCV jest całkowicie odporne na niskie temperatury.  

DŁUGOŚĆ OGRODZENIA:  

H=2,0m  l= 2x122,0mb + 188,00mb = 432,0mb 
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H=4,0m    l=2x19,0mb + 2x61,0mb = 160mb 
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11. OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
11.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

 

11.2 Koszykówka 

 

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka 

do obręczy – Ilość – 4 zestawy 

 

11.3 Siatkówka 

 

Słupki aluminiowe uniwersalne (siatkówka, tenis, badmi) z regulacją wysokości 2osłony+2 tuleje;- owal 

szt.2 

Siatka do siatkówki z antenką, siatka całosezonowa do tenisa biała 9,50m x 1,00m szt.1 

 

11.4 PIŁKA RĘCZNA 

 

Bramka do minifudbolu (piłki ręcznej), aluminiowa z tulejami do piłki ręcznej; o wymiarach 3x2 m. szt. 2  

Siatka do bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,00 m, kpl 2. 

 

11.5 PIŁKA PLAŻOWA 

 

Komplet do siatkówki plażowej 

 

11.6 PIŁKA NOŻNA 

 

Bramki do piłki nożnej z profili aluminiowych 120/100 7,32x2,44 montowane w tulejach z siatką o 

głębokości 2,0m – 2kpl. 

Kosiarka do trawy spalinowa (traktorek z koszem), urządzenie (deszczownia) do podlewania boisk 

trawiastych –kpl. 1 (TANAKE dł. 58m z 4 zraszaczami) 

Wymienione z miejsca pochodzenia czy też marki dane produkty mogą być zastosowane także 

równoważnie. 

 

 

 

OŚWIETLENIE BOISK: 

Maszty – słup stożkowy – 4m, wysokości min. 9,0m z fundamentem i poprzeczkami na 

projektory oraz instalacją odgromową. 

Natężenie oświetlenia 

Średnie natężenie oświetlenia  Eśr  103lx 

Minimalne natężenie oświetlenia  Emin  76lx 

Maksymalne natężenie oświetlenia Emax  136lx 
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Równomierność g1    Emin/Emax  1:1,35 (0,74) 

Równomierność g1    Emin/Emax  1:1,78 (0,56) 

 

 

 

 

 

 

 

 


