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1. Strona tytutowa.

2. Zawartos$¢ projektu.

3. Oswiadczenie projektanta.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Projekt zagospodarowania dziatki nr 1328, cz. 1327.

6. Opis projektu zagospodarowania dziatki nr nr 1328, cz. 1327.
7. Opis techniczny.

8. Rysunki.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 1328, cz. 1327
potozonej w m. Jabtonna ul. Nowotomyska nr 9.

. Projektowane boisko do gry w pitke nozna (nawierzchnia — trawa naturalna)

. Projektowane boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowo gumowa o gr. 16mm).
. Projektowana bieznia (nawierzchnia poliuretanowo gumowa o gr. 16mm).

. Projektowana skocznia w dal- piaskownica

. Projektowane boisko do gry w siatkowke plazowa (nawierzchnia piaskowa)

. Projektowany pas ochrony przy boisku do pitki noznej (nawierzchnia —trawa naturalna).

. Projektowane pitkochwyty z siatki ocynkowanej powlekanej PCV — 4,0m.

. Projektowane odwodnienie liniowe.
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. Projektowana studzienka chtonna.

10. Istniejacy budynek Szkoty.

11. projektowany punkt poboru wody do podlewania trawy — hydrant pozarowy podziemny @80
12. projektowane ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej powlekanej PCV — 2,0m.

13.Warunki gruntowe.

Pod warstwa humusu znajduje si¢ glina piaszczysta zalegajaca do glebokosci przekraczajacej
1,20m. Wytrzymato$¢ jednostkowa okreslono jako > 0,15 MPa. Poziom wody gruntowej ponizej 1,20m.
p.-p-t. /na podstawie badan makroskopowych 1 wykopdéw badawczych/
| kategoria geotechniczna — warunki proste.

14. Podstawowe elementy wyposazenia technicznego:
— Woda — przytacze istniejacej kottowni.
— Scieki — nie dotyczy.
— Energia elektryczna — rozwinigcie istniejacego przylacza.
— Ogrzewanie — nie dotyczy
— Wody opadowe — do kanalizacji deszczowej, studni chtonne;.

15. Obliczenie Procentowy wskaznika zabudowy dziatki wyniesie 52,48%

Opracowal:
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Grodzisk WIkp.: marzec 2009r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Ogolnodostepnego kompleksu boisk sportowych w
Jablonnie”’

Inwestor: Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymaty nr 25
62-067 Rakoniewice

Lokalizacja: Jabtonna, ul. Nowotomyska nr 9,
dziatka nr 1328, cz. dziatki nr 1327

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................
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Grodzisk WIkp.: marzec 2009r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Kompleks boisk sportowych
Lokalizacja: Jabtonna, ul. Nowotomyska nr 9,
dzialka nr 1328, cz. dziatki nr 1327
Inwestor: Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymaty 25
62-067 Rakoniewice
Projektant: techn. bud. Krzysztof Reich

62-065 Grodzisk Wlkp. os. Wojska Polskiego nr 22E/36
29/Pw/93, WKP/BO/4268/01

podpis, stanowisko
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Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:
Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 1328, ¢z.1327 projektuje budowe ogoélnodostgpnego
kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
Prace realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Prace przygotowawcze:
- wykonanie niwelacji terenu
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

Prace zwiazane z realizacja zamierzenia budowlanego wymienionego w pkt.1
- budowa boisk sportowych
- budowa instalacji i infrastruktury.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Nieruchomos$¢ zabudowana budynkiem szkoty, istniejacymi boiskami sportowymi. .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystgpowac jedynie zagrozenia wynikajace z
prowadzenia prac wymienionych w pkt. 1. — nie przewiduje si¢ innych zagrozen.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
Gléwnymi zagrozeniami wystgpujacymi w czasie realizacji zadania to:
- roboty ziemne.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyda¢
szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
Przyjecie do wiadomosci przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy powinno by¢ przez
pracownika potwierdzone na pi$mie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Roboty budowlane ogranicza si¢ do terenu dziatki nr 1328, cz. 1327. Roboty ziemne waskoprzestrzenne
instalacji 1 szerokoprzestrzenne studzienek zbiorczych bgda wymagaty zabezpieczenia. Teren budowy
wyposazy¢ w widocznym miejscu w tablice informacyjna oraz wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie
wstepu osobom postronnym w obszar w ktérym moga wystepowac zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot (upadek do wykopu). Na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow
przeznaczonych do wbudowania.

Wejscie do wykopu stosowac drabiny ruchome zabezpieczone przed obsunigciem, wystajace, co najmnie;j
o 75,0 cm ponad poziom plaszczyzny, na ktora wchodzi pracownik. Tras¢ dojscia nie zastawiac
materiatami i urzadzenia stwarzajacymi zagrozenia. Wykopy wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci
1,10 m w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, przy wykonywaniu wykopow stosowac
bezpieczne nachylenie $cian. Pracownikéw zatrudnionych przy realizacji w/w zadania wyposazyé w
srodki ochrony indywidualnej, takie jak: ubrania i buty robocze, rekawice ochronne, kaski ochronne.
Komunikacja na teren budowy poprzez wjazd — wyjazd na ulice Nowotomyska (droga powiatowa).

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW
SPORTOWYCH

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 INWESTOR: GMINA RAKONIEWICE
62-067 Rakoniewice, os. Drzymaly nr 9

1.2 INWESTYCJA: Budowa Kompleksu Boisk Sportowych

Ogolnodostepnych w Jablonnie
1.2 ADRES INWESTYCJI:  Jablonna, Ul. Nowotomyska nr 9

1.3 DZIALKA: Dziatka nr 1328, 1 cze$¢ dziatkil1327

1.4 POW. DZIALEK: okoto 2,3 ha

2. ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowane boiska ogdlnodostgpne polozone sa na terenie nalezacym do Urzedu Miejskiego i Gminy
Rakoniewice a przeznaczonym pod ustugi oswiatowe i sportowo-rekreacyjne. Teren zadania
inwestycyjnego obejmuje dziatkg NR 1328, 1 czg$¢ dziatkil3270 tacznej powierzchni 2,3ha i potozony

jest przy ul. Nowotomyskiej nr 9 w Jabtonnie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowany plan zagospodarowania nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu jedynie porzadkuje
uktad boisk, mata architekturg, komunikacj¢ oraz zielen. Przebudowa wprowadza konieczno$¢ zmiany

uktadu nawierzchni utwardzonych boisk sportowych.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANYCH BOISK

Program uzytkowy stanowiacy podstawg do opracowania projektu zostal ustalony przy wspodtudziale
Inwestora, ktory dokonal analizy zapotrzebowania dla tego rodzaju inwestycji oraz sposobu finansowania

1 mozliwosci rozwojowych Gminy Rakoniewice 1 miejscowosci Jablonna
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Wielkos$¢ obiektow, struktura funkcji pomocniczych zostaty okreslone dla umozliwienia bezkolizyjnego
realizowania programow sportowych, programu rekreacyjnego i dydaktyczno-szkoleniowego.

Program uzytkowy przewiduje powstanie nowoczesnego kompleksu obiektow sportowych na wysokim
poziomie. Przyczyni si¢ do rozwoj sportu i integralnosci spotecznej srodowisk gminno-wiejskich.

W programie uzytkowym przewidziano tzw. bezkolizyjnos¢ komunikacyjna dla poszczeg6élnych rodzajow

sportu w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania.

5. WPLYW OBIEKTOW SPORTOWYCH NA SRODOWISKO

powierzchnia dziatki Pd = 22.300,0m?

powierzchnia zieleni projektowanej (max) Pz = 14.190,0m ?

Udziatl powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do catej powierzchni wynosi :
Ubio|:63,60%

Inwestycja poprawia w sposob wyrazny jako$¢ istniejacego srodowiska oraz stwarza korzystne warunki

higieny 1 zdrowia uzytkownikow.
6. OPIS PRZYSTOSOWANIA OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boisko wielofunkcyjne, ogdlnodostepne w pelni zostanie przystosowane dla 0s6b niepelnosprawnych:
a/ boiska wielofunkcyjne i chodniki bezprogowe podjazdy,

b/ wejscia wyjscia — bezprogowe itp.

7.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NAWIERZCHNI BOISK

7.1 Boisko do pitki recznej, siatkowej 1 treningowej 1 treningowej do koszykowki /44m x
22m/, bieznia wokot boiska — 4 tory, bieznia 60m — 4 tory, bieznia ze skoczniag w dal /9m
x 2,75/ wymiary catos¢ kompleksu /78m x 34m/.
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BOISKO MULTISPORTOWE z nawierzchnia poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 16mm.
Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy gornej wykonanej z granulatu EPDM (gr.8 mm) oraz warstwy dolnej
wykonanej z granulatu SBR (gr. 8mm) o granulacji 1-4mm., potaczonej lepiszczem poliuretanowym.
Dwuwarstwowy system uktada si¢ na warstwie elastycznej o grubosci 35mm. Wykonanej z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Caly system jest zamontowany na
podbudowie z ttucznia: dolna warstwa ttucznia 0-31,5mm gr. 10cm, goérna warstwa thucznia 0-4mm gr.
Scm, utozonym na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm.

7.2. Wykonanie warstwy podbudowy
a) goérna warstwa ttucznia 0-4mm gr. 5¢cm,
b) dolna warstwa ttucznia 0-31,5mm gr. 10cm

C) zageszczona podsypka piaskowa gr. 20cm.

7.3. Wykonanie warstwy wierzchniej
a) gorna warstwa — granulat EPDM gr. 8mm,

b) dolna warstwa granulat SBR gr. 8mm

c) warstwa elastyczna (kruszywo kwarcowe, granulat gumowy, spoiwo PU) gr. 35mm.
7.3 Uwagi ogolne

A. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow pogodowych,

technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczeg6lnych materiatow.

Reich - MARZEC 2009



Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢
wymagania

1. | Wytrzymato$é na rozcigganie, (MPa) = 0,60
2. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) =100
3. | Scieralnos¢ (mm) <0,09
4, Przyczepnos¢ do podktadu:

o mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego 20,5

i spoiwa PU

o betonowego >0.6
5. | Wspoditczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

o W stanie suchym 20,35

o W stanie mokrym 20,30
6. Odpornosé na uderzanie:

e powierzchnia odcisku kulki, (mmz) 55050

e stan powierzchni po badaniu bez zmian

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére nalezy dotaczyé¢ do oferty:

>

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dal wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnie.

Dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotgczy¢ prébke nawierzchni z metrykg
okreslajgcg nazwe producenta i nazwe oferowanej nawierzchni oraz przeznaczenie
(miejsce instalacji).

8. BOISKO TRAWIASTE DO PILKI NOZNEJ /64M X 108M/

8.1 Podbudowa.

Stwierdzono istniejaca podbudowe z piasku (nie ma konieczno$ci wykonania dodatkowej podbudowy).

Istniejaca podbudowa jest przepuszczalna nie ma wigc koniecznosci wykonania drenazu odwadniajacego.
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Przewiduje si¢ zabranie warstwy zewnetrznej gr. 20 cm, wyréwnanie podtoza, zaggszczenie podtoza.
Wykonanie warstwy zewngtrznej gr. 20 cm z ziemi czarnej ogrodowej wymieszanej ze zwirem ptukanym
0.2 mm w stosunku 1 do 1, watowanie, watowanie, wysianie trawy siewnikiem.

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy DIN 18035.

Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawierzchnia — z tego powodu sposob jej wykonania
1 zastosowane materiaty maja ogromne znaczenie dal odpornosci, trwatosci, wielko$ci nakladéw na jego
pielggnacje. Jest to zarazem jedyny ,,zywy element konstrukcji boiska’’ . Nawierzchnia trawiasta
wykonana siewem jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarnienia, umozliwia dowolne
ksztattowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw $ciSle dostosowanego do lokalnych potrzeb.
Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy o
spowolnionym dziataniu moga funkcjonowa¢ w optymalnych dal nich warunkach. Pielggnacja —
deszczownia przeno$na TANAKE dl. 48m z 4 zraszaczami, zasilana z dwoch hydrantdow podziemnych,

cigcie trawy kosiarka do trawy (traktorek z koszem).

9. BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ /14m x 24m/
9.1 Podbudowa.
Boisko wypehione piaskiem /warstwa o gr. 5S0cm/, na zewnatrz obrzeze trawnikowe.

Wymiary boiska —8,0m x 16,0m, zewngtrzne wymiary boiska — 24,0m x 14,0m.

10. OGRODZENIE BOISK, PILKOCHWYTY /TENIS

Z siatki ogrodzeniowej, plecionej ocynkowanej lub powlekanej PCV o max oczkach 40x40mm, stupki
stalowe ocynkowane D=40mm co 200cm z naroznymi zastrzatami. Nadaja si¢ doskonale do ogrodzenia
obiektow sportowych. Zastosowana powloka antykorozyjna daje wieloletnia ochrong przed wptywem

warunkow atmosferycznych. Zastosowane tworzywo PCV jest catkowicie odporne na niskie temperatury.

DELUGOSC OGRODZENIA:
H=2,0m I= 2x122,0mb + 188,00mb = 432,0mb
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H=4,0m 1=2x19,0mb + 2x61,0mb = 160mb

Informacje techniczne

Procesy powlekania plastikiem

Magrzewanie drutéw siatki

PWC

Proszek PYC

8o°
A

Siatka zgrzewana

Proces powlekania na gorgco I FEE NS ¥ X

Fluidyzacja (sintercoating)

Odpornosé poszczegolnych rodzajow powiok na korozje

Szybkos¢ korozji Dlugosé zycia w latach
(utleniania) s
= rodowisko
tek cvnk Standardowo Grubo
W grafl%bgﬂh n‘;"ﬂ,z“na rak ocynkowane ocynkowane Pl
Ubytek cynku

60 do 110 g/mifrok | ¢ Przemyslowe 1) 3 10

40 do &80 g/m?rok 4 Migjskie 3 3) 15

10 do 40 g/m¥frok | ¢ Pozamigjskie 6 15 :nj
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11. OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA
11.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

11.2 Koszykowka

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica 180x105¢m, obrecz uchylna, siateczka
do obregczy — Ilo$¢ — 4 zestawy

11.3 Siatkowka

Stupki aluminiowe uniwersalne (siatkowka, tenis, badmi) z regulacja wysokosci 2ostony+2 tuleje;- owal
szt.2
Siatka do siatkoéwki z antenka, siatka catosezonowa do tenisa biata 9,50m x 1,00m szt.1

11.4 PILKA RECZNA

Bramka do minifudbolu (pitki recznej), aluminiowa z tulejami do pitki rgcznej; o wymiarach 3x2 m. szt. 2
Siatka do bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 m, kpl 2.

11.5 PILKA PLAZOWA
Komplet do siatkdwki plazowe;j
11.6 PILKA NOZNA

Bramki do pitki noznej z profili aluminiowych 120/100 7,32x2,44 montowane w tulejach z siatka o
glebokosci 2,0m — 2kpl.

Kosiarka do trawy spalinowa (traktorek z koszem), urzadzenie (deszczownia) do podlewania boisk
trawiastych —kpl. 1 (TANAKE dt. 58m z 4 zraszaczami)

Wymienione z miejsca pochodzenia czy tez marki dane produkty moga by¢ zastosowane takze
réwnowaznie.

OSWIETLENIE BOISK:

Maszty — stup stozkowy — 4m, wysokosci min. 9,0m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacjg odgromowa,.
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 103Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136Ix
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Réwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1,35 (0,74)
Réwnomiernosé¢ g1 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)
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