OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pt.;
»Przebudowa ulicy 3 Maja w m. Rostarzewo” — ETAP I

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Gming Rakoniewice,

a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz ze zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr
43 poz. 430) wraz ze zmianami.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku, wraz ze zmianami.

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w m. Rostarzewo”. Niniejsze
opracowanie obejmuje projekt przebudowy jezdni drogi gminnej, miejsc postojowych oraz budowe zjazdéw
na przylegte do granicy pasa drogowego posesje, przebudowe chodnikow oraz podejs¢ do posesji.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano i istnieje poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
niwelety z odprowadzeniem wod opadowych do elementdw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Ulica 3 Maja istnieje o nawierzchni gruntowej oraz o nawierzchni z kamienia polnego. Chodnik istn. 0 naw.
z kostki betonowej. Zjazdy i miejsca postojowe istniejg o naw. gruntowej/kruszyw tamanych. W terenie
stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, gazowej,
teletechnicznej, sanitarnej, energetycznej oraz czesciowo sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
przedmiotowego odcinka odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem
wod opadowych do istn. kanalizacji deszczowe;j.

5. Ogélna charakterystyka drogi i warunki techniczne (zgodne z warunkami technicznymi gminy)

klasa techniczna drogi »D”

kategoria ruchu dla zjazdéw na posesje i jezdni KR-2

szerokosc¢ jezdni 4,50-5,50m

szerokos$¢ paséw ruchu (cz. jezdna) 2x2,25-2,75m

rodzaj nawierzchni jedni odc. A-B-C kostka betonowa kolor szary

rodzaj nawierzchni jedni odc. B-D-E, D-F- D-G kostka kamienna kolor szary

szerokos¢ chodnika do granicy pasa drogowego

rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa kolor szary z opaska szer.
20 cm z kostki betonowej koloru grafitowego

rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa koloru grafitowego

szerokos¢ zjazddw 3,50-4,50 m

rodzaj nawierzchni miejsc postojowych kostka betonowa koloru szarego z

wydzieleniem miejsc postojowych za pomocg
kostki kamiennej 17/20 cm koloru grafitowego
sposoéb odwodnienia do istn. sieci kanalizacji deszczowe;j



6. Projekt zagospodarowania terenu
Jezdnia: odcinek drogi gminnej B-C zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, .
Jezdnie odcinka B-C przyjeto w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego 15 x 30 cm ustawionego
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z sciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej 8 x
10 x 20 o szerokosci 0,20 m. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony w stosunku do $cieku o +12 cm (ustali¢ z
Zamawiajagcym na budowie). Odcinki drogi gminnej A-B, B-D-E, D-F oraz D-G zaprojektowano o
nawierzchni z kostki kamiennej 17/20 cm koloru szarego. Jezdnie przedmiotowych odcinkéw przyjeto w
ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego 15 x 30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 wraz z $ciekiem przykraweznikowym z kostki kamiennej 17/20 o szerokosci 0,20 m.
Kraweznik powinien by¢ wyniesiony w stosunku do $cieku o +12 cm (ustali¢ z Zamawiajacym na budowie).
Poczatek odcinka objetego opracowaniem stanowi kontynuacje etapu | zrealizowanego w roku 2018 w km
0+170,50 m, koniec przebudowywanego odcinka przyjeto w km 0+264 (Zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu)
Zjazdy: zaprojektowano o szerokosci 3,50 - 4,50 m o nawierzchni z kostki betonowej petnej koloru szarego
w ograniczeniu od strony jezdni drogi gminnej za pomocg kraweznika betonowego 15 x 30 cm
wyniesionego w stosunku do powierzchni jezdnych o +4 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano w ograniczeniu za pomocg opornika betonowego 10x30 cm koloru szarego. Wykonanie
ograniczenia w postaci opornika nie jest wymagane w przypadku istnienia jednakowej nawierzchni na
dziatce prywatne;.
Chodnik: zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z opaskg z kostki betonowe;j
szerokosci 20 cm koloru grafitowego. Chodnik ograniczony bedzie za pomocg opornika betonowego
o wym. 8 x 30 cm koloru szarego ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (od strony
granicy pasa drogowego) oraz kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm koloru szarego wraz z sciekiem
przykraweznikowym ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (od strony jezdni).
Miejsca postojowe: zaprojektowano o nawierzchni z kamienia polnego ograniczone za pomocg kraweznika
betonowego 15 x 30 cm wraz z $ciekiem przykraweznikowym ustawionym na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (od strony jezdni).

7. Przekroje normalne
Kraweznik betonowy 15x30 cm — koloru szareqo
Jezdnie drég gminnych ul. 3 Maja zaprojektowano w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego
15x30 cm koloru szarego ustawionego na fawie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania
terenu (Rys. nr 2). Wyniesiony on bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o + 12 cm. Na zjazdach
wystawac¢ bedzie ponad jezdnie o +4 cm.

Opornik betonowy 10x30 cm — koloru szareqo

Zjazdy na posesje ograniczone zostang od strony granicy pasa drogowego i bocznej za pomocg opornika
betonowego 10x30 cm (wtopionego) koloru szarego ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Obrzeze betonowe 8x30 cm — koloru szarego
Chodnik jest ograniczony za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm (wtopionego) koloru szarego
ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm — koloru szarego

Na odcinku A-B-C sciek przykraweznikowy zaprojektowano z kostki betonowej o wym 8x10x20 cm koloru
szarego o szerokosci 0,20 m ustawionego na tawie betonowej z betonu C12/15. Przedmiotowy $ciek
nalezy obnizy¢ w stosunku do nawierzchni $cieralnej jezdni o 1-2 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizaciji)

Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej o szer. 20 cm — koloru szarego

Na odcinkach B-D-E, D-F oraz D-G Sciek przykraweznikowy zaprojektowano z kostki kamiennej 17/20 cm
koloru szarego o szerokosci 0,20 m ustawionego na fawie betonowej z betonu C12/15. Przedmiotowy Sciek
nalezy obnizy¢ w stosunku do nawierzchni $cieralnej jezdni o 1-2 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji)




Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,44; przyjeto 0,46 m) - kostka betonowa
petna koloru szareqo:
Uwaga! Prace prowadzone bedg na gtebokosci konstrukciji jezdni o naw. z kostki betonowej 1j.0,46 m
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:
»  proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm
grubosci 20 cm,
»= proj. nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,44; przyjeto 0,53 m) - kostka kamienna
koloru szareqo:
Uwaga! Prace prowadzone bedg na gtebokosci konstrukcji jezdni o naw. z kostki kamiennej 1j.0,53 m
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:
»  proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm
grubosci 15 cm,
= proj. nawierzchnia z kostki kamiennej 17/20 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5/3 cm, - wypelnienie szczelin podsypkg cementowo — piaskowg proporcji 1/4). (Razem
23cm)

Konstrukcja miejsc postojowych (KR1 dla G3=0,50*0,8=min.0,40; przyjeto 0,41 m) - kostka betonowa

petna koloru szarego:

Uwaga! Prace prowadzone bedg na gtebokosci konstrukcji miejsc postojowych o naw. z kostki betonowej

.0,41 m

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nalezy ukiada¢ nastepujgce warstwy

konstrukcyjne:

= proj. warstwa mrozochronna z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

= proj. podbudowa zasadnicza betonu C8/10 gr. 15 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowe;j
gr.3cm

Konstrukcja zjazdéw (KR1 dla G3=0,50*0,8=min.0,40; przyjeto 0,41 m) - kostka betonowa petna koloru

grafitowego:

Uwaga! Prace prowadzone bedg na gtebokosci konstrukcji ziazdéw o naw. z kostki betonowej £j.0,41 m

Na poditozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nalezy uktadaé nastepujgce warstwy

konstrukcyjne:

= proj. warstwa mrozochronna z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

= proj. podbudowa zasadnicza betonu C8/10 gr. 15 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowe;j
gr.3cm

Konstrukcja chodnika - kostka betonowa petna koloru szarego:
Uwaga! Prace prowadzone bedg na gtebokosci tj.0,14 m, ze wzgledu na wyniesienie 0 +12 cm chodnika
wzgledem nawierzchni jezdni.
Na poditozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nalezy uktadaé nastepujace warstwy
konstrukcyjne:

=  Proj. warstwa mrozochronna z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

» Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.




8. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowych odcinkéw zaprojektowano i istnieje poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
niwelety z odprowadzeniem wod opadowych do elementéw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
przeznaczonej do wymiany na nowg. Kanat rurowy fi 500 mm zostanie wymieniony na no nowy w kanale
technologicznym o szer. od 1,2 — 2,0 m. Grunt rodzimy w wykopie po kanalizacji deszczowej zostat
wymieniony na nowy w momencie budowy pierwotnego kanatu kanalizacji deszczowej. Ze wzgledéw
technologicznych kanat PVC fi 500 zostanie utozony obok istniejgcego kanatu rurowego. Pozostate elementy
wyposarzenia kanalizacji deszczowej zostang wymienione na nowe o parametrach zgodnych z projektem
zagospodarowania terenu.

Uwaga.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 p. 12 Prawo budowlane Dz.U.2018 poz. 1202 (wraz ze zmianami) Pozwolenia na
budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drég, toréw i urzgdzen
kolejowych.

Zgodnie z art. 3 ust.7a przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz



