Przekroj normalny 0+000 - 0+131,35
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podtoze zageszczone do wsk. 1,0

4 cm |warstwa Scieralna AC 11S

8 cm | podbudowa zasadnicza AC 16W

20 cm |podbudowa zasadnicza kruszywo

tamane stab. mech. 0/31,5mm

Przekrdj normalny 2+245,01 - 2+275,13
2+327,38 - 2+379,25
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podtoze zageszczone do wsk. 1,0
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warstwa Scieralna AC 11S

L cm
‘ 8 cm

podbudowa zasadnicza AC 16W

20 cm

podbudowa zasadnicza kruszywo

tamane stab. mech. 0/31,5mm

Przekrdj normalny 0+145,94 - 2+123,32

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymaty 25
62-067 Rakoniewice

WYKONAWCA PROJEKTU

Biuro Projektowe

FORMA

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JABLONNA-BLINEK

FAZA :

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU :

550 PRZEKROJE NORMALNE
275 275 SKALA: 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
Tpobocze pas ruchu pas ruchu poboczeﬁv funkeja podpis data
ﬁ PROJEKTANT _ 03.2016
JABLONNA BLINEK inz. Bartosz Pratat
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podioze zaggszczone do wsk. 1,0 4 cm | warstwa Scieralna AC 11S Y
8 cm | podbudowa zasadnicza AC 16W
20 cm |podbudowa zasadnicza kruszywo data nrumowy nrrys. faza Tom
‘ tamane sftab. mech. 0/31,5mm 03.2016 65/2016 4 Mz I




