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Rzut przyziemia - poziom +/- 0,00
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MIEJSCOWE OBNIŻENIE
SUFITU PODWIESZANEGO

Przejście przez ścianę zewnętrzną
W1 - Wentylator wyciągowy ścienny

o wydajności V=75m³/h
Ø120 + izolacja 2 cm

Przejście przez ścianę zewnętrzną
W2 - Wentylator wyciągowy ścienny

o wydajności V=75 m³/h
Ø120 + izolacja 2 cm

Przejście przez dach:
Wywiew - Ø400 + izolacja 2 cm

Przejście przez dach:
Nawiew - Ø400 + izolacja 2 cm

Przejście przez dach
Ø160 + izolacja 2 cm

Przejście przez dach
Ø160 + izolacja 2 cm
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Stolarkę drzwiową do pomieszczeń WC
należy wyposażyć w kratkę transferową
o pow. min. 0,220 m²

SZCZEGÓŁ NR 2
kratka transferowa

anemostat nawiewny / wywiewny

kanał nawiewny / wywiewny

przepustnica odcinająca

kanał nawiewny / wywiewny

SZCZEGÓŁ NR 1
 schemat podłączenia anemostatu

LEGENDA:

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

UWAGA:
1.  Wentylatory wyciągowe w pomieszczeniach WC zapalane ze światłem należy montować z wyłącznikiem czasowym;
2.  Przed każdym anemostatem należy montować przepustnicę odcinającą typu dasl prod. np. ALNOR;

Ø

Ø

Anemostat nawiew / wywiew

Przepustnica odcinająca

210 m3/h
160

ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW

W1 - Wentylator wyciągowy
ścienny o wydajności
V = 75 m³/h, typ  SILENT 200 CRZ:
-Wydajność max. 180 m³/h
-Moc max 16 W
-Waga 0,77 kg
-Obroty max 2350 obr/min
-Napięcie nominalne 230 V
-Regulator obrotów z wyłącznikiem
czasowym (zapalany na światło)

W2 - Wentylator wyciągowy
ścienny o wydajności
V = 75 m³/h, typ  SILENT 200 CRZ:
-Wydajność max. 180 m³/h
-Moc max 16 W
-Waga 0,77 kg
-Obroty max 2350 obr/min
-Napięcie nominalne 230 V
-Regulator obrotów z wyłącznikiem
czasowym (zapalany na światło)

W3 - Wentylator wyciągowy
kanałowy o wydajności
V = 300 m³/h, typ  TD-500/160 3V:
-Wydajność max. 470 m³/h
-Natężenie 0,19 A
-Moc max 44 W
-Waga 2,7 kg
-Obroty max 2150 obr/min
-Napięcie nominalne 230 V
-Regulator obrotów z wyłącznikiem
czasowym (zapalany na światło)

W4 - Wentylator wyciągowy
kanałowy o wydajności
V = 300 m³/h, typ  TD-500/160 3V:
-Wydajność max. 470 m³/h
-Natężenie 0,19 A
-Moc max 44 W
-Waga 2,7 kg
-Obroty max 2150 obr/min
-Napięcie nominalne 230 V
-Regulator obrotów z wyłącznikiem
czasowym (zapalany na światło)
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