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1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany - branza sanitarna

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W RAKONIEWICACH

Adres inwestycji: DZ. NR EWID. 129/2, 131/3, 131/4, 131/5
JEDN. EWID.: RAKONIEWICE,
OBREB: RAKONIEWICE
UL. GARBARY, 62 — 067 RAKONIEWICE

Inwestor: GMINA RAKONIEWICE
OSIEDLE PARKOWE 1
62 — 067 RAKONIEWICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. 1514/91/Lo
W W spec. inzynieryjno-instalacyjnej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

3. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkoéw,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentéw materiatow instalacyjnych,
- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

4. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng realizowane bedzie
z projektowanego wg oddzielnej dokumentacji projektowej przylgcza wodociggowego
PEG3.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy wykonac
z przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE prod. Wavin lub réwnowazne jako
instalacje trojnikowg, taczong poprzez zaprasowywanie. Przewody prowadzi¢ w
posadzkach, a podejscia do armatury oraz piony wykonaé¢ w bruzdach sciennych pod
tynkiem. Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych. Przewody wody
zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni przewodow
oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr.
6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy
zaizolowac¢ materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o
grubosci:
> Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm
> Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm
> Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynacC po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. W czesci rysunkowej opracowania zostaty podane $rednice rur.
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspétczynniku przewodzenia
ciepta nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie mogag
wystepowacC potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypemi¢ materiatem
plastycznym nie oddziatywujgcym na materiat rury - np. pianka poliuretanowa. Do
uszczelnienia fgcznikéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Na odejsciu
instalacji od fazienek zaprojektowano zawory odcinajgce w szafkach podtynkowych
umozliwiajgce sprawne usuwanie awarii bez koniecznosci zamykania wody w catym
obiekcie. Jako armature zastosowal baterie mieszaczowe czasowe do wody zimnej i
cieptej w systemie oszczednego zuzycia wody. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej
i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.
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Woda ciepta na potrzeby byt.-gosp. dla przygotowywana bedzie w projektowanym
podgrzewaczu monowalentnym np. typu SU400/5 prod. Buderus lub rownowazne
o pojemnosci 400 dm3, ktérego wezownica bedzie zasilana czynnikiem grzewczym z
projektowanej kaskady dwoch kottow gazowych GB162-70V2.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci przyboréw sanitarnych od zrodet cieptej wody,
zaprojektowano instalacje cyrkulacyjne z obiegiem wymuszonym przez zestaw recyrkulacji
c.w.u. z pompag cyrkulacyjng 25 PWr40C prod. LFP lub réwnowazne. W celu
zrownowazania przeptywu na koncu gatezi projektowanej instalacji cyrkulacyjnej,
zamontowac termostatyczny zawory regulacyjny z funkcjg wstepnej nastawy przeptywu
resztkowego, GW, DN15.

W trakcie montazu nalezy zadbaé o wiasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow, biorgc pod uwage ich rozszerzalnosé¢ termiczng — wytyczne producenta rur.

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze bedzie mierzyt projektowany zestaw
wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym zgodnie z czescig graficzng
opracowania sktadajgcy sie z wodomierza wielostrumieniowego WS16 DN40 prod. Apator
lub réwnowazne na konsoli wodomierzowej 2” z zaworami odcinajgcymi DN50 oraz
zaworem antyskazeniowym DN50. Wielkos¢ wodomierza zostata uzalezniona od
cisnienia panujgcego w sieci wodociggowej na poziomie 3-3,5 bara.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie poddac je prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Po zakonczeniu czynnosci montazowych, po uprzednim odigczeniu
urzgdzenia kottowego, nalezy wykonaé préby cisnieniowe na zimno i gorgco zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il —
Instalacje Sanitarne.

4.1 Zabezpieczenie ppoz. budynku

Zewnetrzne zabezpieczenie dostaw wody na wypadek pozaru zapewnione bedzie
poprzez istniejgcy hydrant podziemny w odlegtosci ok. 76 m mierzac od lica budynku i
projektowany hydrant naziemny ppoz. DN 80 o wydajnosci 10 dm?/s na dziatce Inwestora.
Do projektowanego hydrantu nalezy wykonac¢ przytgcze PE110 z istniejgcej sieci
wodociggowej poprzez montaz trojnika. Za tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe DN8O.

Wewnetrzne zabezpieczenie na wypadek pozaru stanowi¢ bedg projektowane trzy
hydranty wewnetrzne DN 25 usytuowane zgodnie z rzutami instalacji cieptej i zimnej wody.
Instalacje doprowadzajgcg wode do ww. hydrantow wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, fgczonych poprzez skrecanie. Wysokos¢ zaworu hydrantowego od
poziomu posadzki 1,35 m 0,1 m. Hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz
PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem,
konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem
EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z
zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Ze wzgledu na zastosowanie rur z tworzyw sztucznych, konieczne jest ograniczenie
negatywnych skutkéw stopienia sie tych rur w przypadku ewentualnego wybuchu pozaru.
Jednym =z takich skutkbw moze by¢ spadek cisnienia w instalacji hydrantowej
uniemozliwiajgcy przeprowadzenie akcji gasniczej. Nalezy w zwigzku z tym zastosowac
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specjalny zawor zamykajgcy sterowany elektomagnetycznie ( odciecie wody na cele
bytowe w przypadku pozaru) typ EV220B DN50, uszczelnienie EPDM np. prod. Danfoss
lub réwnowazne wraz z cewkg elektromagnetyczng 230V 50Hz, sym. cewki BE230 AS
prod. Danfoss lub rownowazne. Otwieranie i zamykanie tego zaworu realizowane bedzie
poprzez zatgczanie i wylgczanie napiecia elektrycznego. Sterowanie pracg zaworu bedzie
odbywaé sie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej — wowczas
zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie w momencie wykrycia spadku cisnienia w
instalacji przeciwpozarowej np. prod. Danfoss lub rownowazne.

4.2 Wys. montazu przyboréw san. od podiogi do gornej krawedzi przyboru

Rodzaj przyboru sanitarnego wysokosé montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80

Umywalka w przedszkolu 0,60

Zlew 0,50-0,60

Zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90

Zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75

Pisuar dla dorostych 0,65

Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35
m:;:inospraﬁ:zzﬁwa o e 0,45-0,50

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do istniejgce;
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki Inwestora. Scieki
Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej PVC200 wpig¢ do istniejgcej
studni oznaczonej na rys. nr 1 jako SO montujgc na odpowiedniej wysokosci wkiadke in-
situ lub szczelne przejscie w otworze wykonanym wiertnicg o Srednicy umozliwiajgcej
wktadki/przejscia.

Projektowane studnie betonowe oraz tworzywowe o DN1000/425 wyposazy¢ w wiazy
zeliwne typu lekkiego. Uwaga: w projekcie przy doborze witazéw nie uwzgledniono
ruchu samochodéw osobowych.

Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac¢ z rur PVC-U kielichowych ze Sciankg litg
jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie sztywnosci obwodowej S — SN8 prod. Wavin
lub rbwnowazne ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rury kanalizacyjne
w miejscu przejscia pod fundamentami zabezpiecza¢ rurami ochronnymi PCV ($rednice
zgodnie rys.), a wolng przestrzen miedzy sciankami rury przewodowej i ochronnej wypetnic
plastycznym materiatem nie powodujgcym korozji np. pianka PU. Wykopy zasypywac
gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow. Wykopy po wykonaniu
podsypki i obsypki piaskowej zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotow.
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Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ 0,7 m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
PVC160 zgodnie z czescig graficzng opracowania natomiast w dolnej czesci nad posadzka
umiesci¢ rewizje. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone nad posadzkg wykonaé
z rur PVC-s prod. Wavin lub rbwnowazne.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony i podejscia do przyborow) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowej projektowanego budynku odprowadzi¢ do
projektowanych ciggéw kanalizacyjnych. Wigczenie do instalacji zrealizowa¢ poza
budynkiem, wigczajgc poziomy kanalizacyjne do instalacji za pomocg studni
kanalizacyjnych PP425 i trojnikdw 45°.

Projektowang kanalizacje deszczowg wpigé do projektowanych ciggdéw tuneli
rozsgczajgcych prod. Haba lub rbwnowazne o pojemnosci pojedynczego modutu 624 |
i wymiarach 2409x800x550mm. Zgodnie z wytycznymi producenta zaprojektowano po dwa
ciggi tuneli po 6 i 2 szt. (razem 16 szt.). Pod tunelami nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
o gr. 20 cm i warstwe kruszywa o frakcji 16-32 o gr. 40 cm. Na warstwie kruszywa i tunelu
nalezy utozy¢ geowtdknine zgodnie z rys. nr S.10 na ktérym podano rzedne posadowienia
i wpiecia od boku instalacji kanalizacji deszczowej za studnig D4. Na koncach tuneli nalezy
zamontowac odpowietrzenia PVC110, ktore réwniez bedg petnity funkcje przelewu w razie
dtugotrwatego deszczu nawalnego. Rzedne posadowienia 2 rzedow tuneli po 2 szt. kazdy,
w okolicy gtbwnego wejscia do projektowanego budynku nalezy dostosowaé do warunkéw
zastanych na budowie — likwidacja istniejgcego zbiornika bezodptywowego do ktorego byta
(likwidacja) podtgczona istniejgca kanalizacja deszczowa z istniejgcego budynku oraz
terenu otaczajgcego.

Projektowang instalacje deszczowg i urzgdzenia wspotpracujgce (tunele) usytuowac
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PVC-U
kielichowych ze Sciankg litg jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie sztywnosci
obwodowej S — SN8 prod. Wavin lub rownowazne ze spadkami zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

7. Roboty ziemne

Rurociagi uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwroci¢ uwage, aby go nie przegtebiac.
Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne gtebsze jak 1,0 m zabezpieczy¢ przy uzyciu obudow
skrzyniowych (boksow). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze
nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o
grubosci 10 cm. Urobek skltadowacé
z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.
Rurociggi uktada¢ w suchym wykopie. Na wypadek wystgpienia wody gruntowej,
wykopy osuszyC poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu igtofiltrow o srednicy 63 mm
w rozstawieniu co 1,5 m, wptukiwanych obustronnie w grunt na gt. min. 2,5 m.
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8. Ukiladanie rur wodociagowych i kanalizacyjnych, obsypka, zasypka

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
lozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkow rury
przez podkitadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dlugosci. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci spadku utozonej rury
nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét zasypke uzupetni¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywac¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3
Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem
zastosowanego szalowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”.
Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywaé¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm
od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywa¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i wycigganiem obuddw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu nie
moze by¢ mniejszy niz 1,0. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego
prawidtowe zageszczenie, dokonaé jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem
budowy.

9. Instalacja grzewcza

Zasilanie projektowanego budynku oraz istniejgcej czesci przedszkola w ciepto
realizowane bedzie za pomocg projektowanej kaskady dwoch kottow gazowych typu
GB162-70V2 o mocy 70 kW kazdy. Istniejgce kotty w starej czesci przedszkola nalezy
zlikwidowac, poniewaz pomieszczenia w ktérych one sie znajdujg nie spetniajg aktualnych
wymagan odnosnie kottowni wbudowanych na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem
przewodow stalowych czarnych tgczonych przez spawanie oraz przewodoéw z tworzywa
sztucznego PE-X/AI/PE prod. Wavin lub rownowazne. Z rur stalowych nalezy wykonac
instalacje zasilajgca nagrzewnice wodng centrali wentylacyjnej o mocy 9,1 kW, wezownice
wymiennika c.w.u. oraz instalacje zasilajgca istniejgcy uktad grzewczy oraz podgrzewacz
c.w.u. w istniejgcej czesci przedszkola. Uwaga: w projekcie nie przewidziano
niezbednej armatury, ktérg nalezy zastosowa¢ w przypadku wpiecia do istniejacej
instalacji grzewczej.

Ze wzgledu na lokalizacje centrali wentylacyjnej na dachu budynku, instalacje zasilajgca
jej nagrzewnice nalezy wypetni¢ glikolem etylenowym 35%. Wezet mieszajgco-pompowy
typu WPG-25-070-4.0 zlokalizowany na centrali wentylacyjnej wyposazony jest w pompe
obiegowg przystosowang do pracy w uktadzie glikolowym o stezeniu do 35%.

Instalacje zasilajgcg nagrzewnice projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem o
Srednicy DN20 wedtug PN-84/H-74200. Gtdwne ciggi ciepta technologicznego prowadzone
beda w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowacC termicznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. lzolacje zabezpieczyé za pomocg tasmy. Srednice
przewodow wg obliczen oraz szczegoty ich rozprowadzenia przedstawiono czesci
rysunkowej opracowania. W pomieszczeniu projektowanego zestawu wodomierzowego
przewidziano grzejnik w celu ochrony przed zamarznieciem.

Dobdr grubosci otulin:

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat 0,035 W/(m x K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 | 30 mm
mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej
mm rury
4. | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 do 4

Y2 wymagan z punktow 1-4

5. | przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowanie przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 do 4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Y2 wymagan z punktow 1-4

6 mm

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce

Projektowany obiekt ogrzewa¢ bedzie jeden niezalezny obieg z wymuszonym
przeptywem przy uzyciu pompy elektronicznej typu 25P0e80C prod. LFP lub réwnowazne.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym podgrzewajgc wode
na potrzeby ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej),
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Zabezpieczenie instalacji grzewcze;j
stanowi¢ bedzie grupa bezpieczenstwa dostarczana zainstalowana przy kazdym z kottow
oraz zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze o poj. 80 i 50 dm® prod. Reflex lub
rownowazne.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu
komputerowego Buderus OZC basic 6.1 w oparciu o aktualny zbiér norm: PN-EN ISO 6946
oraz PN-EN 12831:2006. Temperatura czynnika grzejnego przyjeta do doboru wielkosci
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej - 70/50° C natomiast ogrzewania podtogowego -
40/30° C.

Do sterowania pracg kotta przyjeto automatyke producenta kotta, sterujgcg praca trzech
obiegow grzewczych ( dwa obiegi z mieszaczem ), pracg zasobnikow c.w.u. ( priorytet)
oraz pracg sameg kotta gazowego. Jako aparature kontrolno - pomiarowg zaprojektowano
odpowiednio rozmieszczone na instalacji termometry i manometry.

W skfad automatyki wchodzi tablica R4121, R4122, modut FM441, FM456, czujnik temp.
zewnetrznej prod. Buderus lub réwnowazne. Uwaga: uszczegétowieniem opisu
technicznego dot. kottlowni jak i instalacji grzewczej sg rys. S.4i S.5.
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9.1 Ogrzewanie podtogowe

Instalacje zasilajgcg rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé z
przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE prod. Wavin lub rownowazne. Instalacje
prowadzi¢ podposadzkowo zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje ogrzewania podtogowego od rozdzielaczy kompletnych umieszczonych w
szafkach podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielkosci rozdzielacza, wykonac
z przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE o srednicy 16x2,0 prod. Wavin lub
rownowazne prowadzonych na warstwie izolacyjnej posadzki.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych 4 rozdzielaczy z
rotametrami umieszczonych w szafkach podtynkowych. Rozdzielacze do ogrzewania
podiogowego wyposazone sg we wskazniki przeptywu — rotametry, umozliwiajgce
bezposredni odczyt strumienia wody w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na
doregulowanie przeptywu w zaleznosci od rzeczywistych rozptywéow wody w
poszczegdlnych obiegach.

Szafki ostonowe rozdzielaczy sg wykonane z wysokiej jakosci blachy ocynkowane;j
i malowane proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg na kluczyk. W
przypadku szafek podtynkowych istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci i gtebokosci.
Szerokos¢ szafki dobiera sie w zaleznosci od ilosci zaprojektowanych obiegow
rozdzielacza oraz wielkosci elektrozaworow. Szafki wyposazone sg w listwy do montazu
rozdzielacza i listwy automatyki.

Ogrzewanie podtogowe mimo duzej bezwtadnosci cieplnej wymaga precyzyjnego
sterowania. W przeciwnym razie moze sta¢ sie utrapieniem dla uzytkownikéw. Przede
wszystkim nalezy kontrolowa¢ temperature zasilania rozdzielacza, ktéra powinna zalezec
od aktualnych warunkow pogodowych i w Zzadnym wypadku nie moze przekraczaé
maksymalnej wartosci temperatury zaprojektowanej dla catej instalacji ogrzewania
podtogowego. Poniewaz jest ona nizsza niz temperatura zasilania pozostatych urzadzen
trzeba zastosowaé ukiad mieszajgcy zgodnie z zatgczonym schematem instalacji
grzewcze,.

Dla prawdziwego komfortu cieplnego wszystkich uzytkownikéw nie wystarczy jeden
czujnik temperatury w tzw. miejscu reprezentatywnym.

Wystarczy, ze w pomieszczeniu, w ktorym sie on znajduje temperatura powietrza wzrosnie,
by w catej instalacji spadta temperatura krgzgcej wody lub zamknety sie wszystkie obiegi —
rowniez te odpowiedzialne za ciepto w pozostatych pomieszczeniach.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac regulator temperatury (termostat),
na kazdym obiegu gtowice termoelektryczng, a przy pomocy listwy automatyki potgczyc
kazdy regulator z podlegajgcymi mu obiegami grzewczymi (jednym Ilub kilkoma w
zaleznoéci od ilosci petli grzewczych w pomieszczeniu). Jezeli temperatura powietrza
przekroczy nastawiony na regulatorze poziom, gtowice termoelektryczne na rozdzielaczu
zamkng przeptyw w odpowiednich obiegach. Jezeli temperatura spadnie ponizej
nastawionej wartosci glowice znowu otworzg zawory, by ciepta woda mogta znowu zasili¢
obieg. Sterowanie w/w obiegami nalezy wykona¢ w systemie Danfoss Link lub
rownowazne.
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Termostat zamontowac na Scianie wewnetrznej na wysokosci okoto 1,5 metra od podtogi.
Aby mogt mierzyC rzeczywistg temperature powinien sie znajdowa¢ w miejscu
nienastonecznionym, z dala od okien i drzwi.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ na folii przeznaczonej do
ogrzewania podtogowego. Rury mocowacé do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu
ogrzewania podtogowego Scisle przestrzegac instrukcji montazu producenta montowanego
systemu. Utozone ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewkg cementowg z dodatkami do
jastrychu. Rozstaw petli ogrzewania podtogowego podano w czesci graficznej
opracowania.

10.Instalacja gazowa

Zasilanie budynku w gaz realizowane bedzie istniejgcego przytgcza gazowego
niskiego cisnienia. Przytgczenie dwoch  kottdbw  gazowych  jednofunkcyjnych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania GB162-70V2 prod. Buderus Ilub
rownowazne o mocy 70kW kazdy zaprojektowano od istniejgcego punktu pomiarowego
znajdujgcego sie na Scianie zewnetrznej istniejgcego budynku przedszkola, w skfad
ktorego wchodzg kurek gtdéwny oraz gazomierz miechowy G16 umieszczone w szafce
gazowej. Projektowang instalacje nalezy wpig¢ za istniejgcym gazomierzem miechowym
poprzez montaz trojnika DNSO. Zuzycie gazu przez projektowane kotty bedzie na
podobnym poziomie w porownaniu do istniejgcych kottow atmosferycznych o mocy 52 kW
i 63 KW, ktére bedg wytgczone z eksploatacji wobec powyzszego nie ma koniecznosci
wymiany gazomierza na wiekszy.

Pomieszczenie kottowni spetnia warunki niezbednej wentylacji grawitacyjnej oraz
posiada wymagang kubature:

Vmin = 140 kW:4,65 kW/m?3 = 30,1 m3 < Vkotiowni = 62,16 m3

Nawiew do kottowni wykonaé¢ kanatem typu ,Z” o powierzchni czynnej min. 700 cm?
(20x35 cm). Dolng krawedz zlokalizowa¢ 30 cm od poziomu posadzki. Wentylacja
wywiewna powinna mie¢ powierzchnie rowng potowie otworéw nawiewnych - 350 cm? i by¢
zlokalizowana mozliwie jak najblizej stropu. Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie
powietrza do spalania do kottéw realizowac kaskadg koncentryczng @180/290 z wyjsSciami
@110/160 dla dwoch kottdw z automatykg zabezpieczajgcg prod. Jeremias lub
rownowazne. W przewodzie kominowym Rondo Plus 35+W nalezy zamontowac przewdd
spalinowy natomiast pozostatg przestrzenig przewodu kociot bedzie pobierat powietrze do
spalania. Catos¢ zakonczy¢ daszkiem systemowym.

Projektowane kotty przystosowane powinny by¢ do opalania gazem ziemnym
GZ41,5 (Lw). Droznos¢ przewoddw dymowych i wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia
kominiarska.

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi ze wzgledu na przekroczenie
tacznej mocy zainstalowanych urzgdzen gazowych w jednym pomieszczeniu (powyzej 60
kW) na Scianie zewnetrznej budynku zaprojektowano w wentylowanej szafce elektrozawor
typu MAG-3 DN50 sterowany detektorem gazu w kottowni. Sygnalizator optyczno —
akustyczny zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej w sasiedztwie szafki z zaworem.
Potaczenie systemu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi.
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Wewnetrzng instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych
zgodnie z obowigzujgcymi normami (Srednich, czarnych) tgczonych poprzez spawanie.
taczenie rur powinno by¢ wykonane za pomocag spawania gazowego. Kategoria jakosci
spawania - A [ cisnienie robocze < 10 kPa ]. Przewody gazowe moge by¢ prowadzone na
powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku z wyjgtkiem $cian
zewnetrznych, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od Sciany ze spadkiem
0,4 % w kierunku punktéw poboru gazu.

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania
rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztgcza przed odpryskami za pomocag
mat zaroodpornych, zachodzacych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy
ocechowac cechownikiem spawacza.

Potagczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykonaé za pomocg potgczen
gwintowanych. Na podtgczeniu do kottébw zainstalowano dodatkowe kurki gazowe
przelotowe o $rednicy nominalnej réwnej srednicy rury przytgczeniowej do kotta. Przed
kurkami gazowymi na instalacji zasilajgcej kotty gazowe zamontowac filtry siatkowe gazu,
ktore bedg petnity rowniez funkcje miejscowego odwodnienia.

W miejscach przejs¢ przez Sciany zaprojektowano tuleje ochronne z PVC wyprowadzone
po 2 cm z kazdej strony przegrody i wypetnione w wolnej przestrzeni szczeliwem
elastycznym, np. piankg PU.

Mocowanie przewodéw gazowych wykonaé¢ za pomocg hakéw lub sSrub z obejmag
zachowujgc nastepujgce odstepy:

a) przewdd poziomy — 1,5 m,

b) przewdd pionowy — 2,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci od innych instalaciji
wewnetrznych:

a) poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne — 15 cm,

b) poziome przewody c.o. - 15 cm,

c) rownolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.o. - 10 cm,
d) réwnolegte pionowe przewody telekomunikacyjne — 20 cm,

e) urzadzenia elektryczne iskrzgce (bezpieczniki, gniazda wtykowe) — 60 cm.

Zewnetrzng instalacje prowadzong w gruncie utozy¢ na podsypce piaskowej 10
cm a po utozeniu obsypac piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zoéttego. Rurocigg utozy¢ w  wykopie
waskoprzestrzennym. Gtebokos¢ posadowienia instalacji zewnetrznej gazu powinna
wynosi¢ 1,0 m natomiast szeroko$¢ wykopu wykona¢ w zaleznos$ci od srednicy przewodu:
- dz 63 = 60 cm
Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi
wykopu.

Prébe szczelnosci nalezy wykonacC z zastosowaniem powietrza lub innego gazu
obojetnego (np. azotu).

Gtéwna proba szczelnosci instalacii:
e przeprowadzic na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
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oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw
gazu,

e manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji,

e zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,06 MPa w przypadku
ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia
prébnego wynoszgcego 0,1 MPa,

e cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa,

e wynik gtbwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia,

e 2z przeprowadzenia gtdbwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory
powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalaciji
gazowej.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci potgczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed
korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz
75%, na suchg oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi sie warstwe
podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejnej lub syntetyczne,;.

10.1 Maksymalne zapotrzebowanie gazu — zasilanie kottéw

3,6-
Viewp = : Q]fGWD [m3 / h]
KGWD d

Zgodnie z DTR kotta maksymalne zapotrzebowanie kotta GB162 -70 kW na gaz ziemny
zaazotowany wynosi

Vke = 7,91 [m3/h]
sumaryczne zapotrzebowanie wynosi zatem

Vke = 2 x 7,91 = 15,82 [m3/h]

10.2 Spadek cisnienia gazu w projektowanej instalacji gazowej

Ap <100 Pa
Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych
Aby uchroni¢ kotty przed spadkiem wymaganego cisnienie na przytagczu gazu do kotta
zaprojektowano bufor gazu DN100 o dtugosci 1,5 m.
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11.Wentylacja mechaniczna

11.1 Bilans powietrza dla poszczegdélnych pomieszczen

Dla budynku przedszkola zlokalizowanego w Rakoniewicach zaprojektowano

wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz wyciggowa. Ponizej zestawiono ilos¢
powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

Powierzchnia

. Wysokos¢ | Kubatura | Wymiana Wydajnos¢
uzytkowa
Nr Nazwa Uwagi
Nawiew | Wywiew
2 3
A [m?] h [m] V [m3] n [1/h] [m¥h] | [m¥h]
1|  Przedsionek 7.2 28 20,2 - ; .| brak wentylacj
mech.
2 | Korytarz - szatnia 87,1 3 261,3 2 480 530
3 Biuro dyrektora 16,4 2,8 45,9 2 100 100
4 Sekretariat 14,1 2,8 39,5 2 80 80
5 wC 4.4 3 13,3 - - 75 Wentylator
6 Korytarz 14.0 i i ) i i brak wentylaciji
mech.
7| . we 4.4 3 13,1 - - 75 Wentylator
niepetnosprawnych
8 Pom|esz_czgn|e na 3.5 3 104 ) i 30
lezaki
9 tazienka 27,4 3 82,1 - 150 300 Wentylator
25 dzieci
(15m3/h)
10| Sala pri‘:‘fzm'”a 66,9 3 200,8 - 420 | 420 2
wychowawcow
(20m3/h)
25 dzieci
(15m3/h)
19| Sala prif‘;szmna 66,9 3 200,8 - 420 | 420 2
wychowawcéw
(20m3/h)
12 | Pomieszczenie na 3,9 3 11,8 . i 30
lezaki
13| Fomieszczenie na 3,9 3 11,8 . . 30
lezaki
14 tazienka 27,4 3 82,1 - 150 300 Wentylator
25 dzieci
(15m3/h)
15| Sala prﬁfiSZkoma 66,9 3 200,8 - 420 | 420 2
wychowawcow
(20m3/h)
16 Pom|es.zczen|e 17.8 i i ) i i brak wentylaciji
techniczne mech.
17| Komunikacja 11,2 - - - - .| brak wentylac
mech.
18|  Komunikacja 8,1 - - - - .| brak wentylac
mech.
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lloSci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu 0 minimum
higieniczne lub w oparciu o krotnos¢ wymian. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, iloS¢ powietrza ustalono przyjmujgc do obliczehh minimalng ilos¢ powietrza na
osobe réwng 20m?3/h, natomiast dla przedszkola 15 m3h. W biurze, sekretariacie oraz na
korytarzu zatozono krotno$¢ wymian powietrza réwng 2 wymiany na godzine. W
pomieszczeniach na lezaki zatozono minimalng ilo$¢ powietrza réwng 30 m3h. W
pomieszczeniach sanitarnych ilos¢ powietrza ustalono przyjmujgc okreslong ilosé
powietrza usuwanego na przybor zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000.

Kanaty nawiewno - wywiewne nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matg wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 20
mm. Wszystkie kanaty na zewnatrz budynku tj. na dachu nalezy zaizolowa¢ matg do
kanatow wentylacyjnych o grubosci 100 mm i dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ostong z
ptaszcza stalowego. Przed anemostatami nalezy zamontowac przepustnice odcinajgca.
Podtagczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych wykona¢ za pomocg elastycznych
przewodow izolowanych.

11.2 Centrala wentylacyjna

Instalacja wentylacji mechanicznej opieraC sie bedzie o dziatanie 1 centrali
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta, (wymiennik obrotowy) typ
VVS021. Centrala zostata wyposazona z nagrzewnice powietrza o mocy 9,1 kW.
Nagrzewnica w centrali stuzy na pokrycie strat ciepta.

Z uwagi na lokalizacje centrali wentylacyjnej na dachu budynku i niebezpieczenstwo
zamarzniecia czynnika grzewczego obieg zasilania nalezy wykona¢ przy uzyciu
wymiennika ptytowego i napetni¢ czynnikiem niezamarzajgcym z min. 30% zawartoscig
glikolu etylowego wraz z inhibitorami korozji.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, elastyczne
kr6¢ce przytgczeniowe i kompletng automatyke wraz z okablowaniem. W centrali
realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi to do znacznego
zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza.

Centrala VVS021 prod. VTS Polska Sp. z 0.0.:

- wydajnosé Qn= 2220 m3/h / Qw= 2060 m%h

- nagrzewnica Q=9,1kwW

- znamionowe cisnienie zewnetrzne 300 Pa

- waga 321 kg

- wymiary L= 2252 mm x W= 961 mm x H= 986 mm
- sprawnos¢ odzysku ciepta 80 %

- efektywny pobdr mocy 0,62 /0,55 kW

- poziom ci$nienia akustycznego w odl. 1m 53,6 dB(A)
- zespoty wentylatorowe montowane na wibroizolatorach
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11.3 Wytyczne wentylaciji

Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o przekroju
kotowym wykonane na zaktadke). Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomocg potgczen
wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejgcg z
tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. W
wentylowanych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ nawiewniki i wywiewniki z
przepustnicami, a w pomieszczeniach WC anemostaty wyciggowe.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Wytyczne montazu:

» przewody , trojniki, kolana, redukcje i inne ksztaitki nalezy izolowa¢ na montazu.
Jako materiat izolacyjny nalezy wykorzystac¢ np. z wetny mineralnej w foli zbrojnej
np. KLIMAFIX prod. ROCKWOOL lub réwnowazne o grubosci 20 mm;

» wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wedtug
domiaru na budowie;

» zwroci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposob by kotnierze nie znajdowaty sie
pod podciggami;

» W miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikow
zewnetrznych wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej;

Centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ na konstrukcji stalowej. Konstrukcja powinna
chronié przed wystapieniem drgan.

11.4 Uktad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych (WC)

Wyciag z ustepdéw odbywa sie poprzez wentylatory, zatgczane razem ze Swiattem
wraz z wytgcznikiem czasowym. Zaprojektowano tgcznie 4 wentylatory.
e Dwa wentylatory kanatowe typu TD, kanat wywiewny wyprowadzi¢ przez dach i
zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.
e Dwa wentylatory wyciggowe $cienne, gdzie powietrze usuwane jest z
pomieszczenia przez wentylator zainstalowany w Scianie zewnetrznej budynku.
Wyréwnanie cisnienia w ustepach odbywa sie poprzez nawiew powietrza z centrali
wentylacyjnej. W drzwiach nalezy zamontowac kratki transferowe w celu prawidtowego
przeptywu powietrza.

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych.

W1 — Wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci V = 75 m3h, typ SILENT 200 CRZ:
- Wydajno$¢ max 180 m3/h

- Moc max 16 W

- Waga 0,77 kg

- Obroty max 2350 obr/min

- Napiecie nominalne 230 V

- Regulator obrotéow z wytgcznikiem czasowym (zapalany na swiatto)
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W2 — Wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci V = 75 m3h, typ SILENT 200 CRZ:
- Wydajno$¢ max 180 m3/h

- Moc max 16 W

- Waga 0,77 kg

- Obroty max 2350 obr/min

- Napiecie nominalne 230 V

- Regulator obrotéw z wytgcznikiem czasowym (zapalany na Swiatto)

W3 — Wentylator wyciggowy kanatowy o wydajnosci V = 300 m3h, typ TD-500/160 3V:
- Wydajno$¢ max 470 m3/h

- Natezenie 0,19 A

- Moc max 44 W

- Waga 2,7 kg

- Obroty max 2150 obr/min

- Napiecie nominalne 230 V

- Regulator obrotéw z wytgcznikiem czasowym (zapalany na Swiatto)

W4 — Wentylator wyciggowy kanatowy o wydajnosci V = 300 m3h, typ TD-500/160 3V:
- Wydajno$¢ max 470 m3/h

- Natezenie 0,19 A

- Moc max 44 W

- Waga 2,7 kg

- Obroty max 2150 obr/min

- Napiecie nominalne 230 V

- Regulator obrotéw z wytgcznikiem czasowym (zapalany na Swiatto)

11.5 Prowadzenie kanaléw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych,
zgodnie z : Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pézniejszymi zmianami:

,Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub w $cianie dwéch najblizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej 8 m
w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddéw, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz
innych zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego
czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni na ktérej
sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana oraz 0,4m powyzej linii fgczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach
czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni mierzac w rzucie
poziomym.
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» Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzagc w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz
3mod:
-krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna;
-najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;
-najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem”
11.6 Zestawienie elementow
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
KPP Zawor z Alnor
KPP, d1=125, | tworzywa 125, Systemy
N 1 2 L A sztucznego | d1= |L=50, ..
L=50, h=15 : _ Wentylacji
nawiewno- h=15 s
) p. z0.0.
wywiewny
Alnor
N | 2] 1 FLEX Przewdd d= 125 1= 1.48 Systemy_
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
Alnor
DARL/DAR/DA | Przepustnica _ _ Systemy
N 13| 2 | RHIDAP-CV+0 | okragla | 9 | 122 | 1= | 125 Wentylagji
Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
N [ 4] 1 Z‘:’ggrgg}’;‘& zwijany SPR- | d1= | 125 | 11= |2192 Vfl’gf]telr;‘gl
Ocynk Z100 S Zyo OJ
min-125 p-zo0.0.
. Alnor
Redukcja
N [5| 1| RPC-160- 14 cr0na RPC [type=| RPC | d1= | 160 |d2=|125|11=| 26 Systemy
125 Wentylacji
-160-125 s
p. Z0.0.
Trojnik Alnor
Yy symetryczny _ - - _ Systemy
N [6] 1 TSCL-160-125 TSCL-160- type=|TSCL | d1 160 |d3=|125|11=|215 Wentylagji
125 Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
N | 7] 1 | SPROGYNK | iany SPR- | d1= | 125 | 11= | 50 Systemy
Z100 min-125 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-125 p. 20.0.
Alnor
N |8l 1 FLEX Przewdd d= 125 1= 0.82 Systemy_
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
N |o| 1 | SPROoynk | iany SPR-| d1= | 160 | 1= 1905 Systemy
Z100 min-160 Wentylagiji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-160 P 20.0.
Alnor
N [10]| 2 BP-160-90 | BP-160-90- |type=| BP |alfa=| 90 |d1=|160|r=| 1 VeyStemy..
entylacji
Sp. zo.0.
o
N [11| 1 | SPROcynk | iany SPR-| d1= | 160 | 11 = | 938 Systemy
Z100 min-160 Wentylacji
Ocynk Z100 S
. p. Z0.0.
min-160
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Kanat okragty Alnor
) spiralnie
12| 1 | SPROcynk | any SPR- | d1= | 160 | 11 = | 6000 Systemy
Z100 min-160 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-160 p.z0.0.
Kanat okragty
SPR-Ocynk | SPirainie s?sl?;%y
13 1 . zwijany SPR- | d1= | 160 | I1 1363 N
Z100 min-160 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-160 p.z0.0.
: Alnor
Redukcja
14| 2 | RPC-200- 1y5cs0na RPC |type=| RPC | d1= | 200 |d2=|160 |11=| 26 Systemy
160 Wentylaciji
- 200 - 160 S
p.Zzo.0.
Tréjnik Alnor
Yy symetryczny _ _ _ Systemy
15| 1 | TSCL-200-160 TSCL-200- type= | TSCL | d1 200 |d3=|160|11=|260 Wentylagji
160 Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
16| 1 | SPROcynk | eny SPR- | di= | 160 | 11 = |3825 Systemy
Z100 min-160 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-160 p.z0.0.
Alnor
DARL/DAR/DA | Przepustnica _ _ Systemy
17011 | RH/DAP-CV+0 |  okragla | 9= | 160 | 1= | 160 Wentylagji
Sp. zo.0.
Alnor
18] 1 FLEX Przewéd d= 160 I= 0.79 Systemy”
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
KPP Zawoér z Alnor
to] 11 | KPP.at=160, | ROTERE | | e Systemy
L=50, h=15 c2neg B e Wentylagji
nawiewno- h=15
) Sp. zo.o.
wywiewny
Kanat okragty
SPR-Ocynk |  SPirainie s;/jsl?;%y
20| 1 . zwijany SPR- | d1= | 200 | I1 2498 N
Z100 min-200 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-200 p.z0.0.
. Alnor
Redukcja
21| 2 | RPC-250- | 4oc70na RPC [type= | RPC | d1= | 250 | d2=[200 |11=| 31 Systemy
200 Wentylaciji
- 250 - 200 S
p.Zzo.0.
Trojnik Alnor
B symetryczny _ - _ Systemy
22| 2 | TSCL-250-160 TSCL-250- type= | TSCL | d1 250 |d3=|160|11=|260 Wentylagji
160 Sp. zo.0.
Kanat okragty
SPR-Ocynk |  SPirainie s;/jsl?;%y
23| 1 . zwijany SPR- | d1= | 160 | I1 3800 .
Z100 min-160 Wentylagiji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-160 p.z0.0.
Alnor
o4l 1 FLEX Przewdd d= 160 I= 0.80 Systemy”
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk | k@nat okragly Systom
25| 1 oY spiralnie | d1= | 250 | 11 = | 3529 ystemy
Z100 min-250 " Wentylaciji
zwijany SPR- s
p.Zzo.0.
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Ocynk Z100
min-250
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
26 z?gmﬁy?é‘o zwijany SPR- | d1= | 160 75 Vfl’gf]telr:gl
Ocynk Z100 S Zyo OJ
min-160 p.z0.0.
Alnor
27 FLEX Przewdd d= 160 0.39 Systemy _
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
e
28 SPR-Ocynk | iany SPR- | d1= | 250 1723 Systemy
Z100 min-250 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-250 p.z0.0.
Alnor
29 BP-250-90 | BP-250-90- |type=| BP 90 |d1=|250 Systemy
Wentylaciji
Sp. zo.0.
e
30 SPR-Ocynk | liiany SPR- | d1= | 250 5467 Systemy
Z100 min-250 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-250 p.z0.0.
el oo
31 SPR-Ocynk | \iiany SPR- | d1= | 250 1156 Systemy
Z100 min-250 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-250 p.z0.0.
. Alnor
Redukcja
32 RPC-315- | 4ocz0na RPC |type= | RPC 315 | d2= | 250 Systemy
250 Wentylaciji
-315-250 S
p.Zzo.0.
Trojnik Alnor
adE. symetryczny _ Systemy
33 TSCL-315-160 TSCL-315- type=| TSCL 315 |d3=|160 Wentylagi
160 Sp. zo.0.
Cepranis Anor
34 SPR-Ocynk | \iiany SPR- | d1= | 160 50 Systemy
Z100 min-160 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-160 p.z0.0.
Alnor
35 FLEX Przewéd d= 160 0.80 Systemx .
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
36 SPR-Ocynk | iiany SPR- | d1= | 315 2529 Systemy
Z100 min-315 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-315 p.z0.0.
Alnor
37 FLEX Przewdd d= 160 0.79 Systemy _
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
opraing Alnor
38 SPR-Ocynk |\ iany SPR- | d1= | 315 1910 Systemy
Z100 min-315 Wentylaciji
Ocynk Z100 S
. p.zo.0.
min-315
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Redukcja Alnor
39 RPC - 400- | 4ocz0na RPC | type=| RPC | d1= | 400 |d2=|31511=| 60 Systemy
315 Wentylaciji
-400 - 315 S
p.Zzo.0.
Alnor
40 FLEX Przewdd d= 160 1= 1.07 Systemy_
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
e
a1 SPR-Ocynk | /\yijany SPR- | d1= | 160 | 11 = 6000 Systemy
Z100 min-160 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-160 p.z0.0.
42 SPR-Ocynk | \iiany SPR- | d1= | 160 | 11 = | 4188 Systemy
Z100 min-160 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-160 p.20.0.
Symetryczny Alnor
. _ _ _ Systemy
43 ATE tréjnik 90 d1= | 200 | d3=| 160 | I1=|210 N
X Wentylacji
stopni
Sp. zo.0.
Alnor
44 FLEX Przewdd d= 160 1= 0.58 Systemy _
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
Kanat okragty
SPR-Ocynk | SPiralnie SAsl?:r;
45 Y zwijany SPR- | d1= | 200 | 11 = |6000 ystemy.
Z100 min-200 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-200 p.20.0.
Kanat okragty Alnor
spiralnie
SPR-Ocynk " _ _ Systemy
46 7100 min-200 | Zviiany SPR-| d1= | 200 | 1= | 416 Wentylagi
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-200 p.200.
Alnor
47 BP-200-90 | BP-200-90 - |type=| BP |alfa=| 90 |d1={200|r=| 1 Systemy
Wentylacji
Sp. zo.0.
Kanat okragty
SPR-Ocynk | _ SPiralnie SAsl?:r;
48 Y zwijany SPR- | d1= | 200 | I1= | 854 ystemy.
Z100 min-200 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-200 p.z0.0.
Alnor
49 FLEX Przewéd d= 160 I= 0.53 Systemx .
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
50 SPR-Ocynk | iany SPR- | d1= | 200 | 11 = | 4456 Systemy
Z100 min-200 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-200 p.z0.0.
Symetryczny SAsl?eor:1
51 ATE trojnik 90 | d1= | 250 | d3= | 160 | I1= | 210 Wy Y
: entylacji
stopni S
p.Zzo.0.
Alnor
52 FLEX Przewdéd d= 160 I= 0.39 Systemx .
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
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Kanat okragty Alnor
) spiralnie
53 SPR-Ocynk | liiany SPR- | d1= | 250 | 11 = | 250 Systemy
Z100 min-250 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-250 p.z0.0.
Kanat okragty
L Al
SPR-Ocynk spirainie Sys?e%y
54 . zwijany SPR- | d1= | 250 | 11 = 1200 N
Z100 min-250 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-250 p.z0.0.
Kanat okragty
L Al
SPR-Ocynk spirainie Sys?:r:my
55 . zwijany SPR- | d1= | 250 | I1 = | 5558 .
Z100 min-250 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-250 p.z0.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
56 Z?ggnaﬁglgo zwijany SPR- | d1= | 250 | 11= |1133 Vﬁgiteggl
Ocynk Z100 S Zyo OJ
min-250 p.z0.0.
Alnor
57 FLEX Przewdd d= 160 1= 0.79 Systemy _
elastyczny m Wentylacji
Sp. zo.0.
Alnor
58 FLEX Przewdd d= 160 1= 0.80 Systemy .
elastyczny m Wentylaciji
Sp. zo.0.
59 SPR-Ocynk | iiany SPR- | d1= | 315 | 11 = | 1091 Systemy
Z100 min-315 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-315 p-z0.0.
Trojnik Alnor
AN symetryczny _ _ _ Systemy
60 TSCL-400-400 TSCL-400- type=| TSCL | d1 400 [d3=|400|I11=|570 Wentylagji
400 Sp. zo.0.
Alnor
61 BSE Kolano | o= | 90 | r= | 0,80 |d1=|400 Systemy
segmentowe Wentylacji
Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
62 SPR-Ocynk |\ iany SPR- | d1= | 400 | 11 = | 3040 Systemy
Z100 min-400 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-400 p.z0.0.
Kanat okragty Alnor
spiralnie
63 SPR-Ocynk | iany SPR- | d1= | 400 | 11 = | 4481 Systemy
Z100 min-400 Wentylacji
Ocynk Z100 Sp. 20.0
min-400 p.z0.0.
Tumik oot
64 SIL/SIBL kanalowy | d= | 400 | 1= [1000 ysiemy
okraat Wentylaciji
agly Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
) spiralnie
65 SPR-Ocynk |\ iany SPR- | d1= | 400 | 11 = | 489 Systemy
Z100 min-400 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-400 p.z0.0.
66 BSE Kolano | Jita=| 90 | r= | 0,80 |d1= 400 Alnor
segmentowe Systemy
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Wentylaciji
Sp. zo.0.
N [67] 1| SercoVK | zwijany SPR- | d1= | 400 | 11 = | 100 oysiemy.
Ocynk Z100 So P
min-400 p.z0.0.
s Alnor
ymetryczne System
N [68]| 1 RS przejécie a= | 313 | b= | 821 | d= [400|g=| 80 g21| >ystemy
Wentylacji
koto/prostokat S
p.z0.0.
e o
N 1| SPROCYAK 1\ iany SPR- | d1= | 400 | 1= | 924 Systemy
Z100 min-400 Wentylaciji
Ocynk Z100 Sp. 2 0.0
min-400 p.z0.0.
Sys | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent
KPP, worzyia 125, Systom
W18 d1=125, sztucz?w/\go d1= L=50, Wgnt Iaé"i
L=50, h=15 . X h=15 ylacj
nawiewno-wywiewny Sp. zo.o.
Alnor
w21 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|1-38 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
DARL/DAR/ oot
W | 3 | 18 | DARH/DAP- | Przepustnica okragta | d= | 125 |I= | 125 ystemy.
Wentylaciji
CV+0
Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
SPR-Ocynk o >
. spiralnie zwijany _ 1] 219 Systemy
Wi 1 2100min- - opp oeynk z100 |91 10 = | 2 Wentylagji
125 .
min-125 Sp. zo.o.
d Alnor
RPC - 160 - | Redukcja ttoczona | type d1 12|11 Systemy
Wis|3 125 RPC-160-125 | = | RPC | =|160) 2057 _ 26 Wentylagji
Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-160- | Trojnik symetryczny | type d1 12|11 |21 Systemy
W62 125 TSCL-160-125 | = | 'oCL| = | 1601315 _ 15 Wentylagji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk sgfar}i:eo;r/a?amy 11 S;“s!?g nr"ny
Wil 7| 18| 2100 min- | opp oeynk z100 | 915 125 | = | 90 Wentylagji
125 .
min-125 Sp. zo.o.
Alnor
wle| 1 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1= |98 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
Kanat okragty Alnor
SPR-Ocynk N >
. spiralnie zwijany _ 1127 Systemy
W9 1) Z2100min- | gpp oeynk z100 | 91| 180 | = | g Wentylacji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
d Alnor
W (10| 6 | BP-160-90 BP-160-00-  |YP®| P || g0 | 1 18] = 4 Systemy
= a= _10 Wentylaciji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
w111 1 S;%oog)i/:-k spiralnie zwijany d1=| 160 1] 362 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =] 5 Wentylaciji
160 .
min-160 Sp. zo.o.
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SPR-Ocynk sgfar}i:eo;r/a?amy 11 S;“s!?g nr"ny
12 2100 min- | gpr-ocynk z100 | 91=| 160 | - | 618 Wentylacji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
13 S;%oog)i/:-k spiralnie zwijany d1=| 160 1] 350 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =] 0 Wentylaciji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
14 SZF;%OO:]?/:_k spiralnie zwijany d1=| 160 1] 106 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =| 4 Wentylaciji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
d Alnor
RPC - 200 - | Redukcja tloczona | type d1 16| 11 Systemy
15 160 RPC-200-160 | = | RO | =|200)20 g - |26 Wentylacj
Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-200- | Trojnik symetryczny | type d1 16|11 |26 Systemy
16 160 TSCL-200-160 | = | 1oCh| = 20003145 g Wentylacj
Sp. zo.o.
SPR-Ocyk |y . Systomy
17 2100 min- 1 gpr-ocynk z100 | 41| 160 | = | %O Wentylacji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
DARL/DAR/ oot
18 DARH/DAP- | Przepustnica okragta | d= | 160 | I= | 160 ysiemy
Wentylaciji
CV+0
Sp. zo.0.
Alnor
19 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 160 |1=| 12 Systemy
m Wentylacji
Sp. zo.0.
A 160, System
20 d1=160, sztuczﬁe o] d1= L=50, Wgnt Iag'i
L=50, h=15 . o) h=15 ylacj
nawiewno-wywiewny Sp. zo.o.
) Kanat okragty Alnor
21 SZF;%OO:]?':_k spiralnie zwijany d1=| 200 1| 269 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =] 5 Wentylaciji
200 .
min-200 Sp. zo.0.
d Alnor
RPC - 250 - | Redukcja ttoczona | type d1 20| 11 Systemy
22 200 RPC-250-200 | = | RPC | =|250)2 14| 31 Wentylacj
Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-250- | Trojnik symetryczny | type d1 16|11 |26 Systemy
23 160 TSCL-250-160 | = | oL | = | 2013145 10 Wentylacj
Sp. zo.0.
Alnor
24 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 160 |1= | 110 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
SPR-Ocyk |y . Systomy
25 2100 min- | gpp_ocynk z100 | 915 | 290 | o | 944 Wentylagji
250 .
min-250 Sp. zo.o.
d Alnor
TSCL-250- | Tréjnik symetryczny | type d1 20| 11 |33 Systemy
26 200 TSCL-250-200 | = | oL | = | 201315 |- g Wentylacj
Sp. zo.0.
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SPR-Ocynk sgfar}i:eo;r/a?amy 11 S;“s!?g nr"ny
27 2100 min- | gpr-ocynk z100 | 917 | 200 | = | 490 Wentylacji
200 .
min-200 Sp. zo.0.
DARL/DAR/ oot
28 DARH/DAP- | Przepustnica okragta | d= | 200 | I= | 160 ysiemy
Wentylaciji
CV+0
Sp. zo.0.
Alnor
29 FLEX | Przewéd elastyczny | d= | 200 |1= 980 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
er | ezl er
30 d1=200, sztuczﬁe o d1=| L=50, Wgnt Iag'i
L=50, h=15 . & h=15 ylac)
nawiewno-wywiewny Sp. zo.o.
SPR-Ocynk K'anaf oqug%y Alnor
31 7100 min- spiralnie zwijany d1=| 250 1M {117 Systemy”
250 SPR-Ocynk 2100 =] 4 Wentylacji
min-250 Sp. zo.o.
d Alnor
TSCL-250- | Tréjnik symetryczny | type d1 12111 |21 Systemy
32 125 TSCL-250-125 | = | 1oCL| = | 2901315 |5 Wentylagji
Sp. zo.0.
Alnor
33 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1= 083 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk K'anaf oqug%y Alnor
34 7100 min- spiralnie zwijany d1=| 250 1| 161 Systemy
SPR-Ocynk 2100 =] 0 Wentylacji
250 .
min-250 Sp. zo.0.
d Alnor
RPC - 315- | Redukcja tloczona | type d1 251 1 Systemy
35 250 RPC-315-250 | = | RPC | = (3152047 _ |43 Wentylacj
Sp. zo.o.
d Alnor
TSCL-315- | Tréjnik symetryczny | type d1 12111 |21 Systemy
36 125 TSCL-315-125 | = | 1o5CL| = 3151315 15 Wentylagji
Sp. zo.0.
Alnor
37 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1= 083 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
38 S;%oor?i/:-k spiralnie zwijany d1=| 315 1 | 250 Systemy
SPR-Ocynk 2100 =] 6 Wentylaciji
315 .
min-315 Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-315- | Trojnik symetryczny | type d1 16|11 |26 Systemy
39 160 TsCL-315-160 | = | 1oCL| = 3151315 - 10 Wentylagji
Sp. zo.o.
Alnor
40 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 160 |1= |99 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
) Kanat okragty Alnor
41 SZF;%OO;?/:_k spiralnie zwijany d1=| 315 1| 263 Systemy
SPR-Ocynk 2100 =] 2 Wentylacji
315 .
min-315 Sp. zo.0.
42 FLEX Przewdd elastyczny | d= 160 | I= 1.05 Alnor
m Systemy
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Wentylacji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
43 S;%oor?i/:-k spiralnie zwijany d1=| 315 1 | 293 Systemy
315 SPR-Ocynk 2100 =1 9 Wentylaciji
min-315 Sp. zo.o.
d Alnor
RPC - 400 - | Redukcja ttoczona | type d1 31| 11 Systemy
44 315 RPC-400-315 | = | RPC | =|400) 215 _ 60 Wentylagji
Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-400- | Tréjnik symetryczny | type d1 20| 11 |33 Systemy
45 200 TSCL-400-200 | = | 1SCL| = 40013155~ g Wentylagji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk s;?anli:eo;r/a?amy 11 S;“sl?g nr"ly
46 2100 min- | spr_ocynk z100 | 917 | 200 | = | 3%0 Wentylacji
200 .
min-200 Sp. zo.0.
Alnor
. _ _10.64 Systemy
47 FLEX Przewdd elastyczny | d= 200 |I= m Wentylagji
Sp. zo.0.
seroon | Sraokan H e
48 2100 min- | gpr-ocynk z100 | 41| 400 | = | 200 Wentylacji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-400- | Tréjnik symetryczny | type d1 16|11 | 26 Systemy
49 160 TSCL-400-160 | = | 1oL | = 4001314 g Wentylacj
Sp. zo.0.
Alnor
50 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 160 |I= | -9 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
51 SZF;%OO:]?/:_k spiralnie zwijany d1=| 400 1 | 268 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =] 9 Wentylaciji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
sPROoynk | . Systemy
52 2100 min- | spR_ocynk z100 | 9417 | 160 | - | 368 Wentylagji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
Kanat okragty Alnor
53 S;%borﬁ?':_k spiralnie zwijany | ,_ | 455 |11]188 Systemy
SPR-Ocynk 2100 =] 5 Wentylaciji
125 .
min-125 Sp. zo.0.
Alnor
54 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 | 1= | %80 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
Alnor
55 FLEX | Przewéd elastyczny | d= | 160 | 1= |04 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
seroon | Sraokan H e
56 2100 min- | gpp_ocynk z100 | 917 | 400 | - | 963 Wentylagji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
d Alnor
57 BSE Kolano segmentowe al_fa 90 r=10,80| 1 40 Systemy”
= _10 Wentylaciji
Sp. zo.0.
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d Alnor
58 BSE Kolano segmentowe al_fa 90 r=10,80| 1 40 Systemy”
= _ 10 Wentylacji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
59 Szazoo:])i/:_k spiralnie zwijany d1= | 400 1| 427 Systemy
SPR-Ocynk Z100 =] 0 Wentylaciji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
Alnor
60 SIL/SIBL Thumik kanalowy d= 400 | 1= 100 Systemy_.
okragty 0 Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk sgfanliteog\?i?azy 11 Sg?eo r:"ny
o1 2100 min- | gpr-ocynk z100 | 917 | 400 | = | 700 Wentylacji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
Symetryczne Alnor
62 RS przejscie a= | 313 |b=|821| 9|40 /g=|go|!|82] Systemy
koto/prostokat =10 1] Wentylacj
P a Sp. zo.o.
seroon | Sraokan H o
63 2100 min- | gpr-ocynk z100 | 41| 400 | = | 100 Wentylacji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
Alnor
64 WD-C1/WD- | Wyrzutnia dachowa d= 400 | 1= | 660 Systemy_.
Cc2 okragta Wentylaciji
Sp. zo.0.
Alnor
65 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|%:3° Systemy
m Wentylacji
Sp. zo.0.
d Alnor
66 BP-125-90 BP-125-00-  |YP®| P || g0 | 1 12| = 1 Systemy
= a= _ |9 Wentylaciji
Sp. zo.o.
seroon | Sraokan H o
67 2100 min- | gpp_ocynk z100 | 915 | 125 | - | 886 Wentylagji
125 .
min-125 Sp. zo.0.
Alnor
68 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 | 1= |©0:3° Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk s;?anli:eo;r/a?amy 11 S;“sl?g nr"ly
69 2100 min- | gpp oeynk z10o | 91| 120 | = | 844 Wentylacji
125 .
min-125 Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-160- | Trojnik symetryczny | type d1 12|11 |21 Systemy
70 125 TSCL-160-125 | = | 1oCL| = | 1601315 15 Wentylagji
Sp. zo.o.
Alnor
71 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1= |38 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
sPROoynk | . Systemy
2 2100 min- | gpp_ocynk z10o | 91| 160 | - | 838 Wentylacji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
73 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|%38 Alnor
m Systemy

29




PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

Wentylacji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk s;?anli:eo;r/a?amy 11 S;“sl?g nr"ly
74 2101%{)“'”' SPR-Ocynk z100 | 915 | 160 | - | 859 Wentylacji
min-160 Sp. zo.o.
d Alnor
RPC - 200 - | Redukcja ttoczona | type d1 16| 11 Systemy
75 160 RPC-200-160 | = | RPC | =|200) 2/ 4| |26 Wentylagji
Sp. zo.0.
d Alnor
TSCL-200- | Tréjnik symetryczny | type d1 12111 |21 Systemy
76 125 TSCL-200-125 | = | 1oCL| = 2000315 |5 Wentylagji
Sp. zo.0.
Alnor
77 FLEX Przewdd elastyczny | d= 125 | I= 0.38 Systemy”
m Wentylacji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk sgiﬂﬁ?e"';ﬁ?;ﬁy 1| 111 s@?ﬁéy
’8 2102%{)“'”' SPR-Ocynk z100 | 915 ] 200 | _ | 4 Wentylagji
min-200 Sp. zo.0.
d Alnor
79 BP-200-90 BP-20090- | YP¢| BPp || o0 [ 1[20| =] 1 Systemy
= a= _10 Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR- Kanat okragty Alnor
Ocynk spiralnie zwijany _ 1 Systemy
80 Z100 min- | SPR-Ocynk z100 | 941=| 200 | = |525 Wentylagji
200 min-200 Sp. zo.0.
Alnor
81 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|0-36 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk sgfar}i:eo;r/a?amy 11 S;“s!?eo nr"ny
82 2102%8“”' SPR-Ocynk z100 | 915 | 200 | _ | 779 Wentylagji
min-200 Sp. zo.0.
SPR-Ocynk |y . Systomy
83 2101%8“”' SPR-Ocynk z100 | 91=| 160 | _ | 75 Wentylagji
min-160 Sp. zo.0.
M
as .
Bi
D= | 160 i‘ 275 [i 72(’) eg g
Wentylator kanatowy ] = Venture
84 TD-500/160 do przewodoéw gi Industri
okraglych = ndustries
Nap
eS| 1x230
e
[V]=
seroon | Sraokan H o
85 2101%8“”' SPR-Ocynk z100 | 915 | 160 | - | 433 Wentylagji
min-160 Sp. zo.o.
Alnor
86 FLEX Przewdd elastyczny | d= 125 | I= 0.39 Systemy”
m Wentylacji
Sp. zo.0.
87 ATE Symetryczny t_rOJnlk d1=| 125 d_3 125 I_1 19 Alnor
90 stopni = =10 Systemy
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Wentylacji
Sp. zo.0.
Alnor
88 FLEX Przewdd elastyczny | d= 125 | I= 0.39 Systemy”
m Wentylaciji
Sp. zo.o.
Alnor
89 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1= |38 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
sPR-Ooynk | . Systemy
90 2100 min- 1 gpr-ocynk z100 | 41| 160 | - | 892 Wentylacji
160 g
min-160 Sp. zo.0.
Alnor
91 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|%38 Systemy
m Wentylacji
Sp. zo.0.
SPR-Ocynk sgfar}i:eo;r/a?amy 11 S;“s!?g nr"ny
92 2100 min- | gpRr_ocynk z100 | 41| 160 | - | 832 Wentylacji
160 .
min-160 Sp. zo.0.
Alnor
93 FLEX | Przewéd elastyczny | d= | 125 |1= |38 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
) Kanat okragty Alnor
94 SZF;%OO;?/:_k spiralnie zwijany d1=| 200 1] 108 Systemy
SPR-Ocynk 2100 =] 3 Wentylacji
200 .
min-200 Sp. zo.0.
Alnor
95 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 |1=|0-36 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
Alnor
96 FLEX | Przewod elastyczny | d= | 125 | 1= 071 Systemy
m Wentylaciji
Sp. zo.0.
sPROoynk | . Systemy
97 2100 min- | gpp_ocynk z100 | 91T | 128 | = | 415 Wentylagji
125 .
min-125 Sp. zo.0.
Alnor
98 USE Redukcja d1=| 125 |9 ] 120 | |48 Systemy
symetryczna = = Wentylaciji
Sp. zo.0.
Alnor
" . _ 1 {0.45 Systemy
99 TUBE Przewod okragty | d1=| 120 | _ m Wentylaciji
Sp. zo.0.
M
as
10 SILENT 200 Wentylator D= 120 A 180 B|11| a |0, Venture
0 CRz tazienkowy = =19 |k |77 Industries
al
SPR-Ocynk K_ana’f oqug%y SAlnor
7100 min- spiralnie zwijany d1=| 400 11116 ystemy”
SPR-Ocynk 2100 =] 8 Wentylacji
400 .
min-400 Sp. zo.0.
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er | erzaez || e oper
W 1 d1=160, sztuczﬁe o] d1= | L=50, Wgnt Iag'i
L=50, h=15 . & h=15 ylac)
nawiewno-wywiewny Sp. z o.0.
Alnor
Symetryczny tréjnik _ d3 1119 Systemy
W 1 ATE 90 stopni di=) 125 = [ 125 - 0 Wentylaciji
Sp. zo.0.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
0.44 Alnor Systemy
W11 1] 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 120 | = m Wentylacji Sp. z
0.0.
SILENT 200 Wentylator _ _ _ Venture
Wil 2|1 CRZ tazienkowy D= 120 | A= 180 | B= | 119 Industries

12.Wytyczne ppoz.

Zgodnie z warunkami ochrony p.poz w rozbudowywanym budynku kottownia zostata
wydzielona pozarowo. W zwigzku z powyzszym wszystkie przejscia instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m przechodzgce przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy El odpornosci ogniowej przewidzianych dla tych oddzielen.
Jedng z metod jakg mozna wykorzystaC¢ przy tego typu przejScia jest technologia
opracowana przez firme HILTI lub rownowazne. Do przejscia przewodow tworzywowych
przez sciane mozna wykorzystac¢ ostony ognioochronne a przejscia przewodow stalowych
przez sciane mozna wykonaC przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas
uszczelniajgcych z izolacjg zgodnie z aprobatg HILTI lub réwnowazne.

13.0bszar oddzialywania inwestycji

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatek 129/2,
131/3, 131/4, 131/5 bedacych przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy
prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi prawa budowlanego oraz przepisy
odrebne, w tym ochrony srodowiska, inwestycja w zaden sposob nie bedzie wptywata na
ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez nie bedzie ucigzliwa
ponad miare dla dziatek sgsiednich.

14.Uwagi koncowe

a) catos¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,,
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, ppoz. oraz
wytycznymi producentow stosowanych materiatéw.

b) projektowane instalacje muszg zapewniC spetnienie wymagan w zakresie
parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie
parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

c) rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzkowe.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu

32




PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

f)

muszg zostaC zaakceptowane przez Projektanta. Realizacja niezgodna
projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
Rozwigzania te muszg by¢ warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymogami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na
prace budowlane i instalacje nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg
(czescig rysunkowg i opisowg) wszystkich branz.

przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatdw, ich znaki
towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone
zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego Ilub
technicznego. Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementéw, materiatow i
urzgdzen zamiennych - réwnowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie
gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych,
spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje
techniczne, po uzgodnieniu z Projektantem.

obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdow
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

PROJEKTANT

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

upr. 1514/91/Lo
W spec. inzynieryjno-instalacyjnej
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15.Informacja o planie BIOZ - strona tytutowa

Nazwa obiektu: Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach

Adres obiektu: Dz. nrewid. 129/2, 131/3, 131/4, 131/5 obreb: Rakoniewice
jednostka ewid. Rakoniewice
ul. Garbary, 62 — 067 Rakoniewice

Inwestor: Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62 — 067 Rakoniewice

Data: 04.2019r.
Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

upr. 1514/91/Lo
W spec. inzynieryjno - instalacyjnej
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16.Informacja o planie BIOZ - opis

1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji:

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegobtowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna,

- 0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robot z kierownikiem robét i Inwestorami.

b) Roboty przygotowawcze i montazowe:

- wytyczenie tras przebiegu instalacji wewnetrznych,

- roboty ziemne — przygotowanie wykopéw,

- utozenie rur,

- wykonanie (wykucie) otworu w $cianie dla przeprowadzenia proj. instalacji do
budynku,

- montaz rur ostonowych zabezpieczajgcej rury wtasciwe,

- natrasowie instalacji na Scianie,

- przygotowanie odcinkow rur i niezbednych ksztattek i armatury,

- montaz uchwytow mocujgcych instalacje do Sciany,

- montaz instalacji — spawanie, skrecanie z zachowaniem zasad i wytycznych ujetych
w opisie technicznym,

- podanie instalacji probie cisnienia,

- zasypanie rurociggow usytuowanych poza budynkiem,

- zabezpieczenie instalacji (malowanie), uziemienie,

- izolacja przestrzeni miedzy rurami (rura ostonowa, rura wtasciwa),

- prace odtworzeniowe i porzgdkowe.

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach wyburzeniowych (wykuwanie otwordw),

- zagrozenie przy robotach ziemnych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury —
spawanie, skrecanie,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow instalacji elektryczne;,

- zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegadlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robat,

- catosc prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych
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uzytkowania budynkow mieszkalnych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

. W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét
ogolno-budowlanych, montazowych i pracy na wysokosci, a przede wszystkim:
zabezpieczy¢ szalunkami skrzynkowymi wykopy pow. 1,0 m gtebokosci,

sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowania,

zwracac uwage na wszystkie urzgdzenia (instalacje) podtynkowe,

przed przystgpieniem do proby cisnienia sprawdzi¢ wzrokowo i dynamometrycznie
wszystkie potgczenia skrecane,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

upr. 1514/91/Lo
W spec. inzynieryjno-instalacyjnej
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