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Rzut przyziemia - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa
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2019

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach

sanitarna
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Nazwa pom. Pow. użytkowa (m2)

1 Przedsionek 7,23
2 Korytarz - Szatnia
3 Biuro dyrektora 16,38
4 Sekretariat 14,10
5 W-C 4,43
6 Korytarz 14,02
7 W-C niepełnosprawnych 4,38
8 3,47
9 Łazienka 27,35

10 Sala przedszkolna nr 3 66,92
11 Sala przedszkolna nr 2 66,92
12 3,92
13 3,92
14 27,35
15 66,92
16 Pomieszczenie techniczne 17,76

451,39Razem :

Pomieszczenie na leżaki

Pomieszczenie na leżaki
Pomieszczenie na leżaki
Łazienka
Sala przedszkolna nr 1

Zestawienie pomieszczeń

17 11,17
18 Komunikacja 8,06

Komunikacja

87,09

Rura osłonowa

Zawór odcinający DN25

Zawór odcinający DN25

St. DN50

Bufor St. DN100, L = 1,5 m

Kanał nawieny typu "Z" 200x350 mm. Dolną krawędź
zlokalizować min. 0,3 m nad poziomem posadzki.
( przekrój 5 cm2/kW mocy kotła = 700 cm2 )

Wentylacja wywiewna. Powierzchnia otworów =
połowa powierzchni otworów nawiewnych

St. DN50

St. DN50

1

1

1
GB162-70 V2 - kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 70 kW
prod. Buderus lub równoważne. Blok kotła wraz z wymiennikiem wykonany z aluminium
z domieszką krzemu pokryty polimerem. Palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym.

OZNACZENIA:

Projektowana szafka gazowa z zaworem odcinającym DN50, elektrozaworem MAG-3 DN50
 sterowanym systemem detekcji gazu z pom. kotłowni. Szafkę zlokalizować

min. 0,5 m od najbliższej krawędzi oknaPE63x5 ,8

PE100 SDR  11

2

2 Kaskada koncentryczna Ø180/290 z wyjściami 110/160 dla dwóch kotłów
z automatyką zabezpieczającą prod. Jeremias lub równoważne
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