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Podgrzewacz c.w.u np. typ SU400/5 prod. Buderus lub rówoważne

P1     - proj. pompa obiegowa 40POe100B MEGA prod. LFP lub równoważne
P2     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P3     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P4     - proj. pompa obiegowa 25POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P5     - proj. pompa obiegowa 25POe40C MEGA prod. LFP lub równoważne
P6     - proj. pompa obiegowa 25POe40C MEGA prod. LFP lub równoważne

Nazwa pom. Pow. użytkowa (m2)

1 Przedsionek 7,23
2 Korytarz - Szatnia
3 Biuro dyrektora 16,38
4 Sekretariat 14,10
5 W-C 4,43
6 Korytarz 14,02
7 W-C niepełnosprawnych 4,38
8 3,47
9 Łazienka 27,35

10 Sala przedszkolna nr 3 66,92
11 Sala przedszkolna nr 2 66,92
12 3,92
13 3,92
14 27,35
15 66,92
16 Pomieszczenie techniczne 17,76

451,39Razem :

Pomieszczenie na leżaki

Pomieszczenie na leżaki
Pomieszczenie na leżaki
Łazienka
Sala przedszkolna nr 1

Zestawienie pomieszczeń

17 11,17
18 Komunikacja 8,06

Komunikacja

87,09

SZCHEMAT
układania pętli ogrzewania podłogowego

St. DN50 - połączyć z istniejącą instalacją c.o.
w istniejącej części przedszkola

St. DN32 - zasilanie/powrót zasobnika c.w.u

Zawór bezpieczeństwa np. typ FLAMCO Flopress 1/2", 3,0 bar lub równoważne

25x2,5
Q = 6'300W

R1= 6'300W

R2= 4'385W

R3= 7'100W
R3= 5'090W

Prowadzić w strefie
sufitu podwieszanego

Węzeł pompowy WPG-25-070-4.0 prod. VTS lub równoważne

Prowadzić podstropowo

Pco

UWAGA!

1. Instalację ogrzewania podłogowego realizować przewodami PE-X/Al/PE o
    średnicy 16x2,0 prod. Wavin lub równoważne.
2. Instalację zasilającą rozdzielacze w szafkach podtynowych realizować
    przewodami PE-X/Al/PE prod. Wavin lub równoważne.
3. Instalację zasilającą i powrotną z nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
    oraz w kotłowni realizować przewodami ze stali.

Łazienka
F = 27,35 m2
Ti = 24°C
Q = 1370 W

14Sala przedszkola nr 3
F = 66,92 m2

Ti = 20°C
Q = 2775 W

10 Sala przedszkola nr 2
F = 66,92 m2

Ti = 20°C
Q = 2775 W

11

Pomieszczenie na leżaki
F = 3,92 m2

Ti = 20°C
Q = 40 W

12 Pomieszczenie na leżaki
F = 3,92 m2

Ti = 20°C
Q = 40 W

13

Sala przedszkola nr 1
F = 66,92 m2

Ti = 20°C
Q = 3015 W

15

Pomieszczenie techniczne
F = 17,76 m2

Ti = 16°C
Q = 1085 W

16

Komunikacja
F = 11,17 m2

Ti = 20°C
Q = 1105 W

17 Komunikacja
F = 8,06 m2

Ti = 20°C
Q = 630 W

18

Łazienka
F = 27,35 m2

Ti = 24°C
Q = 2040 W

9

Pomieszczenie na leżaki
F = 3,47 m2

Ti = 20°C
Q = 40 W

8W-C niepełnosprawnych
F = 4,38 m2

Ti = 20°C
Q = 275 W

7

Korytarz
F = 14,02 m2

Ti = 20°C
Q = 535 W

6

W-C
F = 4,43 m2

Ti = 20°C
Q = 380 W

5

Sekretariat
F = 14,10 m2

Ti = 20°C
Q = 860 W

4Biuro dyrektora
F = 16,38 m2

Ti = 20°C
Q = 990 W

3

Korytarz - szatnia
F = 87,09 m2

Ti = 20°C
Q = 5195 W

2 Przedsionek
F = 7,23 m2

Ti = 20°C
Q = 935 W

1

Zasilanie/powrót pętli ogrzewania
podłogowego na poziomie ± 2,10

2

1

1

P1
P2
P3

P4
P5

P6

3

4

5

6

1
GB162-70 V2 - kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 70 kW
prod. Buderus lub równoważne. Blok kotła wraz z wymiennikiem wykonany z aluminium
z domieszką krzemu pokryty polimerem. Palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym.

OZNACZENIA:

2 Sprzęgło hydrauliczne z króćcami kołnierzowymi
dostarczane z kaskadą kotłów

5

3

6

Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80 prod. Reflex lub równoważne7

4

5

6

Naczynie wzbiorcze przeponowe np. Reflex S8 prod. Reflex lub równoważne

Wymiennik płytowy LA22-40 prod. Secespol lub równoważne

St. DN20
Q = 9'100 W

St. DN20
Q = 9'100 W

50x4,5
Q = 22'875W

St. DN32St. DN32
St. DN50

Pco

Pco

25x2,5
Q = 5'090W

40x4,0
Q = 16'575W

32x3,0
Q = 12'190W

78

Naczynie wzbiorcze przeponowe NG50 prod. Reflex lub równoważne8

Prowadzić podposadzkowo

9

9

St. DN20
Q = 9'100 W

40
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