
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Data:

Nazwa rysunku:

Rodzaj i nr uprawnień:

S.7
Nr rys:

Podpis:

Branża:

1:50

Skala:

Funkcja / specjalność

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Adres :

Imię i Nazwisko:

2019

Aksonometria zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Adres budowy: jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rakoniewice

2019

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach

sanitarna

"DESIGN" - SEBASTIAN RĘKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

EMAIL : studiodesign@o2.pl
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

ulica : Garbary, działka nr  129/2, 131/3, 131/4, 131/5

Projektant
branża sanitarna

mgr inż. Krzysztof Bajan

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
nr upr. 1514/91/Lo
upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej

Opracował
str.

1,
0

Zawór odcinąjący DN50
w wykonaniu kołnierzowym

Filtr siatkowy DN25

Zawór odcinający DN25

Filtr siatkowy DN25

Zawór odcinający DN25

Rura gazowa St. DN50 dostarczana z kaskadą kotłów

Detektor gazu - lokalizacja zgodnie z zaleceniami producenta
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AKSONOMETRIA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
INSTALCJI GAZOWEJ, SKALA 1:50

Przejście Stal DN50/PE63 Istniejące przyłącze gazu niskiego ciśnienia

Istniejący punkt pomiarowy z kurkiem głównym DN50
oraz gazomierzem miechowym G16. Projektowaną
instalację połączyć z istniejącą bezpośrednio za
gazomierzem

St. DN50, L = 0,50 m

Przejście PE63/St. DN50

Projektowana szafka gazowa z zaworem odcinającym
DN50, elektrozaworem MAG-3 DN50 sterowanym

systemem detekcji gazu z pom. kotłowni. Szafkę
zlokalizować min. 0,5 m od najbliższej krawędzi okna

Rura osłonowa

St. DN50, L = 1,50 m

GB162-70 V2 - kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 70 kW
prod. Buderus lub równoważne. Blok kotła wraz z wymiennikiem wykonany z aluminium
z domieszką krzemu pokryty polimerem. Palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym.

43


	S.7 Aksonometria zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

