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Nazwa pom. Pow. użytkowa (m2)

1 Przedsionek 7,23
2 Korytarz - Szatnia
3 Biuro dyrektora 16,38
4 Sekretariat 14,10
5 W-C 4,43
6 Korytarz 14,02
7 W-C niepełnosprawnych 4,38
8 3,47
9 Łazienka 27,35

10 Sala przedszkolna nr 3 66,92
11 Sala przedszkolna nr 2 66,92
12 3,92
13 3,92
14 27,35
15 66,92
16 Pomieszczenie techniczne 17,76

451,39Razem :

Pomieszczenie na leżaki

Pomieszczenie na leżaki
Pomieszczenie na leżaki
Łazienka
Sala przedszkolna nr 1

Zestawienie pomieszczeń

17 11,17
18 Komunikacja 8,06

Komunikacja

87,09
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Studnia tworzywowa DN425
z włazem typu lekkiego A15
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Do pionu wpiąć neutralizator
kondensatu NE 0.1 prod. Buderus

lub równoważne

UWAGA:
Piony wyposażyć w rewizje umieszczone min. 20 cm ponad
posadzką oraz wywiewki dachowe umieszczone 0,7 m ponad
krawędzią dachu. Podejścia do przyrządów z wyjątkiem misek
ustępowych realizować rurami DN50 z min. spadkiem 3%.
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