Szafa sterujgca

Nagrzewnica o mocy 9,1 kW
wg projektu instalacji

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

W1 - Wentylator wyciggowy
$cienny o wydajnosci

V =75 m%h, typ SILENT 200 CRZ:

-Wydajno$¢ max. 180 m*/h

-Moc max 16 W

-Waga 0,77 kg

-Obroty max 2350 obr/min
-Napiecie nominalne 230 V
-Regulator obrotéw z wytgcznikiem
czasowym (zapalany na $wiatto)

W2 - Wentylator wyciggowy
$cienny o wydajnosci

V =75m%h, typ SILENT 200 CRZ:
-Wydajno$¢ max. 180 m*/h

-Moc max 16 W

-Waga 0,77 kg

-Obroty max 2350 obr/min
-Napigcie nominalne 230 V
-Regulator obrotéw z wylgcznikiem
czasowym (zapalany na $wiatto)

W3 - Wentylator wyciggowy
kanatowy o wydajnosci

V =300 m%h, typ TD-500/160 3V:
-Wydajno$¢ max. 470 m¥h

W4 - Wentylator wyciagowy
kanatowy o wydajnosci

V =300 m¥h, typ TD-500/160 3V:
-Wydajno$¢ max. 470 m¥h

do centrali centralnego ogrzewania -Natezenie 0,19 A -Natezenie 0,19 A
Konstrukcja centrali wentylacyjnej “Moc max 44 W “Moc max 44 W
\ // ' ] . .y yine) -Waga 2,7 kg -Waga 2,7 kg
wg branzy konstrukcyjnej -Obroty max 2150 obr/min -Obroty max 2150 obr/min
- -Napiecie nominalne 230 V -Napigcie nominalne 230 V
WYer'!tn_'a plfnowa 3 -Regulator obrotéw z wytgcznikiem -Regulator obrotéw z wytgcznikiem
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Przejscie przez dach Przejscie przez dach Gmina Rakoniewice
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