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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W RAKONIEWICACH

1. INWESTOR : GMINA RAKONIEWICE
Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

2. ADRES LOKALIZACJI : jednostka ewidencyjna : Rakoniewice
obreb : Rakoniewice
ulica : Garbary
dziatka : 131/3, 131/4, 131/5, 129/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Burmistrza Rakoniewic,
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Wizja lokalna w terenie + uzgodnienia z inwestorem.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego przedszkola w
Rakoniewicach. Do istniejgcej bryly budynku dobudowane zostang trzy
oddziaty przedszkolne na taczna liczbe 75 dzieci, z fazienkami,
pomieszczeniami na lezaki, biurem dyrektora, sekretariatem, korytarzami z
szatnig, W-C oraz pomieszczeniem technicznym.

W czesci nowoprojektowanej zostang wydzielone :

e trzy sale, kazda z nich przeznaczona dla 25 dzieci, sale sa
bezposrednio potaczone z sanitariatami oraz pomieszczeniami na
lezaki,
korytarz-szatnia ,
biuro dyrektora z sekretariatem,
pomieszczenie techniczne,
korytarz-tgcznik pomiedzy budynkiem istniejgcym i projektowanym
z biegiem schodowym oraz windg dostosowang dla potrzeb
niepetnosprawnych,

5. DANE TECHNICZNE :

Dane techniczne obiektu :

Wysoko$¢ obiektu : H=6,07m
Powierzchnia zabudowy Pz = 523.50m?
Powierzchnia catkowita Pc = 523,50m?
Powierzchnia uzytkowa Pu = 451 .39m?
Dtugos¢ obiektu : L= 39,40m
Szerokos$¢ obiektu : S = 19,60m
Kubatura K = 2526,11m?




STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,DE SIGN” - SEBASTIAN REKOS
UL.POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068 TEL. 061-44-42-872, KOM. 508-198-856

2

Zestawienie pomieszczen

Nazwa pom. Pow. uzytkowa (m2)

1 Przedsionek 7,23
2 Korytarz - Szatnia 87,09
3 Biuro dyrektora 16,38
4 Sekretariat 14,10
5 W-C 443
6 Korytarz 14,02
7 W-C niepetnosprawnych 4,38
8 Pomieszczenie na lezaki 3,47
9 tazienka 27,35
10 Sala przedszkolna nr 3 66,92
11 Sala przedszkolna nr 2 66,92
12 Pomieszczenie na lezaki 3,92
13 Pomieszczenie na lezaki 3,92
14 tazienka 27,35
15 Sala przedszkolna nr 1 66,92
16 Pomieszczenie techniczne 17,76
17 Komunikacja 11,17
18 Komunikacja 8,06
Razem : 451,39

Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i
otoczenia.

Projektowany obiekt zaprojektowano jako wielobrytowy, o konstrukcji
murowanej, parterowy, z dachem ptaskim, kryty systemem pap
termozgrzewalnych.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
Sciekow.

Zaopatrzenie w wode do celédw konsumpcyjnych oraz zabezpieczenia
p.poz. z sieci wodociggowej. Woda uzywana na terenie budynku musi
spetnia¢ wymogi wody zdatnej do picia. Nieczystosci ptynne socjalno-
bytowe bedag odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych:
Budynek nie bedzie Zrodtem zanieczyszczeh zwigzanych z emisjg do
atmosfery szkodliwych pytéw i dymoéw wynikajgcych z ogrzewania obiektu.
Ogrzewanie obiektu za pomoca kottéw gazowych kondensacyjnych.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Na terenie obiektu bedg powstawaty odpady komunalne takie jak papiery,
szkto, folie itp., ktére bedg gromadzone selektywnie i odbierane przez
podmioty koncesjonowane, specjalistycznym transportem, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. - tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.21 ze
zmianami. Odpady na terenie obiektu winny by¢é gromadzone w
zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.

Emisja hatasu
Nie przewiduje sie wystepowania Zrodet nadmiernego hatasu
przenikajacego do srodowiska.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne .

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie naruszenia istniejgcego
drzewostanu w obrebie inwestycji.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki posadowienia obiektu :

W oparciu o wykonane badania geotechniczne wykonane przez
Pracownie Projektéw i Dokumentacji Geologicznej HYDROPROJEKT
stwierdza sie wystepowanie prostych i ztozonych warunkéw gruntowych.
Pierwsza kategoria geotechniczna posadowienia budynku. Poziom wéod
gruntowych na gtebokosci 1,1-2,20m ponizej poziomu terenu.

7. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref [-IV klimatycznej wg PN-
82/B-02403, sniegowej wg PN-EN 1991-1-3, wiatrowej wg PN-77/B-
012011.

8. OPIS TECHNICZNY :

FUNDAMENTY

Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
i PN/B-03020, zwracajgc szczegoOlng uwage, na staranne wykonanie
ostatniej fazy robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod
fundamenty. Wszelkie naruszone i rozluznione stropowe partie gruntu
zalegajace w poziomie projektowanego posadowienia muszg by¢
bezwzglednie usuniete z dna wykopu do gruntu nienaruszonego, a
powstate przegtebienia uzupetnione zageszczong zasypka piaszczysta lub
chudym betonem.
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tawy i stopy fundamentowe, Zelbetowe, zbrojone stalg konstrukcyjng
34GS, zbrojenie rozdzielcze ze stali St0S, beton B-20, wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych. Fundamenty posadowi¢ na warstwie betonu B-10
grubosci ok. 10cm. W tawach i stopach fundamentowych zatopi¢ zbrojenie
rdzeni zelbetowych konstrukcji budynku. Minimalny poziom posadowienia
fundamentéw 80cm ponizej poziomu projektowanego terenu. W strefie
przy istniejgcej zabudowie roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, poziom oparcia fundamentow
dostosowaé do poziomu posadowienia fundamentu istniejacego. Z uwagi
na réznice w poziomie posadowienia fundamentéw, zaprojektowanie ich
schodkowanie.

SCIANY

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowana z bloczkéw betonowych M4 i M6 na
zaprawie cementowej. Mur fundamentowy Scian zewnetrznych izolowaé
termicznie metodg lekka-mokrg przy zastosowaniu styropianu EPS100 lub
polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12cm .

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne gr. 39 i 44cm murowane jako dwu-warstwowe na
zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej. W-wa wewnetrzna
(nosna) gr. 24cm z pustakéw POROTHERM, POROTON Iub bloczkow
SILKA, YTONG w-wa izolacji termicznej z wetny mineralnej grubosci 15 i
20cm uktadany metoda lekkg-mokra.

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne gr. 24cm, murowane z pustakéw POROTHERM,
POROTON lub bloczkéw SILKA, YTONG na zaprawie cem.-wap. lub
zaprawie klejowej. Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe dla dzieci z ptyty
HPL .

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe gr. 12cm, murowane z bloczkéw POROTHERM,
POROTON, YTONG, SILKA na zaprawie cem.-wap. lub zaprawie
klejowej.

SCIANY DZIALOWE HPL

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe dla dzieci z ptyty HPL, na nézkach
ze stali nierdzewnej. Drzwi do kabin z zawiasami z samozamykaczem
grawitacyjnym. Kolorystyka ptyty zréznicowana: RAL 1018, 6013, 2004,
3020 oraz 5015.

W sScianach nosnych miejsca scian szczegélnie obcigzone nalezy
przemurowa¢ cegla ceramiczng petng kl.min. 150, w miejscach
wskazanych w rysunku wykona¢ rdzen zelbetowy R1, R2.
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KOMINY
Odprowadzenie spalin z pomieszczenia technicznego-kottowni za pomoca
systemu kominowego np. firmy Schiedel.

RDZENIE

Rdzenie zelbetowe R1 oraz R2, zbrojone zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi .

R1 — o wym. 24x24cm(axb) zbrojenie pretami 4 ¢ 12mm, strzemiona
$6mm co 25cm, beton B25.

R2 — o wym. 24x38cm(axb) zbrojenie pretami 6 ¢ 12mm, strzemiona
¢6mm co 25cm, beton B25.

NADPROZA - PODCIAGI
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza
zelbetowe prefabrykowane typu NSB, Zzelbetowe monolityczne wylewane
na mokro na placu budowy oraz nadproza z ksztattownikdéw stalowych.
Zbrojenie nadprozy zelbetowych wylewanych na placu budowy wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne betonowe wykonane na gruncie. Schody nalezy
wykonczy¢ kamiennymi  ptytkami schodowymi o  wykonczeniu
zapobiegajgcym niekontrolowanym poslizgom. Schody zaopatrzyé
obustronnie w balustrady o wysokosci 1,1m z maksymalnym przeswitem
wypetnienia balustrady 12cm. Porecze i balustrady metalowe powlekane,
malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne;j.

SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne Zelbetowe, wylewane na mokro na placu budowy.
Zbrojenie schoddéw wg rysunkéw konstrukcyjnych. Schody wykonczyé
kamiennymi ptytkami schodowymi o wykonczeniu zapobiegajgcym
niekontrolowanym poslizgom. Schody zaopatrzy¢ obustronnie w
balustrady o wysokosci 1,1m z maksymalnym przeswitem wypetnienia
balustrady 12cm. Porecze i balustrady metalowe powlekane, malowane
proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

STROPODACH

Strop o konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych, strunobetonowych ptyt
stropowych oraz strop wylewany na mokro, na placu budowy. Pokrycie
dachu systemem pap termozgrzewalnych na warstwie profilujacej spadek
wykonanej z wetny mineralnej lub styropianu EPS 100 o minimalnegj
grubosci 20cm. Odcinki stropu wylewane na mokro, wykonaé wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

TYNKI

Tynk scian cementowo-wapienne gr. 1,5cm lub maszynowy tynk gipsowy.
Tynk zewn. silikonowy o strukturze baranka. Obrdbka cokotu ptytkami
kamiennymi lub tynkiem zywicznym.
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POSADZKI

Zaprojektowano posadzki betonowe zatarte na gtadko. Posadzki z betonu
B-20 gr. 5cm zbrojone siatkg stalowa z pretow ¢ 4,5mm o $rednicy oczek
15/15cm lub zbrojeniem rozproszonym widknem FIBRA lub witdknem
szklanym do betonu. Posadzki wyizolowa¢ styropian EPS 100-038
grubosci 15cm lub polistyrenem ekstrudowanym. Posadzki w zalezno$ci
od pomieszczenia obtozy¢ ptytkami lub posadzka zywiczng. Posadzki
uktada¢ na warstwie izolacji termicznej, dwoch warstwach folii izolacyjnej,
podktadzie z betonu B-10 gr.10cm i warstwie piasku zageszczonego o
Sredniej grubosci ok. 25-40cm.

Ptytki — w pomieszczeniach nr 5 i 6, klasa antyposlizgowosci R11-R13,
klasa Scieralnosci - V,

Posadzka zywiczna - w pozostalych pomieszczeniach posadzka
epoksydowa, w korytarzu komunikacyjnym nr 2, zastosowa¢ dekoracyjng
posadzka epoksydowa 3D np. typu "fotoflor" Baupox Elegance.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY , RURY SPUSTOWE
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy lakierowanej. w
kolorze RAL 7024. Obrébki blacharskie na podkfadzie ptyty OSB/3.

OKNA
Okna, z profili aluminiowych z pakietem trzy-szybowym. Okna w kolorze
grafitowym. Okna wydzielajgce strefy pozarowe EI30.

DRZWI

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili aluminiowych. Drzwi wewnetrzne do
wszystkich sal z profili aluminiowych z przeszkleniami ( szkto bezpieczne).
W pomieszczeniach administracyjno-socjalnej drzwi z profili aluminiowych.
W pomieszczeniach W-C dostepnych z korytarzy komunikacji ogélnej
skrzydta zaopatrzy¢é w mechanizm samo-domykajgcy. Do pomieszczen
bez okien drzwi zaopatrzy¢ w otwory nawiewowe usytuowane w dolnej
czesci skrzydta drzwiowego, minimalna wielkos¢ nawiewu 0,022m2. Drzwi
do pomieszczenia technicznego oraz drzwi wydzielajgce klatke schodowg
o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w system samo-domykajacy.
Wszystkie drzwi winny charakteryzowaé sie duza trwatoScig oraz
odpornoscig na dziatanie srodkéw dezynfekcyjno-myjacych.

WINDA

Zastosowac winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, z szybem
o konstrukcji samonosnej, minimalne wymiary kabiny 1100x1400mm,
predkos¢: od 0,10 m/s do 0,15 m/s, ilos¢ przystankow: 2, wysokosé
podnoszenia: do 2,5m, sterowanie: przyciskowe (staty nacisk lub
automatyczne), naped: hydrauliczny, posredni 2 : 1 Zasilanie: 1 x 230 V,
50 Hz. Kabina: sciany ze stali plastykowanej lub stali nierdzewnej; podtoga
z wykfadziny antyposlizgowej; sufit z oSwietleniem punktowym LED. Drzwi
przystankowe: wychylne reczne o wykonczeniu ze stali lakierowanej lub
nierdzewnej Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami, stacyjka
Kaseta wezwan (na przystankach): przycisk wezwan, sygnalizacja
Swietlna obecnosci i zajetosci, stacyjka.
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MALOWANIE

Tynki wygipsowaé zagruntowa¢ roztworem UniGrunt nastepnie malowacé
farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi. W kazdej sali
przedszkolnej fragment Sciany o powierzchni min. 15m2, pokry¢ trzema
warstwami farby magnetycznej. Zastosowane farby musza cechowaé sie
odporno$cia za szorowanie, zmywanie itp. W pomieszczeniach
sanitarnych $ciany do wysokosci minimum 2,20m oblicowaé ptytkami w
kolorystyce RAL 1018, 6013, 2004, 3020 oraz 5015.

INSTALACJE

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, grzewcza, wodno-
kanalizacyjng, teleinformatyczng oraz wentylacyjng mechaniczng
nawiewno-wywiewna. Instalacje nalezy wykonaé wg opracowanych
projektow branzowych

NAWIEW, WENTYLACJA
Wentylacja pomieszczen przedszkola wg projektu branzowego .

9. WYPOSAZENIE

Elementy wyposazenia przedszkola, w szczegolnosci meble muszg byc¢
dostosowane do wymagan ergonomii , posiadaé¢ odpowiednie atesty lub
certyfikaty. Meble powinny by¢é dostosowane do wzrostu dzieci |,
prawidtowo zestawione i trwale oznakowane, tak aby dzieci wiedziaty na
ktérym krzesetku i przy ktérym stoliku maja siedzie¢ ( zgodnie z PN-EN
1729-1:2007 — Meble-Krzesta i stoty dla instytucji edukacyjnych — czes¢ 1 :
Wymiary  funkcjonalne). Zabawki muszg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE. Muszg byc¢
wykonane z bezpiecznych materiatéw i zgodne z wymaganiami ergonomii.
Powinny byé utrzymane w czystosci , nie moga posiadaé¢ drobnych
elementéw, ktére mozna oberwac i wtozy¢ do ust , nosa czy ucha.

10. OPIS WARUNKOW OCHRONY P.POZ.
1. Dane o obiekcie
Wysokos¢ obiektu : H= 6,07m - grupa budynkdéw niskich
Powierzchnia zabudowy Pz = 523.50m?
Powierzchnia catkowita Pc = 523,50m?
Powierzchnia uzytkowa Pu = 451 .39m?
Dtugos¢ obiektu : L= 39,40m
Szerokos$¢ obiektu : S = 19,60m
Kubatura K = 2526,11m?

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki
Projektowana rozbudowa jest zlokalizowany w $rodkowej czesci dziafki,
przy istniejgcym budynku przedszkola.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji fatwopalnych.
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4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie .

5. Klasyfikacja pozarowa budynku
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL I

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W omawianym obiekcie nie przewiduje sie stosowania lub
przechowywania substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie wybuchem .

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Jedna strefa ZL 1. Laczna powierzchnia tej strefy wynosi : 523,50m?.

8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
Klasa odpornos$ci pozarowej D

Sciany oddzielenia p.poz. REI 60

Drzwi w Sscianach oddzielenia p.poz. EI 30
Gtowna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop REI 30

Sciana zewnetrzna El 30

Sciana zewnetrzna oddzielenia p.poz. REI 120
Sciany dziatowe — bez wymagan

Przekrycie dachu — bez wymagan

Elementy budynkéw, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

9. Oddzielenia przeciwpozarowe

Funkcje oddzielenia p.poz. petni Sciana gr. 24cm murowana na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowana tynkiem cem-wap. gr.
1,5cm. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na
wiasnym fundamencie. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego dzielaca
budynek na strefy pozarowe jest niezalezna konstrukcyjnie, na Scianie
zewnetrznej zastosowano pionowy pas z materialu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60. W $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia otworéw /drzwi) o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El/ nie bedzie przekraczaé 15 %
powierzchni Sciany. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie beda
wystepowaty wypetnienia otworéw materiatami przepuszczajacymi Swiatto
(np. luksfery).

10 Elementy wykonczenia wnetrz .

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej zabrania sie
stosowania materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajgcych pod wptywem ognia.
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11. Warunki ewakuaciji

- Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

- Szeroko$¢ wyjs¢ z oddziatdw przedszkolnych (w swietle) - min. 0,90m,
- Skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie moga zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

- Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku : istniejgce o szerokosSci
120cm ( w tym skrzydto nie blokowane min. 0,90m), projektowane o szer.
180cm.

- Oznakowanie budynkoéw znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytacznie Swiattem sztuczny dziatajace co najmniej 2 godziny od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, wodno-kanalizaycjna,
elektroenergetyczna, odgromowa) musza spetniaé wymogi
przewidziane dla sSrodowiska, w ktérym beda pracowac.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych
wydzielonych $cianami i stropami klasy co najmniej El 60) nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajgcg odporno$é ogniowg wymagang dla
danej przegrody (np.. HILTI , PROMAT itp.) Gtéwny wytacznik pradu
usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia do budynku.

13. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
Projektuje sie wykonanie hydrantéw p.poz. DN25, z wezem potsztywnym.
Awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne, gtowny wytgcznik pradu.

14. Gasnice przenosne

Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
$rodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady: Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na
kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM oraz na kazde 100m?
strefy ZL. Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac
30m. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dwa hydranty DN 80, pierwszy w odlegtosci ok. 63m, drugi w odlegtosci
ok. 76m od budynku. Nominalna wydajno$¢ hydrantu DN 80 na sieci
obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm®/s. Sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wymagang wydajnos¢ i cisSnienie na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych przez co
najmniej 2 godziny.
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9.16. Drogi pozarowe

Dojazdowa droge pozarowa dla obiektu zapewnia ulica Kaminskiego oraz
ulica Garbary.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne spetniajg wymogi dotyczace
oszczednos$ci energii zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych i PN. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane przy budowie winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom Polskiej Normy. Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. W sytuacjach watpliwych dotyczacych rozwigzan
techniczno-konstrukcyjnych nalezy zwréci¢ sie do autora projektu .
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Opracowat :




