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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. INWESTOR : GMINA RAKONIEWICE

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

2. ADRES LOKALIZACJI : jednostka ewidencyjna : Rakoniewice

obreb : Rakoniewice
ulica : Garbary
dziatka : 131/3, 131/4, 131/5, 129/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Burmistrza Rakoniewic,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie + uzgodnienia z inwestorem.

4. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego przedszkola w
Rakoniewicach. Do istniejgcej bryly budynku dobudowane zostang trzy
oddziaty przedszkolne na taczng liczbe 75 dzieci, z tazienkami,
pomieszczeniami na lezaki, biurem dyrektora, sekretariatem, korytarzami z
szatnig, W-C oraz pomieszczeniem technicznym.Inwestycja przewidziana
do realizacji na dziatkach nr 131/3, 131/4, 131/5, 129/2 potozonych w
Rakoniewicach, przy ulicy Garbary.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Wi/w dziatki nie znajdujg sie w strefie objetej ochrong konserwatorska, nie
sg wpisane do rejestru zabytkdw, nie znajdujg sie na terenach wptywow
zwigzanych z eksploatacjg gérnicza oraz nie lezg na obszarach
chronionych NATURA 2000.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek $lady stanowisk archeologicznych
w czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy o tym fakcie niezwtocznie
poinformowa¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, wstrzymac
wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $Srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymogow w zakresie warunkow higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych i
BHP, ochrony $rodowiska, bezpieczehstwa pozarowego i uzytkowania
oraz w sposdéb zapewniajacy ochrone przed pogorszeniem standardow
zamieszkania w mieszkaniach i budynkach na dziatkach sasiednich oraz
wykorzystania terenéw, na ktére wptywa w sposob bezposredni.
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Prace ziemne oraz inne 2zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i
krzewow, powinny by¢é wykonywane w sposéb jak najmniej szkodzacy
roslinom. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw nalezy
uzyska¢ zezwolenie Urzedu Gminy w Rakoniewicach.

6. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA .

Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan zabudowy i
zagospodarowania otoczenia, budowa obiektéw nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na ludzi uzytkujgcych budynki oraz na otaczajgce
Srodowisko; ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem
ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat , dobra materialne,
zabytki, krajobraz i nie naruszy waloréw krajobrazowych terenu.

7. OPIS ELEMENTOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

1 — Projektowana rozbudowa przedszkola

Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny. Dach budynku ptaski, o konstrukcji zelbetowej,
pokryty systemem pap termozgrzewalnych. Lokalizacja obiektu, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

2 — Istniejacy budynek przedszkola
Istniejacy budynek przedszkola, zlokalizowany we frontowej czesci dziafki,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

3 - Miejsca parkingowo-postojowe

Zaprojektowano 33 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, w
tym dwa miejsca o wymiarach 3,6m x 5m, dla oséb dla oséb
niepetnosprawnych oraz 31 miejsc o wymiarach 2,5m x 5m. lIstnieje
mozliwo$¢é wykonania mniejszej liczby miejsc postojowych oraz wykonania
parkingu w Il etapie realizacji inwestycji.

4 — Istniejacy plac zabaw
Istniejgcy plac zabaw, zlokalizowany we frontowej czesci dziatki, zgodnie z
zatagcznikiem graficznym projektu zagospodarowania.

5 - Istniejacy hydrant P.POZ.
Istniejgcy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 76m od budynku.
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6 - Projektowany hydrant P.POZ.
Projektowany hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 63m od budynku.

7 - Istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidacji
Istniejaca nieczynna instalacja kanalizacyjna, ktéra z uwagi na kolizje z
projektowang zabudowg przeznaczona jest do rozbioérki.

8 - Istniejaca studnia do likwidacji
Istniejaca studnia, ktéra z uwagi na kolizje z projektowang zabudowg
przeznaczona jest do rozbiérki.

9- Wjazd na teren posesiji
Wijazd na teren posesji z ulicy Garbary oraz z ulicy Kaminskiego.

10- Istniejacy parking
Istniejgcy parking , zlokalizowany od strony ulicy Garbary.

8. UZBROJENIE TERENU .

Przedmiotowa posesja jest uzbrojona w przytgcza : elektroenergetyczne,
wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;.

Zaopatrzenie w energie elektryczng
Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng z sieci elektroenergetyczne;j .

Zaopatrzenie w wode
Zasilanie w wode z sieci wodociggowej.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachéw
Wody opadowe z dachéw zostang odprowadzone do studzienek
chtonnych lub na tereny dziatki biologicznie czynne.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenéw utwardzonych
Wody opadowe z terenédw utwardzonych zostang odprowadzone do
studzienek chtonnych lub na tereny dziatki biologicznie czynne.

Odpady komunalne

Na terenie obiektu bedg powstawaty odpady komunalne takie jak papiery,
szkto, folie itp., ktére bedg gromadzone selektywnie i odbierane przez
podmioty koncesjonowane, specjalistycznym transportem, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. - tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.21 ze
zZmianami.

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych.
Nieczystosci ptynne socjalno-bytowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji
sanitarne;.
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9. DROGI , OGRODZENIA , WJAZD :

Zagospodarowanie terenu
Teren dziatki wokot zabudowy, wolny od utwardzen jest zagospodarowany
przez zielence oraz trawniki, czesciowo obsadzone krzewami Ilub
drzewkami zimozielonymi.

Ogrodzenie
Teren przedszkola jest ogrodzony. Przed realizacjg inwestycji dokonac

rozbiérki czesci istniejgcego, kolidujgcego z zabudowg ogrodzenia. Po
realizacji rozbudowy przylegajgcy teren ogrodzi¢ ptotem panelowym w
kolorze grafitowym.

Drogqi, wjazd
Wjazd oraz ciggi komunikacyjne wewnetrzne utwardzone kostkg
betonowa. Zjazd na teren posesiji, z ulicy Kaminskiego oraz Garbary.

10. BILANS TERENU :

Powierzchnia dziatki 131/3 : 1103m?
Powierzchnia dziatki 131/4: 1683m?
Powierzchnia dziatki 131/5: 2305m?
Powierzchnia dziatki 129/2: 3455m?
Powierzchnia razem : 8546m*- 100%
- projektowana zabudowa - 523,50m>- 6,13%
- istniejaca zabudowa - 770m*- 9,01%
- powierzchnia biologicznie czynna - 5072,50m?- 59,35%
- projektowane tereny utwardzone - 1380m?* 16,15%
- istniejgce tereny utwardzone - 800m?% 9,36%
Architektura :

Konstrukcja :

Opracowat :




