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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W RAKONIEWICACH 
 
1. INWESTOR :                     GMINA RAKONIEWICE  
                                               Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice  
 
2. ADRES LOKALIZACJI :    jednostka ewidencyjna : Rakoniewice  
                                               obręb : Rakoniewice  
                                               ulica : Garbary  
                                               działka : 131/3, 131/4, 131/5, 129/2 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA : 

- Decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Burmistrza Rakoniewic, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wizja lokalna w terenie + uzgodnienia z inwestorem. 

 
4. DANE OGÓLNE :  

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego przedszkola w 
Rakoniewicach. Do istniejącej bryły budynku dobudowane zostaną  trzy 
oddziały przedszkolne na łączną liczbę 75 dzieci, z łazienkami, 
pomieszczeniami na leżaki, biurem dyrektora, sekretariatem, korytarzami z 
szatnią, W-C oraz pomieszczeniem technicznym. 
 
W części nowoprojektowanej zostaną wydzielone : 

• trzy sale, każda z nich przeznaczona dla 25 dzieci, sale są 
bezpośrednio połączone z sanitariatami oraz pomieszczeniami na 
leżaki,  

• korytarz-szatnia , 
• biuro dyrektora z sekretariatem,  
• pomieszczenie techniczne,  
• korytarz-łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym i projektowanym 

z biegiem schodowym oraz windą dostosowaną dla potrzeb 
niepełnosprawnych,  

 
5. DANE TECHNICZNE :  

 
Dane techniczne obiektu  : 
Wysokość obiektu : H= 6,07m 
Powierzchnia zabudowy Pz = 523,50m2 

Powierzchnia całkowita Pc = 523,50m2 

Powierzchnia użytkowa Pu = 451,39m2 
Długość obiektu : L= 39,40m 
Szerokość obiektu : S = 19,60m 
Kubatura K = 2526,11m2 
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Nazwa pom. Pow. użytkowa (m2)

1 Przedsionek 7,23

2 Korytarz - Szatnia

3 Biuro dyrektora 16,38

4 Sekretariat 14,10

5 W-C 4,43

6 Korytarz 14,02

7 W-C niepełnosprawnych 4,38

8 3,47

9 Łazienka 27,35

10 Sala przedszkolna nr 3 66,92

11 Sala przedszkolna nr 2 66,92

12 3,92

13 3,92

14 27,35

15 66,92

16 Pomieszczenie techniczne 17,76

451,39Razem : 

Pomieszczenie na leżaki

Pomieszczenie na leżaki

Pomieszczenie na leżaki

Łazienka

Sala przedszkolna nr 1

Zestawienie pomieszczeń

17 11,17

18 Komunikacja 8,06

Komunikacja

87,09

 
 
Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i 
otoczenia. 
Projektowany obiekt zaprojektowano jako wielobryłowy, o konstrukcji 
murowanej, parterowy, z dachem płaskim, kryty systemem pap 
termozgrzewalnych. 
 
Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie  
 
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków. 
Zaopatrzenie w wodę do celów konsumpcyjnych oraz zabezpieczenia 
p.poż. z sieci wodociągowej. Woda używana na terenie budynku musi 
spełniać wymogi wody zdatnej do picia. Nieczystości płynne socjalno-
bytowe będą odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.  
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Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: 
Budynek nie będzie źródłem zanieczyszczeń związanych z emisją do 
atmosfery szkodliwych pyłów i dymów wynikających z ogrzewania obiektu. 
Ogrzewanie obiektu za pomocą kotłów gazowych kondensacyjnych. 
 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Na terenie obiektu będą powstawały odpady komunalne takie jak papiery, 
szkło, folie itp., które będą gromadzone selektywnie i odbierane przez 
podmioty koncesjonowane, specjalistycznym transportem, zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. - tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.21 ze 
zmianami. Odpady na terenie obiektu winny być gromadzone w 
zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
Emisja hałasu  
Nie przewiduje się występowania źródeł nadmiernego hałasu 
przenikającego do środowiska.  
 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne . 
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się naruszenia istniejącego 
drzewostanu w obrębie inwestycji.  

 
6. OPINIA GEOTECHNICZNA  

 
Warunki posadowienia obiektu : 
W oparciu o wykonane badania geotechniczne wykonane przez 
Pracownię Projektów i Dokumentacji Geologicznej HYDROPROJEKT 
stwierdza się występowanie prostych i złożonych warunków gruntowych. 
Pierwsza kategoria geotechniczna posadowienia budynku. Poziom wód 
gruntowych na głębokości 1,1-2,20m poniżej poziomu terenu.  
 

7. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH  
 
Projekt dostosowany jest do warunków stref  I-IV klimatycznej  wg PN-
82/B-02403, śniegowej wg PN-EN 1991-1-3, wiatrowej wg PN-77/B-
012011.  

 
8. OPIS TECHNICZNY : 
 

FUNDAMENTY  
Prace ziemne i fundamentowe prowadzić zgodnie z normą PN-68/B-06050 
i PN/B-03020, zwracając szczególną uwagę, na staranne wykonanie 
ostatniej fazy robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów pod 
fundamenty. Wszelkie naruszone i rozluźnione stropowe partie gruntu 
zalegające w poziomie projektowanego posadowienia muszą być 
bezwzględnie usunięte z dna wykopu do gruntu nienaruszonego, a 
powstałe przegłębienia uzupełnione zagęszczoną zasypką piaszczystą lub 
chudym betonem.  
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Ławy i stopy fundamentowe, żelbetowe, zbrojone stalą konstrukcyjną 
34GS, zbrojenie rozdzielcze ze stali St0S, beton B-20, według rysunków 
konstrukcyjnych. Fundamenty posadowić na warstwie betonu B-10 
grubości ok. 10cm. W ławach i stopach fundamentowych zatopić zbrojenie 
rdzeni żelbetowych konstrukcji budynku. Minimalny poziom posadowienia 
fundamentów 80cm poniżej poziomu projektowanego terenu. W strefie 
przy istniejącej zabudowie roboty ziemne i fundamentowe wykonywać z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, poziom oparcia fundamentów 
dostosować do poziomu posadowienia fundamentu istniejącego. Z uwagi 
na różnicę w poziomie posadowienia fundamentów, zaprojektowanie ich 
schodkowanie.  
 
ŚCIANY  
ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe murowana z bloczków betonowych M4 i M6 na 
zaprawie cementowej. Mur fundamentowy ścian zewnętrznych izolować 
termicznie metodą lekką-mokrą przy zastosowaniu styropianu EPS100 lub 
polistyrenu ekstrudowanego grubości 12cm . 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne gr. 39 i 44cm murowane jako dwu-warstwowe na 
zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej. W-wa wewnętrzna 
(nośna) gr. 24cm z pustaków POROTHERM, POROTON lub bloczków 
SILKA, YTONG w-wa izolacji termicznej z wełny mineralnej grubości 15 i 
20cm układany metodą lekką-mokrą.  
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE 
Ściany konstrukcyjne gr. 24cm, murowane z pustaków POROTHERM, 
POROTON lub bloczków SILKA, YTONG na zaprawie cem.-wap. lub 
zaprawie klejowej. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe dla dzieci z płyty 
HPL .  
 
ŚCIANY DZIAŁOWE 
Ściany działowe gr. 12cm, murowane z bloczków POROTHERM, 
POROTON, YTONG, SILKA na zaprawie cem.-wap. lub zaprawie 
klejowej.  
 
ŚCIANY DZIAŁOWE HPL 
Ścianki wydzielające kabiny ustępowe dla dzieci z płyty HPL, na nóżkach 
ze stali nierdzewnej. Drzwi do kabin z zawiasami z samozamykaczem 
grawitacyjnym. Kolorystyka płyty zróżnicowana: RAL 1018, 6013, 2004, 
3020 oraz 5015.  
 
W ścianach nośnych miejsca ścian szczególnie obciążone należy 
przemurować cegłą ceramiczną pełną kl.min. 150, w miejscach 
wskazanych w rysunku wykonać rdzeń żelbetowy R1, R2. 
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KOMINY 
Odprowadzenie spalin z pomieszczenia technicznego-kotłowni za pomocą 
systemu kominowego np. firmy Schiedel.  
 
RDZENIE 
Rdzenie żelbetowe R1 oraz R2, zbrojone zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi .  
R1 – o wym. 24x24cm(axb) zbrojenie prętami 4 φ 12mm, strzemiona 
φ6mm co 25cm, beton B25. 
R2 – o wym. 24x38cm(axb) zbrojenie prętami 6 φ 12mm, strzemiona 
φ6mm co 25cm, beton B25. 
 
NADPROŻA - PODCIĄGI 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża 
żelbetowe prefabrykowane typu NSB, żelbetowe monolityczne wylewane 
na mokro na placu budowy oraz nadproża z kształtowników stalowych. 
Zbrojenie nadproży żelbetowych wylewanych na placu budowy wg 
rysunków konstrukcyjnych.  
 
SCHODY ZEWNĘTRZNE 
Schody zewnętrzne betonowe wykonane na gruncie. Schody należy 
wykończyć kamiennymi płytkami schodowymi o wykończeniu 
zapobiegającym niekontrolowanym poślizgom. Schody zaopatrzyć 
obustronnie w balustrady o wysokości 1,1m z maksymalnym prześwitem 
wypełnienia balustrady 12cm. Poręcze i balustrady metalowe powlekane, 
malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej.  
 
SCHODY WEWNĘTRZNE  
Schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane na mokro na placu budowy. 
Zbrojenie schodów wg rysunków konstrukcyjnych. Schody wykończyć 
kamiennymi płytkami schodowymi o wykończeniu zapobiegającym 
niekontrolowanym poślizgom. Schody zaopatrzyć obustronnie w 
balustrady o wysokości 1,1m z maksymalnym prześwitem wypełnienia 
balustrady 12cm. Poręcze i balustrady metalowe powlekane, malowane 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej.  
 
STROPODACH 
Strop o konstrukcji żelbetowej z prefabrykowanych, strunobetonowych płyt 
stropowych oraz strop wylewany na mokro, na placu budowy. Pokrycie 
dachu systemem pap termozgrzewalnych na warstwie profilującej spadek 
wykonanej z wełny mineralnej lub styropianu EPS 100 o minimalnej 
grubości 20cm. Odcinki stropu wylewane na mokro, wykonać wg rysunków 
konstrukcyjnych.  
 
TYNKI 
Tynk ścian cementowo-wapienne gr. 1,5cm lub maszynowy tynk gipsowy.  
Tynk zewn. silikonowy o strukturze baranka. Obróbka cokołu płytkami 
kamiennymi lub tynkiem żywicznym.  
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POSADZKI 
Zaprojektowano posadzki betonowe zatarte na gładko. Posadzki z betonu 
B-20 gr. 5cm zbrojone siatką stalową z prętów φ 4,5mm o średnicy oczek 
15/15cm lub zbrojeniem rozproszonym włóknem FIBRA lub włóknem 
szklanym do betonu. Posadzki wyizolować styropian EPS 100-038 
grubości 15cm lub polistyrenem ekstrudowanym. Posadzki w zależności 
od pomieszczenia obłożyć płytkami lub posadzką żywiczną. Posadzki 
układać na warstwie izolacji termicznej, dwóch warstwach folii izolacyjnej, 
podkładzie z betonu  B-10 gr.10cm i warstwie piasku zagęszczonego o 
średniej grubości ok. 25-40cm.  
Płytki – w pomieszczeniach nr 5 i 6, klasa antypoślizgowości  R11-R13, 
klasa ścieralności - V,  
Posadzka żywiczna - w pozostałych pomieszczeniach posadzka 
epoksydowa, w korytarzu komunikacyjnym nr 2, zastosować dekoracyjną 
posadzka epoksydowa 3D np. typu "fotoflor" Baupox Elegance.  
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY , RURY SPUSTOWE 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy lakierowanej. w 
kolorze RAL 7024. Obróbki blacharskie na podkładzie płyty OSB/3.  
 
OKNA 
Okna, z profili aluminiowych z pakietem trzy-szybowym. Okna w kolorze 
grafitowym. Okna wydzielające strefy pożarowe EI30. 
 
DRZWI 
Drzwi zewnętrzne wejściowe z profili aluminiowych. Drzwi wewnętrzne do 
wszystkich sal z profili aluminiowych z przeszkleniami ( szkło bezpieczne). 
W pomieszczeniach administracyjno-socjalnej drzwi z profili aluminiowych. 
W pomieszczeniach W-C dostępnych z korytarzy komunikacji ogólnej 
skrzydła zaopatrzyć w mechanizm samo-domykający. Do pomieszczeń 
bez okien drzwi zaopatrzyć w otwory nawiewowe usytuowane w dolnej 
części skrzydła drzwiowego, minimalna wielkość nawiewu 0,022m2. Drzwi 
do pomieszczenia technicznego oraz drzwi wydzielające klatkę schodową 
o odporności ogniowej EI30, wyposażone w system samo-domykający. 
Wszystkie drzwi winny charakteryzować się dużą trwałością oraz 
odpornością na działanie środków dezynfekcyjno-myjących.  

 
WINDA 
Zastosować windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, z szybem 
o konstrukcji samonośnej, minimalne wymiary kabiny 1100x1400mm, 
prędkość: od 0,10 m/s do 0,15 m/s, ilość przystanków: 2, wysokość 
podnoszenia: do 2,5m, sterowanie: przyciskowe (stały nacisk lub 
automatyczne), napęd: hydrauliczny, pośredni 2 : 1 Zasilanie: 1 x 230 V, 
50 Hz. Kabina: ściany ze stali plastykowanej lub stali nierdzewnej; podłoga 
z wykładziny antypoślizgowej; sufit z oświetleniem punktowym LED. Drzwi 
przystankowe: wychylne ręczne o wykończeniu ze stali lakierowanej lub 
nierdzewnej Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami, stacyjka 
Kaseta wezwań (na przystankach): przycisk wezwań, sygnalizacja 
świetlna obecności i zajętości, stacyjka. 
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MALOWANIE 
Tynki wygipsować zagruntować roztworem UniGrunt następnie malować 
farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi. W każdej sali 
przedszkolnej fragment ściany o powierzchni min. 15m2, pokryć trzema 
warstwami farby magnetycznej. Zastosowane farby muszą cechować się 
odpornością za szorowanie, zmywanie itp. W pomieszczeniach 
sanitarnych ściany do wysokości minimum 2,20m oblicować płytkami w 
kolorystyce RAL 1018, 6013, 2004, 3020 oraz 5015.  
 
INSTALACJE 
Obiekt będzie wyposażony w instalację elektryczną, grzewczą, wodno-
kanalizacyjną, teleinformatyczną oraz wentylacyjną mechaniczną 
nawiewno-wywiewną. Instalacje należy wykonać wg opracowanych 
projektów branżowych  
 
NAWIEW, WENTYLACJA 
Wentylacja pomieszczeń przedszkola wg projektu branżowego . 
 

9. WYPOSAŻENIE 
Elementy wyposażenia przedszkola, w szczególności meble muszą być 
dostosowane do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub 
certyfikaty. Meble powinny być dostosowane do wzrostu dzieci , 
prawidłowo zestawione i trwale oznakowane, tak aby dzieci wiedziały na 
którym krzesełku i przy którym stoliku mają siedzieć ( zgodnie z PN-EN 
1729-1:2007 – Meble-Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – część 1 : 
Wymiary funkcjonalne). Zabawki muszą spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Muszą być 
wykonane z bezpiecznych materiałów i zgodne z wymaganiami ergonomii. 
Powinny być utrzymane w czystości , nie mogą posiadać drobnych 
elementów, które można oberwać i włożyć do ust , nosa czy ucha. 
 

10. OPIS WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ.  
1. Dane o obiekcie 
Wysokość obiektu : H= 6,07m - grupa budynków niskich 
Powierzchnia zabudowy Pz = 523,50m2 

Powierzchnia całkowita Pc = 523,50m2 

Powierzchnia użytkowa Pu = 451,39m2 
Długość obiektu : L= 39,40m 
Szerokość obiektu : S = 19,60m 
Kubatura K = 2526,11m2 
 
2. Odległość od obiektów sąsiadujących i granicy działki 
Projektowana rozbudowa jest zlokalizowany w środkowej części działki, 
przy istniejącym budynku przedszkola.  
 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji łatwopalnych. 
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4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Nie określa się . 

 
5. Klasyfikacja pożarowa budynku 
Kategoria zagrożenia ludzi :  ZL II  
 
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych.  
W omawianym obiekcie nie przewiduje się stosowania lub 
przechowywania substancji mogących stwarzać zagrożenie wybuchem . 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe  
Jedna strefa ZL II. Łączna powierzchnia tej strefy wynosi : 523,50m2. 
 
8. Klasa odporności pożarowej i ogniowej 
Klasa odporności pożarowej D 
Ściany oddzielenia p.poż. REI 60 
Drzwi w ścianach oddzielenia p.poż. EI 30 
Główna konstrukcja nośna R 30 
Konstrukcja dachu – bez wymagań 
Strop REI 30 
Ściana zewnętrzna EI 30 
Ściana zewnętrzna oddzielenia p.poż. REI 120 
Ściany działowe – bez wymagań 
Przekrycie dachu – bez wymagań  
Elementy budynków, powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  

 
9. Oddzielenia przeciwpożarowe 
Funkcję oddzielenia p.poż. pełni ściana gr. 24cm murowana na zaprawie 
cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowana tynkiem cem-wap. gr. 
1,5cm. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na 
własnym fundamencie. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego dzieląca 
budynek na strefy pożarowe jest  niezależna konstrukcyjnie, na ścianie 
zewnętrznej zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o 
szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60. W ścianie 
oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia otworów /drzwi) o 
odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI/ nie będzie przekraczać 15 % 
powierzchni ściany. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie będą 
występowały wypełnienia otworów materiałami przepuszczającymi światło 
(np. luksfery).  

 
10 Elementy wykończenia wnętrz . 
W obiekcie zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej zabrania się 
stosowania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz 
sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie opadających pod wpływem ognia. 
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11. Warunki ewakuacji  
- Długości przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40m,  
- Szerokość wyjść z oddziałów przedszkolnych (w świetle)  -  min. 0,90m,  
- Skrzydła drzwi, po ich całkowitym otwarciu, nie mogą zmniejszać 
wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.  
- Drzwi prowadzące na zewnątrz budynku : istniejące o szerokości 
120cm ( w tym skrzydło nie blokowane min. 0,90m), projektowane o szer. 
180cm.  
- Oznakowanie budynków znakami ewakuacji i ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z PN. 
- Oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
wyłącznie światłem sztuczny działające co najmniej 2 godziny od zaniku 
oświetlenia podstawowego.  
 
12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 
Instalacje użytkowe (wentylacyjna, grzewcza, wodno-kanalizaycjna, 
elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi 
przewidziane dla środowiska, w którym będą pracować. 

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych 
wydzielonych ścianami i stropami klasy co najmniej EI 60) należy 
uszczelnić technologią zapewniającą odporność ogniową wymaganą dla 
danej przegrody (np.:  HILTI , PROMAT  itp.) Główny wyłącznik prądu 
usytuowany w pobliżu głównego wejścia do budynku. 

 
13. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 
Projektuje się wykonanie hydrantów p.poż. DN25, z wężem półsztywnym. 
Awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, główny wyłącznik prądu. 
 
14. Gaśnice przenośne  
Obiekt wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg 
środka gaśniczego) w  ilości wg poniższej zasady: Jedna jednostka masy 
środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na 
każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej PM oraz na każde 100m2 
strefy ZL. Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym 
może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 
30m. Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego 
rozmieszczenie powinno być ustalone w INSTRUKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO opracowanej dla obiektu. 
 

15. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru  

Dwa hydranty DN 80, pierwszy w odległości ok. 63m, drugi w odległości 
ok. 76m od budynku. Nominalna wydajność hydrantu DN 80 na sieci 
obwodowej 100 lub rozgałęźnej 125 wynosi 10 dm3/s. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa powinna zapewnić wymaganą wydajność i ciśnienie na 
najbardziej niekorzystnie położonych hydrantach zewnętrznych przez co 
najmniej 2 godziny. 
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9.16. Drogi pożarowe  

Dojazdową drogę pożarową dla obiektu zapewnia ulica Kamińskiego oraz 
ulica Garbary.  

 
 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne spełniają wymogi dotyczące 
oszczędności energii zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i PN. Materiały 
budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane przy budowie winny odpowiadać atestom technicznym 
oraz ustaleniom Polskiej Normy. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami  BHP i P.POŻ. W sytuacjach wątpliwych dotyczących rozwiązań 
techniczno-konstrukcyjnych należy zwrócić się do autora projektu . 
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