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PROJEKT BUDOWLANY
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I. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla budowy ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Gming Rakoniewice,

os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice, a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19,

60-782 Poznan.

2.

Przedmiot inwestycji

2

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych, ulicy Sportowej i ,,bez nazwy’

w Rakoniewicach.

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie nowej konstrukcji jezdni, nawierzchnia z dwuteowej kostki brukowe;j
koloru szarego,
wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej typu cegta,

wykonanie zjazdéw do posesji z dwuteowej kostki brukowej koloru grafitowego,

umocnienie poboczy.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

Nr dziatki Obreb
48/12 Rakoniewice
48/13 Rakoniewice

53/2 Rakoniewice

60/1 Rakoniewice

60/2 Rakoniewice

61/4 Rakoniewice

63/1 Rakoniewice

63/5 Rakoniewice

64 Rakoniewice

65 Rakoniewice

66/2 Rakoniewice

75 Rakoniewice
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76 Rakoniewice

77/8 Rakoniewice

78/1 Rakoniewice

114/1 Rakoniewice

582/33 Rakoniewice

3.  Stan istniejacy

Przedsiewzigcie dotyczy budowy drég publicznych, ulicy Sportowej i ,,bez nazwy”
w Rakoniewicach, powiat grodziski, wojewodztwo wielkopolskie.
Opracowanie rozpoczyna si¢ od skrzyzowania przedmiotowej, nienazwanej ulicy z ulica
Piaskowa. Na odcinku opracowania, w okoto 180 jej metrze, projektuje si¢ skrzyzowanie
z ulicg Stoneczng, natomiast w okoto 320m, ulica ,,bez nazwy” przechodzi w ulicg
Sportowg. Droga graniczy od strony potudniowej z terenami kolejowymi, natomiast od
poinocnej z polami uprawnymi.
Drogi sklasyfikowane do klasy technicznej D — droga dojazdowa.
Ulica Sportowa o dtugosci okoto 250m konczy si¢ za istniejagcg zabudowa, placem do
zawracania. Od strony zachodniej graniczy z zabudowg jednorodzinng, od wschodniej z
zabudowg jednorodzinng oraz polami uprawnymi. Gléwnym jej celem jest zapewnienie
obstugi komunikacyjnej zamieszkatych tu terenéw, oraz dojazdu do stadionu sportowego.
Obecnie drogi posiadajg nawierzchni¢ gruntowa.
Wody opadowe odprowadzane si¢ powierzchniowo do istniejacego rowu przy drodze,
oraz przenikajg do gruntu, w miejscu wystapienia.
W ciagu ulicy nie zostaly wyznaczone ciagi ruchu dla pieszych.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.:
niskie napigcie, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie telekomunikacyjne.

W ciagu ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” ze wzgledu na wytyczenie jej nowego
przebiegu, w kolizji z droga wystepuje kilka drzew. Jedno z nich podlega ochronie
konserwatorskiej. Siedem drzew nie obje¢tych ochrong zostanie przeznaczone do wycinki
bez dodatkowych pozwolen, na drzewo objeto ochrong Wojewddzki Konserwator

Zabytkow wydal zgode na podstawie wniosku Gminy.
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4. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne budowanych drog zostalty okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z p6zni. zmianami.

1.Parametr techniczny 2.Wielkosé

Droga Dojazdowa

Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR-2

Przekroj poprzeczny Drogowy 1/2

Szerokos¢ pasa ruchu 2,25 m

Szerokos¢ jezdni 450 m

Spadek jednostronny 2%

Chodnik Szeroko$¢ zmienna 1,5-1,78 m

5. Wykaz zjazdow

ulica ,,bez nazwy”
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Kilometraz osi | Stronadrogi | Realizacja
0+136,93 Prawa Budowa
0+194,74 Prawa Budowa

Ulica Sportowa

Kilometraz osi | Stronadrogi | Realizacja
0+357,13 Lewa Budowa
0+385,80 Lewa Budowa
0+419,72 Lewa Budowa
0+438,72 Prawa Budowa
0+447,77 Lewa Budowa
0+466,18 Prawa Budowa
0+492,38 Lewa Budowa
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6. Instalacje

W ciagu przedmiotowych drdg nie projektuje si¢ nowych instalacji.

7. Urzadzenia obce
Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu zostata pokazana na rysunkach ,,Plan

Zagospodarowania Terenu”.

8. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Dziatka o nr 114/1, 582/33 lezg w strefie ochrony konserwatorskie;j
sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych zatozenia urbanistycznego
miasta Rakoniewic. Konserwator zalecit aby prowadzone prace ziemne na powyzszych

dziatkach prowadzi¢ pod nadzorem archeologa uprawnionego.

9. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na projektowanym terenie nie obowigzuje MPZP.

10. Informacje dotyczgce zagrozen dla Srodowiska

Budowa ulic nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszg by¢ przestrzegane
zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego. Przede wszystkim pami¢ta¢ nalezy o
odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadéw, ktére nie nadajg si¢ do dalszego
wykorzystania.

Cze¢$¢ nasypoéw z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpaddéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do skladowania kostki
betonowej beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke¢ odpadéw komunalnych i nie naleza do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placow odbierane i wywozone przez miejskie stuzby
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- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdéw przez
studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowg ptyta odcigzajaca.
Przedmiotowe przedsiewzigcie w  wigkszosci granicy z Otuling Parku
Krajobrazowego Puszczy Zielonki. Kilka dziatek lezy w powyzszej otulinie, jej skraju.
Przedsiewzigcie nie narusza obostrzen co do wykonywania rob6t budowlanych

w powyzsze]j strefie. Nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na powyzszg strefg.

11. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z
art. 43 Ustawy Prawo o drogach publicznych, obejmuje dziatki: 114/1, 114/5, 582/33,
582/31, 582/32, 60/2, 59/7, 60/1, 59/6, 59/5, 59/4, 59/3, 59/1, 53/2, 61/1, 61/3, 61/4, 63/1,
63/5, 64, 65, 66/2, 48/13, 48/12, 76, 75, 77/8, 78/1, 80, 82/7, 92/1

12. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

L.p. Gatunek Obwdd pnia na
wysokosci 1,30 [cm]
1 klon 141
2 topola 94
3 brzoza 113
4 topola 125
5 topola 88
6 topola 63
7 topola 75
8 topola 90

13. Szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych

Szerokosc¢ ulicy Sportowej i ulicy ,bez nazwy”, w liniach rozgraniczajgcych winna
wynosi¢ 10m. Parametr ten nie jest zachowany na wiekszej czesci drogi
Zgodnie z przygotowanym planem sytuacyjnym szerokosc ulic przyjeto mniejsze
niz wymagane. Czynnikami wptywajgcymi na taki stan rzeczy sa:
-istniejgcg zwarta zabudowa,
-dtugoletnie zagospodarowanie istniejgcych terenéw,
-jak najmniejsza ingerencja w srodowisko naturalne,

-ograniczone mozliwosci finansowe Inwestora.
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Zgodnie z warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadac drogi publiczne,
szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych dla przedmiotowego zadania
winna wynosi¢ 10m. Istniejgca zabudowa, dtugoletnie zagospodarowanie terendéw
w duzym stopniu ogranicza mozliwos¢ zastosowania normatywnej szerokos$ci pasa
drogowego. Ludno$¢ zamieszkujgca od dziesigtek lat tereny objete przedmiotowym
opracowaniem, wyrazita i wyraza zdecydowany sprzeciw na wprowadzenie tak
szerokiego pasa drogowego, kosztem ich posesji. Odzwierciedleniem tego byto wiele
spotkan przeprowadzonych przez Burmistrza z mieszkancami omawianego terenu.
Waznym aspektem planowanych przedsiewzie¢ przez zarzgdcédw drég jest aspekt
finansowy. Ograniczone $rodki jakimi dysponujg jednostki publiczne, w wielu
przypadkach uniemozliwiaty by wykonanie wielu inwestycji. Szeroko$¢ pasa drogowego
o szerokosci 10m, w tym przypadku nie jest konieczna.

Burmistrz, majgcy na wzgledzie gtéwnie dobro mieszkancéw, wnosi o
zmniejszenie powyzszej szerokosci pasa drogowego. Dzieki pozytywnemu rozpatrzeniu
wniosku, bedg juz realne mozliwosci do wybudowania przedmiotowych drég.

Drogi zgodnie z proponowanymi liniami rozgraniczajgcymi lokalnie bedg posiadaty
szerokos¢: ulica Sportowa — 6,50, ulica ,bez nazwy” — 8,30m. Pomimo tego, na
zawezonym obszarze zostanie zapewnione miejsce na umieszczenie jezdni sktadajgcej
sie z dwéch normatywnych paséw ruchu, poboczy oraz wzdtuz ulicy Sportowej
jednostronnego chodnika. Droga po wybudowaniu bedzie spetniata podstawowe
wymagania, m.in.: bezpieczenstwo uzytkowania, nosnosc i statecznos¢ konstrukgciji,
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego zagrozenia,
ochrony srodowiska ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony srodowiska. Odwodnienie
nowowybudowanych drég bedzie odbywato sie jak dotychczas, powierzchniowo, do
gruntu.

Droga wysokosciowo zostata zaprojektowana celem najwierniejszego
odzwierciedlenia stanu istniejagcego z zachowaniem wymaganych pochylen podtuznych i
poprzecznych. Na odcinku objetym opracowaniem nie stwierdzono cennego
zadrzewienia, ktore podlegato by ochronie.

W istniejgcej drodze wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna kablowa,
sie¢ gazowa, oraz linie telekomunikacyjne. Nie przewiduje sie utozenia jakichkolwiek
nowych urzadzen infrastruktury technicznej. W zatozonej mniejszej szerokosci ulic w
liniach rozgraniczajgcych wystepuje miejsce na wykonanie ewentualnie nowych linii lub

sieci technicznych.
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Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iz nie ma jakichkolwiek przeciwwskazan
na zmniejszenie szerokosci ulic w liniach rozgraniczajgcych do co najmniej:

ulica Sportowa — 6,50m, ulica ,bez nazwy” — 8,30m.

Przyjecie mniejszej szerokosci w liniach rozgraniczajacych jest wystarczajgce pod
wzgledem:

- wzajemnego rozmieszczenia elementdéw drogi oraz urzgdzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych:

elementy drogi, jak i urzadzenia infrastruktury technicznej we wszystkich
przekrojach drogi sg usytuowane w sposéb umozliwiajagcy ich prawidtowe
funkcjonowanie z zachowaniem przepisowych odlegtosci,

- sposobu odwodnienia drogi:

odwodnienie drogi realizowane bedzie tak, jak dotychczas, czyli powierzchniowo,
do gruntu,

- sposobu wysokosciowego rozwigzania ulicy:

ulica zaprojektowana mozliwie najwierniej odzwierciedlajgc stan istniejgcy z
zachowaniem odpowiednich spadkéw drogi,

- wptyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia:

zadrzewienie takie w obrebie projektowanych ulic nie wystepuije,

- podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne:

droga po wybudowaniu bedzie spetniata wszelkie wymagania odnosnie no$nosci i
statecznosci konstrukcji, tereny zalewowe nie wystepuija,

- podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza:

wskutek budowy drogi i poprawy jakosci nawierzchni nastapi usprawnienie ruchu i

zwigzane z tym ograniczenie hatasu, drgan oraz emisji zanieczyszczen do powietrza.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA ULICY SPORTOWEIJ I, BEZ NAZWY” W RAKONIEWICACH

Inwestor:

GMINA RAKONIEWICE, OS. PARKOWE 1, 62-067 RAKONIEWICE

10
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1. Zakres rob6t dla planowanego zadania oraz kolejno§¢ wykonywania przewidzianych

elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
budowe ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach.
W ramach projektowanej inwestycji beda mie¢ miejsce:

— wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowe;j,

wykonanie chodnika i zjazdéw do posesji z kostki brukowej,

— umocnienie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktérych znajduje si¢ przedmiotowa
inwestycja, wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociaggowa, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢

gazowa, oraz linie telekomunikacyjne.

3.Wskazania elementéw zagospodarowania dziatlek lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wyst¢puja zadne elementy stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzetu
w poblizu ruchu kotowego. Budowa drogi realizowana bedzie odcinkami, z zachowaniem
mozliwosci dojazdu do posesji. Jest to zagrozenie zarowno dla obstugi budowy jak i oséb
korzystajacych z drogi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sprz¢tem zmechanizowanym stosujagc odpowiednie

przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych r¢eznie.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne.
Miejsca robot prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ 1 oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowa¢ tasma

ostrzegawcza.
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg
musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do robét kierownik
budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwigzany szczeg6lnie z pracag w
sgsiedztwie czynnej drogi.

Zwroci¢ nalezy szczegllng uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i
kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osob¢ do bezposredniego nadzoru nad pracami.

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,

substanciji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy i wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ skladowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny 1 bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materialéw i
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego 1 ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac
si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujacymi.
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3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia 1 zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB,

2. Oswiadczenie projektanta (branza drogowa),

3. Uzgodnienia i opinie:
- uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13.06.2018 r.,
- uzgodnienie Polskie Koleje Panstwowe S.A z dnia 5.06.2018 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 3i4,art.13 ust, | pkt 1 i2 orazust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A \

\ \
/ . drinz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pralat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk{lcyjn(:j

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: O 000 B S0 VA f...

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski........[fl......... =

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................[. ..

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pralat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektowe FORMA

15



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach

@ POLSKDA
S |z A

=
.
= INZYNIEROW

3
T |
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PU4-PB3-ERV *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,)

Os$wiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowe;j:
BUDOWA SPORTOWEJ 1, BEZ NAZWY” W RAKONIEWICACH

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia budowlane.

Bartosz Pratat
Poznan, 23.08.2018 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach

II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ulicy Sportowej i ,,bez nazwy” w Rakoniewicach
1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2.  Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy drég
gminnych, w Rakoniewicach.
W ramach inwestycji wykonana bedzie nowa nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdow
oraz umocnienie poboczy.
Nawierzchnig $cieralng jezdni planuje si¢ wykonac z szarej kostki brukowej dwuteowej
gr. 8cm. Chodniki projektuje si¢ z kostki brukowej koloru czerwonego, typu cegta,
natomiast zjazdy z kostki brukowej dwuteowej koloru grafitowego.
Odwodnienie nowowybudowanych drog bedzie odbywato si¢ jak dotychczas,
powierzchniowo, do gruntu.
Powyzsza inwestycja docelowo wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu. Poprawie
ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej i komunikacja piesza.
Dzi¢ki budowie drogi, poprawi si¢ dostgpnos¢ do przylegtych terenow.

Z wielu stron widoczne sg korzysci, jakie przyniesie inwestycja.
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3. Droga w planie

Droga zostata zaprojektowana przy nastepujacych zatozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych posesji,

- zapewnienie parametrOw technicznych przewidzianych drodze klasy D.
Ulica Sportowa i ,,bez nazwy” o dtugosci tacznej 544,11 m, sktadajg si¢ z pigtnastu
odcinkéw prostych, w ktore wpisano pie¢ tukéw poziomych.
Opracowanie rozpoczyna si¢ od skrzyzowania przedmiotowej, nienazwanej ulicy z ulica
Piaskowa. Na odcinku opracowania, w okoto 180 jej metrze, projektuje si¢ skrzyzowanie
z ulicg Stoneczng, natomiast w okoto 320m, ulica ,,bez nazwy” przechodzi w ulicg
Sportowg. Droga graniczy od strony potudniowej z terenami kolejowymi, natomiast od
poinocnej z polami uprawnymi.
Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z szarej, dwuteowej kostki brukowe;j.
Budowa chodnika przewidziana jest w ciggu ulicy Sportowej, jej warstwg Scieralng
bedzie kostka brukowa. Zjazdy planuje si¢ wykona¢ z kostki burkowej koloru
grafitowego. Ich szerokos¢ kazdorazowo dostosowana do szerokosci bram.
W projekcie uwzgledniono wykonanie poboczy. Zostang one umocnione ttuczniem,
o szerokosci 0,75m oraz 2,21 m.
Przebieg ulicy w planie opisany powyzej zostal zobrazowany na planie sytuacyjnym, rys.

nr 2.
4. Komunikacja zewne¢trzna

Do ulicy ,,bez nazwy” wiedzie jedyna utwardzona droga — ulica Piaskowa. Jest to
droga gminna 1laczaca miasto Rakoniewice ze wsig Narozniki. Polaczenie

przedmiotowych ulic projektuje si¢ jako skrzyzowanie zwykte.

5. Profil podluzny

Optymalizacja komputerowa pozwolila zaprojektowa¢ tak niwelet¢, by przy

zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj
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poprzeczny do wlasciwego pochylenia gwarantujgcego wilasciwy spltyw wody
jednoczes$nie minimalizujgc ilo$¢ robaét.

Profil podtuzny drogi sporzadzono w oparciu o rz¢dne istniejace zawarte w
opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.
Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej, w celu
zniwelowania nierdwnosci.

Profil podtuzny, opracowany przy zatozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 3.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.”
W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie prace prowadzone w
poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig aby nie doszto do ich

uszkodzenia.
7. Konstrukcje

Konstrukcje¢ nawierzchni przyjeto zgodnie z zalacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm ,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa Scieralna - kostka brukowa typu cegla, czerwona, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm,
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ZJAZDY
- warstwa Scieralna kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm ,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15c¢m,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntOw nieno$nych, nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

8.  Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:

droga jednojezdniowa,

* szeroko$¢ pasa ruchu - 2,25m,

pochylenie poprzeczne jezdni— jednostronne 2%,

chodnik, szerokos¢ zmienna,

9. Etapowanie robét

Budowa drogi prowadzona bgdzie cata szerokos$cia jezdni. Odcinki realizacyjne
wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W
trakcie robot mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez

osoby do tego uprawnione.

10.Whnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkancoéw przylegtych posesji. Konieczne jest wigc wiasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni 1 innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw o

aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:
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- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Cato$¢ prac budowlanych  nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
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CZESC RYSUNKOWA

nr 1 — Plan orientacyjny

nr 2 — Plan zagospodarowania terenu
nr 3 - Profil podluzny

nr 4 - Przekroje normalne

nr 5 — Przekroje poprzeczne

. nr 6 - Szczegdty konstrukcyjne

nr 7 - Szczegdt zjazdu

Biuro Projektowe FORMA

1:20 000
1:500
1:100/1000
1:50

1:100

1:10

1:50

26



