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I.  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

dla budowy ulicy Sportowej i „bez nazwy” w Rakoniewicach 

 

1. Podstawa opracowania  

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rakoniewice, 

os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice, a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 

60-782 Poznań. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych, ulicy Sportowej i „bez nazwy” 

w Rakoniewicach. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, nawierzchnia z dwuteowej kostki brukowej 

koloru szarego, 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej typu cegła, 

- wykonanie zjazdów do posesji z dwuteowej kostki brukowej koloru grafitowego, 

- umocnienie poboczy. 

Inwestycja zaprojektowana została na następujących działkach: 

Nr działki Obręb 

48/12 Rakoniewice 

48/13 Rakoniewice 

53/2 Rakoniewice 

60/1 Rakoniewice 

60/2 Rakoniewice 

61/4 Rakoniewice 

63/1 Rakoniewice 

63/5 Rakoniewice 

64 Rakoniewice 

65 Rakoniewice 

66/2 Rakoniewice 

75 Rakoniewice 
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76 Rakoniewice 

77/8 Rakoniewice 

78/1 Rakoniewice 

114/1 Rakoniewice 

582/33 Rakoniewice 

 

3. Stan istniejący 

 Przedsięwzięcie dotyczy budowy dróg publicznych, ulicy Sportowej i „bez nazwy” 

w Rakoniewicach, powiat grodziski, województwo wielkopolskie. 

Opracowanie rozpoczyna się od skrzyżowania przedmiotowej, nienazwanej ulicy z ulicą 

Piaskową. Na odcinku opracowania, w około 180 jej metrze, projektuje się skrzyżowanie 

z ulicą Słoneczną, natomiast w około 320m, ulica „bez nazwy” przechodzi w ulicę 

Sportową. Droga graniczy od strony południowej z terenami kolejowymi, natomiast od 

północnej z polami uprawnymi. 

Drogi sklasyfikowane do klasy technicznej D – droga dojazdowa. 

Ulica Sportowa o długości około 250m kończy się za istniejącą zabudową, placem do 

zawracania. Od strony zachodniej graniczy z zabudową jednorodzinną, od wschodniej z 

zabudową jednorodzinną oraz polami uprawnymi. Głównym jej celem jest zapewnienie 

obsługi komunikacyjnej zamieszkałych tu terenów, oraz dojazdu do stadionu sportowego.  

Obecnie drogi posiadają nawierzchnię gruntową. 

Wody opadowe odprowadzane się powierzchniowo do istniejącego rowu przy drodze, 

oraz przenikają do gruntu, w miejscu wystąpienia. 

W ciągu ulicy nie zostały wyznaczone ciągi ruchu dla pieszych. 

W pasie drogowym występują następujące sieci uzbrojenia terenu.: 

niskie napięcie, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie telekomunikacyjne. 

 W ciągu ulicy Sportowej i „bez nazwy” ze względu na wytyczenie jej nowego 

przebiegu, w kolizji z drogą występuje kilka drzew. Jedno z nich podlega ochronie 

konserwatorskiej. Siedem drzew nie objętych ochroną zostanie przeznaczone do wycinki 

bez dodatkowych pozwoleń, na drzewo objęto ochroną Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wydał zgodę na podstawie wniosku Gminy. 
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4. Parametry techniczne drogi 

 Parametry techniczne budowanych dróg zostały określone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z późni. zmianami. 

 

1.Parametr techniczny 2.Wielkość 

Droga Dojazdowa 

Prędkość projektowa Teren zabudowany Vp=30 km/h 

Kategoria ruchu KR-2 

Przekrój poprzeczny Drogowy 1/2  

Szerokość pasa ruchu 2,25 m  

Szerokość jezdni 4,50  m 

Spadek jednostronny 2% 

Chodnik Szerokość zmienna 1,5-1,78 m 

 

5. Wykaz  zjazdów  

ulica „bez nazwy” 

Kilometraż osi Strona drogi Realizacja 

0+136,93 Prawa Budowa 

0+194,74 Prawa Budowa 

 

Ulica Sportowa 

Kilometraż osi Strona drogi Realizacja 

0+357,13 Lewa Budowa 

0+385,80 Lewa Budowa 

0+419,72 Lewa Budowa 

0+438,72 Prawa Budowa 

0+447,77 Lewa Budowa 

0+466,18 Prawa Budowa 

0+492,38 Lewa Budowa 
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6. Instalacje 

 W ciągu przedmiotowych dróg nie projektuje się nowych instalacji. 

7. Urządzenia obce 

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu została pokazana na rysunkach  „Plan 

Zagospodarowania Terenu”.   

8. Informacja o terenie objętym ochroną konserwatorską 

Działka o nr 114/1, 582/33 leżą w strefie ochrony konserwatorskiej 

średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych założenia urbanistycznego 

miasta Rakoniewic. Konserwator zalecił aby prowadzone prace ziemne na powyższych 

działkach prowadzić pod nadzorem archeologa uprawnionego. 

9. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Na projektowanym terenie nie obowiązuje MPZP.  

10. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Budowa ulic nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny 

i zdrowia użytkowników drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszą być przestrzegane 

zasady związane z ochroną środowiska naturalnego. Przede wszystkim pamiętać należy o 

odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadów, które nie nadają się do dalszego 

wykorzystania. 

Część nasypów z wierzchniej warstwy musi zostać odwieziona na składowisko 

odpadów, ze względu na niemożliwe ich wykorzystanie do celów budowlanych. 

Inne odpady powstające w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury będą 

segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakończeniu budowy 

oddane do punktu skupu makulatury. 

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do składowania kostki 

betonowej  będą układane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakończeniu 

budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze 

sprzątania jezdni.  

Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 

niebezpiecznych, i tak: 

- odpady z czyszczenia ulic i placów odbierane i wywożone przez miejskie służby 
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- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywożone przez miejskie służby. 

W celu ograniczenia emisji hałasu związanego z przejazdem pojazdów przez 

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostaną włazy z żelbetową płytą odciążającą. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie w większości granicy z Otuliną Parku 

Krajobrazowego Puszczy Zielonki. Kilka działek leży w powyższej otulinie, jej skraju. 

Przedsięwzięcie nie narusza obostrzeń co do wykonywania robót budowlanych  

w powyższej strefie. Nie będzie negatywnie oddziaływać na powyższą strefę. 

11.  Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje 

negatywnie na środowisko. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zgodnie z 

art. 43 Ustawy Prawo o drogach publicznych, obejmuje działki: 114/1, 114/5, 582/33, 

582/31, 582/32, 60/2, 59/7, 60/1, 59/6, 59/5, 59/4, 59/3, 59/1, 53/2, 61/1, 61/3, 61/4, 63/1, 

63/5, 64, 65, 66/2, 48/13, 48/12, 76, 75, 77/8, 78/1, 80, 82/7, 92/1 

12. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki  

L.p. Gatunek Obwód pnia na 

wysokości 1,30 [cm] 

1 klon 141 

2 topola 94 

3 brzoza 113 

4 topola 125 

5 topola 88 

6 topola 63 

7 topola 75 

8 topola 90 

13. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

 Szerokość ulicy Sportowej i ulicy „bez nazwy”, w liniach rozgraniczających winna 

wynosić 10m. Parametr ten nie jest zachowany na większej części drogi 

Zgodnie z przygotowanym planem sytuacyjnym szerokość ulic przyjęto mniejsze 

niż wymagane. Czynnikami wpływającymi na taki stan rzeczy są: 

-istniejącą zwarta zabudowa, 

-długoletnie zagospodarowanie istniejących terenów, 

-jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne, 

-ograniczone możliwości finansowe Inwestora. 
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Zgodnie z warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać drogi publiczne, 

szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla przedmiotowego zadania 

winna wynosić 10m. Istniejąca zabudowa, długoletnie zagospodarowanie terenów  

w dużym stopniu ogranicza możliwość zastosowania normatywnej szerokości pasa 

drogowego. Ludność zamieszkująca od dziesiątek lat tereny objęte przedmiotowym 

opracowaniem, wyraziła i wyraża zdecydowany sprzeciw na wprowadzenie tak 

szerokiego pasa drogowego, kosztem ich posesji. Odzwierciedleniem tego było wiele 

spotkań przeprowadzonych przez Burmistrza z mieszkańcami omawianego terenu.  

Ważnym aspektem planowanych przedsięwzięć przez zarządców dróg jest aspekt 

finansowy. Ograniczone środki jakimi dysponują jednostki publiczne, w wielu 

przypadkach uniemożliwiały by wykonanie wielu inwestycji. Szerokość pasa drogowego 

o szerokości 10m, w tym przypadku nie jest konieczna. 

Burmistrz, mający na względzie głównie dobro mieszkańców, wnosi o 

zmniejszenie powyższej szerokości pasa drogowego. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu 

wniosku, będą już realne możliwości do wybudowania przedmiotowych dróg.  

Drogi zgodnie z proponowanymi liniami rozgraniczającymi lokalnie będą posiadały 

szerokość: ulica Sportowa – 6,50, ulica „bez nazwy” – 8,30m. Pomimo tego, na 

zawężonym obszarze zostanie zapewnione miejsce na umieszczenie jezdni składającej 

się z dwóch normatywnych pasów ruchu, poboczy oraz wzdłuż ulicy Sportowej 

jednostronnego chodnika. Droga po wybudowaniu będzie spełniała podstawowe 

wymagania, m.in.: bezpieczeństwo użytkowania, nośność i stateczność konstrukcji, 

bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, 

ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Odwodnienie 

nowowybudowanych dróg będzie odbywało się jak dotychczas, powierzchniowo, do 

gruntu.  

Droga wysokościowo została zaprojektowana celem najwierniejszego 

odzwierciedlenia stanu istniejącego z zachowaniem wymaganych pochyleń podłużnych i 

poprzecznych. Na odcinku objętym opracowaniem nie stwierdzono cennego 

zadrzewienia, które podlegało by ochronie. 

W istniejącej drodze występuje sieć wodociągowa, sieć energetyczna kablowa, 

sieć gazowa, oraz linie telekomunikacyjne. Nie przewiduje się ułożenia jakichkolwiek 

nowych urządzeń infrastruktury technicznej. W założonej mniejszej szerokości ulic w 

liniach rozgraniczających występuje miejsce na wykonanie ewentualnie nowych linii lub 

sieci technicznych. 
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Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań 

na zmniejszenie szerokości ulic w liniach rozgraniczających do co najmniej:  

ulica Sportowa – 6,50m, ulica „bez nazwy” – 8,30m. 

 

 

Przyjęcie mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających jest wystarczające pod 

względem: 

- wzajemnego rozmieszczenia elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych: 

elementy drogi, jak i urządzenia infrastruktury technicznej we wszystkich 

przekrojach drogi są usytuowane w sposób umożliwiający ich prawidłowe 

funkcjonowanie z zachowaniem przepisowych odległości, 

- sposobu odwodnienia drogi: 

odwodnienie drogi realizowane będzie tak, jak dotychczas, czyli powierzchniowo, 

do gruntu, 

- sposobu wysokościowego rozwiązania ulicy: 

ulica zaprojektowana możliwie najwierniej odzwierciedlając stan istniejący z 

zachowaniem odpowiednich spadków drogi, 

- wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia: 

zadrzewienie takie w obrębie projektowanych ulic nie występuje, 

- podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne: 

droga po wybudowaniu będzie spełniała wszelkie wymagania odnośnie nośności i 

stateczności konstrukcji, tereny zalewowe nie występują, 

- podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby 

ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza: 

wskutek budowy drogi i poprawy jakości nawierzchni nastąpi usprawnienie ruchu i 

związane z tym ograniczenie hałasu, drgań oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
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2. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDOWA ULICY SPORTOWEJ I „BEZ NAZWY” W RAKONIEWICACH 

 

 

 

Inwestor: 

GMINA RAKONIEWICE, OS. PARKOWE 1, 62-067 RAKONIEWICE 
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1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania przewidzianych 

elementów budowy 

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgłosi rozpoczęcie robót i uzyska zgodę na 

budowę ulicy Sportowej i „bez nazwy” w Rakoniewicach. 

W ramach projektowanej inwestycji będą mieć miejsce: 

− wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej, 

− wykonanie chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej,  

− umocnienie poboczy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działkach stanowiących pas drogowy, na których znajduje się przedmiotowa 

inwestycja, występuje uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna kablowa, sieć 

gazowa, oraz linie telekomunikacyjne.  

3.Wskazania elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na przedmiotowych działkach nie występują żadne elementy stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zasadniczym zagrożeniem występującym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzętu 

w pobliżu ruchu kołowego. Budowa drogi realizowana będzie odcinkami, z zachowaniem 

możliwości dojazdu do posesji. Jest to zagrożenie zarówno dla obsługi budowy jak i osób 

korzystających z drogi. 

Roboty ziemne należy wykonywać sprzętem zmechanizowanym stosując odpowiednie 

przepisy BHP a w pobliżu urządzeń podziemnych ręcznie. 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożeń. 

Teren budowy należy wydzielić, aby nie miały na niego wstępu osoby postronne. 

Miejsca robót prowadzonych bezpośrednio przy jezdni wygrodzić  i oznakować. 

Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzić lub oznakować taśmą 

ostrzegawczą. 
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót związanych z budową    

muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystąpieniem do robót kierownik 

budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaż na budowie, związany szczególnie z pracą w 

sąsiedztwie  czynnej drogi. 

Zwrócić należy szczególną uwagę na pracę robotników w kaskach ochronnych i 

kamizelkach ostrzegawczych. 

Kierownik budowy wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru nad pracami. 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały i wyroby do wykonywania nawierzchni muszą być składowane zgodnie z 

przepisami BHP. Miejsca składowe należy tak wyznaczyć aby zapewnić dogodny dojazd 

przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. 

Najlepszym rozwiązaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilości materiałów i 

wyrobów, która zostanie w danym dniu wbudowana. Składowanie materiałów nie może 

stwarzać zagrożenia dla ruchu kołowego i ruchu pieszych. 

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować 

się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób upoważnionych oraz winny być 

zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP,  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

instrukcjami montażu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie 

obowiązującymi. 
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3. DOKUMENTY  FORMALNO - PRAWNE 

 

1. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do IIB, 

2. Oświadczenie projektanta (branża drogowa),  

3. Uzgodnienia i opinie: 

- uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13.06.2018 r., 

- uzgodnienie Polskie Koleje Państwowe S.A z dnia 5.06.2018 r.  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,) 

 

Oświadczam, że Projekt Budowlany branży drogowej: 

BUDOWA SPORTOWEJ I „BEZ NAZWY” W RAKONIEWICACH 
 

został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 

zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie. 

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bartosz Prałat 

Poznań, 23.08.2018 r. 
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II.  OPIS  TECHNICZNY  

do projektu budowy ulicy Sportowej i „bez nazwy” w Rakoniewicach 

1. Materiały wyjściowe do projektowania 

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:500, 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

1999 r,  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach – Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

- „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 -  z późniejszymi zmianami, 

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy  w zakresie budowy dróg, 

- katalogi powtarzalnych elementów drogowych 

- wizja lokalna na terenie inwestycji. 

2. Cel inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne budowy dróg 

gminnych, w Rakoniewicach.  

W ramach inwestycji wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdów 

oraz umocnienie poboczy.  

Nawierzchnię ścieralną jezdni planuje się wykonać z szarej kostki brukowej dwuteowej 

gr. 8cm. Chodniki projektuje się z kostki brukowej koloru czerwonego, typu cegła, 

natomiast zjazdy z kostki brukowej dwuteowej koloru grafitowego. 

Odwodnienie nowowybudowanych dróg będzie odbywało się jak dotychczas, 

powierzchniowo, do gruntu. 

Powyższa inwestycja docelowo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Poprawie 

ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej i komunikacja piesza.  

Dzięki budowie drogi, poprawi się dostępność do przyległych terenów.  

Z wielu stron widoczne są korzyści, jakie przyniesie inwestycja. 
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3. Droga w planie 

Droga została zaprojektowana przy następujących założeniach: 

- wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

- zminimalizowanie ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu,  

- zapewnienie dostępu do wszelkich przyległych posesji, 

- zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych drodze klasy D.  

Ulica Sportowa i „bez nazwy” o długości łącznej 544,11 m, składają się z piętnastu 

odcinków prostych, w które wpisano pięć łuków poziomych. 

Opracowanie rozpoczyna się od skrzyżowania przedmiotowej, nienazwanej ulicy z ulicą 

Piaskową. Na odcinku opracowania, w około 180 jej metrze, projektuje się skrzyżowanie 

z ulicą Słoneczną, natomiast w około 320m, ulica „bez nazwy” przechodzi w ulicę 

Sportową. Droga graniczy od strony południowej z terenami kolejowymi, natomiast od 

północnej z polami uprawnymi. 

Nawierzchnię drogi zaprojektowano z szarej, dwuteowej kostki brukowej. 

Budowa chodnika przewidziana jest w ciągu ulicy Sportowej, jej warstwą ścieralną 

będzie kostka brukowa. Zjazdy planuje się wykonać z kostki burkowej koloru 

grafitowego. Ich szerokość każdorazowo dostosowana do szerokości bram.   

W projekcie uwzględniono wykonanie poboczy. Zostaną one umocnione tłuczniem,  

o szerokości  0,75m oraz 2,21 m. 

Przebieg ulicy w planie opisany powyżej został zobrazowany na planie sytuacyjnym, rys. 

nr 2. 

4. Komunikacja zewnętrzna 

 Do ulicy „bez nazwy” wiedzie jedyna utwardzona droga – ulica Piaskowa. Jest to 

droga gminna łącząca miasto Rakoniewice ze wsią Narożniki. Połączenie 

przedmiotowych ulic projektuje się jako skrzyżowanie zwykłe.  

5. Profil podłużny 

Optymalizacja komputerowa pozwoliła zaprojektować tak niweletę, by przy 

zachowaniu co najmniej minimalnych parametrów wzmocnienia, doprowadzić przekrój 
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poprzeczny do właściwego pochylenia gwarantującego właściwy spływ wody 

jednocześnie minimalizując ilość robót.  

Profil podłużny drogi sporządzono w oparciu o rzędne istniejące zawarte w 

opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.  

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejącej, w celu 

zniwelowania nierówności.  

Profil podłużny, opracowany przy założeniach jak wyżej, przedstawiono na rys. nr 3. 

6.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.” 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak wodociąg, 

gazociąg, sieci energetyczne oraz sieć telekomunikacyjna, wszelkie prace prowadzone w 

pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie doszło do ich 

uszkodzenia. 

7.  Konstrukcje 

Konstrukcję  nawierzchni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5: Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

  

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI 

- warstwa ścieralna kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm , 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm, 

 

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI CHODNIKA 

- warstwa ścieralna - kostka brukowa typu cegła, czerwona,   gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,   

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm, 
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ZJAZDY 

- warstwa ścieralna kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm , 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm, 

 

UWAGA : 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   

gruntów nienośnych, należy dokonać ich wymiany na grunty piaszczyste zagęszczone 

mechanicznie. 

8. Przekroje poprzeczne 

Przekrój poprzeczny drogi kształtowano przy następujących założeniach: 

• droga jednojezdniowa,  

• szerokość pasa ruchu - 2,25m,    

• pochylenie poprzeczne jezdni– jednostronne 2%, 

• chodnik, szerokość zmienna, 

9. Etapowanie robót 

Budowa drogi prowadzona będzie całą szerokością jezdni. Odcinki realizacyjne 

wyznaczyć należy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W 

trakcie robót możliwy będzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany  przez 

osoby do tego uprawnione. 

10.Wnioski i uwagi końcowe 

Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla 

ruchu kołowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc właściwe 

oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów  

drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

Materiały i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o 

aprobatach  technicznych, w szczególności:  
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

Całość prac budowlanych  należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

  

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 1:20 000                         

 Rys. nr 2 – Plan zagospodarowania terenu                                  1:500 

Rys. nr 3 -  Profil podłużny                                                           1:100/1000 

Rys. nr 4 - Przekroje normalne                                                     1:50 

Rys. nr 5 – Przekroje poprzeczne   1:100 

Rys. nr 6 - Szczegóły konstrukcyjne   1:10 

Rys. nr 7 - Szczegół zjazdu             1:50 

 

 


