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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami )
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. OPIS OGOLNY

1.1. INWESTOR

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

1.2, OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE W
ROSTARZEWIE

1.3. ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RAKONIEWICE, OBREB: ROSTARZEWO, NR DZIALKI: 298/1,

1.4. BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,DESIGN’
SEBASTIAN REKOS
UL. POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla projektowanej rozbudowy z
przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie przy dz. nr 298/1 w m. Rostarzewo, pow. Grodzisk
Wielkopolski.

Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

&

Rozdzielnice gtowng

Instalacje oSwietlenia wewnetrznego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje nagto$nienia hali sportowe;

Instalacje SSWIN

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje zasilania gniazd wtykowych

Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych
Instalacje przepieciowq

Instalacje odgromowa

E E EEEFEEEEEE

Instalacja ochrony od porazen

&

Instalacja ochrony przepieciowej

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majcherek
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1.6. ROBOTY NIE UJETE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Niniejszy projekt nie objete sg nastepujace instalacje:

% Tablice i instalacje elektryczne zwigzane z wentylacjq tacznie z automatyka elementéw, dla
ktérych systemy sgq montowane fabrycznie dla urzadzen dachowych albo gdzie systemy sg
wbudowane w urzadzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujete sg jednak instalacje zasilajace.

Powyzsze roboty zostaty ujete w oddzielnych projektach.
1.7.  WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
dokumentagji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzer dla kompletnego wykonania
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowac na wiasny koszt.

Dokumentacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
i instalacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach anie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentaci,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbior. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

1.8. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdinych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatdw zgodnie z podanym typem albo produktow o nie gorszych parametrach.

1.9. PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiada¢ uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna jest
odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do podtaczen. Kontrakt
na roboty elektryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majcherek
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1.10.  WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych,
a kable / przewody w rurach bezpo$rednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elektrycznych. Rury i kable nalezy mocowaC przy uzyciu zaprawy cementowej,
a bruzdy na rury nalezy naprawi¢. Zaprawa cementowa musi by¢ zlicowana ze sciang W zwigzku z pozniejszymi
robotami wykonczeniowymi.

Wykoriczenia nalezy wykonywa¢ na etapie rob6t budowlanych. Nalezy do tego przystosowa¢ otwory na rurki
i puszki. Nie wykonywac zbyt gtebokich otworéw. Nie montowac przewodéw rurowych na kable po obu stronach
Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.

Wytaczniki nalezy zaktada¢ na gotowo po ukonczeniu Scian. Oprawy os$wietleniowe beda dostarczone
i zamontowane przez wykonawce robot elektrycznych we wspdtpracy z wykonawca sufitow. Puszki, ktére bedq
umieszczane w Scianach wyktadanych glazurg nalezy montowaé we wspdtpracy z wykonawca $cian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykona¢ w klasie obudowy [P54. Wszystkie wytgczniki
w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac w klasie obudowy [P44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montazu
puszek (stosuje sie to rowniez do fundamentéw, stropéw iScian betonowych) wykonuje wykonawca instalaci
elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych.
Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach
budowlanych. Wszystkie odgatezienia i puszki potaczeniowe nalezy dostarcza¢ z tabliczkami wskazujacymi
tablice i numer grupy. Ponadto wszystkie gniazdka i dostepne grupy nalezy dostarczac z trwatym oznakowaniem
wskazujacym tablice i numer grupy. Zaréwno numer tablicy jak i numer grupy oraz faza muszg by¢ podane na
gniazdkach 230 V.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majcherek
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2. OPIS TECHNICZNY
21. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Moc zapotrzebowania obiektu:

& WLZ-60,0 kW

% napiecie zasilania 0,4 kV

& zasilanie odbiornikow o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
& rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

% system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:

% instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytgaczenie zasilania idodatkowo - wytgczniki
réznicowopradowe i potgczenia wyréwnawcze.

2.2, ZASILANIE BUDYNKU.

2.21. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zgodnie z istn. warunkami przytaczeniowymi budynek wymaga wzrostu mocy o 20,0kW (do 60,0kW) oraz
wymiany istniejacego WLZ pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym ,a RG budynku:

23. ROZDZIELNICA GLOWNA RG - 0,4 KV

2.3.1. OPIS ROZDZIELNICY RG
W budynku projektuje sie nastepujace odbiory zasilanie z rozdzielni gtownej RG:
& gniazda wtykowe,

& instalacje o$wietlenia ogélnego
& instalacje o$wietlenia zewnetrznego
& urzadzenia teletechniczne

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletng szafe rozdzielnicy RG, wyposazong w aparature firmy
LEGRAND o klasie IP4x lub inng o nie gorszych parametrach. Rozdzielnia zasilana bedzie z proj. ztacza ZK-1pp
Zlokalizowanego na przy wejciu do budynku.

Rozdzielnia gtowna nn zabudowana jest przy wejsciu na poziomie parteru budynku. Wykonanie jako
podtynkowa. Dla RG powinno by¢ dojscie do wszystkich elementéw rozdzielnicy podlegajacych okresowe;
konserwacji. Kable wprowadzane sg do rozdzielnic od géry lub z dotu. Projektowana rozdzielnica RH
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu trenerdw — pomieszczenie numer 5.

Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwoscig
zastosowania szeregu przegrod i oston, co umozliwia:

& szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
& fatwa rozbudowe lub zmiane konfiguracji
& tatwa i bezpieczng konserwacje

Aparatura faczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sgjedynie elementy
niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowaé
dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknigciem czesci pod napigciem.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majcherek
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24, WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w wytacznik przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw podtaczonych do pdl odptywowych rozdzielnicy gtownej za wyjatkiem urzadzen
elektrycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.

Wytacznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania systemu sygnalizaciji jak rowniez ewentualnych innych
obwoddw instalacji i urzadzen niezbednych w czasie trwania pozaru.

Zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oSwietlenia awaryjnego.
Wytacznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejsciu gtéwnym do obiektu.
Obwody sterujace wytaczeniem pradu monitorowane sg w zakresie ich ciagtosci iuszkodzenia, z
sygnalizacjq Swietlna.
2.5. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.51. INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére bedg przeznaczone do obstugi przez osoby niewykwalifikowany, nalezy wykonac
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytaczeniem rozdzielnic do urzadzen wentylacyjnych, nalezy
wykona¢ zgodnie z EN 60 439-1.

25.2. ROZDZIELNICA HALI SPORTOWEJ

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé tablice typu XL3 firmy LEGRAND lub inne o nie gorszych parametrach.
Wyposazenie elektryczne uwzglednia warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w:
& zabezpieczenia obwodéw odbiorczych
L osprzet sterujgcy (wentylacje, o$wietlenie zewnetrzne)
& osprzet sygnalizacyjny
& roztaczniki | wytaczniki

L cze$¢ przeznaczong na urzadzenia multimedialne

2.5.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE
Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowa z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg by¢
dostarczone z opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz wytgczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy
oznakowac w taki sposob, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktorej grupy naleza.

2.6. TRASY KABLOWE

2.6.1. PROWADZENIE INSTALACJI
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone poziomo na parterze, pionowo wydzielonych pionach kablowych.
W instalacje prowadzone bedg pod tynkiem lub w rurze ostonowej w posadzce.
2.6.2. KORYTA | DRABINKI KABLOWE
Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletng siec koryt dla catej instalacji elektryczne;.

W obiekcie stosowac koryta kablowe firmy OBO typu ...H60 o szeroko$ciach 200mm. Systemy ogniowy
obejmuje drabinki o odporno$ci ogniowej EI90, kable ognioodporne oraz wszystkie pozostate elementy mocujace
réwniez w wykonaniu EI90.
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Koryta kablowe nalezy montowa¢ na wspornikach do $cian lub podwieszone na zawiesiach do sufitu. Koryta
kablowe nalezy mocowa¢ poziomo w taki sposéb, by byly one catkowicie stabilne. Nad trasami o odpornosci
ogniowej nie montowacé innych tras bez certyfikatu EI90.

Koryta nalezy podwieszaC parami zawiesi, na jednakowej wysokoSci i w jednej linii. Zabezpieczenia za
pomocg wspornikow $ciennych mozliwe jest tylko na $cianach betonowych, by zapewni¢ mozliwo$¢ zmian
lokalizacji Scian dziatowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50 mm od Sciany w celu
umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewodow.

Wsporniki nalezy montowa¢ w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta czy drabinki nie
przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzgledni¢ no$no$¢ wspornikéw oraz
mozliwo$ci zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegto$ci miedzy wspornikami nie moga przekracza¢
1,5 m dla koryt standardowych i 1,2 dla koryt o odpornosci ogniowej EI90.

Wsporniki nalezy umieszczaC bezposrednio przy potgczeniach koryt, drabinek oraz przy wszelkich
zmianach ich kierunku i poziomu.

W czasie pozaru trasy kablowe o odpornosci ogniowej EI90 powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej do urzadzen ppoz. w budynku przez co najmniej 90 min.

Przypadku braku mozliwosci prowadzenia przewoddw ppoz. w korytach lub na drabinkach kablowych,
nalezy je przymocowaé bezpo$rednio do stropu przy pomocy uchwytéw typu UDF firmy Baks. Wielko$¢ uchwytu
nalezy dobraé do $rednicy kabla wg wskazéwek producenta.

2.6.3. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez
krzyzowania z juz utozonymi kablami. PrzejScia kabli i przewodow przez stropy wykonac nalezy w rurach RL
o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktory przechodza. Przekroje kabli
i przewoddw nalezy dobra¢ do obcigzalnosci pradowe] zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomocg oznaczen cyfrowych
na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej
stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonac, jako szczelne z zastosowaniem przegréd ogniowych. Na
kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach
Sciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach zrur. Rury
uszczelni¢ przed mozliwoscia penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.6.4. USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszg by¢ wykoriczone uszczelnieniem
posiadajacym odpowiednie atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelnia¢ masg ogniochronng peczniejacq uszczelniajac typu CP 611A firmy HILTI.
To rozwigzanie stosowa¢ do otworéw o $rednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm2 przy min.
grubosci sciany 120mm lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni
przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajacym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min. 100kg/m3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w $cianie lub 600x1000mm w stropie uszczelnia¢
zaprawg ogniochronng typu CP 636 firmy HILTI. Przed natozeniem powierzchnie otworu nalezy oczyscic i
zwilzyé. Zaprawe przygotowac i natozy¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomocg przegrod warstwowych z powtokg ogniochronng typu CP 673 firmy
HILTI. Jako materiat wypetniajacy stosowac ptyty z niepalnej weiny mineralnej. Po zabudowaniu otworu catos¢
pokry¢ warstwa farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta.

Roboty te nalezy wykonywaé, gdy sama instalacja jest juz ukoficzona.
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Uszczelnienia ppoz. muszg spetniaé te same wymagania techniczne pozarowe, co $ciany lub stropy, przez
ktore przechodzg elementy instalacii.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.

Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg, zamocowang obok
tego przejscia.

Wszystkie przejScia przez przegrody ppoz. nie ujete w specyfikacji a niezbedne do realizacji obiektu
wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.7.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.71.1. INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia o$wietlenia byly nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

% Pomieszczenia ogolne 300 Ix
% Sanitariaty 200 Ix

& Obszary komunikacyjne 100 Ix
& Hala sportowa 300 Ix

Wykonawca robot elektrycznych utozy instalacje do opraw, dostarczy i zamontuje wszystkie oprawy oraz
zrodta Swiatta. Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny odpowiadaC parametrom przedstawionym w
legendzie na rysunku. Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajq na wykonawcy.
Instalacje o$wietleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Instalacje o$wietleniowa hali sportowej nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 5x2,5mm2 w systemie TN-S
wraz ze sterowaniem DALI opraw o$wietleniowych.

Obwody zasilajace oprawy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowopradowym oraz réznicowopradowym.

Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktére nie sa zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony
na odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy lokalizowaé¢ 110 cm powyzej koricowego
poziomu posadzki, tj. od posadzki do gbrnej krawedzi wytacznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej,
odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a $rodkiem wytacznika nie moze przekraczaé 10 cm.

2.7.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
W budynku projektuje sie oswietlenie wejscia do budynku

& O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.
Oprawy typu Y1 wyposazone w piktogramy wskazujace wtasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji
ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédio nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetacza si¢ w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowa¢ odpowiednio do
stropu lub $ciany. Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553]
kazda oprawa oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -
2-22 : 2004 i posiada¢ aprobate CNBOP.

% Oswietlenie awaryjne zapasowe gtownych tras komunikacyjnych, klatek schodowych,
pomieszczen sanitarnych. Wskazane na rysunkach oprawy oswietlenia awaryjnego zapasowego
typu V8, V5, Q3 wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest
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w trybie czuwania, zrédio nie Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetacza sie w tryb
pracy awaryjnej. Oprawy montowac¢ do stropu zgodnie z DTR urzadzenia

% Na zewnatrz przy wyjéciach zewnetrznych montowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego typu X1
zgodnego z legendq czesci rysunkowej doswietlajacego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy
wyposazone sg W baterie z podtrzymaniem 1h. Wersja oprawy 2 funkcyjna zapewni réwniez
oswietlenie ogdlne noce.

% Wskazane na rysunkach oprawy o$wietlenia awaryjnego zapasowego typu HYDRANT
wyposazone sg W baterie z podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie
czuwania, zrédio nie Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetacza sie w tryb pracy
awaryjnej. Oprawy montowac do stropu/$cian tak aby do$wietlity lokalizacje hydrantéw zgodnie
z DTR urzadzenia

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie funkcjonalnosci
w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
awaryjnego zapasowego. Kazda oprawa posiada wiasng baterie i inwerter. Oprawy montowane na zewnatrz
doposazy¢ w termostat i grzatke aby zapewni¢ optymalne warunki pracy dla akumulatora i elektroniki.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne) musi
spetnia¢ nastepujace warunki:

% W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szeroko$ci drogi do
2m,

% Na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetione réwniez
pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.

2.8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.8.1. INFORMACJE OGOLNE

Odbiorniki sitowe nalezy podtaczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg mie¢
izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtaczy¢ do sieci bezposrednio lub za po$rednictwem gniazd wtykowych
1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg mie¢ izolacje na napiecie
750 V.

W przypadku urzadzehn posiadajacych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilajace nalezy podigczaé
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzacymi w skfad réznych instalacji
wykonywanych przez wykonawce robot elektrycznych nalezy umieszczaé wytaczniki awaryjne.

2.8.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z
rys. E-3.1. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2.

W pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,3m o ile nie podano inaczej na rysunku. Gniazda
montowane w fazienkach oraz na zewnatrz budynku, zainstalowa¢ w wersji bryzgoszczelnej IP44 jesli nie podano
inaczej na rysunku.

29. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepie¢ sa;

& bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
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% bezposrednie wytadowania atmosferyczne
& procesy taczeniowe w sieci elektroenergetycznej
& fale wedrujace

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji nalezy w
rozdzielni gtownej zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne
réwnowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach licznikowych zainstalowa¢ ochronniki DEHN quard TNS
275 FM lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki faczy¢ linka miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg przekrojami
minimalnymi. W systemie ochrony przepieciowe] nalezy zastosowa¢ uktad ochronnikdw I i Il stopnia ochrony:

| stopieri ochrony dla zasilania

% DEHN Ventil M TNS 255 FM
Typ: |
Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V
Prad udarowy: 100kA
Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA

& E FE EEF

Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV
& Czas zadziatania < 100 ns

Il stopien ochrony dla podrozdzielni
& DEHN Ventil TNS 275 FM

Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V
Maksymalny prad wytadowczy: 40kA
Znamionowy prad wytadowczy: 20kA
Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

E E E FEEFEEF

Czas zadziatania < 25 ns

2.10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowg nalezy wykona¢ zgodnie z:
% wieloarkuszowg norma PN-HD -60634

% Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddéw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczeg6lnie narazonych (obwody
gniazd wtykowych, obwody o$wietleniowe w budynku).
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Ochrone przed dotykiem po$rednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
z wykorzystaniem przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegoinych
obwodoéw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych budynku.

Szyne PEN zigcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 30 om.

Calq instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji z6tto-zielonym (dotyczy to takze obwodéw o$wietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedg przytaczone przewody
ochronne PE (izolacja zdto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.11.  INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajacq obiektu projektuje sie wykona¢ uziom fundamentowy, w ktérym jako element
uziemiajacy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn 35x4mm2.

Z uziomem tym nalezy potaczy¢ siatke potaczen wyréwnawczych uktadang pod poziomem 0. Dodatkowo
przy rozdzielni hali sportowej nalezy zamontowa¢ gtéwng szyne potaczen wyrownawczych obiektu, do ktorej
nalezy potgczyé wszystkie elementy instalacji iurzadzen wymagajacych ujecia w ramach potaczen
wyréwnawczych obiektu.

Na dachu projektuje sie instalacje odgromowa z uwzglednieniem rozwigzan technicznych przy zatozeniu IV
stopnia ochrony odgromowej obiektu.
212. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowg (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi
normami:

% PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.
% PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

% PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia.

% PN-EN 623054 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzadzanie
ryzykiem IV klase LPS - oka siatki zwoddw o wymiarach maksymalnych 20x20 m — poziom ochrony IV.

Zwody poziome na dachu budynku wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na
wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m.

Jako zwody poziome wykorzystano takze opierzenie blachg attyki budynku (warunek blacha o grubosci min.
0,5 mm faczona poprzez lutowanie lub potaczona elementami taczeniowymi instalacji odgromowe).

Jako przewody odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi=8mm prowadzong w rurze ostonowej pod
zewnetrzng izolacja termiczng budynku. Zapewni¢ ciggto$¢ potaczen poprzez spawanie drutéw w miejscach ich
taczen. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekracza¢ 20m.

Przewody uziemiajace do podiaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomem budynku, nalezy wykonac
taSma stalowg ocynkowana.

Czes¢ nadziemna przewodéw uziemiajgcych winna by¢ chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym.
Zacisk probierczy (ztacza kontrolno — pomiarowe) instalowa¢ w puszkach. Znormalizowany zacisk winien sktada¢
sie z co najmniej dwoch Srub zaciskowych M6 lub jednej M10.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie
powinna przekracza¢ 10 om.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majcherek



3.1 Dobdr kabla zasilajgcego ZK / RG

3.1 .1 Dane wejsciowe

Pi= 85,5 kW
ki= 0,70
Pz= 60,0 kW
Un= 400V
cosf= 0,90

3.1 .2 Obliczenie pradu zapotrzebowania |z

Pz= 60,0 kW
U= 400V
cosf= 0,90

60,015 *1000 B
z=—=73"2007 09 - 20*A

lz= 96,4 A

Jako zabezpieczenie WLZ dobieram wktadke topikowg WTNH 100 A.

3.1 .3 Dobor kabla

Dobieram kabel YKY 4x 50mm2 o obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej 122 A (zgodnie
z tablicg 52-C3 normy PN-IEC 60364-5-523) . Uzwgledniajgc wspotczynnik
zmniejszjacy (tab. 52-E1) réwny 1 , dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata wynosi 122
A

3.1 .4 Sprawdzenie dobranego kabla na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowg

B<In<lz
21,451z

Is - obliczony prad obcigzenia kabla

In - wielkos$¢ zabezpieczenia kabla

Iz - wymagana minimalna obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla

l2 - warto$¢ progu obcigzenia powodujgca zadziatenie urzadzenia zabezpieczajgcego

96,4 A< 100A< 122A
100*1,6 A<1,45*122A

160 A< 177 A - warunek spetniony

Zaktadajgc, ze prad zwarcia uktadu zasilajgcego spowoduje wytgczenie zabezpieczenia



w czasie mniejszym od 0,1s, zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowg
przekroj kabla powinien wynosic:

s> - 64 000 > 2,2 mm2
115 1

3.1 .5 Spadek napiecia w kablu zasilajgcym

V3100 ,
%= Iz (R -cosp + X - sing)
n
R = l
=75
X=x-1
V3-100
0, = « (4)= 0,72 %
AUy, 200 (+9) ()

Dla zatozonej diugosci kabla 50,0 m



3.2  Dobdr kabla zasilajgcego RG / RH

3.2 .1 Dane wejsciowe

Pi= 52,8 kW
ki= 0,33
Pz= 17,7 kW
Un= 400V
cosf= 0,91

3.2 .2 Obliczenie pradu zapotrzebowania |z

Pz= 17,7 kW
U= 400V
cosf= 0,91
g — 17,67 *1000 _28,1A

*400 * 0,91030337721¢

lz= 28,1 A

Jako zabezpieczenie WLZ dobieram wktadke topikowg WTNH 40 A.

3.2 .3 Dobor kabla

Dobieram kabeldx YKY 1x 25mm2 o obcigzalno$ci prgdowej dtugotrwatej 86 A
(zgodnie z tablicg 52-C3 normy PN-IEC 60364-5-523) . Uzwgledniajgc wspotczynnik
zmniejszjacy (tab. 52-E1) rowny 1, dopuszczalna obcigzalnosé dlugotrwata wynosi 86
A

3.2 .4 Sprawdzenie dobranego kabla na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowg

B<In<lz
21,451z

Is - obliczony prad obcigzenia kabla

In - wielkos$¢ zabezpieczenia kabla

Iz - wymagana minimalna obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla

l2 - warto$¢ progu obcigzenia powodujgca zadziatenie urzadzenia zabezpieczajgcego

28,1A< 40A=< 86 A
40*16 A<1,45"86 A

64 A< 125A - warunek spetniony

Zaktadajgc, ze prad zwarcia uktadu zasilajgcego spowoduje wytgczenie zabezpieczenia



w czasie mniejszym od 0,1s, zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowg
przekroj kabla powinien wynosic:

s> - 9 000 > 0,82 mm2
115 1

3.2 .5 Spadek napiecia w kablu zasilajgcym

V3100 ,
%= Iz (R -cosp + X - sing)
n
R = l
=75
X=x-1
V3-100
o= «(+) = 0,48 %
AUy, 200 (+9) ()

Dla zatozonej diugosci kabla 60,0 m



Tabela nr 1 - Rozdzielnia gtdwna RG

Nr obwodu Pi v cos f ! ki Pz Zab. w tab. Przewdd
[kw] [v] [-] [A] [-] [kw]
ZK / RG - isnt. obcigzenie 33 400 0,9 53,0 0,9 29,0 SPX 00 100 YKY 4 x 50
RG /RH 52,5 400 0,9 145,8 0,6 31,0 SPX00 40 4x YKY 1 x 25
85,5 60,0
Pi= 85,5
kj = 0,70
Pz = 60,0 kW
Un = 400 V
cosf= 0,90

Ilz= 96,4 A




Tabela nr 2 - Rozdzielnica hali sportowej RH

Lp Nr obwodu Pi v cos f ! ki Pz Zab. w tab. Przewdd
[kw] vl [-] (Al [-] [kw]
1 RH /h/1 6 400 0,9 9,6 0,80 4,8 R303 - 16 YKYzo 5 x 6
2 RH /h/2 0,3 230 0,9 1,4 1,00 0,3 S301- B 6 YDYzo 3 x 2,5
3 RH /h/3 0,3 230 0,9 1,4 0,30 0,1 S312- B 16 YLYzo 3 x 2,5
4 RH /t/1 3 230 0,9 14,5 0,40 1,2 S312- B 16 YDYzo 3 x 2,5
5 RH /t/2 0,4 230 0,9 1,9 0,10 0,0 S301- B 6 YDYzo 3 x 2,5
6 RH /k/1 2,2 230 0,9 10,6 0,10 0,2 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
7 RH /k/2 2,2 230 0,9 10,6 0,10 0,2 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
8 RH /k/3 2,2 230 0,9 10,6 0,10 0,2 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
9 RH /k/4 2,2 230 0,9 10,6 0,10 0,2 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
10 RH /g/1 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
11 RH /g/2 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
12 RH /g/3 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
13 RH /g/4 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
14 RH /g/5 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
15 RH /g/6 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
16 RH /g/7 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
17 RH /g/8 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
18 RH /g/9 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
19 RH /g/10 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
20 RH /g/11 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
21 RH /g/12 2,2 230 0,9 10,6 0,15 0,3 S301- B 16 YDYzo 3 x 2,5
22 RH /o/1 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
23 RH /o/2 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
24 RH /o/3 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
25 RH /o/4 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
26 RH /o/5 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
27 RH /o/6 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
28 RH /o/7 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
29 RH /o/8 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
30 RH /o/9 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
31 RH /o/10 0,3 230 0,9 1,4 0,80 0,2 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
32 RH /o/11 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5x 2,5
33 RH /o/12 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5x 2,5
34 RH /o/13 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5x 2,5
35 RH /o/14 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5x 2,5
36 RH /o/15 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5 x 2,5
37 RH /o/16 0,8 230 0,9 3,9 0,80 0,6 S301- B 10 YDYzo 5 x 2,5
38 RH /oe/1 0,1 230 0,9 0,5 1,00 0,1 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
39 RH /oa/2 0,1 230 0,9 0,5 1,00 0,1 S301- B 10 YDYzo 3 x 1,5
53,2 17,7

Pi= 53,2

kj = 0,33

Pz = 17,7 kW

Un= 400 V

cosf= 0,91

lz=

28,1 A




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ao

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TBP-6TB-TGN *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-23 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



| _ PREZYDIUM - _ /Z/ _
RADY NARODOWES M. POZNANIA POZNAN. dnia | A/S1€TDOIE. ... 1966 .

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

Ni ewid. uprawn. 186/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art, 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
= prawo budgwlcne (Dz. U. nr 7, poz. 46) c;roz 8296 9.kl pEs. 1. ...
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i -Arch-itektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgecych funkcije tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GCX-KF1-SIN *

Pan Roman Majcherek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0929/03

adres zamieszkania os. Pod Lipami 8/36, 61-634 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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