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1. CZeoo OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajecego

Rozbudowa z przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie

Obreb Rostarzewo Rakoniewice nr dziatki : 298/1

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) se wymagania dotyczece wykonania i odbioru
robdt zwiezanych z uktadaniem i montaeem elementéw instalacji elekirycznej (uktadanie kabli i
przewoddw, montae osprzetu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i poteczee
wyréwnawczych, linii kablowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
ineynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje roboét elektrycznych niskopredowych.,

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2,

Projektant sporzedzajecy dokumentacje projektowe i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moee wprowadzae do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uecielenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajece wymagania Zamawiajecego oraz konkrethe warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakoeci tych robdt,

Odstepstwa od wymagae podanych w niniejszej specyfikacji moge miee miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnoes, ee podstawowe
wymagania bede spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajecych z doewiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycze zasad wykonywania i odbioru

robdt zwiezanych z:

e uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza
rozdzielnicami,

e montaeem opraw, osprzetu, urzedzee i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoea i robotami towarzyszecymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
ineynieryjnego.

e kompletacje wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyeej prac,

¢ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoea (w szczegdinoeci
roboty murarskie, elusarsko-spawalnicze montae elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

e utoeeniem wszystkich materiatdw w sposdb i w miegjscu zgodnym z dokumentacje techniczne

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacje techniczne wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

e utoeeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwicjecego docelowe wcieganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacje techniczne wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badae oraz  potwierdzenie  protokotami
kwallifikujecymi montowany element instalacji elektrycznej.

e kompletacje wszystkich materiatdw i urzedzee potrzebnych do wykonania (prefabrykacii)
rozdzielnicy,

¢ wykonaniem wszelkich rob6ét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnoeci roboty elusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montaeu
wyposdaeenia rozdzielnicy,

e zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzedzee rozdzielnicy w sposdb i w miejscu
zgodnym z dokumentacje techniczne
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e dokonaniem wszelkich poteczee instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy ueyciu
materiatdéw oraz erodkdw wg dokumentacji technicznej,

e wykonaniem wewnetrznych poteczee ochronnych oraz poteczee ochronnych konstrukciji
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyne uziemicjece obiektu,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacje techniczne wszystkich elementéw
rozdzielnicy zawartych w dokumentacii,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badae oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujecymi
prefabrykat do montaeu, jako element instalaciji elektrycznej,

e opakowaniem i przygotowaniem do fransportu na miejsce zamontowania,

e montaeem rozdzielnicy w miejscu okreelonym w dokumentacji tfechnicznej,

e przeprowadzeniem wymaganych préb, badae i pomiardw ze sporzedzeniem protokotdéw
kwalifikujecych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

¢ wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemiee

e montaeem osprzetu i urzedzee piocrunochronnych

e uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w
budynkach,

e montaeem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

wraz z przygotowaniem podtoea i robotami fowarzyszecymi, dla obiektéw kubaturowych oraz

obiektéw budownictwa ineynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoeci majecych na celu

wykonanie robdt zwiezanych z:

e kompletacje wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyeej prac,

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoea (w szczegdinoeci
roboty murarskie, elusarsko-spawalnicze a takee fzw. ,polepszania gruntu” i pogreeania
elementéw uziemiee itp.),

e utoeeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacje techniczne

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacje techniczne wszystkich elementéw
wskazanych w dokumentacii,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badae oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujecymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub poteczee wyréwnawczych.

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacje techniczne wszystkich wyznaczonych kabli
i linii,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badae oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujecymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii

1.5. Okreelenia podstawowe, definicje

Okreelenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) se zgodne z odpowiednimi normami
oraz okreeleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

Specyfikacja techniczna - dokument zawiergjecy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrdw technicznych, jakoeci, wymogow
bezpieczeestwa, wielkoeci charakterystycznych a takee co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobdw oznaczania, metod badae i préb oraz odbioréw i rozliczee.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajecy przydatnoee dane wyrobu do okreelonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia ftechniczne co do wymagae podstawowych wyrobu oraz
metodyke badae dla potwierdzenia tych wymagae.

Deklaracja zgodnoeci - dokument w formie oewiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajecy
zgodnoee z kryteriami okreelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacje techniczne dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoeci - dokument wydany przez upowaenione jednostke badajece (certyfikujece),
stwierdzajecy zgodnoee z kryteriami okreelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacje techniczne dia badanego materiatu lub wyrobu.

Czeee czynna - przewdd lub inny element przewodzecy, wchodzecy w sktad instalacji elekiryczne;j
lub urzedzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moee bye pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie se CzeecCie Czynne).
Poteczenia wyréwnawcze - elektryczne poteczenie czeeci przewodzecych dostepnych lub obcych
w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stueece do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdéw, impulséw
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elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewododw, utatwiajecy ich montae oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajecy

przed uszkodzeniami, wytyczajecy trasy ciegdw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatdw stanowiecych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujece,

puszki elektroinstalacyjne,

koecowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki noene i systemy naciegowe, dtawice, zteczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzedzenia elekiryczne - wszelkie urzedzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elekirycznej - urzedzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w

inne forme energii (ewiatto, ciepto, energie mechaniczne itp.).

Klasa ochronnoeci - umowne oznaczenie, okreelajece moseliwoeci ochronne urzedzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezpoerednim dotyku.

Oprawa oewietleniowa ( elekiryczna ) - kompletne urzedzenie stueece do przymocowania i

poteczenia z instalacje elekiryczne jednego lub kilku erddet ewiatta, ochrony erddet ewiatta przed

wptywami zewnetrznymi i ochrony erodowiska przed szkodliwym dziataniem erédta ewiatta a takee

do uzyskania odpowiednich parametrow ewietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia

wtaeciwe umiejscowienie i bezpieczne wymiane erddet ewiatta, tworzy estetyczne formy wymagane

dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi se ostony lub elementy ukierunkowania

er&det ewiatta w formie : klosza, odbtyenika, rastra, abaeuru.

Stopiee ochrony IP - okreelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdre zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw poteczonych poerednio lub bezpoerednio ze

erOdtem energii elekirycznej za pomoce chronionego przed przeteeeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poteczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu

elektrycznego wchodze przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzedzenia

zmienigjece parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiezane z

danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoea - zespdt czynnoeci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzedzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddéw majecy na celu zapewnienie moeliwoeci ich zamocowania zgodnie z dokumentacje .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujece grupy czynnoeci:

Wiercenie: wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie: kucie bruzd i wnek,

Osadzanie: osadzanie kotkdw w podtoeu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montaeu montae uchwytdw do rur i przewoddw,

Montae: montae konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiezkowych,
szynoprzewodow,

e Montae: montae korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e Oczyszczenie: oczyszczenie podtoea - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elekiryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i poteczonej w bloki

funkcjonalne (pola), stueecy do zasilania, zabezpieczania urzedzee elekirycznych przed skutkami

zware i przecieece, redlizacji wyznaczonych zadae danego pola oraz kontroli linii i obwoddw

instalacji  elektrycznej. Aparatura, stanowieca wraz z obudowe (ocbudowami) rozdzielnice, w

zaleenoeci od potrzeb moee spetniae nastepujece funkcje: zmiany napiecia instalacji, teczeniowe,

rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
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Klasa ochronnoeci - umowne oznaczenie, okreelajece moeliwoeci ochronne urzedzenia, ze wzgledu
Nna jego cechy budowy, przy bezpoerednim dotyku.

Stopiee ochrony obudowy IP - okreelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposaeenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdre zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposasenie rozdzielnicy elekirycznej - zespdt aparatury i systemdw poteczee wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw poteczonych poerednio lub bezpoerednio ze
erOdtem energii  elekirycznej za pomoce chronionego przed przeteseniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poteczonych przewodoéw elekirycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodze przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzedzenia
zmienigjece parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiezane
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czeee dostepna - przewodzeca czeee urzedzenia elekiroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedeca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (1j. takiego, na ktérym cztowiek o przecietinegj
sprawnoeci fizycznej moee sie znaleee bez korzystania ze erodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moee sie pod nim
znaleee w momencie zaktdécenia (uszkodzenia lub  niezamierzonej zmiany instalacii
elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub uktadu pracy urzedzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzee lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzedzee, do
ktérego dostep posiadaje jedynie osoby upowaenione.

Napiecie dotykowe Ud (erodiowe przy dotyku) - napiecie pojawiajece sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzece czeecie kiGra moee bye (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajduje sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemoeliwienia dotkniecia elementdéw w czeeci
dostepnej, na ktérych moee sie pojawie niebezpieczne napiecie np. Nna pancerzu metalowym
kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w kiérym pred uziemienia nie powoduje zauwdaealnej rdenicy
potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajecy - przewodnik teczecy uziemiany element z uziomem, umieszczony Poza ziemie
lub izolowany od ziemi i wody, jeseli sie w tym erodowisku znajduje.

Siee skompensowana - siee elekiroenergetyczna posiadajeca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujece sktadowe pojemnoeciowe
jednofazowego predu zwarcia z ziemie).

Uziemienie - zespdt erodkdw i urzedzee stueecych poteczeniu przewodzecej czeeCi z ziemie poprzez
odpowiednie instalacje.

Moee wystepowae jako uziemienie:

e ochronne (nie naleeece do obwodu elekirycznego podczas normalnej pracy) lub

e robocze (naleeece do obwodu elekirycznego, zapewnigjece normalne prace).

Uziemienie robocze moena wykonae jaoko bezpoerednie Ilub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie moena jego stosowae w obwodzie witdrmym transformatora lub
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {pred
przemienny: do 50V (12 V dla wody) i 15-100 Hz; pred staty 120 V (30 V dla wody)}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dueej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego poteczenia elekirycznego.

Moee wystepowae jako:

¢ naturalny (wykonany w innym celu, a ueywany do uziemienia),

e sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

e sterujecy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku moeliwoeci lub nieoptacalnoeci ich zastosowania, wykonuije sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

e Stal ocynkowana na goreco oraz pokryta miedzie galwanicznie lub platerowana

e Miede gota a takee pokryta cyne lub ocynkowana

Zwody - gorna czeee Urzedzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
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pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe

lub eelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystaje ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

e 7wody sztuczne - wykonywane w przypadku braku moeliwoeci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznoeci spetnienia warunkdw
dodatkowych. Zwody montowane bezpoerednio na obiekcie okreela sie jako nieizolowane,
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréenia sie zwody
poziome (niskie, podwyeszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowe z zastosowaniem
zwoddw poziomych niskich lub podwyeszonych nazwano ochrone klatkowe natomiast z
zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrone strefowe.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokoeci montaeu zwoddw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego ket ochronny).

Ochrona wewnetrzna - zespo6t dziatae i urzedzee zapewnicjecy bezpieczeestwo i ochrone przed

skutkami wytadowae piorunowych, ludziom znajdujecym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzedzee i elementéw metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych erodkdw ochrony.

Kabel elekiroenergetyczny - odmiana przewodu, stueeca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,

kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajecych.

Linia kablowa - kabel wieloeytowy lub wiezka kabli jednoeytowych w uktadzie wielofazowym albo

kilka kabli poteczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utoeone sana wspdlnej frasie, teczec

zaciski dwdch urzedzee elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzee, w ktdrej osi symetrii utoeono jedne lub wiecej linii

kablowych.

Skrzy eowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réenych linii kablowych pokrywaje sie

lub przecingje.

Zblieenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtoee pomiedzy réenymi liniami kablowymi,

urzedzeniem podziemnym lub droge komunikacyjne jest mniejsza nie odlegtoee dopuszczalna dia

danych warunkdéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajecych i nie wystepuje
skrzyesowanie.

Studzienka kablowa - przestrzee podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,

utatwiajeca przecieganie i teczenie kabli prowadzonych pod ziemie oraz w kanatach, rurach,

blokach betonowych itp.).

Blok kablowy - ostona otaczajeca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciegania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zZbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo -

napiecie pomiedzy eyte a ziemie lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie miedzyprzewodowe

kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10

kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe

lub o izolacji polietylenowej. lloee eyt tych kabli moee wynosie od 1 do 5, natomiast przekroje

znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm?).

Kable sygnalizacyjne produkowane se na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - iloee eyt od 2 do 75,

przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm’.

eyta robocza - izolowana eyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,

stuey do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuey do przesytania lub

odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czeee przewodzeca moee wystepowae drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztoeona z wielu drutdw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duee nateeenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie
stosowanie kabli z eytami sektorowymi do napiee znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach
powyeej 16 mm’. eyty wielodrutowe zapewnicje wieksze elastycznoee kabla, se jednak droesze.

Sploty poszczegdinych wiezek, zawierajecych po kilka eyt splatane se we wspotosiowe warstwy w

kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaje w swej budowie dodatkowo eyte

licznikowe (brezowe) i kierunkowe (niebieske) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych
warstw kabla.

eyta ochronna ,«0” - izolowana eyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwe zielono-
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o Otte izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreelone erodki ochrony przeciwporaeeniowej. teczy
metalowe cze eCi przewodzece - dostepnego urzedzenia

elektrycznego (ktére moge przypadkowo znalee e sie pod napieciem), czeeci przewodzece obcych
instalaciji elektrycznych, gtdwne szyne (zacisk) uziemiajecy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w
kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napiee znamionowych do 12/20 kV przekrdj eyty nie
musi bye identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dia eyty roboczej do 50 mm? - przekrdj eyty
ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyeej 95 mm? - minimum 50 mm?).

eyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyesze.
Wykonana zwykle joko warstwa metaliczna (druty lub taemy miedziane), wspdtosiowa z
przewodzecego ekranu niemetalicznego, znajdujecego sie na izolacji eyty lub w erodku kabla. Stuey
przewodzeniu preddw zwarciowych i wyrédwnawczych (preddw zaktdceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

eyta probiercza ,ep” - izolowana eyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej eyle roboczej; stuey do pomiardéw, sygnalizacji, obstugi urzedzenia elekirycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednoeytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400
mm?, w formie 1-2 eyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?,

eyta neutralna - izolowana eyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czteroeytowych
petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzaleeniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyeej 35 mm? moee wynosie 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stue ecy poteczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczece robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoee ich wykonania oraz za zgodnoee z dokumentacje
projektowe specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczece robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.7. Dokumentacja robét montaeowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje rob6t montaeowych elementdw instalacji elektrycznej stanowie:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajecym z rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ueytkowego
(Dz.U.z2013r. poz. 1129).

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowiee
publicznych), sporzedzone zgodnie z rozporzedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tfechnicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ueytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaeu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajecego dane dotyczece bezpieczeestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdeniejszymi zmianami),

e dokumenty ewiadczece o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania ueytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawe z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6ézn. zm.). karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentdw dotyczece stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czeeciowych, koecowych oraz robdt zanikajecych i ulegajecych zakryciu z
zateczonymi protokotami z badae kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (. Dz. U. 22017 r. poz. 1332z pden. zm.).).

e Montae elementdw instalacji elektrycznej naleey wykonywae na podstawie dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji tfechnicznej wykonania i odbioru robdt montaeowych,
opracowanych dla konkrethego przedmiotu zamdwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robét
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CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalaciji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montaeu opraw, osprzetu, urzedzee i odbiornikéw instalacji
elektrycznej. Montae rozdzielnic elekirycznych

CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej

CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ+CE WEA « CIWO «Cl MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuee ustaleniu

poeedanego standardu wykonania i okreelenia wiaeciwoeci i wymogodw technicznych zatoeonych

w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwiezqe,

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiezae w oparciu o produkty (wyroby) innych producentdéw pod

warunkiem:

e spetniania tych samych wtaeciwoeci tfechnicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwiezae na piemie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, po uzyskaniu akceptacji Zamawigjecego dla zastosowanych  rozwiezae
zamiennych(rGwnowaenych).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczece wtaeciwoeci materiatéw

Ogdline wymagania dotyczece wtaeciwoeci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne”

Do wykonania i montaeu instalacji, urzedzee elekirycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych naleey stosowae przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzedzenia

elektryczne posiadajece dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowaeniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnoeci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreelonego systemu

oceny zgodnoeci,

e wydat deklaracje zgodnoeci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowe Komisje Elektrotechniczne
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczeestwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczecych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiezujecymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnoeci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreelonym przez Komisje Europejske wykazie wyrobdw majecych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze estwa,

e wydat oewiadczenie, ee zapewniono zgodnoee wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualne dokumentacje projektow e
sporzedzone przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyeej nie wymienionych, jest moeliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczecym montaeu urzedzee elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczece wiaeciwoeci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadae wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczeenie praktyczne przyktady zastosowania elementdw linii kablowych, w tym urzedzee
elekiroenergetycznych zawieraje opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentdw lub
specjalizujecych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moge bye
wykorzystane w praktyce

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronne,

Jako materiaty przewodzece moena stosowae miede i aluminium, liczba eyt: 1, 3, 4, 5.
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Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje eyt 16 do 1000 mm?2,
Przewody instalacyjne naleey stosowae izolowane lub z izolacje i powtoke ochronne do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezpoerednio do podtoea lub uktadanych na linkach
noenych, a takee natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloee eyt zaleey od przeznaczenia
danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynosze: 450/750V w zaleenoeci od wymogdw, przekroje uktadanych
przewoddéw moge wynosie (0,35) 0,4 do 240 mm?2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéow
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2,
Jako materiaty przewodzece moena stosowae miede i aluminium, przy czym dla przekroju eyt do 10
mm2 nale ey stosowae ocbowiezkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuee do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujecych duee
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duegj liczby
odbiornikbw zamontowanych w ciegach np. zasilanie dueej iloeci silnikdw Iub opraw
oewietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodzece szynoprzewoddédw moena stosowae miede i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody moena montowde wykonane w obudowie o
okreelonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
Uwagal Kable przewody AL. stosowane na zewnetrz dla przekroju eyt pow 10 mm2
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy poearowe, w
miejscach przejecia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejeciach przez
ecianki konstrukcji wsporczych naleey stosowae przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezpoerednio na podtodze naleey chronie poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taem stalowych Iub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonoene stanowie osprzet rdenych elementdw instalacji elektryczne).
Pozwalaje na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takee innego wyposaeenia,
dodatkowo tatwo z nich budowae skomplikowane ciegi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taem stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokoeci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadaje bogate zestawy elementdw dodatkowych, utatwicjecych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajece utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla
nieuprawnionych osdb. Systemy koryt metalowych posiadaje teczniki tukowe, umosliwiajece ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach eyt).
Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montaeu moge bye ecienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C. Wymiary kanatdéw i listew se zrdenicowane w zaleenoeci od decyzji producenta, przewaeagje
ptaskie a ich szerokoeci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczeenie kanaty o wiekszej szerokoeci
posiadaje przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umoeliwienia prowadzenia réenych
rodzajéw instalacji w ciegach réwnolegtych we wspdinym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownolegtego réenych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew instalacyjnych naleey przyjes wg
zalecee producenta i zalecee normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokoee 176 do 2800 mm
wystepuje w odmianie podstawowej i 0 podwyeszonych wymaganiach estetycznych joko stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatdw i listew moena podzielie na dwie grupy: utatwicjecy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiecy wyposaeenie ueytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silino- i stabopredowe, elementy sieci telefonicznych, tfransmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, teczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasade jest ueywanie materiatdw o wytrzymatoeci
elekirycznej powyeej 2 kV, niepalnych lub frudnozapalnych, ktére nie podtrzymuje ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie se szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny bye odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymatoes, wymagaje stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i erednich.
Jednoczeenie podteczenia silnikdw i maszyn naraeonych na uszkodzenia mechaniczne naleey
wykonywae przy ueyciu rur stalowych. Dobdr erednicy rur instalacyjnych zaleey od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcieganych oraz ich iloeci wcieganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moge bye gtadkie lub karbowane i jednoczeenie gietkie lub
10



Nazwa inwestycji: Rozbudowa z przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie

Obreb Rostarzewo Rakoniewice nr dziatki : 298/1

sztywne; erednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o dueych
przekrojach eyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast erednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do
@ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog @ bye gtadkie lub karbowane -
erednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od @ 13 do 42 mm, erednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z taemy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujece przewody, kable, instalacje wiezkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajecym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moge bye
wykonane takee z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoeciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moge bye standardowe i do ecian pustych, stuee do montaeu gniazd i
tecznikdw instalacyjnych, wystepuje jako teczece, przelotowe, odgate ene lub podtogowe i sufifowe.
Wykonane se z materiatdw o wytrzymatoeci elekirycznej powyeej 2 kV, niepalnych Iub
frudnozapalnych, ktére nie podirzymuje ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie se szkodliwe dla cztowieka, jednoczeenie zapewniaje stopiee ochrony minimalny P
2X. Dobdr typu puszki uzaleeniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montaeu -
wystepuje puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleenoeci od
przeznaczenia puszki musze spetnice nastepuj @ ce wymagania co do ich wielkoeci: puszka
sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koecowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgateena lub przelotowa @ 70
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejeciowa dla przewoddw o przekroju eyty do 6 mm2,
Puszki elektroinstalacyjne do montaeu gniazd i

tecznikdw instalacyjnych powinny bye przystosowane do mocowania osprzetu za pomoce
Lpazurkdw i / lub wkretdw.

Koecowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzecych pred
elektryczny jak aluminium, miede, mosiedz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podteczanie i umoeliwia wielokrotne odteczanie i przyteczanie przewoddw
do instalacji bez koniecznoeci kaedorazowego przygotowania koecdw przewodu oraz umoeliwia
systemowe izolowanie za pomoce oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montae i zwieksza bezpieczeestwo obstugi; wyrdenie moena kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, zteczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
2.24.1 teczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

o teczniki podtynkowe powinny bye przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomoce wkretéw lub ,pazurkdw”.

e teczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane se do instalowania bezpoerednio na
podtoeu (ecianie) za pomoce wkretéw lub przyklejane.

. chizski do teczenia przewoddw winny umoeliwiae wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5
mm°.

e Obudowy tecznikdw powinny bye wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujecych
ptomienia.

e Podstawowe dane techniczne:
o nhapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o pred znamionowy: do 10 A,
o stopiee ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopiee ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

224.2. Gniazda witykowe ogdlnego przeznaczenia do monftaeu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostae wyposaeone w styk ochronny i przystosowane do
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instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoce wkretdw lub ,pazurkdw”.

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny bye wyposaeone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezpoeredniego na podtoeu za pomoce wkretdw Ilub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musze bye przystosowane do 5-cio eytowych przewoddw, w tym do

podteczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do poteczenia przewoddw winny umoeliwiae wprowadzenie przewoddw o przekroju od

1,56,0 mm’ w zaleenoeci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego.

Obudowy gniazd naleey wykonae z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujecych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

e napiecie znamionowe: 250V lub 250V /400V; 50 Hz,

pred znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

pred znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopiee ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopiee ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.2.5. Sprzet oewietleniowy

Montae opraw oewietleniowych naleey wykonywae na podstawie projektu oewietlenia,
zawiergjecego Co najmniej:

dobdr opraw i erddet ewiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajecej oprawy,

obliczenie rozktadu nate eenia oewietlenia oraz spadkédw napiecia i obcieece,

zasady konserwacji i eksploatacii instalacji oewietleniowe;.

Oprawy oewietleniowe naleey dobierae z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oewietleniowych pomieszczenia i warunkéw erodowiskowych - wystepuje w czterech klasach
ochronnoeci przed poraeeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, lll.

Wypusty sufitowe i ecienne powinny bye przystosowane do instalowania opraw oewietleniowych,
przy czym przekréj przewoddw utoeonych na state nie mose bye mniejszy od 1 mm’® a napiecie
izolacji nie moee bye mniejsze od 750 V jeeli przewody uktadane se w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatéw

Stanowie element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elekirycznej (samodzielnie nie se
elementem instalacji elektrycznej); spetniaje role zabezpieczajece przed dotykiem elementdw pod
napieciem, se elementem teczecym podzespoty rozdzielnicy, chronie przed przedostawaniem sie do
wewnetrz ciat obcych (stopiee ochrony obudowy IP), poprzez montae wyposaeenia dodatkowego
umoeliwiaje prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajecych sie warunkach zewnetrznych i
przy réenym obcieeeniu, podnosze estetyke instalacji elekirycznych, umoeliwiaje prawidtowy
montaQe.

Naleey przestrzegae stosowania tylko tfakich zamiennikdw obuddw, ktére wymieniane se jako marka
referencyjna.

Wykonujecy prefabrykacje powinien sprawdzie czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadaje certyfikat zgodnoeci lub aprobate techniczne bede nadane przez wytworce
deklaracje zgodnoeci. Wymagania ogdlne dotyczece pustych obuddw

rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane se w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaeania w zaprojektowane urzedzenia lub
prefabrykaty sktadowe, musze zostae zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy
dotyczece metod teczenia obuddw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ecianek
bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatdéw ztecznych i uszczelniojecych obudowy
sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmochienia transportowe montowae zgodnie z instrukcje
producenta obuddw. Naleey stosowae wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzujece porzedek wewnetrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowae odpowiednie zabezpieczanie elementdw po
obrébce mechanicznej (zaprawki).
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Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdeniae sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.7. Wyposaeenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okreela projekt, jednoczeenie wykonujecy
prefabrykacje powinien sprawdzie czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaeenia
wewnetrznego posiadaje nadany przez wytwoérce certyfikat zgodnoeci lub aprobate techniczne
bede deklaracje zgodnoeci.

Naleey przestrzegae stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy,
ktére wymieniane se jako marka referencyjna.

Osprzet ten naleey montowae do obudowy za pomoce: ptyty montaeowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek noenych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pdtek i szuflad.

Poteczenia wewnetrzne elementdéw naleey wykonywae za pomoce: szyn poprzez zaciski szynowe,
szyn elastycznych, zaciskdw przyteczeniowych lub przewodoéw. Przewody o przekroju eyty do 2,5 (4)
mm’ nalesy pocynowdae, natomiast na przewody powyeej 4 mm’ nalesy montowae koecowki
kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych naleey UeywQe elementow przyteczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i patchcordy o
okreelonych dtugoeciach.

2.2.8. Elementy mocujece rozdzielnice

Wykonujecy montae rozdzielnicy lub kaedego z jej segmentdéw powinien sprawdzie czy wszystkie

zaprojektowane elementy mocujece posiadaje nadany przez wytworce certyfikat zgodnoeci lub

aprobate techniczne bede deklaracje zgodnoeci.

Podstawowe sposoby montaeu:

¢ zabetonowanie w podtoeu lub ecianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

e osadzenie w podtoeu przy ueyciu kotkdw kotwiecych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

e przykrecenie za pomoce materiatdéw ztecznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji
wsporcze;.

2.2.9. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w

zaleenoeci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzece moena stosowae stal ocynkowane cynk, miede i aluminium. Przy

uktadaniu zwoddw naleey zachowywae minimalne odlegtoeci od powierzchni dachu; dla zwoddw

poziomych niskich nie mnigj nie 2 cm, dla zwoddw poziomych podwyeszonych nie mniej nie 40 cm.

Instalacja powinna dodatkowo spetniae warunek, aby dtugoee boku petli nie przekraczata:

e 20 m dla ochrony podstawowej,

¢ 15 m dla obiektéw zagroeonych poearem i

¢ 10 m dla obiektéw zagroeonych wybuchem.

Kety ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczae:

e zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektdéw zagroeonych poearem,
oraz

e zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagroeonych wybuchem mieszanin par i/lub pytdw
Z powietrzem (wyjetek stanowie obiekty o wysokoeci do 10 m posiadgjece niepalne dachy -
wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwoddw, dla ochrony obiektdéw

zagroeonych poearem lub wybuchem zawieraje PN-89/E-05003.03 ,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-

05003.04 ,Ochrona specjalina”.

2.2.10. Osprzet urzedze« piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezerubowych

e do zatapiania w betonie

e do mocowania na eerdzi eelbetowej
e do przykrecania (pionowy i poziomy)
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e do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezerubowych

e do przyspawania do przewodu okregtego

e do mocowania na gesiorze

e do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

e do przykrecania przewoddw napre eanych

e dwuprzelotowe do przewodu okregtego

Zteczki

Zaciski probiercze - tecze przewody odprowadzgjece z przewodami uziemigjecymi oraz utatwiaje
dokonywanie pomiardw rezystancji instalacji lub jej elementdw. Naleey je wykonae dla instalacji z
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowae na takiej wysokoeci i w miegjscu, aby posiadaty tatwy
dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.11. Uziomy

Sztuczne - montowane, jeeli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duea; wtedy przy jego

uktadaniu naleey uwzglednie nastepujece zasady:

e Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

Uziomy poziome uktadae na gtebokoeci nie mnigjszej nie 0,6 M,

Unikae uktadania pod warstwe nie przepuszczajece wody np. asfalt, glina, beton,

Kety pomiedzy promieniami uziomu powinny bye wieksze od 60°,

Miejsce uktadania powinno bye oddalone co najmniej o 1,5 m od wejecia do budynku, przeje e

dla pieszych oraz metalowych ogrodzee,

e Naojwyesza czeee UziOMU piONOWEJO powinna znajdowae sie co najmniej na gtebokoeci 0,5 m
przy dtugoeci ponad 2,5 m,

e Maksymalna dtugoee pojedynczego uziomu sztucznego powinna bye mniejsza nie 35 m dla
gruntéw o rezystywnoeci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnoeci > 500 Qm.

2.2.12. Wewnetrzny osprzet ochronny

Poteczenia wyréwnawcze - najwaeniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktdrej
doteczone se wszelkie urzedzenia i instalacje metalowe. Elementy teczece urzedzenia i instalacje z
szyne przedstawia.

Poteczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtoeci od innych
instalacji metalowych.

Ograniczniki przepie e - stanowie ochrone urzedzee koecowych aparatéw i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatdw.
Istnieje moeliwoee ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych
elementow.

2.2.13. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

Izolacja eyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i fworzywa sztuczne.

lzolacja papierowa wykonana jest z taem z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnoeci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa moge bye eciekajece (dla kabli uktadanych standardowo) lub nieeciekajece (dia
kabli uktadanych przy dueych réenicach poziomoéw) - kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka
(pancerz otowiany).

Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgocie szkodliwymi
zwiezkami chemicznymi, podwyesza takee bezpieczeestwo ueytkowania kabla w okreelonym
erodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z taem stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduje kable z powtoke z tworzyw
sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornoeci na dziatanie ognia - klasa ich
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ogniocodpornoeci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy eytami kabla a powtoke w celu ograniczenia
MoeliwoecCi jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier,
tworzywa sztuczne, materiaty wtéknopochodne nasycone olejami.

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub
taem stalowych zabezpieczonych przed korozje np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone
powtoki kabla.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw wtdknopochodnych,
pokrytych warstwe polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozréeniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, rGeniece sie miedzy sobe symbolike zwykle zbieene z zawartoecie
informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN:
HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte se najczeeciej dane na temat: materiatu eyt, typu izolacji,
ochronnoeci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzeniaq,
rodzaju syciwa, typu eyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy,
zawierajecy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koecu symbolu iloe e i przekrdj
oyt

2.2.14. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuee do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane se jako stalowe
elementy z blachy o dtugoeci przewaenie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe ueywa sie
blach o zwiekszonej odpornoeci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o gruboeci
0.5 do 1,0 mm. Istnigje szereg wzordw przekroju drabinek, najcze ecigj jest to ,C” lub ,U”; dodatkowo
produkuje sie szereg tecznikdw utatwiajecych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie
na wspornikach lub mocuje bezpoerednio do podtoea, przy czym odlegtoee pomiedzy punktami
podparcia powinna bye mniejsza nie 3 m. Kable uktadane poziomo nie wymagaje mocowania, z
wyjetkiem kabli jednoeytowych tworzecych jedne linie. Kable uktadane pionowo naleey mocowdae
do drabinki przy ueyciu uchwytdw indywidualnych, systemowych lub taem do mocowania kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montaeowych i prefabrykaciji rozdzielnic

Wyroby do robdt montaeowych moge bye przyjete na budowe, jeeli spetniaje nastepujece warunki:

e se zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyke podane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

e se wiaeciwie oznakowane i opakowane,
spetniaje wymagane wtaeciwoeci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty ewiadczece o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniee karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

¢ Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montaeowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

e Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno bye potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montaeu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny bye przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcje
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnoeci kable i przewody naleey przechowywae na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
kreekach (oznaczenie ,K"), koece przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnetrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciegtoe e
eyt przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oewietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym naleey
przechowywae w oryginalnych opakowaniach, kartfonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
naleey chronie przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno bye suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ«CE SPRZ«TU

3.1. Ogélne wymagania dotyczece sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczece sprzetu podano w ST , Wymagania ogdine”

Prace moena wykonywae przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Spawanie powinno odbywae sie przy ueyciu spawarek o parametrach wymaganych dia gruboeci
materiatdw ueytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla teczenia elementdw miedzianych
naleey stosowae spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowej.

4.. WYMAGANIA DOTYCZ+CE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczece transportu
Ogdlne wymagania dotyczece transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczece transportu

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt naleey zachowae ostroencee
aby nie uszkodzie materiatdw do montaeu. Minimalne temperatury dopuszczajece wykonywanie
fransportu wynosze dia bebndw: - 15°C i - 5°C dla kreekéw, ze wzgledu na moeliwoe e uszkodzenia
izolacii.

Naleey  stosowae dodatkowe opakowania w przypadku mMoeliwoecCi uszkodze e
tfransportowych.

Duee rozdzielnice naleey przygotowae do transportu dzielec na elementy o wadze umoeliwiajece;
tatwe dostarczenie na migjsce zabudowywania. Stosowae opakowania w przypadku moeliwoeci
uszkodzee transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ+CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST , Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacje techniczne i
umowe oraz za jakoe e zastosowanych materiatdw i jakoe e wykonanych robét,

Roboty winny bye wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét

5.2.1. Montae przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montaeowej,

e ztoeenie Nna miejscu montaeu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaeu

osprzetu,

¢ roboty przygotowawcze o charakterze ogdlinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtoeu, przekucia
ecian i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykrye kanatéw instalacyjnych, wykonanie
elepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, ecianach lub podtoeach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, erub kotwiecych lub wspornikdw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

e montae na gotowym podtoeu elementdw osprzetu instalacyjnego do montaeu kabli i
przewododw (pkt 2.2.2.),

e tuki z rur sztywnych naleey wykonywae przy ueyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
tfrakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moee bye wieksze nie 15%
wewnetrznej erednicy rury. Najmnigjsze dopuszczalne promienie tuku podane se w tablicy
ponieg;.

Najmniegjsze dopuszczalne promienie tuku
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. . 18 21 22 28 37 47
erednica zZznamionowa rury
(mm)
Promiee tuku (mm) 190 (190 |250 250 (350 |450

e teczenie rur naleey wykonde za pomoce przewidzianych do tego celu zteczek (lub przez
kielichowanie),

e puszki powinny bye osadzone na takiej gtebokoeci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawede po
otynkowaniu eciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniemm naleey w  puszce  wycCiee  wymagane  liczbe  otwordw
dostosowanych do erednicy wprowadzanych rur,

e koniec rury powinien wchodzie do erodka puszki na gtebokoee do 5 mm,

e wcieganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o erednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciegania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montae) kabli i przewoddw zgodne z ich
wyszczegodlnieniem i charakterystyke podane w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwoeci wciegania kabli i przewoddw, wcieganie
drutu prowadzecego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musze bye utceone swobodnie i
nie moge bye naraeone Na naciegi i dodatkowe napreeenia,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeestwa przy
wspodtdziataniu cztowieka z maszyne oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

¢ roboty o charakterze ogdlinobudowlanym po montaeu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa ecian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdow, montae przykrye kanatdow
instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badae zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.2. Montae opraw oewietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzedzee i odbiornikéw
energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowae w koecowej fazie robdt, aby uniknee niepotrzebbnych zniszczee i
zabrudzee. Oprawy do stropu montowae wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzedzee i odbiornikdw
energii elektrycznej montowanego na ecianach.

Przed zamocowaniem opraw naleey sprawdzie ich dziatanie oraz prawidtowoe e poteczee,

erd&dta ewiatta i zaptonniki do opraw naleey zamontowae po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Naleey zapewnie rownomierne obcieeenie faz linii zasilajecych przez odpowiednie przyteczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w ecianach i gnhiazd witykowych w puszkach powinno zapewniae niezbedne
wytrzymatoe e na wycieganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyteczniki naleey instalowae w sposdb nie kolidujecy z wyposaeeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naleey przestrzegae zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potoeenie wytecznikdw klawiszowych naleey przyjmowae takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiemm ochronnym naleey instalowae w ftakim potoeeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych naleey podteczae w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedecy eyte przewodu wieloeytowego powinien miee izolacje bedece
kombinacje barwy zielonej i o tte.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonae zgodnie z planami instalacii i
schematami.

5.2.3. Instalacja poteczes wyrownawczych
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Dla uziemienia urzedzee i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje frwale potencjat elektryczny, naleey
wykonae instalacje poteczee wyrédwnawczych. Instalacja ta sktada sie z  poteczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czeecCi przewodzecych, jednoczeenie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujecym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Poteczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe naleey wybrae teczec przewody ochronne z
Cze eCiami przewodzecymi innych instalaciji.

Poteczenia wyrédwnawcze gtdwne naleey wykonae na najnieszej kondygnacji budynku tj.na
parterze.

Do gtdwnej szyny uziemiajecej podteczye rury cieptej i zimnej wody, centfralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajec je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajece;.

W  przypadku niemoenoeci dokonania poteczenia bezpoeredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, naleey stosowae iskierniki.

Dla instalacji poteczee wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajecych zewnetrzne obwody
oewietleniowe naleey stosowae odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elekirycznych
Przeprowadzenie prefabrykaciji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajecy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaeniejszych wymogdw naleee: stopice
ochrony, iloee wolnego miejsca do montaeu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczece sieci zasilajecej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposaeenia. W oparciu o powyesze dane naleey sporzedzie schemat ideowy, ktdry zwykle jest
zatecznikiem do dokumentacii.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposaeenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z

inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten moena

pomines,

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdw rozdzielnicy naleey dokonae

mocowania i poteczee aparatdw i urzedzee wg zalecee producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposaeenia naleey sporzedzie karte technologiczne dla

prefabrykacji, stanowi ona zatecznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniae wszelkie wytyczne projektanta co do

wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnoeci:

e stopiee ochronnoeci,

e wymiary zewnetrzne kaedego elementu obudowy,

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montaeu: wolnostojeca, przyeciennda, naecienna,
wnekowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: eredniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopredowa,

e sposéb zasilania i odptywu: ,o0d goéry” lub ,od dotu”,

e typ przyteczenia do instalaciji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przyteczenie bezpoerednie,

e sposéb mocowania wyposaeenia w obudowie: ptyty montaeowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny noene zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagade normy
PN-EN 60439-2:2004,

¢ rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposéb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagae
normy PN-EN 60439-3:2004,

e komplethoee montaeu wyposaeenia dodatkowego,

e kompletnoee i prawidtowoee opisdw oraz znakdw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujece sie wewnetrz i na zewnetrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno bye wykonane w sposdb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywae danych technicznych aparatdw i osprzetu,

e w kaedej rozdzielnicy (nagjlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowae sie kieszee przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jake spetnicje moena wyrdenie rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic

moge bye wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.

obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacii.
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Ze wzgledu na sposdb montaeu rozrdenia sie nastepujece typy:

e wolnostojece,

* przyecienne,

* wiszece (naecienne),

e wnekowe,

Rozdzielnica (sterownica) musi spetniae wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodow e
[EC-439-1). Wymagane jest swiadectwo badae dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy,
zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach buddw musi spetniae
wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi
spetniae wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna bye wyposaeona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chroniece przed skutkami napiecia dotykowego, jeeli wystepuje moeliwoee kontaktu
bezpoeredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyecienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniae dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) naleey przewidziee rozwiezanie pozwalajece Nna
ewentualne rozbudowe uktadu, bez koniecznoeci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaee sie niewystarczajeca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnetrz wyposaeenia powinien uwzgledniae zasade
jednorodnoeci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernoeci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniaomi ruchu elektrycznego powinny bye
wykonane minimum w |l klasie ochronnoeci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych naleey przewidziee dywaniki
izolacyjne, stanowiece standardowe ich wyposaeenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowae sie szyld z nazwe rozdzielnicy zgodne z
nazwe rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien bye przymocowany w
sposob trwaty.

5.2.5. Montae rozdzielnic elekirycznych

Zakres robdt obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montaeowsej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montaeu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

frasowanie,

wykonanie elepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, ecianach lub podtoeach,

e osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, erub kotwiecych lub wspornikdw
wraz z zabetonowaniem,

e montae wraz z regulacje mechaniczne elementéw odmontowanych na  czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podteczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidtowoeci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnoeci zachowania
minimalnych szerokoeci przeje e | drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowoeci dziatania po zamontowaniu,

e przeprowadzenie prob i badae.

Przy podteczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naleey pamietae aby wszystkie kable

odptywowe wyposaeye w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdinie waeny przy dueegj iloeci

kabli odptywowych.

5.2.6. Montae instalacji piorunochronnej i uziemie
Zakres robdt obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montaeowsej,
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e ztoeenie Nna miejscu montaeu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, tfrasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaeu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtoeu, przekucia ecian i stropow,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykrye kanatdw instalacyjnych, wykonanie elepych
otworébw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne Ilub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w ecianach, podtoeach, lub sufitach

e osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, erub kotwiecych lub wspormnikéw, zaciskow, zteczek
wraz z zabetonowaniem,

e montae na gotowym podtoeu elementdéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montaeu
instalacji odgromowej,

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeestwa przy
wspdtdziataniu cztowieka z maszyne oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montaeu instalacji piorunochronnej i uziemiee jak:
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa ecian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustdw, montae przykrye kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badae zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.2.7. Instalacja poteczes wyréwnawczych

Dla uziemienia urzedzee i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elek-tfryczny,
wykonae instalacje poteczee wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z poteczenia wyrbwnawczego:
gtdbwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czeeci
przewodzecych, jednoczeenie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujecym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy.

Wykonae poteczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe teczece przewody ochronne z czeeciami
przewodzecymi innych instalacii.

Poteczenia wyrdwnawcze gtdwne wykonae na najnieszej kondygnaciji budynku j. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiagjecej podteczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,
sprowadzajec je do wspdlnego punktu.

W  przypadku niemoenoeci dokonania poteczenia bezpoeredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, naleey stosowae iskierniki.

Dla instalacji poteczee wyrédwnawczych w rozdzielnicach zasilajecych zewnetrzne obwody
oewietleniowe naleey stosowae odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Przed przystepieniem do robdt naleey dokonae przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. 8. Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robdt obejmuje:

e wyznaczenie trasy linii kablowe;j,

¢ wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotdéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utoeonych w ziemi,

utoeenie folii oznaczeniowe;j,

zasypanie rowdw i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywae uprawniony geodeta, lub za zgode inwestora -
wykonawca roboét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczaje wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Naleey jednoczeenie prowadzie
frase kablowe w taki sposéb, aby zachowae odpowiednie odlegtoeci od innych elementow
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znajdujecych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkdw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosnecych drzew, itp. Szczegdétowe wartoeci odlegtoeci kabli od innych
elementéw znajdujecych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, naleey zwrdcie szczegdlne uwage aby nie uszkodzie istniejecego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dueej ostroenoeci, naleey dokonae przekopdw prébnych
na gtebokoee wieksze od projektowanego dna wykopu i o dtugoeci okoto 2 m przez linie trasy
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycze wykopdw prowadzonych przy
istniejecych budynkach i budowlach.

Szerokoee rowu kablowego zaleey od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna bye mniejsza od: 30 cm dla gtebokoeci do 60 cm i 40 (60) cm w pozostatych przypadkach.
Gtebokoee minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zaleey od rodzaoju, przeznaczenia oraz
napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz erednice kabla
wykop jest kilkkanaecie centymetréw gtebszy):

¢ 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oewietlenia,
zwiezanego z ruchem drogowym,

70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznacze e kabli o napieciu do 1 kV,

80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

e 100 cm dia kabli o napieciu powyeej 15 kV.

Reczne wykopy naleey wykonywae z zachowaniem zasad bezpieczeestwa.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, forami kolejowymi naleey prowadzie w ostonach otaczajecych
(rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach
moena dokonae utoeenia oston bez koniecznoeci rozbidrki drogi, toru lub ulicy, stosujec technologie
podkopodw i przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktdre posiadaje zmniejszone
powierzchnie robocze oraz wydtueone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie
specjalnie do tego celu przystosowanymi urzedzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel naleey utoeye na dnie wykopu na podsypce piaskowej gruboeci min. 10 cm -dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna bye falista, aby
iloee utoeonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugoeci wykopu. Zasade jest uktadanie w jednym
rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtoee minimalna od kabli sesiednich zaleey od
napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyeej 1 kV. Dla kabli
uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z
zachowaniem odlegtoeci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami
np. z cegiet lub bloczkdw betonowych. Dla utatwienia lub umoeliwienia robdt naprawczych naleey
przewidziee uktadanie kabli z zapasem, przy kaedym elemencie, gdzie nastepuje poteczenie lub
podteczenie kabla (mufy, ztecza kablowego, stacji transformatorowej itp.),
e Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
o reczny:
= przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
= przesuwanie kabla na rolkach
o mechaniczny:

»  przemieszczanie kabla, znajdujecego sie Na bebnie, woeonym przez pojazd (traktor z
przyczepe lub skrzyniowy samochdd cieearowy o napedzie terenowym, stojaki do
bebndéw),

= przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd cieearowy, wyposaeony w
ciegarke i eurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat predotwdrczy lub
zestaw kabli przenoenych, stojaki do bebndw),

» przy pomocy ciegarki (fzw. ucieg czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdw na eyty i poeczoch
stalowych. W celu unikniecia uszkodzee kabla wciegarka musi bye wyposaeona w
ogranicznik sity ciegniecia, jej wartoee dopuszczalne wyznacza sie w zaleenoeci od
catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepne warstwe piaskowe gruboeci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami gruboeci do 15 cm (wiekszoe e inwestordw wymaga wymiany gruntu

21



Nazwa inwestycji: Rozbudowa z przebudowg sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie

Obreb Rostarzewo Rakoniewice nr dziatki : 298/1

wykopu na piasek),

Utoeenie folii oznaczeniowej o gruboeci powyeej 0,5 mm i o szerokoeci powyeej 20 cm,
przykrywajecej przysypany warstwe piasku kabel. Kolory foli ueywanych do oznaczee wskazuje
napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyeej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie se szczegdlnie naraeone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuesze nie 60 m Iub
posiadajece rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaea sie w studnie
kablowe. Studnie eelbetowe se najpopularniejsze i posiadaje wymiary minimalne 800x800 mm,
powinny posiadae odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z ptyty betonowej
lub

eclbetowej, a takee odpowietrznik dla umoeliwienia odptywu ewentualnych gazdw jakie moge sie
zebrae w studzience. erednica otworu ostony kabla powinna miee co najmnigj 1,6 erednicy kabla,
jednak nie mniej nie 50 mm. Zasade jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednoeytowych tworzecych
wiezke wielofazowe zestawu kabli sygnalizacyjnych podteczonych do jednego urzedzenia, zestawu
kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podteczonych do jednego urzedzenia. Po wprowadzeniu
kabla (lub kabli) do ostony naleey oba koece uszczelnie, szczegdlnie kiedy nastepuje przejecie
pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia poearowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjaine materiaty izolujsce, w zaleenoceci od wymaganego stopnia ochrony poearowe)).
Wcieganie kabli do rur moena wykonywae przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
koniecznoe e wykonania oston kablowych na utoeonych wczeeniej kablach lub ich odcinkach -
wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach
Kanaty kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dtugoeci ptytami, prowadzony w
podtodze lub w ziemi a takee w stropie lub w ecianie budynku albo budowli. Szczegdine forme tej
technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podtoge podniesione lub techniczne
np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moee bye zdejmowane catkowicie
lub odcinkowo. Kanaty nie se przystosowane do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast
powinny bye podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia poearowe (grodzie). Grodzie naleey
wykonywae jeeli dtugoee kanatu przekracza 50 m, najprostsze grodzie moee bye warstwa piasku o
gruboeci 1T m, obmurowana obustronnie cegte. Tunele kablowe pozwalaje na poruszanie sie
wewnetrz obstugi. Wygrodzenia poearowe w formie ecian ceramicznych lub ptyt gipsowo-
karfonowych izolowanych wewnetrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje
sie co 100 m dtugoeci tunelu. Jeeli strefy poearowe nie przekraczaje 50 m wystarczy otwor
przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny bye budowane z materiatdw niepalnych,
maksymalnie ograniczae wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiadae system odprowadzania
wody eciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczeenie umoeliwiae swobodny
dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysokoe e minimalna tuneli wynosi 2 m,
szerokoee komunikacyjna nie mniej nie 80 cm. W kanatach i tunelach uktadoe moena kable o
powtoce:
e otowiangj,
e aluminiowej z ostone przeciwkorozyjne trudno palne lub bez nigj, jeeli erodowisko nie jest niszczece
dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako eyta ochronna,
e ztworzyw sztucznych.
Uktadanie kabli w kanatach i tunelach naleey przeprowadzie z zachowaniem odpowiednich
odlegtoeci pomiedzy kablami, innymi rurociegami, ecianami i dnem. Waene jest zachowanie
rozdziatu w grupach napiee znamionowych kabli i montae poszczegdinych typdw na wydzielonych
wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjetek stanowie zestawy kabli
jednoeytowych tworzecych wiezke wielofazowe zestawy kabli sygnalizacyjnych podteczonych do
jednego urzedzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podteczonych do jednego
urzedzenia, stanowiecych tory jednej linii wielofazowej i zasilajece instalacje oewietleniowe ktdre
moge sie stykae. Uktadanie kabli moee odbywae sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do
uktadania kabli stuee wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli  zawiera  pkt.
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2.1.4. Odlegtoeci minimalne pomiedzy

sesiednimi mocowania kabli uktadanych na pochytoeciach wynosze od 40 do 150 cm, w zaleenoeCi
od keta uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza naleey mocowae przy ueyciu uchwytdw z
elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokoeci co najmniej rownej erednicy zewnetrznej kabla, aby
zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjetkiem, posiadajecych ostone ochronne wtdkniste uktada sie bezpoerednio
na ecianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych
budynku oraz kanatach - niektére sposoby uktadania omdwiono w pozycjach poprzednich.
Szczegdblne uwage naleey zwrdcie przy przejeciach kabli przez eciany i stropy z zastosowaniem
przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny bye zabetonowane lub wmurowane w
otwér, oba koece uszczelnione materiatem niepalnym na dtugoeci 8 cm dla stropdw i 10 cm dla
ecian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od
erecych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-poearowa przy przejeciu pomiedzy
wydzielonymi strefami ochrony poearowej i wewnetrz stref. Dla pomieszcze e zagroeonych poearem
lub wybuchem przepusty powinny bye oddzielne dla kaedego kabla, réwniee jednoeytowego.
Skrzyeowania kabli naleey wykonae w taki sposdb, aby minimalne odlegtoeci pomiedzy kablami
wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyegj 1 kV. Odlegtoeci
minimalne od rurociegdw podaje N SEP-E-004 i wynosze od 20 do 150 cm. Jeeli nie moena spetnie
warunkdédw minimalnej odlegtoeci, podanych w normie jw., naleey bezwzglednie prowadzie kable w
rurach ochronnych.

5.2.9. Montae osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montae muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

e Montae osprzetu kablowego powinni wykonywae pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tfego samego dnia.

e Stosowany osprzet powinien bye nowy, chyba ee inwestor wyda pisemne zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzecego z demontaeu.

e Osprzet powinien bye montowany w miejscu docelowego utoeenia lub jeeli to jest niemoeliwe w
najblieszym sesiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywae poteczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczae je na wymaganej wysokoeci, na stupie.

e Nie wolno stosowae muf w miejscach zagroeonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogdinodostepnych powinny znajdowae sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

e Przy montaeu zestawu muf na kablach jednoeytowych, tworzecych wiezke, naleey kolejne mufy
montowae z przesunieciem odpowiadajecym dtugoeci mufy + min. 1 m.

Oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

e Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umoeliwienia identyfikacji utoeonych i bedecych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdbw powinno utatwiae prace pracownikom
dokonujecym rozpoznania i dlatego naleey oznaczniki montowae: na koecach i tukach kabla, w
sesiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyeowania, przepusty, zblieenia, a takee w prostych odcinkach linii kablowej utoeonej w ziemi
co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

¢ Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawierae nastepujece dane:

o ueytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
o rok utoeenia kabla,

o symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

o znak fazy (przy kablach jednoeytowych),

e /nakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie frase poprzez wkopanie wzdtue frasy stupkdw betonowych

z litere ,K” oraz nazwe ueytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczetek i koniec

trasy, skrzyeowania, zblieenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie

podobnie oznaczae migjsca montaeu muf z tym, ee stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”.
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Miejsce zainstalowania muf moena takee oznaczae na budynkach lub innych frwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokoeci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKO+CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoeci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Szczegobtowy wykaz oraz zakres po montasowych badae kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badae po montaeowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemiee zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:200Szczegdtowy wykaz oraz zakres po montaeowych badae rozdzielnic zawarty jest
w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegotowy wykaz oraz zakres po montaeowych badae kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoeci robét

Szczegotowe zasady kontroli jakoeci robdt polegaje na sprawdzeniu:

e zgodnoeci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnoeci poteczee z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,

e stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewododw, stanu i kompletnoeci dokumentaciji dotyczecej zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie ciegtoeci wszelkich przewoddw wystepujecych w danej instalacii,

e poprawnoeci wykonania i zabezpieczenia poteczee erubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montaeu,

e poprawnoeci wykonania montaeu sprzetu instalacyjnego, urzedzee i odbiornikdw energii

elektrycznej,

poprawnoeci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw oewietleniowych,

pomiarach rezystanciji izolaciji,

napisdw informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzeddw  kontrolno-pomiarowych i rejestrujecych  (liczniki energii

elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potoeenia tecznikdw,

stanu i gotowoeci ruchowej aparatury i napedoéw tecznikdw,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporaeeniowej,

stanu urzedze e wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnoeci dokumentaciji eksploatacyjnej,

sprawdzenie ciegtoeci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnoeci wykonania poteczee erubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem

przez wykonawce montaeu.

* poOprawnoeci wykonania i zabezpieczenia poteczee erubowych instalacii
piorunochronnych i uziemiee, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montaeu,
e pomiarach rezystanciji instalaciji lub jej elementow, zgodnie z zasadami

przeprowadzania badae.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy predzie przemiennym np. metode techniczne przy
ueyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosie minimum 200 Q/V (dla zasilania z
sieci), oraz erddto predu powinno bye izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwuuzwojeniowy.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna bye mniejsza nie 50 MQ. Rezystancja izolacii
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzedzeniami nie powinna bye mniejsza nie 20 MQ. Pomiaru naleey
dokonae miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin naleey sporzedzie protokdty z przeprowadzonych badae zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzedzenia i aparaty nie spetnigjece wymagae podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostane odrzucone. Jeeli materiaty nie spetnicgjece wymagae zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtaeciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystepienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moee uznde wade za niemajece
zasadniczego wptywu na jakoee funkcjonowania instalacji i ustalie zakres i wielkoee potrecee za
obnieone jakoee,

7.. WYMAGANIA DOTYCZ+CE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujec jednostki miary odpowiadajece
zawartym w dokumentaciji i tak:

dla osprzetu montaeowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewoddw: m,

dla sprzetu tecznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oewietleniowych: szt., kpl.,

dla urzedze e i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montaeowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatéw montaeowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montaeowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,
dla zwoddw i uziomoéw: m,

dla elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, 1,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla robét ziemnych: m lub m’,

W  specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montaeowych instalacji  elekirycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, moena ustalie inne szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét.

W szczegolnoeci moena przyje e zasady podane w katalogach zawierajecych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robdt.

8. WYMAGANIA DOTYCZ«CE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoeczeniu danego etapu robdt majecych

wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moge podlegae m.in.:

e przygotowanie podtoea do montaeu kabli i przewoddw, tecznikdbw, gniozd, opraw
oewietleniowych, urzedzee i odbiornikdw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne branee lub
odwrotnie, gdy prace innych brane wymagaje zakoeczenia robdt instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.
wykonanie i montae konstrukciji,
ustawienie na stanowiskach aparatdw, urzedzee, dtawikdw, baterii kondensatoréw z przynaleene
do stosowania aparature

e ustawienie tablic sterowniczych i przekaenikowych w nastawni,
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ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtdwne i pomocnicze,

instalacje oewietleniowe, grzejne, telefoniczne iinne.

przygotowanie podtoea do montaeu instalacji piorunochronnej i uziomow,

instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branee lub
odwrotnie, gdy prace innych brane wymagaje zakoeczenia robdt instalacji piorunochronne;j i
uziomow np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

e kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

e montae koryt, drabinek, wspornikdw,

e podsypkiizasypki,

8.2.2. Odbior cze eciowy

Naleey przeprowadzie badanie po montaeowe czeeciowe robdt zanikajecych oraz elementdw

urzedzee, ktdre ulegaje zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajece), uniemoeliwicjec ocene

prawidtowoeci ich wykonania po catkowitym ukoeczeniu prac.

Podczas odbioru naleey  sprawdzie prawidtowoe e montaeu  oraz  zgodnoee 7

obowiezujecymi przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemigjecej, kablowej i odwadnigjecej uktadanej bezpoerednio w ziemi,

e fundamentdw, uziomow fundamentowych i przepustow umieszczonych w
fundamentach,

e prawidtowoee montaeu oraz zgodnoee z obowiezujecymi przepisami i projektem: wydzielonych
petli lub elementdw instalacji piorunochronnej i uziomdow.

e wykonanie wykopdw, jakoe e i prawidtowoe e wykonania fundamentdw.

8.2.3. Odbioér koecowy

Badania po montaeowe jako fechniczne sprawdzenie jakoeci wykonanych robdt naleey
przeprowadzie po zakoeczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem ueytkownikowi urzedzee
zasilajecych.

Zakres badae obejmuje sprawdzenie:

e dlanapiee do 1 kV pomiar rezystancji izolaciji instalacii,

e dla napiee powyeej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciegtoeci eyt i zgodnoeci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuije sie tylko jeden raz.

izolacji foréow gtéwnych,

izolacji torébw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych,

dziatania mechanicznego tecznikdw, blokad itp.,

instalacji ochronne;.

Przeprowadzenie badae wytecznikdw réenicowo-predowych, samoczynnego wyteczania
Nateeenia oewietlenia

Badania instalacji odgromowych i uziemiojecych

e Badania wytecznika GWP-p-poe

Parametry badae oraz sposdb przeprowadzenia badae se okreelone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badae trzebba zamieecie w protokole odbioru koecowego.

Badania rozdzielnic

Badania napieciem probierczym rozdzielnic wykonuje sie tylko jeden raz. Jeeeli producent dostarczyt
protokdt z tych badae, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnieonym do 75% napiecia
probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajec tylko rezystancje izolaciji.
Badania dziatania obwoddw pomocniczych rozdzielnic polegaje na sprawdzeniu prawidtowoeci
dziatania uktadéw zabezpieczee, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego
zateczania rezerwy. Badania naleey przeprowadzie wedtug programu, ktéry powinien bye czeecie
dokumentaciji eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tecznikdw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tecznikdéw oraz
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zwiezanych z nimi blokadach mechanicznych. Naleey wykonae 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kaedego tecznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych naleey wykonae 5 cykli przestawiee kaedego cztonu ruchomego
- od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

teczniki sterujece wyposaeeniem cztonu naleey zamykae i otwierae w stanie pracy i w stanie préby.
W trakcie préby trzeba takee sprawdzie prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania naleey przeprowadzie wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badae frzeba zamieecie w
protokole odbioru koecowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotyczece podstawy rozliczenia robét i ptatnoeci

Ogdlne ustalenia dotyczece podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,Wymagania
ogdine”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Ochrona przeciwporaeeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Ochrona przed predem przete seniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Odteczanie izolacyjne i teczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Stosowanie erodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeestwa. Postanowienia ogdlne. erodki
ochrony przed poraeeniem predem elekirycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elektrycznego.
Obcieealnoe e predowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elekirycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54.1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montae wyposaeenia elektrycznego. Inne
wyposaeenie. Oprawy oewietleniowe i instalacje oewietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montae wyposaeenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczeestwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalacii lub
lokalizaciji. Pomieszczenia wyposaeone w wanne |lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalaciji lub
lokalizaciji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiodrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki do zabezpieczee przeteseniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaeenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeestwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyne oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzedzee i zakoeczee eyt przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeestwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyne oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianegj przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzedzee elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Czeee 1. Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do ueytku domowego i podobnego. Czeee 1.
Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przyteczeniowe i przewody poeredniczece.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki do zabezpieczee przeteeeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeee 1. Wyteczniki do ocbwoddw predu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki do zabezpieczee przeteecniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeee 1. Wyteczniki do obwoddw predu przemiennego (Zmiana AT).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki do zabezpieczee przeteeeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeee 1. Wyteczniki do obwoddw predu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki rdenicowopredowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpredowego do ueytku domowego i podobnego (RCCB). Czeee 1: Postanowienia ogdline.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyteczniki réenicowopredowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpredowym do ueytku domowego i podobnego (RCBO). Czeee 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998

Urzedzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montaeowych badae odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzedzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
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montaeowych badae odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateeniki instalacyjne i ptytki odgateene na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateeniki instalacyjne i ptytki odgateene na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i
predy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianegj przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczeestwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyne oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badae typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 2: Wymagania dotyczece przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 3. Wymagania dotyczece niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do ueytkowania
przez osoby niewykwaliflkowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 4. Wymagania dotyczece zestawodw
przeznaczonych do instalowania na terenach buddw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 4. Wymagania dotyczece zestawodw
przeznaczonych do instalowania na terenach buddw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeee 5. Wymagania szczegdtowe dotyczece zestawdw
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed poraeeniem predem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpoerednim czeeci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdine

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczece niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdine

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzedzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montaeowych badae odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzedzenia piorunochronnego (LPS). Czeee 1. Wymagania stawiane elementom
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poteczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzedzenia piorunochronnego (LPS). Czeee 2. Wymagania dotyczece przewoddw i
uziomow.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeestwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejeciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montae wyposaeenia

elektrycznego. Uktady uziemiajece i poteczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalinych

instalaciji lub lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzecymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczece specjalnych instalaciji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczece uziemiees instalacji urzedzee przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybdr poziomdw ochrony dla
urzedzee piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony dla
urzedzee piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Czeee 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B.
Projektowanie, montae, konserwacja i sprawdzanie urzedzee piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czeee 2.

Ekranowanie obiektdw, poteczenia wewnetrz obiektdw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czeee 3. Wymagania dotyczece
urzedzee do ograniczania przepis e (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czeee 1. Instalacje swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czeee 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjaina.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepise. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie e do sieci predu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepise. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiee z tlenkdw metali do sieci
predu przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998
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Urzedzenia i uktady  elekiryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montaeowych badae odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzedzenia i uktady  elekiryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montaeowych badae odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej - Eksploatacja.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Czeee 200: Rozdzielnice predu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyesze nie 1 kV do 52 kV
wtecznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Poteczenia i zakoeczenia eyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajece 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyeej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyeej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajecym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiscie powyeej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i fransformatory bezpieczeestwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15

Transformatory. Metody badae. Pomiar intfensywnoeci wytadowae niezupetnych przy napieciu
przemiennym.

PN-86/E-06041

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposaeenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004

Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 60076-8:2002

Transformatory. Czeee 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcieeenia tfransformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U)

Transformatory suche.

PN-69/E-04070

Transformatory. Metody badae.

PN-81/E-04070.00

Transformatory. Metody badae. Postanowienia ogdlne, ogledziny.

PN-81/E-04070.01

Transformatory. Metody badae. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001

Transformatory. Metody badae. Badanie oleju (Zmiana Az1).
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PN-EN 61558-1:2000

Bezpieczeestwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajecych i podobnych. Ogdine wymagania i
badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczeestwo transformatordw mocy, jednostek zasilajecych, dtawikdw i urzedzee podobnych -
Czeee 1: Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczeestwo transformatoréw mocy, jednostek zasilojecych i podobnych. Szczegdtowe
wymagania dotyczece fransformatoréw bezpiecze estwa do ogdlnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003

Bezpieczeestwo transformatordw mocy, jednostek zasilajecych i podobnych. Czeee 2-23:
Szczegotowe wymagania dotyczece transformatoréw stosowanych na placach budow.

PN-EN 62041:2005 (U)

Transformatory mocy, jednostki zasilajece, dtawiki i podobne urzedzenia. Wymagania

EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U)

Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metody badae.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badae (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne eredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pden. zmianami).
10.3. Rozporzedzenia

Rozporzedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-ueytkowego . Dz.U. 22013 r. poz. 1129).

Rozporzedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaeu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajecego dane dotyczece bezpieczeestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdeniejszymi zmianami).

Rozporzedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnoeci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 1. poz. 1966).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaeowych (fom |, czeee 4) Arkady,
Warszawa 1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeee D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeee D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach ueytecznoeci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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