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BOISKO DO KOSZYKÓWKI
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ ( niepełnowymiarowe )
BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

Słupek bramki z adapterem
i tuleją montażową

Słupek bramki z adapterem
i tuleją montażową

Słupek bramki z adapterem
i tuleją montażową
i zaślepką otworui zaślepką otworu

i zaślepką otworu
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Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

III

Istniejący budynek szkoły

KW1

BOISKO DO TENISA

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym
Słupek do siatkówki z adapterem

tuleją montażową
i deklem podłogowym

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

tuleją montażową
i deklem podłogowym

Słupek do tenisa z adapterem

tuleją montażową
i deklem podłogowym

Słupek do tenisa z adapterem
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Wymiennik c.w.u z wężownicą spiralną o poj. 694 dm3 np. typ SGW(S) 720,
prod. Galmet lub rówoważne4

Wężownica ogrzewania podłogowego,
- rozstaw rur 0,10 m

Wężownica ogrzewania podłogowego
- rozstaw rur 0,25 m

Wężownica ogrzewania podłogowego
- rozstaw rur 0,20m

Istniejący rozdzielacz St. DN1005
Nagrzewnica wodna VR1 prod. VTS lub równoważne.
Moc wężownicy na 1 biegu wentylatora (38 dB) i parametrach
wody grzewczej 70/50o C 9,9 kW

6

Wężownica ogrzewania podłogowego
na sali gimnastycznej - rozstaw rur 0,30 m

7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1  WIATROŁAP - gres - 7,19 m2

2  KORYTARZ - gres - 49,27 m2

3  SALKA FITNES -podł.sport.- 54,70 m2

4  MAGAZYNEK - gres - 18,84 m2

5  KANTOR TRENERA - gres - 13,24 m2

6  SZATNIA MĘSKA - gres - 26,64 m2

7  UMYWALNIA MĘSKA - gres - 17,14 m2

10  W-C NIEPEŁN./DAMSKIE - gres - 5,43 m2

12  SALA GMINASTYCZNA - podł.sport.- 658,94 m2

11  W-C MĘSKIE - gres - 8,41 m2

RAZEM :  901,82 m2

9  SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64 m2
8  UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38 m2

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany istniejące do rozbiórki

- izolacja termiczna ścian

- rdzenie żelbetowe

9

10

2a

OZNACZENIA:

P1     - istn. pompa obiegowa UPS 25-80 Grundfoss zasilająca przedszkole - do likwidacji
P2     - istn. pompa obiegowa UPS 32-80 Grundfoss zasilająca salę - do likwidacji
P3     - istn. pompa obiegowa zasilająca szkołę - do likwidacji
P4     - proj. pompa obiegowa 25POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P5     - proj. pompa obiegowa 25POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P6     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P7     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P9     - proj. pompa obiegowa 80POe120A MEGA prod. LFP lub równoważne
P9     - proj. pompa obiegowa 32POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P10   - proj. pompa obiegowa 32POe40C MEGA prod. LFP lub równoważne

11

Do likwidacji - otwory w rozdzielaczu kotłowym zaślepić

Obieg grzewczy
zasilający szkołę

P1

P2

P3

VC-PROF 11 600 400

Q = 7'960 W
32x3,0

Q = 15'000 W
40x4,0

Q = 4'750 W
25x2,5 - instalację prowadzić podposadzkowo

Q = 15'000 W, 40x4,0 - instalację
prowadzić podposadzkowo

Q = 3'210 W
20x2,25

Konstrukcja wsporcza między wiązarami
do zamocowania nagrzewnicy

Konstrukcja wsporcza między wiązarami
do zamocowania nagrzewnicy

Nagrzewnicę zamontować
za siatką - piłkochwytem

Nagrzewnicę zamontować
za siatką - piłkochwytem

Konstrukcja wsporcza między wiązarami
do zamocowania nagrzewnicy

Nagrzewnicę zamontować
za siatką - piłkochwytem

Zawór z siłownikiem prod. VTS lub równoważne
(nr art. VA-VEH202TA) Zawór z siłownikiem prod. VTS lub równoważne

(nr art. VA-VEH202TA)
Zawór z siłownikiem prod. VTS lub równoważne

(nr art. VA-VEH202TA)

Q = 28'500 W
St. DN32

Piony instalacji grzewczej zasilające
rozdzielacze ogrzewania podłogowego

Instalację prowadzić podstropowo

Q = 15'000 W
40x4,0 - instalację prowadzić podposadzkowo

Q = 28'500 W
St. DN32

Piony instalacji grzewczej
zasilające nagrzewnice wodne

Q = 9'500 W
St. DN25

Q = 9'500 W
St. DN25

Q = 9'500 W
St. DN25

Q = 19'000 W
St. DN25

16x2,0 -
prowadzić podstropowo

Zawór bezpieczeństwa np. typ FLAMCO Flopress 1/2", 3,0 bar.

St. DN80
St. DN40

P8

P4
P5
P6

P7

P9

P10

Połączyć z instejącą instalacją grzewczą

Połączyć z instejącą instalacją grzewczą

Q = 37'000 W
St. DN40

Węzeł pompowy WPG-25-070-10 prod. VTS lub równoważne

Istniejąca studnia schładzająca

Istniejący kocioł gazowy z otwartą komorą spalania moc 100 kW

Istniejące kanały nawiewne do kotłowni

Istniejąca wentylacja wywiewna

Obieg grzewczy zasilający
istniejącą salę do rozbiórki

2 2a
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33

Istniejące naczynie wzbiorcze o poj. 110 l prod. Rexlex

Istniejący zawór bezpieczeństwa Prescor 1" prod. Flamco

4

6
F = 26,64 m2

Ti = 24°C
Q = 790 W

Szatnia męska 7
F = 17,14 m2

Ti = 24°C
Q = 620 W

Umywalnia męska 8
F = 15,38 m2

Ti = 24°C
Q = 610 W

Umywalnia damska 9
F = 26,64 m2

Ti = 24°C
Q = 1070 W

Szatnia damska10
F = 5,43 m2

Ti = 20°C
Q = 50 W

W-C niepełn./damskie11
F = 8,41 m2

Ti = 20°C
Q = 70 W

W-C męskie

12
F = 658,94 m2

Ti = 20°C
Q = 28500 W

Sala gimnastyczna

1
F = 7,19 m2

Ti = 18°C
Q = 665 W

Wiatrołap

2
F = 49,27 m2

Ti = 20°C
Q = 435 W

Korytarz

3
F = 54,70 m2

Ti = 20°C
Q = 2905 W

Salka fitnes

4
F = 18,84 m2

Ti = 20°C
Q = 170 W

Magazynek

5
F = 13,24 m2

Ti = 20°C
Q = 635 W

Kantor trenera

Schemat rozłożenia pętli ogrzewania podłogowego

Schemat rozłożenia pętli ogrzewania
podłogowego ze strefą brzegową

Ściana zewnętrzna

OZNACZENIA:

UWAGA!

1. Instalację ogrzewania podłogowego realizować przewodami
    PE-X/Al/PE o średnicy 16x2,0 prod. Wavin lub równoważne
2. Instalację zasilającą rozdzielacze w szafkach
    podtynowych realizować przewodami PE-X/Al/PE prod. Wavin
    lub równoważne
3. Instalację zasilającą i powrotną z nagrzenic wodnych
    realizować przewodami ze stali

6
6

6

Naczynie wzbiorcze przeponowe np. NG35 prod. Reflex lub równoważne

Obieg grzewczy zasilający przedszkole

7

8 Naczynie wzbiorcze przeponowe np. Reflex S8 prod. Reflex lub równoważne

Wymiennik płytowy LC110-30 prod. Secespol lub równoważne

9 8

10

Istniejące naczynie wzbiorcze o poj. 50 l prod. Rexlex

Pomieszczenie wodomierza

11
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