
Data:

Nazwa rysunku:

Rodzaj i nr uprawnień:

S.6
Nr rys:

Podpis:

Branża:

1:100

Skala:

Funkcja / specjalność
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TEL. 61-44-42-872, 508-198-856
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i deklem podłogowym
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Istniejący budynek szkoły
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1  WIATROŁAP - gres - 7,19 m2

2  KORYTARZ - gres - 49,27 m2

3  SALKA FITNES -podł.sport.- 54,70 m2

4  MAGAZYNEK - gres - 18,84 m2

5  KANTOR TRENERA - gres - 13,24 m2

6  SZATNIA MĘSKA - gres - 26,64 m2

7  UMYWALNIA MĘSKA - gres - 17,14 m2

10  W-C NIEPEŁN./DAMSKIE - gres - 5,43 m2

12  SALA GMINASTYCZNA - podł.sport.- 658,94 m2

11  W-C MĘSKIE - gres - 8,41 m2

RAZEM :  901,82 m2

9  SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64 m2
8  UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38 m2

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany istniejące do rozbiórki

- izolacja termiczna ścian

- rdzenie żelbetowe

Wentylator dachowy TH500-160 na podstawie
dachowej RS oraz z klapą zwrotną KZD prod. Venture Industries
sterowany regulatorem REB lub równoważne

1

2

OZNACZENIA:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
typu VVS075-R-FRHV/VVS075-FVR prod. VTS
lub równoważne o wydajności Qn/Qw=7800 m3/h
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