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Projektowana przebudowa sali gminastycznej

Istniejacy budynek szkoty
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WIATROLAP - gres - 7,19 m?
KORYTARZ - gres - 49,27 m?

SALKA FITNES -podt.sport.- 54,70 m?
MAGAZYNEK - gres - 18,84 m?
KANTOR TRENERA - gres - 13,24 m?
SZATNIA MESKA - gres - 26,64 m?
UMYWALNIA MESKA - gres - 17,14 m?
UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38 m?
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STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - SEBASTIAN REKOS

UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

EMAIL : studiodesign@o2.p!

Desi

Inwestor:

Gmina Rakonigwice

Istniejgcy budynek szkoty

strefa ZL |

strefa ZL Il

e Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
Nazwaobieklu: | Rozbudowa z przebudowa sali gimnastycznej
przy szkole w Rostarzewie
Adres budowy: . . . -~ . .
jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obreb :Rostarzewo, dziatka nr 298/1
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys: Branza:
1:100 Rzut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej S2 | sanitarna
Funkeja/ specjanosc |  Imie i Nazwisko: Rodzaj i nr uprawnier: Data: Podpis:
Sanitarna mgr inz. Zygmunt Maniaczyk upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej (9.052018
nrupr. 1514/91/Lo
Sanitama . . ! . .
. mgr inz. Weronika Lorenz-Cicha upr. w spec. instalacyjnej 9.052018
Sprawdzzjacy nr upr. WKP/0134/POOS/7
Opracowat mgr inz. Krzysztof Bajan 9.052018
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