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Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne

Sprawdzający

Sanitarna

Adres budowy: jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rostarzewo, działka nr  298/1

Opracował

Sanitarna

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej

sanitarna

"DESIGN" - SEBASTIAN RĘKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

EMAIL : studiodesign@o2.pl
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

przy szkole w Rostarzewie

mgr inż. Krzysztof Bajan

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
nr upr. 1514/91/Lo
upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej

mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
nr upr. WKP/0134/POOS/17
upr. w spec. instalacyjnej
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ZL I

ZL II / ZLIII

1 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
SALI GMINASTYCZNEJ

LEGENDA :

2
3

WJAZD NA TEREN POSESJI4

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY Z PRZEDSZKOLEM

ISTNIEJĄCE MIEJSCA PARKINGOWO-POSTOJOWE5

CZĘŚĆ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
DO ROZBIÓRKI

1

2

ISTNIEJĄCY HYDRANT P.POŻ. DN806
PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. DN807

3
6hp

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
DO LIKWIDACJI I PRZENIESIENIA
POZA OBRYS INWESTYCJI

8

4
7 hp

4

8

5

Teren, do którego Gmina posiada organiczone prawo rzeczowe
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ISTNIEJĄCE BOISKO SZKOLNE9

9
9 Istniejący

parking

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY PE90 ZASILAJĄCE HYDRANT DN80
(WŁĄCZENIE DO SIECI POPRZEZ TRÓJNIK) - WG ODRĘBNEJ DOK. PROJ.10

11 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE63 -
WG ODRĘBENEJ DOK. PROJ.

11
w PE63

10

12 ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. SANITARNEJ DO LIKWIDACJI

13 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN.SANITARNEJ PVC160, I = 1,0%

14 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC160, I = 1,0%

15 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC200, I = 1,0%

16 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC250, I = 1,0%

17 PROJEKTOWANA STUDNIA DN425

18 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1000

UWAGA:
W PRZYPADKU ZA MAŁEJ WYDAJNOŚCI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
DO KTÓREJ ZOSTANIE PODŁĄCZONY NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT DN80
(10 dm3/s) - ISTNIEJĄCĄ SIEĆ NALEŻY PODDAĆ PRZEBUDOWIE POLEGAJĄCĄ
NA ZWIĘKSZENIU ŚREDNICY W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ WYDAJNOŚCI
HYDRANTU ORAZ SŁUPA PODNOSZENIA WODY

19

20 ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC400, I = 0,4 %

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC160, I = 1,0 %

21 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC315, I = 1,0%

22 ISTNIEJĄCA STUDNIA BETONOWA DN1000 DO PRZEBUDOWU
- WYMIANA NA STUDNIĘ BETONOWĄ DN1000
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