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CT   -   czujnik temperatury
CTZ -   czujnik temperatury zewnętrznej
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Zawór odpowietrzający automatyczny
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Zawór zwrotny
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Istn. obieg zasilający szkołę

Istn. obieg zasilający przedszkole

Istn. obieg zasilający nagrzewnice
w sali gimnastycznej-do likwidacji
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Wymiennik c.w.u z wężownicą spiralną o poj. 694 dm3 np. typ SGW(S) 720,
prod. Galmet lub rówoważne4

OZNACZENIA:

P1     - istniejąca pompa obiegowa UPS 25-80 Grundfoss zasilająca przedszkole
P2     - istniejąca pompa obiegowa UPS 32-80 Grundfoss zasilająca salę - do likwidacji
P3     - istiejąca pompa obiegowa zasilająca szkołę
P4     - proj. pompa obiegowa 25POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P5     - proj. pompa obiegowa 25POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P6     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P7     - proj. pompa obiegowa 25POe80C MEGA prod. LFP lub równoważne
P8     - proj. pompa obiegowa 80POe120A MEGA1 prod. LFP lub równoważne
P9     - proj. pompa obiegowa 32POe60C MEGA prod. LFP lub równoważne
P10   - proj. pompa obiegowa 32POe40C MEGA prod. LFP lub równoważne
P11   - projektowana pompa cyrkulacyjna 25 PWr40C prod. LFP lub równoważne

Istniejący rozdzielacz St. DN1005
Nagrzewnica wodna VR1 prod. VTS lub równoważne.
Moc wężownicy na 1 biegu wentylatora (38 dB) i parametrach
wody grzewczej 70/50o C 9,9 kW
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Nagrzewnica glikolowa centrali (moc 37 kW)

Węzeł pompowy WPG-25-070-10 prod. VTS lub równoważne

OZNACZENIA:

16 Zawór trójdrogowy HRB 3 DN25 z napędem AMB162, 230 V prod. Danfoss lub równoważne
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St. DN40

St. DN40

St. DN40

T

T

14 15

17 Zawór trójdrogowy HFE 3 DN80 z napędem AMB162 prod. Danfoss lub równoważne
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20 Filtroodmulnik TerFM, DN 65, prod. Termen lub równoważne
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Zawór trójdrogowy HRB 3 DN20 z napędem AMB162, 230 V prod. Danfoss lub równoważne
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Zawór trójdrogowy HRB 3 DN20 z napędem AMB162, 230 V prod. Danfoss lub równoważne
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21 Sterownik Volcano EC prod. VTS lub równoważne
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St. DN80
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Sterownik EUROSTER UNI2 lub równoważne

Sterownik EUROSTER UNI2 lub równoważne

Do likwidacji - istniejącą instalację
połaczyć z projektowaną

Do likwidacji - istniejącą instalację
połaczyć z projektowaną
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St. DN80
St. DN40

St. DN80

24 Sterownik obsługujący grupy pompowe centrali
prod. VTS lub równoważne
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Zawór z siłownikiem prod. VTS lub równoważne
(nr art. VA-VEH202TA)
Zawór równoważący STAD20 prod. IMI HEIMEIER lub równoważne (nastawa 2,28)

Wymiennik płytowy LC110-30 prod. Secespol lub równoważne

Naczynie wzbiorcze przeponowe np. Reflex S8 prod. Reflex lub równoważne

Zawór bezpieczeństwa np. typ FLAMCO Flopress 1/2", 3,0 bar lub równoważneIstniejący kocioł gazowy z otwartą komorą spalania moc 100 kW

Istniejące naczynie wzbiorcze

Istniejący zawór bezpieczeństwa Prescor 1" prod. Flamco

Naczynie wzbiorcze przeponowe np. NG35 prod. Reflex lub równoważne

Naczynie wzbiorcze przeponowe np. DD25 prod. Reflex lub równoważne
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