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BOISKO DO KOSZYKÓWKI
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ ( niepełnowymiarowe )
BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

Słupek bramki z adapterem
i tuleją montażową
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i tuleją montażową

Słupek bramki z adapterem
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i zaślepką otworui zaślepką otworu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1  WIATROŁAP - gres - 7,19 m2

2  KORYTARZ - gres - 49,27 m2

3  SALKA FITNES -podł.sport.- 54,70 m2

4  MAGAZYNEK - gres - 18,84 m2

5  KANTOR TRENERA - gres - 13,24 m2

6  SZATNIA MĘSKA - gres - 26,64 m2

7  UMYWALNIA MĘSKA - gres - 17,14 m2

10  W-C NIEPEŁN./DAMSKIE - gres - 5,43 m2

12  SALA GMINASTYCZNA - podł.sport.- 658,94 m2

11  W-C MĘSKIE - gres - 8,41 m2

RAZEM :  901,82 m2

9  SZATNIA DAMSKA - gres - 26,64 m2
8  UMYWALNIA DAMSKA -gres - 15,38 m2

90
205

D8
drzwi EI30

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany istniejące do rozbiórki
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Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

III

Istniejący budynek szkoły

KW1

BOISKO DO TENISA

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym
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Słupek do siatkówki z adapterem

tuleją montażową
i deklem podłogowym

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym

Słupek do siatkówki z adapterem
tuleją montażową

i deklem podłogowym
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i deklem podłogowym

Słupek do tenisa z adapterem

tuleją montażową
i deklem podłogowym

Słupek do tenisa z adapterem

Tablica wyników

RS160

RS160

RS120
RS120

RS120

RS75

96

- izolacja termiczna ścian

- rdzenie żelbetowe

Istniejąca instalacja St. DN50
zasilająca hydranty

Istniejąca instalacja
St. DN50

zasilająca hydranty
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RS120 RS120

St. DN50

Woda na cele byt. - gosp.
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Korpus zaworu elektromagnetycznego
EV220B DN50 prod. Danfoss lub równoważne

Cewka elektromagnetyczna 230V 50Hz
nr kat. 018F6701, sym. cewki BE230 AS lub równoważne

Presostat nr kat. 060-121766 lub równoważne
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Naczynie przeponowe np. Refix DD25 prod. Reflex lub równoważne

Wymiennik c.w.u z wężownicą spiralną o poj. 694 dm3 np. typ SGW(S) 720,
prod. Galmet lub rówoważne

Istniejące przyłącze wodociągowe w50

Istniejące zestaw wodomierzowy
z reduktorem ciśnienia

Istniejąca instalacja na potrzeby byt. - gosp.

Hydrant DN25

Prowadzić w strefie sufitu podwieszanego

Hydrant DN25
St. DN32 St. DN32

Hydrant DN25 Hydrant DN25

Prowadzić w strefie sufitu podwieszanegoProwadzić w strefie sufitu podwieszanego

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Redukcja St. DN32/25

St. DN32St. DN32 St. DN32

St. DN50

St. DN50
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St. DN50

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

Prowadzić podposadzkowo.
Łączenie poprzez zaprasowywanie

St. DN50

St. DN50
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Termostatyczny zawór regulacyjny
z funkcją wstępnej nastawy przepływu

GW, DN15
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Termostatyczny zawór regulacyjny
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PP63

Zestaw wodomierzowy na cele byt.- gosp.
 z wodomierzem wielostrumieniowym WS16 DN40 na konsoli wodomierzowej 2"
 z zaworami odcinającymi DN50 oraz zaworem antyskażeniowym DN50

Rura osłonowa PVC160

Przejście PE63/St. DN50PE
63

Istniejąca instalacja St. DN50
- wymienić na PP75 ze względu na
zły stan (rura uszczelniana w kilku miejscach)

PP75 połączyć z istniejąca instalacja St. DN50

Przejście PE63/St. DN50
Rura osłonowa

PP20

PP20
PP75

PP32
PP63
PP75

Prowadzić podstropowoProwadzić podposadzkowo

PP40
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PP32
PP32
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PP32
PP32

PP20

PP32 połączyć przy posadzce z isniejącą rurą stalową 3/4"

PP75

instalacja wody na cele p.poż
(prowadzić w strefie sufitu podwieszanego)

w ppoż.

UWAGA:
1. Wysokość zaworu hydrantowego od poziomu posadzki 1,35m ±0,1m
2. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy wykonać z rur PN20
3. Przy przejściach przez przegordy budowlane stosować rury osłonowe
4. Na rys. podano średnice zewnętrzne rur (PP) oraz DN dla rur stalowych

instalacja wody cyrkulacyjnej

OZNACZENIA:

instalacja wody ciepłej

instalacja wody zimnej
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P11               Pompa cyrkulacyjna 25 PWr40C prod. LFP lub równoważne
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